PNy e Rzeczpospolita B-lubelskie Unia Buropejeka
Program Regionalny - (S L"g ch- Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Akademii Wychowania Fizycznego J. Pitsudskiego w
Warszawie, Filia w Biatej Podlaskiej - etap I” wspotfinansowany jest ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Biata Podlaska, dnia 25.02.2020 r.
Znak sprawy: SZP-371/94 /2020

dotyczy: przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego na Dostawe i
montaz instalacji kolektorow stonecznych na budynkach Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w Bialej Podlaskiej w ramach
projektu ,Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Akademii
Wychowania Fizycznego ]. Pilsudskiego w Warszawie, Filia w Biatej
Podlaskiej - etap 1”

A. Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej ,ustawy Pzp”, Zamawiajacy: Akademia
Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa,
Filia w Biatej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska, przekazuje tres¢
kolejnych zapytan dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

(SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytan z dnia 21.02.2020 r.

1. Czy Zamawiajgcy opisujgc warunek udzialu w postgpowaniu : co najmniej jedno
zamowienie, ktére: - polegato na dostawie wraz z montazem instalacji kolektoréw
stonecznych do podgrzewania ciepte] wody uzytkowej, - miato warto$é¢ minimum
400 000,00 zt brutto, miat na mysli instalacje kolektoréw stonecznych na jednym
obiekcie? Jesli ktorys z oferentéw, wykaze sig doswiadczeniem, gdzie w ramach jednej
umowy bylo wykonanie kilku, kilkunastu badZ kilkudziesieciu instalacji na domkach
jednorodzinnych, budynkach mieszkaniowych to tez spetni ten warunek?

2. W PT w pkt4.2.2. jest zapis o montazu stelazy kolektoréw stonecznych do
przygotowanych profili. Czy nalezy przez to rozumiec, ze stelaze na ktérych beda
posadowione kolektory stoneczne majg by¢ wyniesione na konstrukcjach wsporczych
ponad pota¢ dachowa? Jezeli tak to prosimy o udostepnienie rysunkéw przedmiotowe;j
konstrukcji.

3. Czy konstrukcja wsporcza do ktérej majg by¢ mocowane stelaze od kolektorow
stonecznych ma by¢ zamocowana do istniejgcej poptaci dachowej czy do stropu nad
ostatnig kondygnacjg.

4. Kolektory stoneczne przewidziano do montazu na dachu pfaskim. W zwigzku
z powyzszym czy nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji maszty odgromowe oraz wykonanie
niezbednej instalacji odgromowej ?
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5. W PT nie pokazano trasy rurociggédw od pionu instalacji schodzacego z dachu do
pomieszczenia wezta. Prosimy o podanie dtugosci rurociagdw bad? zamieszczenie
stosownego rysunku.

6. W PT nie podano $rednicy zaworéw termostatycznych na instalacji cwu. Prosimy
0 podanie wielkosci zaworow.

7. W dokumentacji projektowej pominigto branze elektryczng. Nie uwzgledniono
rozdzielnicy elektrycznej z niezbednymi aparatami elektrycznymi oraz nie wskazano
miejsca zasilanie WLZ i wigczenia do Internetu. Czy przedmiotowy zakres nalezy
wykonac? Jezeli tak to prosimy o podanie dtugoéci tras kablowych oraz schematu
rozdzielnicy elektrycznej instalacji solarnej.

8. Drzwi do pomieszczenia projektowanego wezta solarnego sg zbyt mate aby przez nie
wprowadzi¢ zbiorniki buforowe. Czy nalezy uwzgledni¢ wykonanie otworu montazowego
z rozebraniem opaski z kostki brukowej i ponowne odtworzenie przegréd budowlanych
oraz elewacji ?

9. Prosimy o potwierdzenie czy izolacje na rurociggach poprowadzonych na zewnatrz
(na dachach i pionach ) nalezy ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej lub ocynkowane;j.
10. Czy rurociagi przesytu ptynu solarnego w instalacji 12 — kolektorowej poprowadzone
wewngtrz budynku nalezy zabudowa¢ np. ptyta G-K na stelazu wraz z niezbednym
malowaniem?

11. Po czyjej stronie bedzie opfata za abonament umozliwiajacy zdalng obstuge
i monitoring instalacji solarne;.

12. Prosimy o podanie pojemnosci i materiatu z jakiego ma by¢ wykonany zbiornik na
ptyn solarny (oznaczony w PT. ZPU ) oraz typu pompy uzupetniajgce;j.

Odpowiedzi Zamawiajacego
Ad.1

SIWZ nie zawiera ograniczen dotyczacych ilosci obiektow, na ktoérych wykonano
instalacje w ramach jednego zamowienia speiniajacego wymogi warunku udziatu w
postepowaniu.

Ad.2 Stelaze kolektoréw stonecznych nalezy zamontowac na konstrukcji stalowej
(ramach ) - zgodnych z zatgczonymi rysunkami.

Ad.3Konstrukcje wsporcza pod kolektory stoneczne (ramy) nalezy zakotwi¢ do
istniejgcej potaci dachowej tj. ptyt korytkowych pokrytych papa. Konstrukcje
wsporcza pod instalacje 12 - kolektorowg zakotwi¢ w dachu tacznika o
nastepujacym uktadzie warstw dachowych (od dotu) : ptyta korytkowa, 3 x papa
asfaltowa, weilna mineralna twarda 25 cm, papa termozgrzewalna podktadowa,
papa termozgrzewalna nawierzchniowa. W miejscach mocowan konstrukcji
wsporczej nalezy uzupeini¢ materiat termoizolacyjny oraz pokrycie bitumiczne z
uzyciem kitéw trwale plastycznych,

Ad.4.Nalezy przewidzie¢ 8 szt. masztow o wysokosci 3,5 m kazdy, ktére za pomoca
drutu @8 i odpowiednich ztgczy podiaczyc¢ do istniejacej instalacji odgromowe;j.
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Ad.5 Dtugos¢ trasy rurociggéw wynosi 45 m. Nalezy przyja¢ 90m rurociggu DN 50 b
/ sz z izolacjg (wetna w ptaszczu z blachy aluminiowej lub ocynkowanej ).

Ad.6 Nalezy przyja¢ zawory o Srednicy DN50.

Ad.7W pomieszczeniu wezta solarnego nalezy wykona¢ rozdzielnice elektryczng z
uwzglednieniem zabezpieczenia pomp, regulatora oraz elementy wykonawcze t;.
styczniki i przekazniki do pomp i zaworu rozdzielajacego. Zasilanie rozdzielnicy
WLZ poprowadzi¢ przewodem YKY 3 x 2,5 mm2 - dtugos$¢ trasy 25 m. Dtugos¢ trasy
przewodu do podiaczenia internetu - 47 m. Zaréwno WLZ jaki i przewdd
internetowy poprowadzi¢ w rurkach ochronnych. Przewiduje sie wtaczenie wlz do
instalacji  elektroenergetycznej w  obrebie wezla cieplnego (tablica),
zlokalizowanego w piwnicy DS. ABC. Wiaczenie do instalacji internetowej
znajdowac sie bedzie w dyzurce znajdujacej sie po lewej stronie wejscia do DS.ABC.

Ad.BW celu wniesienia zbiornikow buforowych do pomieszczenia wezta solarnego
(instalacja 48 - kolektorowa) nalezy uwzgledni¢ wykonanie otworu montazowego
oraz odtworzenie przegrdd i powierzchni do stanu pierwotnego. W instalacji 12 -
kolektorowej nalezy zastosowac zbiorniki dostosowane rozmiarami do istniejacych
otworo6w drzwiowych (tj. najmniejsza szeroko$¢ 90 cm, wysokos¢ 200 cm).
Usytuowanie zbiornikdw przewiduje sie w piwnicy budynku acznika.

Ad.9Izolacje termiczng na rurociggach instalacji poprowadzonych na zewnatrz
budynku nalezy ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej lub ocynkowane;j.

Ad.10Rurociagi schodzace z dachu przez klatke schodowa obudowac¢ ptytami G-K
na stelazu stalowym. Powierzchnie pomalowa¢ farbg lateksowa w kolorach
istniejgcych powtok malarskich.

Ad.11W okresie gwarancji koszt abonamentu ponosi Wykonawca.

Ad. 12 Zbiornik uzupeiniajacy nalezy wykona¢ jako stalowy o poj. min. 0,25
m3.Pompa uzupetniajaca o parametrach min. Q= 2 m3/h, H = 30 mH20 (do ptynu
solarnego).

B. Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staj3 sie integralna
czescig specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i beda wiazace przy
skladaniu ofert.

C. W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami oraz zamieszczonymi
uzupelnieniami, Zamawiajacy raz jeszcze przediuza termin skladania ofert do
dnia 02.03.2020 r., tym samym ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminéw,
okresSlone w rozdziale 13 i 14 SIWZ, a mianowicie:
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‘ w rozdziale 13 pkt. 13.16, lit d) SIWZ przed zmiana jest: ‘

Nie otwiera¢ przed dniem 28.02.2020 r. do godz. 10:30.

‘ w rozdziale 13 pkt. 13.16, lit d) po zmianie jest: ‘

Nie otwiera¢ przed dniem 02.03.2020 r. do godz. 10:30.

‘ w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ przed zmiana jest: ‘

Oferte wraz z dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 13.15 SIWZ nalezy ztozy¢
w terminie do dnia 28.02.2020 r. do godz.10:00 w siedzibie:

Akademia Wychowania Fizycznego ]. Pilsudskiego w Warszawie Filia w Bialej
Podlaskiej, 21-500 Biala Podlaska, ul. Akademicka 2, pok. 128 (Sekcja
Zamowien Publicznych i Zaopatrzenia).

‘ w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ po zmianie jest: ‘

Oferte wraz z dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 13.15 SIWZ nalezy ztozy¢
w terminie do dnia 02.03.2020 r. do godz.10:00 w siedzibie:

Akademia Wychowania Fizycznego ]. Pilsudskiego w Warszawie Filia w Bialej
Podlaskiej, 21-500 Biala Podlaska, ul. Akademicka 2, pok. 128 (Sekcja
Zamowien Publicznych i Zaopatrzenia).

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ przed zmiang jest: ‘

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 28.02.2020 r. do godz. 10:30 w siedzibie

Akademia Wychowania Fizycznego J. Pilsudskiego w Warszawie Filia w Bialej
Podlaskiej, 21-500 Biala Podlaska, ul. Akademicka 2, pok. 128 (Sekcja
Zamowien Publicznych i Zaopatrzenia).

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ po zmianie jest: ‘

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 02.03.2020 r. do godz. 10:30 w siedzibie

Akademia Wychowania Fizycznego J. Pilsudskiego w Warszawie Filia w Biatej
Podlaskiej, 21-500 Biala Podlaska, ul. Akademicka 2, pok. 128 (Sekcja
Zamowien Publicznych i Zaopatrzenia).

Powyzsza zmiana treSci SIWZ powoduje zmiane treSci ogloszenia
o zamoOwieniu nr 513608-N-2020 z dnia 2020-02-19 r. w sekcji 1V.6.2) Termin
sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszcz

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia o zamodwieniu zostato opublikowane w dniu
25.02.2020r.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iZ pozostala tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia pozostaje bez zmian.

. W zalaczeniu rysunki techniczne:
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Przekroj 4 kolektory

Przekréj 6 kolektorow

Rzut 4 kolektory

Rzut 6 kolektorow

TABLICA ZASILAJACA_12 KOLEKTOROW
TABLICA ZASILAJACA_48 KOLEKTOROW

o Uk Wi

Z-ca Kanclerza DS. Filii
AWF w Biatej Podlaskiej
mgr Andrzej Misinski

(podpis kierownika Zamawiajacego
lub osoby upowaznionej)



