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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rob6t obejmuje wykonanie modernizacji hali podnoszenia ciezaréw z obiektami zaplecza - sala gier w tym min:
I. OBIEKTY ZAPLECZA - SALA GIER I POMIESZCZENIA SOCJALNO - SANITARNE

1. ZAPLECZE SPC - POMIESZCZENIA SOCJALNO - SANITARNE - ETAP I
Roboty rozbidrkowe
Roboty murarskie
Tynki i oktadziny wewnetrzne
Podtoza i posadzki
Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych
Roboty malarskie
Stolarka drzwiowa
Instalacje kanalizacji sanitarnej
Instalacje wodociggowe
Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacje elektryczne
Wyposazenie

2. ZAPLECZE SPC - POMIESZCZENIA SOCJALNO - SANITARNE - ETAP II
Roboty rozbiérkowe
Roboty murarskie
Tynki i oktadziny wewnetrzne
Podtoza i posadzki
Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych
Roboty malarskie
Stolarka drzwiowa
Roboty zewnetrzne
Instalacje kanalizacji sanitarnej
Instalacje wodociggowe
Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacje elektryczne
Wyposazenie

3. ZAPLECZE SPC - KOMUNIKACIA
Roboty rozbiérkowe
Tynki i oktadziny wewnetrzne
Podtoza i posadzki
Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych
Roboty malarskie
Stolarka drzwiowa
Instalacje elektryczne

4. ZAPLECZE SPC - SALA TRENINGOWA
Roboty rozbidrkowe
Podloga sportowa
Roboty malarskie

I1. SALA PODNOSZENIA CIEZAROW I POMIESZCZENIA SOCJALNO - SANITARNE

1. SALA PODNOSZENIA CIEZAROW
Roboty rozbiérkowe
Roboty murarskie
Tynki i oktadziny wewnetrzne
Stolarka drzwiowa
Podtogi sportowe
Roboty malarskie
Roboty zewnetrzne
Instalacje centralnego ogrzewania (wymiana grzejnikow)
Instalacje elektryczne
System kontroli dostepu
Wyposazenie

2. SALA PODNOSZENIA CIEZAROW - CZESC SOCIALNA
Roboty rozbidrkowe
Roboty murarskie
Tynki i okladziny wewnetrzne
Podtoza i posadzki
Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych
Roboty malarskie
Stolarka drzwiowa
Instalacje kanalizacji sanitarnej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Instalacje wodociggowe

Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacje elektryczne
Wyposazenie

W wycenie rob6t nalezy uja¢ koszty wywiezienia i utylizacji gruzu oraz odpadéw powstatych podczas rozbidrek, koszty rusztowan oraz in-
nych niezbednych robdt wynikajacych z technologii (gruntowanie, przygotowanie powierzchni itp.).

W podtodze sportowej syntetycznej w sali podnoszenia ciezarow przyja¢ wykonanie wgtebien na pomosty, ktore powinny by¢ zréwnane z
powierzchnig podtogi:

- pomost startowy wymiary 4000x4000x100 - 1 szt.

- pomost treningowy wymiary 3060x2560x grubosc 50mm - 9 szt.

Prace wykonac¢ zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego i dostawcy (producenta) pomostow.

Wymagany okres gwarancji na podtoge sportowa w hali podnoszenia ciezaréw - 10 lat.
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SPC_przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1ZAPLECZE SPC - POMIESZCZENIA SOCJALNO - SANITARNE - ETAP I
1.1 Roboty rozbidrkowe
1|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do |szt.
d.1.10206-01 10 cm - otwor wentylacyjny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - otwér po |m3
d.1.1/0203-09 kominie
0.47*1.25*%0.10 m3 0.059
RAZEM 0.059
3KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg |m?
d.1.10519-01 wierzchniego krycia - uzupetnienie pokrycia dachowego w miejscu czerpni i wyrzu-
tni dachowej oraz po kominach
1.00*1.00*3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.1.10348-02 rozebranie Scianek dziatowych wraz z glazurg
0.80*2.10*4 m?2 6.720
RAZEM 6.720
5KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.1.10348-03 rozebranie Scianek dziatowych wraz z glazurg
3.90*2.50*2-0.80%2.00*2 m?2 16.300
(1.08+1.24)*2.50 m?2 5.800
1.10%*2.50*2-0.80*2.00*2 m?2 2.300
RAZEM 24.400
6/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.10350-01
0.47*1.25*(2.50+0.50) m3 1.763
RAZEM 1.763
7[KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych (obicie wraz z tynkiem) m?2
d.1.1/0821-08
(4.08+3.90+4.08)*2.00 m?2 24.120
(2.72+45.59+2.72+1.69)*2.00 m?2 25.440
(4.59+4.59)*2.50 m?2 22.950
RAZEM 72.510
8KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
9KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.1.10329-02 wapiennej dla otworow drzwiowych - poszerzenie otworéw drzwiowych
0.10*2.10 m?2 0.210
RAZEM 0.210
10[KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiensm3
d.1.10329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie otworow
drzwiowych
0.10*2.10*0.30 m3 0.063
RAZEM 0.063
11/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich o |m2
d.1.10701-11 pow.odbicia ponad 5 m2
(3.90+4.08+4.08)*0.50 m?2 6.030
(2.72+5.59+2.72+1.69)*0.50 m?2 6.360
(4.84+1.39)*2.50*2 m?2 31.150
RAZEM 43.540
12/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel-m2
d.1.1/0701-08 kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
13[KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek terakotowych na zaprawie i kleju m?2
d.1.1/0812-05
15.90+2.20+12.20+15.20+2.40+6.94 m?2 54.840
RAZEM 54.840
14/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej (warstw wyrownawczych) m?2
d.1.1/0804-07
15.90+2.20+12.20+15.20+2.40 m?2 47.900
RAZEM 47.900
15/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1.1/0301-02
(15.9042.20+12.20+15.204+2.40+6.94)*0.10 m3 5.484
RAZEM 5.484
16 Wywiezienie gruzu, odpaddw i materiatdw z rozbidrki oraz opfata za utylizacie  |kpl
d.1.1kalk. wtasna
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SPC_przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty murarskie
17|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych z uszczelkg o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach |m?
d.1.2/0320-02 z cegiet (oscieznice "90" trzyzawiasowe)
0.90*2.00*7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
18 Dostarczenie oscieznic stalowych z uszczelkg (oscieznice "90" trzyzawiasowe) ko- |szt.
d.1.2kalk. wiasna |lor do uzgodnienia na etapie realizacji
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
19|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.1.2/0127-03
3.90*2.50*3-0.90%2.00*3 m?2 23.850
(2.64+3.90+1.39)*2.50-0.90*2.00*2 m?2 16.225
RAZEM 40.075
20KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0322-02
5%2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.3Tynki i okltadziny wewnetrzne
21KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,biegach,spom?
d.1.3/0711-19 cznik.na podt.z bet.,siatek,ptyt wior.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
22KNR 4-01  [Tynki wewn.zwykte kat. III wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na  |m?2
d.1.3/0716-04 stropach w pomieszczeniach o pow.podfogi ponad 5 m2
(3.90+2.72)*2.50*2 m?2 33.100
(3.90+3.40)*2.50*2 m?2 36.500
(2.07+3.90)*0.50*2 m?2 5.970
(2.07+3.90)*0.50*2 m?2 5.970
(4.84+1.39)*2.50*2+1.39*2.50 m?2 34.625
RAZEM 116.165
23|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 35x25 cm na klej metodg kombinowang, (m?2
d.1.3/0829-07 przyktadowa aranzacja fot. 2)
(2.07+3.90)*2.00*2-0.90*2.00*2 m?2 20.280
(2.07+3.90)*2.00*2-0.90*2.00*1 m?2 22.080
(2.64+1.89)*2.50*%2-0.90*2.00*1 m?2 20.850
(2.64+1.89)*2.50*2-0.90*2.00*1 m?2 20.850
RAZEM 84.060
1.4Podloza i posadzki
24|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.41101-01
(11.28+8.07+4.99+4.99+8.07+10.61)*0.10 m3 4.801
RAZEM 4.801
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- |m?2
d.1.4/0607-01 sadzkowe
11.28+8.07+4.99+4.99+8.07+10.61 m?2 48.010
RAZEM 48.010
26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte  |m2
d.1.4/1102-01 na ostro
11.28+8.07+4.99+4.99+8.07+10.61 m?2 48.010
RAZEM 48.010
27|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.1.41102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm - dodatek za zwiekszenie grubosci o 3 cm
Krotno$¢ = 3
11.28+8.07+4.99+4.99+8.07+10.61 m?2 48.010
RAZEM 48.010
28KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres porcelanowy, ptytki 60x30 cm, $cietm?
d.1.4/1118-09 ralno$¢ 4/12000, antyposlizgowos¢ min. R10, nasigkliwos¢ ponizej 6%, odpor-
nos$¢ na kwasy i zasady, uktadane metodg kombinowang (przyktadowa aranzacja
fot. 2, 4)
6.73+11.28+8.07+4.99+4.99+8.07+10.61 m?2 54.740
RAZEM 54.740
29KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek ceramicznych - cokolik 15 cm m
d.1.41120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
(2.72+43.90)*2-0.90*2 m 11.440
(3.90+3.40)*2-0.90*3 m 11.900
(4.84+1.39)*2-0.90*2 m 10.660
RAZEM 34.000
1.5Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30KNR 2-02 Obud.belek i podciggdw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m2
d.1.5/2004-05 warstw.55-01 - obudowy kanatéw wentylacyjnych z ptyt GKFI
0.70*(1.98+2.72+2.07+2.64+3.90+2.07) m?2 10.766)
0.70%(2.07+2.64+1.71+3.90) m?2 7.224
1.50%2.72 m?2 4.080
2.00*1.98 m?2 3.960
RAZEM 26.030
1.6/Roboty malarskie
31KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - malowa+m?
d.1.6/1505-01 nie Scian i obudéw instalacji z ptyt gipsowo - kartonowych. Farby do pomieszczen
wilgotnych, biostatyczna o wiasciwosciach przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryj-
nych, odporna na zmywanie i szorowanie, kolor do ustalenia na etapie realizacji,
mat, potmat.
(3.90+2.72)*2.40*2 m?2 31.776
(3.90+3.40)*2.40*2 m?2 35.040
(4.84+1.39)*2.40%2 m?2 29.904
(2.07+3.90)*2*0.50*2 m?2 11.940
RAZEM 108.660
32KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitdw farba lateksowa z przetar- |m?2
d.1.6/0605-05 ciem tynkéw. Farby do pomieszczen wilgotnych, biostatyczna o wiasciwosciach
przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych, odporna na zmywanie i szorowanie, kor
lor biaty, mat, pétmat.
15.90+2.20+12.20+15.20+2.40+6.73 m?2 54.630
RAZEM 54.630
1.7Stolarka drzwiowa
33|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, ptaskie, fornir naturalny, wzmocnione ptytg wié- m?2
d.1.7/1019-08 rowq, zamki na wktadke, klamki metalowe w kolorze srebrnym, matowe - kolor
skrzydta wg uzgodnien na etapie realizacji (przyktadowa aranzacja fot. 2)
0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
34KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wzmocnione plytg widrowa, fabrycznie |m2
d.1.7/]1019-08 wykonczone, fornir naturalny, trzyzawiasowe, kratka wentylacyjna u dotu, klamka
metalowa, kolor srebrny matowy - kolor skrzydta wg uzgodnien na etapie realiza-
cji (przyktadowa aranzacja fot. 2)
0.90*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
35 Montaz kabin ustepowych wys. 200 cm, z przeSwitem nad podtoga, z laminatu  |kpl
d.1.7)kalk. wtasna |HPL 13 mm, zawiasy ze stali nierdzewnej, samozamykajace, indykator wolne/zaje-
te, profile aluminiowe. anodowane - 2 kabiny z drzwiami w komplecie - kolorysty-
ka do uzgodnienia na etapie realizacji (przyktadowa aranzacja fot. 1)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.8Instalacje kanalizacji sanitarnej
36|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementom
d.1.80336-01 wo-wapiennej
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
37KNR 401-  |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cem-wap, o gteb.i  |m
d.1.8/0339-03-00 |szer: 1/2 x 1/2 cegty
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
38KNR 401- [Zamurowanie bruzd pionowych o szer: 1/2 cegly m
d.1.80326-03-00
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
39KNR 401- |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, 1/2 cegly m
d.1.80324-04-10
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
40KNR 4-01 Przebicie otworédw w stropie szt.
d.1.8/0333-21
2%2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41KNR 4-02 Demontaz brodzikéw kpl.
d.1.80235-07
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
42/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.80235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na Scianach budynku - demontaz  |m
d.1.80230-08 pionéw PCV
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
44/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.8/0233-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
45/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowq kpl.
d.1.8/0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
46/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o ér. 110 mm szt.
d.1.80233-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkam
d.1.80208-03 Inych o pofaczeniach wciskowych
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
48KNR 215-  Rury wywiewne PCV o $r: 110 mm /analogia/ szt
d.1.80209-03-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49IKNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.8/0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNR 2-15/GE-Elementy montazowe (stelaz) do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.1.8BERIT 0101-
01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
51/KNR 2-15/GE-Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep z deska sedesowg duropkpl.
d.1.8BERIT 0104- |last (przyktadowa aranzacja fot. 3)
01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
52 KNR-W 2-15 (Umywalki pojedyncze 50 cm porcelanowe z syfonem (przyktadowa aranzacja fot. kpl.
d.1.80230-02 2)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR-W 2-15 |Potpostument porcelanowy do umywalek (przyktadowa aranzacja fot. 2) kpl.
d.1.80230-05
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
54/KNR-W 2-15 (Wpusty podtogowe 100x100 o $r. 50 mm zestali nierdzewnej (przyktadowa aran- |szt.
d.1.8/0216-01 zacja fot. 4)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pofaczeniach |pode;j.
d.1.80211-03 wciskowych
4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
56/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach |pode;j.
d.1.8/0211-01 wciskowych
10 podej. 10.000
RAZEM 10.000
1.9Instalacje wodociagowe
57KNR 401-  |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.1.9/0336-03-00 |wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1/2 cegly
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
58KNR 401-  |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cem-wap, o gteb.i  |m
d.1.9/0339-03-00 |szer: 1/2 x 1/2 cegty
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
59KNR 401- [Zamurowanie bruzd pionowych o szer: 1/2 cegly m
d.1.9/0326-03-00
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
-7 -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60KNR 401- |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, 1/2 cegly m
d.1.9/0324-04-10
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
61KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.9/0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.1.9/0132-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
63KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.0 |m
d.1.9/0104-02 potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
64KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.0 |m
d.1.9/0104-01 potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
65/KNR 034- |Izolacja rurociggdw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne-|100 m
d.1.9/0101-10-00 |trznej rurociggu: 15 mm
0.24 100 m 0.240
RAZEM 0.240
66/KNR 034- |Izolacja rurociggdw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne+1100 m
d.1.9/0101-10-00 |trznej rurociggu: 20 mm
0.18 100 m 0.180
RAZEM 0.180
67KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace z wezykami (przyktadowa aranzacja fot. 2) szt.
d.1.9/0115-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
68KNR 2-15 Zestaw natryskowy podtynkowy - z rozetg okragta (przyktadowa aranzacja fot. 4)|szt.
d.1.9/0117-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69KNR 2-15/GE-+Przyciski do sptuczek podtynkowych (przyktadowa aranzacja fot. 3) kpl.
d.1.9BERIT 0105-
01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
70[KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o ér.nom. 25 mm szt.
d.1.90112-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o ér.nom. 20 mm szt.
d.1.90112-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o ér.nom. 15 mm szt.
d.1.9/0112-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
73|KNR 2-15 Zawory czerpalne o ér.nom. 15 mm szt.
d.1.9/0114-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo-  |szt.
d.1.9/0107-01 wych, baterii,hydrantdw, mieszaczy itp. o sr.nominalnej 15 mm
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
75|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepowych |szt.
d.1.9/0107-05 sztywnych z rur o $r.nom.15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76/KNR 215-  |Drzwiczki rewizyjne montowane w plycie gipsowej szt
d.1.9/0120-03-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (rurociag |m
d.1.9/0110-01 0 $r.do 65 mm)
42.00 m 42.000
-8-
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RAZEM 42.000
1.10Instalacje centralnego ogrzewania
78KNR 401-  |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.1.1/0336-03-00 |wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1/2 cegly
0
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
79KNR 401-  |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cem-wap, o gteb.i  |m
d.1.1/0339-03-00 |szer: 1/2 x 1/2 cegty
0
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
80KNR 401- [Zamurowanie bruzd pionowych o szer: 1/2 cegtly m
d.1.1/0326-03-00
0
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
81KNR 401- |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, 1/2 cegly m
d.1.1/0324-04-10
0
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
82KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1.1/0506-03
0
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 40-50 mm m
d.1.1/0506-05
0
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
84/KNR 4-02 Demontaz grzejnikow kpl.
d.1.1/0521-01
0
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
85|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25-32 mm ojm
d.1.10403-03 potaczeniach spawanych na Scianach budynku
0
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
86/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o poim
d.1.1/0403-02 taczeniach spawanych na Scianach budynku
0
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
87|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.10-15 mm ojm
d.1.1/0403-01 potaczeniach spawanych na Scianach budynku
0
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
88KNR 034- |Izolacja rurociggdw, przy grubosci izolacji 30 mm i Srednicy zewnetrznej rurocia-|100 m
d.1.1/0111-02-00 |gu 25 mm otulinami THERMAFLEX
0
0.05 100 m 0.050
RAZEM 0.050
89KNR 034- |Izolacja rurociggéw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne{100 m
d.1.1/0101-10-00 |trznej rurociggu: 20 mm
0
0.05 100 m 0.050
RAZEM 0.050
90KNR 034- |Izolacja rurociggdw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne-|100 m
d.1.10101-10-00 |trznej rurociggu: 15 mm
0
0.20 100 m 0.200
RAZEM 0.200
91KNR 215-  |Zawory kulowe o $rednicy 25 mm szt
d.1.1/0408-03-00
0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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92/KNR-W 2-15 |Grzejniki aluminiowe 10 elementow kpl.
d.1.1/0417-02
0
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
93KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe 900x1800 mm - drabinkowe - kolor wg uzgodnief |szt.
d.1.10425-03 na etapie realizacji
0
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
94/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - 600x1200 mm szt.
d.1.1/0425-02
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95KNR 215-  |Rury przylaczne do grzejnikéw c.o. o $rednicy: 15 mm kpl
d.1.1/0422-01-20
0
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
96/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm termostatyczne z gtowicq szt.
d.1.1)0412-02
0
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
97KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o ér. nominalnej 15 mm - powrotne szt.
d.1.1/0412-02
0
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
98KNR-W 2-15 [Zawory odpowietrzajace grzejnikowe automatyczne szt.
d.1.1/0412-06
0
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
99 KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym - na pionach szt.
d.1.1/0412-07
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.11Instalacja wentylacji mechanicznej
100|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyzowym MISTRAL 1600 PRO-VENT (ce-szt.
d.1.10201-03 ntrala istniejgca) - montaz w nowym miejscu wraz z uzupetnieniem kompletu fil-
1 trow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101 Montaz sterownika centrali wentylacyjnej wraz z podtaczeniem do urzadzen, za- |szt
d.1.1kalk. wkasna |programowaniem i uruchmomieniem instalacji (4 stopnie wydajnosci wentylacji,
1 program czasowy - mozliwo$¢ zautomatyzowania pracy centrali w cyklu tygodnio-
wym poprzez ustawienie 2 programéw dobowych dla kolejnych dni tygodnia, usta-
wianie pozycji programu dobowego z doktadnoscig do 1 godziny, automatyczne
sterowanie wydajnoscig wentylacji wg programu czasowego, automatyczna zmia-
na temperatury nawiewu zgodnie z ustawieniami programu czasowego, mozli-
wos¢ sterowania pracg dodatkowej chtodnicy lub elektrycznej nagrzewnicy powier
trza, sterowanie odzyskiem ciepfa centrali recznie lub automatycznie, informacja
0 konieczno$ci wymiany filtréw, algorytm kontroli oszronienia wymiennika ciepta,
zapewniajacy prawidtowg prace centrali w kazdych warunkach, sterowanie pracq
ukfadu rozmrazania wymiennikéw poprzez wytaczenie nawiewu lub recyrkulacje)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/I o $r.do 315 mm - udziat m?2
d.1.1/0113-03 ksztattek do 35 % - ocynkowane (Spiro)
1
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
103|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/I o obwodzie do 600 m2
d.1.1/0101-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000

Norma
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104|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/I o obwodzie do 400 m?
d.1.1/0101-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
105|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewodéw o ér.do 315  |szt.
d.1.1/0131-03 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewoddw o $r.do 200 szt.
d.1.1j0131-02 mm
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
107|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r.do 280 mm szt.
d.1.1/0140-02
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
108|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe do przewoddw o $r.do 315 mm szt.
d.1.1/0144-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 2-17 Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 315 mm szt.
d.1.1/0144-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.12/Instalacje elektryczne
110/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.1.11122-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
111|KNR 4-03 Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych szt.
d.1.1/1124-01
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
112|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych szt.
d.1.1)1133-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
113|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietlowkowych szt.
d.1.1/1134-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w go-m
d.1.10210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - przewody YDYp
2 3x1,5 mm2 - wraz z montazem uchwytéw
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
115|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w |m
d.1.1/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - przewody
2 YDYp 3x2,5 mm2 - wraz z montazem uchwytow
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
116|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. 60mm szt.
d.1.10302-01
2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
117|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.70mm szt.
d.1.10302-01
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

Norma 3.16
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118KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow  |szt.
d.1.1/0301-02 plast.w podiozu z cegty
2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
119/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-iszt.
d.1.10307-02 nowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtaczeniem - montaz tacznikow
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
120(KNR 4-03 Montaz przetacznika Swiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzowego |szt.
d.1.1/0308-07 na betonie wraz z przygotowaniem podtoza
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie- |szt.
d.1.10309-03 mieniem w puszkach z podtgczeniem
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
122/KNR-W 4-03 |Wymiana (montaz) gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych podwdj4szt.
d.1.1/0306-05 nych ze stykiem ochronnym na betonie wraz z przygotowaniem podtoza
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
123|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.1.10502-09 wane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
124|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych przykreca- |szt.
d.1.1j0504-03 nych, typu plafoniera z zaréwka LED
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
125|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, gazobe-kpl.
d.1.1/0502-04 tonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 4)
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
126KNR 5-08 Montaz paneli LED 60x60 cm 40W przykrecanych, klosz z polimetakrylanu szt.
d.1.1/0511-09 metylu, barwa $wiatta biata neutralna (szatnie, korytarz)
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
127 Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznych kpl
d.1.1kalk. wiasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.13\Wyposazenie
128/KNR 4-01 Montaz luster klejonych 40x60 cm (przykfadowa aranzacja fot. 2) szt.
d.1.10322-01
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
129)KNR 4-01 Montaz wieszakdw stalowych podwdjnych szt.
d.1.10322-01
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
130/KNR 4-01 Montaz pojemnikéw na papier toaletowy szt.
d.1.10322-01
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2[ZAPLECZE SPC - POMIESZCZENIA SOCJALNO - SANITARNE - ETAP II
2.1 Roboty rozbiérkowe
131|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do |szt.
d.2.10206-01 10 cm - otwor wentylacyjny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
-12 -
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132|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - otwér po  |m3
d.2.1/0203-09 kominie
0.39*0.61*0.10 m3 0.024
RAZEM 0.024
133KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg |m?
d.2.1/0519-01 wierzchniego krycia - uzupetnienie pokrycia dachowego po kominach
1.00*1.00*1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko m
d.2.1/0354-12
1.20*10 m 12.000
2.00*1 m 2.000
RAZEM 14.000
135|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.2.10348-02 rozebranie Scianek dziatowych wraz z glazurg
(1.72+1.72+1.72+0.81+0.81+0.81)*2.10 m?2 15.939
RAZEM 15.939
136/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.2.10348-03 rozebranie Scianek dziatowych wraz z glazurg
(1.85+1.18+1.85)*2.50-0.80*2.00*1 m?2 10.600
(5.59+5.59+5.59)*2.50-0.90*2.00*2 m?2 38.325
RAZEM 48.925
137|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.2.1/0350-01
0.39*0.61*(2.50+0.50) m3 0.714
RAZEM 0.714
138KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych (obicie wraz z tynkiem) m?2
d.2.1/0821-08
(2.90+5.59+2.90)*2.00 m?2 22.780
(2.94+2.94)*2.00 m?2 11.760
(4.32+1.42+1.18+1.42)*2.00 m?2 16.680
RAZEM 51.220
139|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
140(KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-07
1.20%1.50*2 szt. 3.600
RAZEM 3.600
141|KNR 4-01 Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.2.1/0329-02 wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie otwordw drzwiowych
0.10*2.10*2 m?2 0.420
RAZEM 0.420
142|KNR 4-01 Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapienm3
d.2.1/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie otworéw
drzwiowych
0.10*2.10*0.30*1 m3 0.063
0.10*2.10*0.45*1 m3 0.095
1.00*2.10*0.45*1 m3 0.945
RAZEM 1.103
143|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich o |m2
d.2.10701-11 pow.odbicia ponad 5 m2 - obicie tynkdw w szatniach
(2.90+5.59+2.90)*0.50 m?2 5.695
(2.94+2.94)*0.50 m?2 2.940
RAZEM 8.635
144|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel-m2
d.2.1/0701-08 kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek terakotowych na zaprawie i kleju m?2
d.2.1/0812-05
16.40+3.80+15.7043.70+16.20 m?2 55.800
RAZEM 55.800
146|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2.1/0818-05
15.40+21.50 m?2 36.900
RAZEM 36.900
147|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej (warstw wyrownawczych) m?2
d.2.1/0804-07
16.40+3.80+15.7043.70+16.20 m?2 55.800
RAZEM 55.800
-13-
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148|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.2.1/0301-02
(16.40+3.80+15.70+3.704+16.20)*0.10 m3 5.580
RAZEM 5.580
149 Wywiezienie gruzu, odpaddw i materiatdw z rozbidrki oraz opfata za utylizacie  |kpl
d.2.1kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2|Roboty murarskie
150[KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych z uszczelkg o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach |m2
d.2.2/0320-02 z cegiet (oscieznice "90" trzyzawiasowe)
0.90*2.00*8 m?2 14.400
RAZEM 14.400
151 Dostarczenie oscieznic stalowych z uszczelkg (oscieznice "90" trzyzawiasowe) - |szt.
d.2.2kalk. wiasna |kolor do uzgodnienia na etapie realizacji
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
152|KNR-W 2-02 (Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.2.2/0127-03
(5.59+5.59+5.59+5.59+3.42+4.53)*2.50-0.90*2.00*4 m?2 68.575
RAZEM 68.575
153|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworédw w $cianach na zaprawie cemento- m3
d.2.2/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego - zamurowanie okien
1.10*1.50*0.42*2 m3 1.386
RAZEM 1.386
154)KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu sztucznego dt. po-|szt
d.2.2/0135-02 nad 1 m - podokienniki 120x35x3 cm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
155|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu sztucznego dt. po-|szt
d.2.2/0135-02 nad 1 m - podokienniki 200x35x3 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
156/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.2/0322-02
5%2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.3[Tynki i oktadziny wewnetrzne
157|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,biegach,spom?
d.2.3/0711-19 cznik.na podt.z bet.,siatek, ptyt wiér.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
158KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. IIT wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakow na |m?2
d.2.3/0716-04 stropach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
(5.59+2.75)*2.50*2 m?2 41.700
(5.59+2.85)*2.50*2 m?2 42.200
(2.07+5.59)*2.50*2 m?2 38.300
(2.07+5.59)*2.50*2 m?2 38.300
(2.45+3.02)*2.50 m?2 13.675
RAZEM 174.175
159KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi 35x25 cm na klej metoda kombinowang (|m?
d.2.3/0829-07 przyktadowa aranzacja fot. 2)
(2.07+5.59)*2.00*2-0.90*2.00*2 m?2 27.040
(2.07+5.59)*2.00*2-0.90*2.00*1 m?2 28.840
(4.53+2.73)*2.50*%2-0.90*2.00*1 m?2 34.500
(4.53+2.73)*2.50*2-0.90*2.00*1 m?2 34.500
RAZEM 124.880
2.4/Podtoza i posadzki
160(KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.41101-01
(11.57412.36+12.36+11.57)*0.10 m3 4.786
RAZEM 4.786
161|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- |m2
d.2.4/0607-01 sadzkowe
11.57+12.36+12.36+11.57 m?2 47.860
RAZEM 47.860
162|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte | m?2
d.2.4/1102-01 na ostro
11.57+12.36+12.36+11.57 m?2 47.860
RAZEM 47.860
- 14 -
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163|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.2.41102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm - dodatek za zwiekszenie grubosci o 3 cm - wyko-
nane ze spadkiem do odptywdw podtogowych
Krotnos¢ = 3
11.57+12.36+12.36+11.57 m?2 47.860
RAZEM 47.860
164|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x30 cm, gres porcelanowy, Scietm?
d.2.4/1118-09 ralno$¢ 4/12000, antyposlizgowos¢ min. R10, nasigkliwos¢ ponizej 6%, odpor-
nos$¢ na kwasy i zasady, uktadane metodg kombinowang (przyktadowa aranzacja
fot. 2, 4)
15.93+11.57+12.36+12.36+11.57+15.46+21.50 m?2 100.750
RAZEM 100.750
165|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek ceramicznych - cokolik 15 cm m
d.2.41120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
(2.75+5.59)*2-0.90*2 m 14.880
(2.85+5.59)*2-0.90*2 m 15.080
(3.75+5.72)*2-0.90 m 18.040
3.42+3.42+2.42+3.02 m 12.280
RAZEM 60.280
2.5Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych
166|KNR 2-02 Obud.belek i podciggdw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m2
d.2.5/2004-05 warstw.55-01 - obudowy kanatéw wentylacyjnych z ptyt GKFI
0.70*(2.07+4.50+2.07+2.85+5.59) m?2 11.956
0.70%(2.75+2.07+4.50+2.07+2.85) m?2 9.968
2.00*(5.59+5.54+5.54+3.70) m?2 40.740
RAZEM 62.664
2.6|Roboty malarskie
167|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - malowam?2
d.2.6/1505-01 nie $cian i obuddw instalacji z ptyt gipsowo - kartonowych. Farby do pomieszczen
wilgotnych (ciagte oddziatywanie wilgoci), biostatyczna o whasciwosciach przeciw-
grzybiczych i przeciwbakteryjnych, odporna na zmywanie i szorowanie, kolor do
ustalenia na etapie realizacji, mat, pdtmat.
(2.75+5.59)*2.40*2 m?2 40.032
(2.85+5.59)*2.40%2 m?2 40.512
(3.75+5.72)*2.40%2 m?2 45.456
(5.54+2.45)*2.40*2 m?2 38.352
(3.02+5.54)*2.40*2 m?2 41.088
(2.07+5.59)*2*0.50*2 m?2 15.320
RAZEM 220.760
168KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg lateksowg z przetar- |m2
d.2.6/0605-05 ciem tynkow. Farby do pomieszczen wilgotnych (ciggte oddziatywanie wilgoci),
biostatyczna o wiasciwosciach przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych, odporna
na zmywanie i szorowanie, kolor biaty, mat, pétmat.
16.40+3.80+15.70+3.70+16.20 m?2 55.800
15.40+21.50 m?2 36.900
9.41+11.47 m?2 20.880
RAZEM 113.580
2.7/Stolarka drzwiowa
169|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, ptaskie, wzmocnione ptytg widrowa, fornir natu- |m2
d.2.7/]1019-08 ralny, zamki na wktadke, klamki metalowe w kolorze srebrnym, matowe - kolor
skrzydta wg uzgodnien na etapie realizacji (przyktadowa aranzacja fot. 2)
0.90*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
170|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wzmocnione ptytq wiérowg, fabrycznie |m?2
d.2.7/1019-08 wykonczone, trzyzawiasowe, kratka wentylacyjna u dotu, klamka metalowa, kolor
srebrny matowy - kolor skrzydta wg uzgodnien na etapie realizacji (przyktadowa
aranzacja fot. 2)
0.90*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
171 Montaz kabin ustepowych wys. 200 cm, z przeswitem nad podtogg, z laminatu  |kpl
d.2.7kalk. wiasna |HPL 13 mm, zawiasy ze stali nierdzewnej, samozamykajace, indykator wolne/zaje-
te, profile aluminiowe. anodowane - 2 kabiny z drzwiami w komplecie - kolor do
uzgodnienia na etapie realizacji (przyktadowa aranzacja fot. 1)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2.8 Roboty zewnetrzne
172|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - wykucie o$cieznic i de- |szt.
d.2.8/0354-04 montaz okien
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymséw  |m2
d.2.8/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - podokienniki zewnetrzne
-15-
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0.35%1.10*2 m2 0.770
RAZEM 0.770
174|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi grub. 12 cm; faktura rusty- m?2
d.2.8/1902-04 kalna lub nakrapiana naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na $cianach, tynk siliko-
nowy - uzupetnienie po otworach okiennych
1.10*1.50*2 m?2 3.300
RAZEM 3.300
175|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emul- m2
d.2.82611-02 sjq gruntujaca
2.56*19.03 m?2 48.717
RAZEM 48.717,
176/KNR 0-33 Malowanie elewacji farbami silikonowymi m?2
d.2.8/0128-01
2.56*19.03 m?2 48.717
RAZEM 48.717,
177|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.2.8/1212-05
1.20*1.50*8 m?2 14.400
2.00*1.50*1 m2 3.000
RAZEM 17.400
2.9Instalacje kanalizacji sanitarnej
178/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementom
d.2.90336-01 wo-wapiennej
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
179lKNR 401-  |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cem-wap, o gteb. i |m
d.2.9/0339-03-00 |szer: 1/2 x 1/2 cegty
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
180KNR 401- |[Zamurowanie bruzd pionowych o szer: 1/2 cegly m
d.2.9/0326-03-00
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
181KNR 401- |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, 1/2 cegly m
d.2.9/0324-04-10
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
182|KNR 4-01 Przebicie otworédw w stropie szt.
d.2.9/0333-21
2%2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
183KNR 4-02  |Demontaz brodzikdw kpl.
d.2.9/0235-07
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
184/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.9/0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
185|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na Scianach budynku - demontaz  |m
d.2.9/0230-08 pionéw PCV
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
186/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.9/0233-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
187|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.9/0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
188/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o ér. 110 mm szt.
d.2.9/0233-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
189/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkam
d.2.90208-03 Inych o potaczeniach wciskowych
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
190KNR 215-  |Rury wywiewne PCV o ér: 110 mm /analogia/ szt
d.2.9/0209-03-00
2 szt 2.000

Norma 3.16
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RAZEM 2.000
191KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.9/0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
192|KNR 2-15/GE-Elementy montazowe (stelaz) do miski ustepowej montowane na Scianie kpl.
d.2.9BERIT 0101-
01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
193|KNR 2-15/GE4Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep z deska sedesowgq duropkpl.
d.2.9BERIT 0104- |last (przyktadowa aranzacja fot. 3)
01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
194KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze 50 cm porcelanowe z syfonem (przyktadowa aranzacja fot. |kpl.
d.2.9/0230-02 2)
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
195/KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek (przyktadowa aranzacja fot. 2) kpl.
d.2.9/0230-05
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
196/KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe 100x100 o ér. 50 mm zestali nierdzewnej (przyktadowa aran- |szt.
d.2.9/0216-01 zacja fot. 4)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
197/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |podej.
d.2.90211-03 wciskowych
4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
198KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |podej.
d.2.90211-01 wciskowych
17 podej. 17.000
RAZEM 17.000
2.10Instalacje wodociagowe
199KNR 401-  |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.2.1/0336-03-00 |wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1/2 cegly
0
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
200KNR 401-  |\Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cem-wap, o gteb.i  |m
d.2.1/0339-03-00 |szer: 1/2 x 1/2 cegty
0
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
201KNR 401- |Zamurowanie bruzd pionowych o szer: 1/2 cegly m
d.2.1/0326-03-00
0
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
202KNR 401- |Zamurowanie bruzd poziomych w Scianach z cegiet, 1/2 cegly m
d.2.1/0324-04-10
0
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
203|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.10132-01
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
204/KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2.10132-01
0
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
205|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.0 |m
d.2.1/0104-02 potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
0
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
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206/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.0 |m
d.2.1/0104-01 potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
0
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000

207KNR 034- |Izolacja rurociggéw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i Srednicy zewne- {100 m
d.2.1/0101-10-00 |trznej rurociggu: 15 mm

0.24 100 m 0.240

RAZEM 0.240

208/KNR 034- |Izolacja rurociggdw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne4100 m
d.2.1/0101-10-00 |trznej rurociggu: 20 mm

0
0.18 100 m 0.180
RAZEM 0.180
209KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace z wezykami (przyktadowa aranzacja fot. 2) szt.
d.2.1/0115-02
0
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

210/KNR 2-15 Zestaw natryskowy podtynkowy - z rozetg okragta (przyktadowa aranzacja fot. 4)|szt.
d.2.1/0117-07

0
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
211KNR 2-15/GE+Przyciski do sptuczek podtynkowych (przyktadowa aranzacja fot. 3) kpl.
d.2.1BERIT 0105-
001
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
212|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.2.1/0112-03
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
213|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o ér.nom. 20 mm szt.
d.2.1/0112-02
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
214/KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.10112-01
0
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
215KNR 2-15 Zawory czerpalne o ér.nom. 15 mm szt.
d.2.1/0114-01
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
216|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zawordw wyptywo- |szt.
d.2.1/0107-01 wych, baterii,hydrantdw, mieszaczy itp. o ér.nominalnej 15 mm
0
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
217|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepowych |szt.
d.2.1)0107-05 sztywnych z rur o $r.nom.15 mm
0
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
218 KNR 215-  |Drzwiczki rewizyjne montowane w ptycie gipsowej szt
d.2.1/0120-03-00
0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
219KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (rurociag jm
d.2.1/0110-01 0 $r.do 65 mm)
0
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000

2.11Instalacje centralnego ogrzewania
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220/KNR 401-  |Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiet na zaprawie cem-wap, o gteb.i  |m
d.2.1/0339-03-00 |szer: 1/2 x 1/2 cegly
1
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
221KNR 401- |Zamurowanie bruzd pionowych o szer: 1/2 cegty m
d.2.1/0326-03-00
1
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
222|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 10-15 mm m
d.2.1/0506-01
1
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
223|KNR 4-02 Demontaz grzejnikéw kpl.
d.2.10521-01
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
224/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o poim
d.2.1/0403-02 taczeniach spawanych na Scianach budynku
1
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
225[KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.10-15 mm ojm
d.2.1/0403-01 potaczeniach spawanych na Scianach budynku
1
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
226/KNR 034- |Izolacja rurociggdw, przy grubosci izolacji 30 mm i Srednicy zewnetrznej rurocia-|{100 m
d.2.1/0111-02-00 |gu 25 mm otulinami THERMAFLEX
1
0.40 100 m 0.400
RAZEM 0.400
227KNR 034-  |Izolacja rurociggéw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne{100 m
d.2.1/0101-10-00 |trznej rurociggu: 20 mm
1
0.16 100 m 0.160
RAZEM 0.160
228/KNR 034- |Izolacja rurociggdw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne-|100 m
d.2.10101-10-00 |trznej rurociggu: 15 mm
1
0.40 100 m 0.400
RAZEM 0.400
229KNR 215-  |Zawory kulowe o $rednicy 25 mm szt
d.2.1/0408-03-00
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
230/KNR-W 2-15 |Grzejniki aluminiowe 10 elementow kpl.
d.2.1/0417-02
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
231|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe 900x1800 mm - drabinkowe - kolor wg uzgodnier |szt.
d.2.1/0425-03 na etapie realizacji
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
232|KNR 215-  |Rury przytaczne do grzejnikdw c.o. o $rednicy: 15 mm kpl
d.2.1/0422-01-20
1
11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
233KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm termostatyczne z gtowicg szt.
d.2.1/0412-02
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
-19 -
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234/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - powrotne szt.
d.2.1/0412-02
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
235|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace grzejnikowe automatyczne szt.
d.2.1/0412-06
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
236/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym - na pionach szt.
d.2.1/0412-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.12Instalacja wentylacji mechanicznej
237|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/I o obwodzie do 600 m?
d.2.1/0101-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
238KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/I o obwodzie do 400 m2
d.2.1/0101-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
239KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewodéw o $r.do 315 szt.
d.2.1/0131-03 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
240KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewodéw o $r.do 200 |szt.
d.2.1/0131-02 mm
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
241|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r.do 280 mm szt.
d.2.1/0140-02
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.13Instalacje elektryczne
242|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.2.1/1122-01
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
243/KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.2.1/1124-01
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
244|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych szt.
d.2.11133-01
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
245KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych szt.
d.2.1/1134-01
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
246/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gom
d.2.10210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - przewody YDYp
3 3x1,5 mm2 - wraz z montazem uchwytow
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
247|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukfadanew |m
d.2.10210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - przewody
3 YDYp 3x2,5 mm2 - wraz z montazem uchwytéw
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
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248 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. 60mm szt.
d.2.1/0302-01
3
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
249KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.70mm szt.
d.2.10302-01
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
250/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow  |szt.
d.2.1/0301-02 plast.w podiozu z cegty
3
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
251KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-iszt.
d.2.1/0307-02 nowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtaczeniem - montaz tacznikow
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
252|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie- |szt.
d.2.1/0309-03 mieniem w puszkach z podfaczeniem
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
253|KNR-W 4-03 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych podwdjnych ze sty-|szt.
d.2.1/0306-05 kiem ochronnym na betonie wraz z przygotowaniem podtoza
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
254/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.2.1/0502-09 wane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
3
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
255|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych przykreca- |szt.
d.2.1/0504-03 nych, typu plafoniera z zaréwka LED
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
256/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, gazobekpl.
d.2.1/0502-04 tonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 4)
3
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
257|KNR 5-08 Montaz paneli LED 60x60 cm 40W przykrecanych, klosz z polimetakrylanu szt.
d.2.10511-09 metylu, barwa $wiatta biata neutralna (szatnie, korytarz)
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
258 Wykonanie pomiardw instalacji elektrycznych kpl
d.2.1kalk. wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.14Wyposazenie
259 KNR 4-01 Montaz luster klejonych 40x60 cm (przyktadowa aranzacja fot. 2) szt.
d.2.10322-01
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
260KNR 4-01 Montaz wieszakéw stalowych podwdéjnych szt.
d.2.10322-01
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
261|KNR 4-01 Montaz wieszakdw stalowych 5 uchwytéw (przyktadowa aranzacja fot. 5) szt.
d.2.10322-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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262|KNR 4-01 Montaz pojemnikdw na papier toaletowy szt.
d.2.1/0322-01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3/ZAPLECZE SPC - KOMUNIKACIA

3.1Roboty rozbiérkowe

263|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o pow.do 2 m2 - wykucie i demontaz drzwi |szt.
d.3.1/0354-07 aluminiowych

1.50*%2.10*2 szt. 6.300
1.70*2.10*1 szt. 3.570
RAZEM 9.870

264/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich o |m2
d.3.1/0701-11 pow.odbicia ponad 5 m2

2.20*(2.36+16.55+0.32+0.16+6.49+4.65+4.25+4.04+29.49+0.16+0.16) m?2 150.986
RAZEM 150.986,
265|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej m?2
d.3.1/0812-05
87.34 m?2 87.340
RAZEM 87.340
266 Zlicowanie szafki hydrantowej z powierzchnig okfadziny z betonu architektoniczneszt
d.3.1kalk. wtasna |go
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
267 Wywiezienie gruzu, odpaddw i materiatdw z rozbidrki oraz opfata za utylizacie  |kpl
d.3.1kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.2[Tynki i okladziny wewnetrzne

268KNR 4-01  [Tynki wewn.zwykte kat. III wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na  |m?2
d.3.2/0716-04 stropach w pomieszczeniach o pow.podfogi ponad 5 m2

0.45*(2.36+16.55+0.32+0.16+6.49+4.65+4.25+4.04+29.49+0.16+0.16) m?2 30.884
RAZEM 30.884
269KNR 2-02 Oktadziny Scian i pilastréw z ptyt prostokat.o stos.dt.obw.elem.do pow.do 8m/m2|m?
d.3.22101-01 i gr.do 4 cm - oktadziny Scian ptytami z betonu architektonicznego (kolor do uzgot
dnienia na etapie realizacji)
2.20*(2.36+16.55+0.32+0.16+6.49+4.65+4.25+4.04+29.49+0.16+0.16) m2 150.986
minus otwory
-1.00%2.10*6 m?2 -12.600
-1.50%2.00*2 m?2 -6.000
-1.70%2.00*1 m?2 -3.400
-1.80%2.50*1 m?2 -4.500
-1.80%2.50*1 m?2 -4.500
RAZEM 119.986
3.3|Podtoza i posadzki
270/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres porcelanowy imitujacy kamien natum?
d.3.3/1118-09 ralny, ptytki 40x40 cm do 60x60 cm, Scieralnos¢ 4/12000, antyposlizgowos¢ min.
R10, uktadane metoda kombinowang - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji (
przykfad ptytki fot. 6)
86.01 m?2 86.010
RAZEM 86.010
3.4Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych
271|KNR 2-02 Obud.belek i podciggdw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m2
d.3.42004-05 warstw.55-01 - obudowy kanatéw wentylacyjnych z ptyt GKFI
0.60*27.58 m?2 16.548
RAZEM 16.548
3.5|Roboty malarskie
272|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - malowa-m?2
d.3.5/1505-01 nie $cian i obuddw instalacji z ptyt gipsowo - kartonowych. odpornymi na zmywa-
nie i szorowanie, kolor do ustalenia na etapie realizacji, mat, pétmat
0.45*(2.36+16.55+0.32+0.16+6.49+4.65+4.25+4.04+29.49+0.16+0.16) m?2 30.884
RAZEM 30.884
273KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitdw farbg lateksowa z przetar- |m2
d.3.5/0605-05 ciem tynkow. kolor biaty, mat, pétmat.
87.34 m?2 87.340
RAZEM 87.340
3.6/Stolarka drzwiowa
274/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne - kolor do uzgodnienia na etapie |m?
d.3.6/1040-02 realizacji
1.50%2.10*2 m?2 6.300
1.70%2.10*1 m?2 3.570
RAZEM 9.870
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275 Obtozenie osciezy elementami maskujacymi fornirowanymi szer. 70 mm -80 mm |m
d.3.6/kalk. wkasna |od czota (opaski maskujace) - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji
(2.10+1.00+2.10)*6 m 31.200
(2.10+1.50+2.10)*2 m 11.400
(2.10+1.70+2.10)*1 m 5.900
RAZEM 48.500
276|KNNR 7 Narozniki Scienne ostaniajace wzmocnione, z tworzyw sztucznych - m
d.3.6/0507-04 katownik10x10 cm - kolor do ustalenia na etapie realizacji
2.20*4+6.50*2 m 21.800
RAZEM 21.800
277\KNNR 7 Narozniki Scienne ostaniajace wzmocnione, z tworzyw sztucznych - katownik10x5 m
d.3.6/0507-04 cm - kolor do ustalenia na etapie realizacji
2.20 m 2.200
RAZEM 2.200
3.7Instalacje elektryczne
278KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.3.7]1129-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
279KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.3.7]1122-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
280/KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.3.7]1124-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
281KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych szt.
d.3.7]1134-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
282|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych do 24 mod. w Scianie szt
d.3.7/0405-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
283|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - P304 40/30mA szt
d.3.7/0407-04
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
284/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1-bieg. |szt
d.3.7/0407-01 S301 B16
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
285/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - R 303 63A szt
d.3.7/0407-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
286|KNNR 5 Montaz czujek ruchu sufitowych szt.
d.3.7/0406-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
287|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w go-m
d.3.7/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - przewody YDYp
3x1,5 mm2 - wraz z montazem uchwytéw
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
288/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w |m
d.3.7/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - przewody
YDYp 3x2,5 mm2 - wraz z montazem uchwytow
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
289KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. 60mm szt.
d.3.7/0302-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
290/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.70mm szt.
d.3.7/0302-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
291KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw  |szt.
d.3.7/0301-02 plast.w podtozu z cegly
6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
292/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie- |szt.
d.3.7/0309-03 mieniem w puszkach z podtgczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
293/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, gazobe-kpl.
d.3.7/0502-04 tonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 4)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
294/KNR 5-08 Montaz opraw natynkowych LED 60x60 cm 36W, klosz z polimetakrylanu metylu, |szt.
d.3.7/0511-09 3200 Im
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
295/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.3.7/0502-09 wane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
296/KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem, czas pracy|kpl.
d.3.7/0502-03 3h, ze zrédtem LED
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
297 Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznych kpl
d.3.7kkalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 ZAPLECZE SPC - SALA TRENINGOWA
4.1 Roboty rozbiérkowe
298KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotdéw m?2
d.4.1/0816-06
404.20 m?2 404.200
RAZEM 404.200
299 Wywiezienie gruzu, odpadéw i materiatéw z rozbidrki oraz optata za utylizacje  |kpl
d.4.1kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2Podloga sportowa
300KNR-W 2-02 |Posadzki z deszczutek debowych pidro - wpust, grub. 22 mm, szer. 70 mmna  |m?2
d.4.2/1122-02 zszywki lub gwozdzie na istniejacym legarowaniu
404.20 m?2 404.200
RAZEM 404.200
301/KNR-W 2-02 |Posadzki i parkiety - cokot z drewna debowego wys. 10 cm m
d.4.2/1122-05
(27.004+14.90)*2 m 83.800
RAZEM 83.800
302/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek nowych m?2
d.4.2/0816-01
404.20 m?2 404.200
RAZEM 404.200
303|KNR-W 2-02 |Lakierowanie parkietow lakierem o wspotczynniku tarcia 0,4 - 0,6 zgodnie z wy- |m2
d.4.21122-07 mogami normy EN 14904 - lakier podktadowy i nawierzchniowy
404.20 m?2 404.200
RAZEM 404.200
304 Malowanie linii i pol wg uzgodnien na etapie realizacji m?2
d.4.2kalk. wkasna
164.00 m?2 164.000
RAZEM 164.000
4.3 Roboty malarskie
305|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z usunie-  |m2
d.4.3/0605-04 ciem starej farby i przygotowaniem powierzchni
404.20 m?2 404.200
RAZEM 404.200
306/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg lateksowg zmywalna, odm?
d.4.3/0605-04 porng ha szorowanie z usunieciem starej farby emulsyjnej lub olejnej i przygoto-
waniem powierzchni - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji
27.70%7.33*2+14.87*7.66*2-2.60*4.80*9 m?2 521.570
0.20*(4.80+2.60+4.80)*9 m?2 21.960
RAZEM 543.530
5/SALA PODNOSZENIA CIEZAROW
5.1 Roboty rozbiérkowe
307|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z demontazem drewnianych obra- |m2
d.5.1/0818-05 mowan podestow
400.10-2.20*2.50*10 m?2 345.100
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RAZEM 345.100
308KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.5.1/0354-09
0.80*2.00*1 szt. 1.600
RAZEM 1.600
309KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic aluminiowych o pow.ponad 2 m2 z demontazem drzwi |m?2
d.5.1/0354-10
analogia
1.50%2.10*1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
310/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.5.1/0348-03
3.30*(1.89+1.72)-0.80*2.00 m?2 10.313
RAZEM 10.313
311KNR 4-01 Rozebranie sufitdbw podwieszanych z elementéw 60x60 cm m?2
d.5.1/0429-06
analogia
4.12*9.22-1.88*1.89 m?2 34.433
11.08*3.30 m?2 36.564
1.74*%1.74 m?2 3.028
RAZEM 74.025
312 Wywiezienie gruzu, odpadéw i materiatéw z rozbidrki oraz optata za utylizacje  |kpl
d.5.1kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.2Roboty murarskie
313|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w Scianach z cegiet ( |m2
d.5.2/0320-02 oscieznice "80")
0.80*2.00*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600
314 Dostarczenie oscieznic stalowych (oScieznice "80") szt.
d.5.2kalk. wtasna
1 szt. 1.000
] RAZEM 1.000
315/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.5.2/0127-03
3.30*(1.89+2.32)-0.90*2.00*1 m?2 12.093
RAZEM 12.093
5.3[Tynki i okladziny wewnetrzne
316KNR 4-01  [Tynki wewn.zwykte kat. III wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na  |m?2
d.5.3/0716-04 stropach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - pomieszczenie technicz
ne
3.30*%(1.89+2.47+1.74+2.32) m?2 27.786
RAZEM 27.786)
317/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien miim?2
d.5.32702-01 neralnych 60x60x1,5 cm
4.12*9.22-1.88*1.89 m?2 34.433
11.08*3.30 m?2 36.564
1.74*%1.74 m?2 3.028
RAZEM 74.025
5.4/Stolarka drzwiowa
318KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne - kolor do uzgodnienia na etapie |m?2
d.5.41040-02 realizacji
1.50*2.10*1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
319KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, ptaskie, zamki na wktadke, - kolor skrzydta wg |m2
d.5.4/1019-08 uzgodnien na etapie realizacji
0.80*2.00*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600
320 Obtozenie oéciezy elementami maskujacymi z drewna szer. 70 mm -80 mmod |m
d.5.4kalk. wlasna |czota (opaski maskujace) - kolor wg uzgodnien na etapie realizacji
(2.10+0.90+2.10)*1 m 5.100
RAZEM 5.100
5.5/Podlogi sportowe
321|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podt.gruntowym - wneki w posadzkachim3
d.5.5/1101-07 pod pomosty
0.40*2.20*2.50*10 m3 22.000
RAZEM 22.000,
322|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - wneki w posadzkach pod pomosty m3
d.5.5/1101-01
0.20*2.20*2.50*10 m3 11.000
RAZEM 11.000
-25-
Norma 3.16




SPC_przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
323INNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m2
d.5.5/1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
400.10-4.00*4.00*1-3.00*2.50*9 m?2 316.600
RAZEM 316.600
324/KNR 2-02 Podtoga sportowa gumowa rulonowa zgodna z PN-EN ISO 24342:2012, grubo$¢ |m?
d.5.5/1112-05 min. 6 mm, klejona do podtoza, wykonana z wysokiej jakosci gumy wulkanizowa-
nej (brak zapachu gumy), wierzchnia warstwa barwiona w masie, izolacja akusty-
czna minimum 19 dB, antyposlizgowo$¢ R9 zgodnie z normg DIN 51130, absorp-
cja uderzen minimum 14% zgodnie z normg EN14808, odpornos¢ na wgniecenie
max - 0,03 zgodnie z normg EN 1516, wsp. $lizgu - 84 zgodnie z normg EN
13036-4, odporno$¢ na Scieranie <1 g zgodnie z normg EN ISO 5470-1, kolorystyt
ka do uzgodnienia na etapie realizacji, wymagana gwarancja obiektowa na podto-
ge min. 10 lat
400.10-4.00*4.00*1-3.00*2.50*9 m?2 316.600
RAZEM 316.600
325|KNR-W 2-02 |Cokét z drewna debowego wys. 10 cm m
d.5.5/1122-05
(21.29+19.16)*2+0.60+0.30+0.60+1.25+0.30+1.25+0.30+1.25+0.30+1.25+ |m 91.980
0.30+1.15+0.30+1.15+0.30+0.82+0.82-1.16
RAZEM 91.980
326|KSNR 7 Katowniki ostaniajace krawedzie wnek na pomosty aluminiowe m
d.5.5/0507-04
analogia
4.00%4*1 m 16.000
(3.00+2.50)*2*9 m 99.000
RAZEM 115.000
5.6/Roboty malarskie
327|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi, odpornymi na zabrudzenie i  |m2
d.5.6/1505-01 szorowanie powierzchni wewnetrznych - kolor do ustalenia na etapie realizacji,
mat, pétmat.
21.29*4.20-4.85*1.80*2-2.40*1.80*1 m?2 67.638
3.20%(1.89+2.47+7.24+0.82+0.59+0.82+11.17)-4.50*0.95*2 m?2 71.450
[4.20%14.48+0.50*14.48*2.00]*2 m?2 150.592
3.20*4.68+0.50*4.68*1.00 m?2 17.316
3.10%(1.68+0.60+0.60+0.31+1.25+1.25+0.31+1.25+1.25+1.14+1.14+1.15+ |m2 42.470
1.15+0.31+0.31)
podciag
(1.10+0.31+1.10)*21.29 m?2 53.438
pom. tech.
(1.74+2.32)*2*3.05 m?2 24.766
RAZEM 427.670
328KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukgcji petnosciennych -  |m2
d.5.6/0213-01 konstrukcja stalowa malowana - wraz z przygotowaniem powierzchni
275.00 m?2 275.000
RAZEM 275.000
329KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne wywietrznikéw dachowych (usuniecie  |m2
d.5.6/0101-01 rdzy)
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
330KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi wywietrznikéw dachowych - |m2
d.5.6/0213-01 wraz z przygotowaniem powierzchni
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
5.7|Roboty zewnetrzne
331 Rozebranie ocieplenia $cian ze styropianu m?2
d.5.7kalk. wtasna
21.70*3.80-4.90*1.80*2-2.40*1.80*1-1.50*1.50*2-1.00*2.35*%1+5.00 m?2 58.650
2.96*4.00+20.00 m?2 31.840
6.00*4.00-2.20*2.60-3.70*3.70 m?2 4.590
4.44*3.48+0.50%4.44*0.36 m?2 16.250
11.88%*3.48-4.50*0.90*2 m?2 33.242
8.70*3.00+0.50*8.70*0.42-1.50*1.50*3-1.00*2.10*1+5.00 m?2 24.077
28.00+26.00 m?2 54.000
RAZEM 222.649
332 Rozebranie ocieplenia cokotdw z oktadzing z ptytek ceramiicznych m?2
d.5.7kalk. wtasna
0.20*(21.80+2.96+4.44+11.88) m?2 8.216
RAZEM 8.216
333 Dopasowanie odptywow rur spustowych do kanalizacji deszczowej w zwigzku z szt
d.5.7kalk. wiasna |ich zdystansowaniem od $ciany
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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334/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 oraz ponowny montaz po wy-|m?2
d.5.7/0354-08 konaniu docieplen
1.50*1.50*3 m?2 6.750
RAZEM 6.750
335|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15cm - m3
d.5.7/0212-01 skucie podestéw zewnetrznych
0.65*0.98*0.15 m3 0.096
1.00*1.10*0.15 m3 0.165
RAZEM 0.261
336/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.5.7/0354-08
4.90%1.80*2 m?2 17.640
2.40*1.80*1 m?2 4.320
1.50*1.50*5 m?2 11.250
4.50%0.90*2 m?2 8.100
RAZEM 41.310
337|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - z deim2
d.5.7/0354-08 montaz drzwi zewnetrznych
1.00*2.35 m?2 2.350
RAZEM 2.350
338/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 - skrzydta uchylne u=0,9 W/m2K m?2
d.5.7/1039-03
4.90%1.80*2 m?2 17.640
2.40*1.80*1 m?2 4.320
4.50%0.90*2 m?2 8.100
RAZEM 30.060
339/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 - 2 skrzydfa (uchylne, rozwieralno - uchylsm?2
d.5.7/1039-03 ne) u=0,9 W/m2K
1.50*1.50*5 m?2 11.250
RAZEM 11.250
340 KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 m?2
d.5.7/11027-02
1.00%2.35*1 m?2 2.350
RAZEM 2.350
341/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich dachu z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.5.7/0535-08
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
342/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - podokien-m?
d.5.7/0535-08 niki
0.40*(4.90+4.90+2.40+4.50+4.50+1.50+1.50+1.50+1.50+1.50) m?2 11.480
RAZEM 11.480
343|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - uzupetnienie podestow zewnetrznych |m3
d.5.7/1101-01 wraz z dopasowaniem nawierzchni z kostki betonowej
1.50*1.50*0.20*2 m3 0.900
RAZEM 0.900
344/KNR 2-31 Nawierzchnie podestéw zewnetrznych z ptyt betonowych tarasowych ozdobnych |m2
d.5.7/0502-01 40x40 cm o powierzchni antyposlizgowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
analogia kiem - kolor antracyt lub szary
[1.50*1.50+0.15*%(1.54+1.50+1.50)]*2 m?2 5.850
RAZEM 5.850
345/KNNR 7 Aluminiowe daszki systemowe nad drzwiami z wypetnieniem z poliweglanu komo-m?2
d.5.7/0506-01 rowego - daszek tukowy szer. 2,0 m i gteb. 0,9 m, konstrukcja malowana proszko-
wo, kompletne z orynnowaniem
2.00*0.90*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
346/KNNR 2 Docieplenie cokotdw budynkdw ptytami styropianowymi grub. 8 cm; tynk mozai- |m?
d.5.7/11902-04 kowy odporny na wptywy atmosferyczne
0.20*(21.80+2.96+4.44+11.88) m?2 8.216
RAZEM 8.216
347|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi wpustowymi lub zaktadkowyim?
d.5.7/1902-04 mi grub. 12 cm; faktura rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na $cia-
nach, tynk silikonowy w kolorze szarym
21.70*3.80-4.90*1.80*2-2.40*1.80*1-1.50*1.50*2-1.00*2.35*%1+5.00 m?2 58.650
2.96*4.00+4-20.00 m?2 31.840
6.00*4.00-2.20*2.60-3.70*3.70 m?2 4.590
4.44*3.48+0.50*4.44*0.36 m?2 16.250
11.88*3.48-4.50*%0.90*2 m?2 33.242
8.70*3.00+0.50*8.70*0.42-1.50*1.50*3-1.00*2.10*1+5.00 m?2 24.077
28.00+26.00 m?2 54.000
RAZEM 222.649
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348 KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi grub. 3 cm; faktura rustykalm?
d.5.7/1902-06 na nakfadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na osciezach, tynk silikonowy w kolorze
szarym
0.35*(1.80+4.90+1.80)*2 m?2 5.950
0.35%(1.80+2.40+1.80)*1 m?2 2.100
0.35*(0.90+4.50+0.90)*2 m?2 4.410
0.35%(1.50+1.50+1.50)*5 m?2 7.875
0.35*(2.35+1.00+2.35) m?2 1.995
RAZEM 22.330
349/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda bezspoinowa - do-jm
d.5.7/1902-11 ptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawe-
dzie): listwy aluminiowe
3.80+3.50 m 7.300
(1.80+4.90+1.80)*2 m 17.000
(1.80+2.40+1.80)*1 m 6.000
(0.90+4.50+0.90)*2 m 12.600
(1.50+1.50+1.50)*5 m 22.500
(2.35+1.00+2.35) m 5.700
RAZEM 71.100
350/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm|m?
d.5.7/0541-02 - podokienniki
0.45*(1.80+4.90+1.80)*2 m?2 7.650
0.45*(1.80+2.40+1.80)*1 m?2 2.700
0.45*(0.90+4.50+0.90)*2 m?2 5.670
0.45*(1.50+1.50+1.50)*5 m?2 10.125
0.45*(2.35+1.00+2.35) m?2 2.565
RAZEM 28.710
351|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie dachu z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad|m?
d.5.7/0541-02 25 cm - uzupetnienie
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
352|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta-m
d.5.7/0529-01 lowej powlekanej
3.80*3 m 11.400
3.50*2 m 7.000
3.00*1 m 3.000
RAZEM 21.400
353/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng istniejacych krat z pretéw ozdobnych m?2
d.5.7/1212-08
1.50*1.50*3 m?2 6.750
RAZEM 6.750
354 Wywiezienie gruzu, odpadéw i materiatéw z rozbidrki oraz optata za utylizacje  |kpl
d.5.7kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.8Instalacje elektryczne
355|KNR 4-03 Wymiana wytacznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.
d.5.80308-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
356|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemia- |szt.
d.5.80306-02 jacym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
357/KNR 4-03 Demontaz opraw $wietlowkowych szt.
d.5.8/1134-01
30+15 szt. 45.000
RAZEM 45.000
358/KNR 5-08 Montaz paneli LED 60x60 cm 40W w suficie podwieszanym, klosz z polimetakryla-szt.
d.5.8/0511-09 nu metylu, barwa $wiatfa biata neutralna
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
359/ KNR 5-08 Montaz opraw liniowych 28W w suficie podwieszanym ze Swietldwkami liniowymi |szt.
d.5.80511-09 LED T5, | =120 cm - podwieszanych do konstrukcji stalowej, obudowa aluminio-
wa kolor srebrny, klosz z polimetakrylanu metylu, barwa $wiatta biata neutralna
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
5.9/Instalacja wentylacji mechanicznej
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360 Czyszczenie przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokatnych, anemosm
d.5.9kalk. wiasna [statéw, przepustnic i ttumikdw, montaz klap rewizyjnych (w razie potrzeby), wy-
konanie inspekcji potwierdzonej filmem oraz zdjeciami instalacji przed i po czysz-
czeniu, dezynfekcja srodkami posiadajacymi atest PZH oraz Ministra Zdrowia, wy-
konanie badan mikrobiologicznych, regulacja instalacji po wykonaniu prac, sporza-
dzenie raportu powykonawczego
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
361 Czyszczenie cental wentylacyjnych, dezynfekcja Srodkami posiadajacymi atest  |kpl
d.5.9kalk. wiasna |PZH oraz Ministra Zdrowia, wykonanie badan mikrobiologicznych, regulacja po wy-
konaniu prac, sporzadzenie raportu powykonawczego, wymiana filtrow - centrale
VTS CLIMA, typ CV-P2-L/N-107E/C-S, rok. prod. 2001, 5 sekcji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.10Instalacje centralnego ogrzewania
362|KNR 4-02 Demontaz grzejnikéw kpl.
d.5.10521-01
0
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
363|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x2000 mm szt.
d.5.1/0418-08
0
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
364KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o ér. nominalnej 15 mm termostatyczne z gtowicg szt.
d.5.1/0412-02
0
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
365/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - powrotne szt.
d.5.1/0412-02
0
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
366KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace grzejnikowe automatyczne szt.
d.5.1/0412-06
0
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5.11Wyposazenie
367|KNNR 7 Narozniki écienne ostaniajgce wzmocnione, z tworzyw sztucznych - m
d.5.1/0507-04 katownik10x10 cm - kolor do ustalenia na etapie realizacji
1
2.90*15 m 43.500
RAZEM 43.500
368 KNNR 7 Odbojnice $cienne ostaniajace wzmocnione, z tworzyw sztucznych szer 25-30 cm |m
d.5.1/0507-04
1
18.00+11.00 m 29.000
RAZEM 29.000
6/SALA PODNOSZENIA CIEZAROW - CZESC SOCJALNA
6.1 Roboty rozbiérkowe
369KNR 4-01 Rozebranie sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo - kartonowych m?2
d.6.1/0429-06
analogia
3.20+9.90+7.10+7.20+5.943.3+2.10+2.10+3.50+5.40 m2 49.700
9.90+6.80+6.20+3.20+5.60 m?2 31.700
RAZEM 81.400
370KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.6.10348-02 rozebranie Scianek dziatowych wraz z glazurg (natryski)
1.10*2.10%4 m?2 9.240
RAZEM 9.240
371KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich o |m2
d.6.10701-11 pow.odbicia ponad 5 m2 - obicie tynkdw w korytarzu
(6.30+1.16)*2*2.90 m?2 43.268
(2.00+1.16)*2*2.90 m?2 18.328
RAZEM 61.596
372|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych (obicie wraz z tynkiem) m?2
d.6.1/0821-08
(2.10+2.92)*2*2.00-0.80*2.00*1 m?2 18.480
(1.42+1.56)*2*2.00-0.80*2.00*1 m?2 10.320
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(1.39+1.56)*2*2.00-0.80*2.00*1 m?2 10.200
(1.93+2.92)*2*2.00-0.80*2.00*1 m?2 17.800

RAZEM 56.800
373/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.6.1/0354-07
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
374/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.6.1/0329-02 wapiennej dla otworow drzwiowych - poszerzenie otworéw drzwiowych
0.10*2.00*11+0.20*1.00*2 m?2 2.600
RAZEM 2.600
375|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiensm3
d.6.1/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie otworow
drzwiowych
(0.10*0.28*2.00+0.10*0.28*1.00)*2 m3 0.168
RAZEM 0.168
376/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek terakotowych na zaprawie i kleju m?2
d.6.1/0812-05
3.20+9.90+7.10+7.20+5.943.3+2.10+2.10+3.50+5.40 m?2 49.700
RAZEM 49.700
377|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.6.1/0818-05
6.846.2+5.6 m?2 18.600
RAZEM 18.600
378 Wywiezienie gruzu, odpaddw i materiatdw z rozbidrki oraz opfata za utylizacie  |kpl
d.6.1kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.2|Roboty murarskie
379KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla be- |m3
d.6.2/0313-03 lek
0.25*0.20*1.50*2 m3 0.150
RAZEM 0.150
380KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.katownim
d.6.2/0313-04 kow stalowych 80x80x5 mm
3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000
381KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych z uszczelkg o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach |m?
d.6.2/0320-02 z cegiet (oscieznice "90" trzyzawiasowe)
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
382 Dostarczenie oscieznic stalowych z uszczelkg (oscieznice "90" trzyzawiasowe) - |szt.
d.6.2kalk. wiasna |kolor do uzgodnienia na etapie realizacji
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
383/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. - zamurowanie otwo- |szt.
d.6.2/0323-02 row wentylacyjnych
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
384/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6.2/0322-02
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6.3[Tynki i okladziny wewnetrzne
385KNR 4-01  [Tynki wewn.zwykte kat. III wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na  |m?2
d.6.3/0716-04 stropach w pomieszczeniach o pow.podfogi ponad 5 m2
(6.30+1.16)*2*2.90 m?2 43.268
(2.00+1.16)*2*2.90 m?2 18.328
RAZEM 61.596
386|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi 35x25 cm na klej metodg kombinowang (|m?
d.6.3/0829-07 przyktadowa aranzacja fot. 2)
(2.10+2.92)*2*2.00-0.90*2.00*1 m?2 18.280
(1.42+1.56)*2*2.00-0.90*2.00*1 m?2 10.120
(1.39+1.56)*2*2.00-0.90*2.00*1 m?2 10.000
(1.93+2.92)*2*2.00-0.90*2.00*1 m?2 17.600
(1.71+4.16)*2*2.20-0.90*2.00*1 m?2 24.028
(1.71+4.20)*2*2.20-0.90*2.00*1 m?2 24.204
RAZEM 104.232

6.4/Podtoza i posadzki

Norma 3.16

-30-




SPC_przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
387|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x30 cm, gres porcelanowy, Scietm?
d.6.4/1118-09 ralno$¢ 4/12000, antyposlizgowos¢ min. R10, nasigkliwos¢ ponizej 6%, odpor-
nos$¢ na kwasy i zasady, uktadane metodg kombinowang (przyktadowa aranzacja
fot. 2, 4)
3.20+9.90+7.10+7.20+5.943.3+2.10+2.10+3.50+5.40 m?2 49.700
RAZEM 49.700
388/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek ceramicznych - cokolik 15 cm m
d.6.4/1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
8.85+8.85+2.77+2.77-0.90*5-1.00*2 m 16.740
RAZEM 16.740
389 KNR 2-02 Wykfadzina PCV homogeniczna rulonowa grub. 2,0 mm, z zabezpieczeniem powigm?2
d.6.41112-05 rzchniowym PUR
6.8+6.2+5.6 m?2 18.600
RAZEM 18.600
390KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.6.41112-09
6.8+6.2+5.6 m?2 18.600
RAZEM 18.600
6.5Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych
391|NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt gipsowo kartonowych typu m?2
d.6.512030-01 GKBI na ruszcie metalowym
3.20+9.90+7.10+7.20+5.943.3+2.10+2.10+3.50+5.40 m2 49.700
9.90+6.80+6.20+3.20+5.60 m?2 31.700
RAZEM 81.400
6.6/ Roboty malarskie
392|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - malowa+m?
d.6.6/1505-01 nie Scian i obudéw instalacji z ptyt gipsowo - kartonowych. Farby do pomieszczen
wilgotnych (ciggte oddziatywanie wilgoci), biostatyczna o wiasciwosciach przeciw-
grzybiczych i przeciwbakteryjnych, odporna na zmywanie i szorowanie, kolor do
ustalenia na etapie realizacji, mat, potmat.
(2.10+2.92)*2*0.90 m?2 9.036
(1.42+1.56)*2*0.90 m?2 5.364
(1.39+1.56)*2*0.90 m?2 5.310
(1.93+2.92)*2*0.90 m?2 8.730
(1.71+4.16)*2*0.70 m?2 8.218
(1.71+4.20)*2*0.70 m?2 8.274
(2.77+2.47)*2*2.90 m?2 30.392
(2.31+2.77)*2*2.90 m?2 29.464
(2.08+2.79)*2*2.90 m?2 28.246
(6.30+1.16)*2*2.90 m?2 43.268
(2.00+1.16)*2*2.90 m?2 18.328
RAZEM 194.630
393|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg lateksowg z przetar- |m2
d.6.6/0605-05 ciem tynkow. Farby do pomieszczen wilgotnych (ciggte oddziatywanie wilgoci),
biostatyczna o wiasciwosciach przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych, odporna
na zmywanie i szorowanie, kolor biaty, mat, pétmat.
3.20+9.90+7.10+7.20+5.94+3.3+2.10+2.10+3.50+5.40 m2 49.700
RAZEM 49.700
6.7Stolarka drzwiowa
394/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, ptaskie, wzmocnione ptytg widrowa, fornir natu- |m2
d.6.7/]1019-08 ralny, zamki na wktadke, klamki metalowe w kolorze srebrnym, matowe - kolor
skrzydta wg uzgodnien na etapie realizacji (przyktadowa aranzacja fot. 2)
0.90*2.00*6 m?2 10.800
RAZEM 10.800
395KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wzmocnione ptytq wiérowg, fabrycznie |m?2
d.6.7/1019-08 wykonczone, fornir naturalny, trzyzawiasowe, kratka wentylacyjna u dotu, klamka
metalowa, kolor srebrny matowy - kolor skrzydfa wg uzgodnien na etapie realiza-
cji (przyktadowa aranzacja fot. 2)
0.90*2.00*6 m?2 10.800
RAZEM 10.800
396 Obtozenie oéciezy elementami maskujacymi fornir w kolorze skrzydet, szer. 70 |m
d.6.7|kalk. wkasna |mm - 80 mm od czota (opaski maskujace) - kolor wg uzgodnien na etapie realiza-
Cji
(2.10+1.00+2.10)*6 m 31.200
RAZEM 31.200
6.8Instalacje kanalizacji sanitarnej
397KNR 4-02  |Demontaz brodzikéw kpl.
d.6.80235-07
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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398/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.6.8/0235-06
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
399 KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na Scianach budynku - demontaz  |m
d.6.80230-08 pionéw PCV
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
400KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.6.80233-06
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
401KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskqg fajansowq kpl.
d.6.80235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
402|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o ér. 110 mm szt.
d.6.80233-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
403|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkam
d.6.80208-03 Inych o pofaczeniach wciskowych
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
404[KNR 215-  |Rury wywiewne PCV o $ér: 110 mm /analogia/ szt
d.6.8/0209-03-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
405|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.6.8/0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
406\KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.6.80233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
407|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze 50 cm porcelanowe z syfonem (przyktadowa aranzacja fot. |kpl.
d.6.8/0230-02 2)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
408|KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek (przyktadowa aranzacja fot. 2) kpl.
d.6.80230-05
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
409|KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe 100x100 o ér. 50 mm zestali nierdzewnej szt.
d.6.8/0216-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
410[KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |pode;j.
d.6.80211-03 wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
411|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;j.
d.6.8/0211-01 wciskowych
18 podej. 18.000
RAZEM 18.000
6.9Instalacje wodociggowe
412|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.6.9/0132-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
413|KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.6.9/0132-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
414/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o |m
d.6.9/0104-02 potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
415|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.6.9/0104-01 potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
12.00 m 12.000
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RAZEM 12.000
416/KNR 034- [Izolacja rurociggdw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne-|{100 m
d.6.9/0101-10-00 |trznej rurociggu: 15 mm
0.12 100 m 0.120
RAZEM 0.120
417[KNR 034- [Izolacja rurociggdw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne{100 m
d.6.9/0101-10-00 |trznej rurociggu: 20 mm
0.06 100 m 0.060
RAZEM 0.060
418/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace z wezykami (przyktadowa aranzacja fot. 2) szt.
d.6.9/0115-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
419KNR 2-15 Zestaw natryskowy podtynkowy - z rozetg okragty (przyktadowa aranzacja fot. 4)/szt.
d.6.90117-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
420/KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o ér.nom. 25 mm szt.
d.6.9/0112-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
421|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o ér.nom. 20 mm szt.
d.6.9/0112-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
422|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o ér.nom. 15 mm szt.
d.6.9/0112-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
423|KNR 2-15 Zawory czerpalne o ér.nom. 15 mm szt.
d.6.9/0114-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
424/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo-  |szt.
d.6.9/0107-01 wych, baterii,hydrantdw, mieszaczy itp. o sr.nominalnej 15 mm
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
425|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepowych |szt.
d.6.9/0107-05 sztywnych z rur o $r.nom.15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
426[KNR 215-  |Drzwiczki rewizyjne montowane w ptycie gipsowej szt
d.6.9/0120-03-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
427|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (rurociag jm
d.6.90110-01 0 $r.do 65 mm)
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
6.10/Instalacje centralnego ogrzewania
428|KNR 4-02 Demontaz grzejnikow kpl.
d.6.1/0521-01
0
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
429|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe 600x600 cm szt.
d.6.1/0418-07
0
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
430(KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - 600x1200 mm szt.
d.6.1/0425-02
0
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
431KNR 215-  |Rury przylaczne do grzejnikéw c.o0. o $rednicy: 15 mm kpl
d.6.1/0422-01-20
0
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
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432|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm termostatyczne z gtowica, szt.
d.6.1/0412-02
0
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
433|KNR-W 2-15 [Zawory grzejnikowe o ér. nominalnej 15 mm - powrotne szt.
d.6.1/0412-02
0
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
434|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace grzejnikowe automatyczne szt.
d.6.1/0412-06
0
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6.11Instalacja wentylacji mechanicznej
435KNR 2-17 Centrala wentylacyjna podwieszana typu SLIM z wymiennikiem krzyzowym obudoszt.
d.6.1/0201-03 wa z tworzywa sztucznego, ocieplona i wygtuszona akustycznie, filtry G4 w komp+
1 lecie, bypass wymiennika z sitownikiem (mozliwo$¢ nawiewu powietrza z pominie:
ciem wymiennikéw), procesorowy uktad przeciiwzamrozeniowy, klasa efektywno$
ci energetycznej A, sprawnosc cieplna nie mniej niz 75%, sprez dyspozycyjny
300-400 m3/h (nawiew i wywiew), max pobdr mocy wentylatoréw - 240W, maks
pobdr mocy nagrzewnica wstepna - 1600W, zasilanie centrali - 230V AC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
436 Dostarczenie centali wentylacyjnej podwieszanej z kompletem filtréw kpl
d.6.1kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
437 Montaz sterownika centrali wentylacyjnej wraz z podtaczeniem do urzadzen, za- |szt
d.6.1kalk. wkasna |programowaniem i uruchmomieniem instalacji (4 stopnie wydajnosci wentylacji,
1 program czasowy - mozliwo$¢ zautomatyzowania pracy centrali w cyklu tygodnio-
wym poprzez ustawienie 2 programéw dobowych dla kolejnych dni tygodnia, usta-
wianie pozycji programu dobowego z doktadnoscig do 1 godziny, automatyczne
sterowanie wydajnoscig wentylacji wg programu czasowego, automatyczna zmia-
na temperatury nawiewu zgodnie z ustawieniami programu czasowego, mozli-
wos¢ sterowania pracg dodatkowej chtodnicy lub elektrycznej nagrzewnicy powier
trza, sterowanie odzyskiem ciepfa centrali recznie lub automatycznie, informacja
0 konieczno$ci wymiany filtréw, algorytm kontroli oszronienia wymiennika ciepta,
zapewniajacy prawidtowg prace centrali w kazdych warunkach, sterowanie pracq
uktadu rozmrazania wymiennikéw poprzez wytaczenie nawiewu lub recyrkulacje)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
438|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/I o $r.do 315 mm - udziat m?2
d.6.1/0113-03 ksztattek do 35 % - ocynkowane (Spiro)
1
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
439|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/I o $r.do 200 mm - udziat m2
d.6.10113-02 ksztattek do 35 % - ocynkowane (Spiro)
1
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
440KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/I o $r.do 100 mm - udziat m?2
d.6.1/0113-01 ksztattek do 35 % - ocynkowane (Spiro)
1
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
441KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewodéw o $r.do 200 |szt.
d.6.1/0131-02 mm
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
442|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.6.1/0140-01
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
443KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe kotowe do przewodéw o $r.do 315 mm szt.
d.6.1/0144-02
1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
444|KNR 2-17 Czerpnie Idachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r.do 200 mm szt.
d.6.1/0144-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
445/KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o ér.do 200 mm szt.
d.6.10144-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.12Instalacje elektryczne
446|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.6.11122-01
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
447\KNR 4-03 Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych szt.
d.6.1/1124-01
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
448|KNR 4-03 Demontaz opraw szt.
d.6.11134-01
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
449 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gom
d.6.10210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - przewody YDYp
2 3x1,5 mm2 - wraz z montazem uchwytow
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
450|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukfadanew |m
d.6.1/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - przewody
2 YDYp 3x2,5 mm2 - wraz z montazem uchwytéw
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
451KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. 60mm szt.
d.6.10302-01
2
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
452|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.70mm szt.
d.6.10302-01
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
453|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow |szt.
d.6.1/0301-02 plast.w podiozu z cegty
2
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
454/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie- |szt.
d.6.1/0309-03 mieniem w puszkach z podtgczeniem
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
455[KNR-W 4-03 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych podwojnych ze sty-|szt.
d.6.1/0306-05 kiem ochronnym wraz z przygotowaniem podtoza
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
456|KNR 4-03 Montaz przetacznika $wiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzowego |szt.
d.6.1/0308-07 na betonie wraz z przygotowaniem podtoza
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
457KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-iszt.
d.6.1/0307-02 nowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podiaczeniem - montaz tacznikéw
2
13 szt. 13.000
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RAZEM 13.000
458/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, gazobe-kpl.
d.6.1/0502-03 tonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 2)
2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
459KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych przykreca- |szt.
d.6.1/0504-03 nych, typu plafoniera z zaréwka LED
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
460/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, gazobe-kpl.
d.6.1/0502-04 tonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 4)
2
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
461 KNR 5-08 Montaz paneli LED 60x60 cm 40W przykrecanych, klosz z polimetakrylanu szt.
d.6.1/0511-09 metylu, barwa $wiatta biata neutralna (pokoje, korytarze, szatnie)
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
462 Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznych kpl
d.6.1kalk. wiasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.13/Instalacje kontroli dostepu
463 Montaz urzadzen i instalacji kontroli dostepu dla 2 wej$¢ - czujniki, rygle elektro- kpl
d.6.1kalk. wiasna |magnetyczne, czytniki, kontroler, podtaczenie, uruchomienie i programowanie sys-
3 temu, podfaczenie do komputera, dostarczenie kart zblizeniowych - 10 szt.,
kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.14Wyposazenie
464/KNNR 7 Odbojnice $cienne ostaniajace wzmocnione, z tworzyw sztucznych szer. 20-25 cmm
d.6.1/0507-04
4
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
465|KNR 4-01 Montaz luster klejonych 40x60 cm (przyktadowa aranzacja fot. 2) szt.
d.6.10322-01
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
466|KNR 4-01 Montaz wieszakéw stalowych podwdéjnych szt.
d.6.10322-01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
467\KNR 4-01 Montaz wieszakdw stalowych 5 uchwytéw (przyktadowa aranzacja fot. 5) szt.
d.6.10322-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
468/KNR 4-01 Montaz pojemnikéw na papier toaletowy szt.
d.6.10322-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Nazwa dziatu od Do
1)ZAPLECZE SPC - POMIESZCZENIA SOCJALNO - SANITARNE - ETAP I 1 130
1.1]Roboty rozbiérkowe 1 16
1.2|Roboty murarskie 17 20
1.3|Tynki i oktadziny wewnetrzne 21 23
1.4|Podtoza i posadzki 24 29
1.5/Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych 30 30
1.6/Roboty malarskie 31 32
1.7|Stolarka drzwiowa 33 35
1.8/Instalacje kanalizacji sanitarnej 36 56
1.9/Instalacje wodociggowe 57 77
1.10/Instalacje centralnego ogrzewania 78 99
1.11|Instalacja wentylacji mechanicznej 100 109
1.12/Instalacje elektryczne 110 127
1.13|Wyposazenie 128 130
2|ZAPLECZE SPC - POMIESZCZENIA SOCJALNO - SANITARNE - ETAP II 131 262
2.1Roboty rozbiérkowe 131 149
2.2|Roboty murarskie 150 156
2.3[Tynki i oktadziny wewnetrzne 157 159
2.4/Podtoza i posadzki 160 165
2.5|Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych 166 166
2.6/Roboty malarskie 167 168
2.7|Stolarka drzwiowa 169 171
2.8Roboty zewnetrzne 172 177
2.9Instalacje kanalizacji sanitarnej 178 198
2.10/Instalacje wodociggowe 199 219
2.11[Instalacje centralnego ogrzewania 220 236
2.12[Instalacja wentylacji mechanicznej 237 241
2.13[Instalacje elektryczne 242 258
2.14Wyposazenie 259 262
3|/ZAPLECZE SPC - KOMUNIKACIA 263 297
3.1|Roboty rozbidrkowe 263 267
3.2]Tynki i oktadziny wewnetrzne 268 269
3.3|Podtoza i posadzki 270 270
3.4Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych 271 271
3.5/Roboty malarskie 272 273
3.6/Stolarka drzwiowa 274 277
3.7|Instalacje elektryczne 278 297
4ZAPLECZE SPC - SALA TRENINGOWA 298 306
4.1Roboty rozbiérkowe 298 299
4.2|Podloga sportowa 300 304
4.3Roboty malarskie 305 306
5/SALA PODNOSZENIA CIEZAROW 307 368
5.1|Roboty rozbidrkowe 307 312
5.2|Roboty murarskie 313 315
5.3[Tynki i oktadziny wewnetrzne 316 317
5.4Stolarka drzwiowa 318 320
5.5|Podtogi sportowe 321 326
5.6/Roboty malarskie 327 330
5.7|Roboty zewnetrzne 331 354
5.8/Instalacje elektryczne 355 359
5.9Instalacja wentylacji mechanicznej 360 361
5.10[Instalacje centralnego ogrzewania 362 366
5.11)Wyposazenie 367 368
6/SALA PODNOSZENIA CIEZAROW - CZESC SOCJALNA 369 468
6.1Roboty rozbidrkowe 369 378
6.2|Roboty murarskie 379 384
6.3/Tynki i oktadziny wewnetrzne 385 386
6.4|Podtoza i posadzki 387 390
6.5|Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych 391 391
6.6|Roboty malarskie 392 393
6.7/Stolarka drzwiowa 394 396
6.8|Instalacje kanalizacji sanitarnej 397 411
6.9Instalacje wodociggowe 412 427
6.10[Instalacje centralnego ogrzewania 428 434
6.11]Instalacja wentylacji mechanicznej 435 445
6.12[Instalacje elektryczne 446 462
6.13]Instalacje kontroli dostepu 463 463
6.14\Wyposazenie 464 468

Norma 3.16
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