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1. Dane ogélne

1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, montaz, uruchomienie, zaprogramowanie funkcji

1 konfiguracja instalacji i urzadzen systemu parkingowego realizowanego na potrzeby Domow
Studenta na terenie AWF Filia w Bialej Podlaskiej, przy ul. Akademickiej 2 wraz
z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiajacego personelu w zakresie obstugi systemu
parkingowego.

W sklad systemu parkingowego wchodza nastepujace elementy:

Urzadzenia kontroli wjazdu (terminal wjazdowy) 1 szt.
Urzadzenia kontroli wyjazdu (terminal wyjazdowy) 1 szt.
Automatyczna kasa parkingowa 1 szt.

Zapasowa kaseta na banknoty — 1 szt.

Serwer z oprogramowaniem, czytnik kart, UPS 1 szt.
Szlabany wjazdowe 1 szt.

Szlabany wyjazdowe 1 szt.

Szlabany strefy administracyjnej 2 szt.

Petle indukcyjne 8 szt.

Sterownik radiowy 2 szt.

Pilot dwukanatowy 30 szt.

Centralna stacja interkomowa 1 szt.

Walidator 1 szt.

Drukarka biletow z modutem sieciowym 1 szt.
Wyswietlacz LED ,,P” z polem o zmiennej tre$ci wolny/zajety 1 szt.
okablowanie

We wszystkich przypadkach, w ktorych ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamowienia
W niniejszym opisie wskazano nazwy wtlasne, rodzaje, typy, modele, symbole lub
pochodzenie materiatow, urzadzen, oprogramowania, wyposazenia, dopuszcza si¢ stosowanie
produktow rownowaznych, tj.: wszelkie wymienione z nazwy materialy, urzadzenia,
oprogramowanie itp. uzyte w niniejszym opisie stuza okreSleniu standardu i moga by¢
zastapione innymi produktami o nie gorszych parametrach technicznych, uzytkowych,
jakosciowych, funkcjonalnych, przy uwzglednieniu prawidtowej wspotpracy z pozostatymi
urzadzeniami, materialami oraz ze wskazaniom tym towarzysza stowa ,lub rownowazny.
Wykonawca proponujac produkty rownowazne, jest obowiazany wykaza¢ na etapie realizacji
zamoOwienia ich roéwnowazno$¢, tzn. wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania 1 parametry techniczne opisane ponizej, badz tez przewiduje
rozwigzania lepsze niz opisywane. W celu wykazania roéwnowaznosci Wykonawca
zobowiazuje si¢ przedtozy¢ wszelkie dokumenty, pozwalajace oceni¢ czy zaproponowane
produkty sa rOwnowazne.

1.2 Warunki ogélne.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE.
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.
obowiazujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci Zamawiajacego.
Wymagany okres gwarancyjny min. 24 miesigce, w tym bezplatne przeglady i serwis
producenta (dostawcy).



Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ dokumentacje powykonawcza (3 egz.),
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z opisem przedmiotu zamowienia.

2. Opis techniczny Systemu Parkingowego

2.1 Zalozenia Systemu Parkingowego

Na terenie uczelni przewiduje si¢ montaz Systemu Parkingowego ktoérego zadaniem
bedzie kontrola ruchu na parkingu oraz pobieranie optat za postdj. Zainstalowane urzadzenia
beda nadzorowaé ruch pojazdéw klientow (korzystajacych z biletow jednorazowych) jak
réwniez abonamentowych (uprawnionych pracownikéw). Wjazd i wyjazd z parkingu
odbywac¢ si¢ bedzie poprzez terminale (wjazdowy i wyjazdowy) oraz szlabany. Oplaty za
parkowanie bgda dokonywane w kasie automatycznej. Strefa administracyjna zostanie
wydzielona dwoma szlabanami otwieranymi za pomoca pilotow.

2.2 Ogodlne wymagania dla Systemu Parkingowego

a)

b)

d)

f)

9)

h)

System musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy w poOzniejszym okresie o kolejne
urzadzenia umozliwiajace uruchomienie pelnej funkcjonalnosci systemu
parkingowego np. odczyt numerdw rejestracyjnych pojazdow. Szczegotowe
wytyczne oraz wymogi zostaty opisane ponizej. System musi dziataé w oparciu o
technologie biletu z kodem kreskowym (oraz po rozbudowie w poézniejszym
okresie systemu kamer LPR odczytujacych numery rejestracyjne pojazdow). Bilety
musza mie¢ mozliwos¢ nadruku grafiki uzgodnionej z Zamawiajacym w pelnej
gamie kolorow.

System parkingowy musi by¢ oparty na systemie, gwarantujacym jego stabilne
dziatanie.

Obudowy terminali wjazdowych, wyjazdowych oraz szlabanow musza byc
wykonane z aluminium malowanego proszkowo lub z materiatu innego niz
aluminium (np. stal nierdzewna) i musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne
(temperatura, promieniowanie UV) i oddziatywania mechaniczne. Obudowy 1 ich
elementy powinny by¢ odporne na utratg¢ barwy, zmiang struktury oraz
zarysowania 1 pgknigcia, spowodowane normalnym uzytkowaniem.

Panele przednie terminali i kasy automatycznej moga by¢ wykonane ze szkta
hartowanego lub materialu innego niz szkto hartowane (np. aluminium, stal
nierdzewna), roéwnie odpornego na warunki atmosferyczne (temperatura,
promieniowanie UV) i oddziatywania mechaniczne. Panele powinny by¢ odporne
na utrat¢ barwy, zmiang struktury oraz zarysowania i pgknigcia, spowodowane
normalnym uzytkowaniem.

Tworzywa sztuczne musza by¢ odporne na utratg barwy, zmiang struktury oraz
zarysowania 1 pgknigcia, spowodowane normalnym uzytkowaniem.

Oferowane urzadzenia musza zachowaé pelna funkcjonalno$¢ 1 pracowac
poprawnie w zakresie temperatur zewngtrznych od - 25 °C do + 40 °C.

Dostarczone urzadzenia musza byC¢ fabrycznie nowe oraz musza posiadac
dokumenty dopuszczajace do stosowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zamawiajacy nie dopuszcza odstgpstw od opisanych ponizej wymogow
1 funkcjonalnosci.



2.3 Charakterystyka systemu.
Poszczegdlne elementy systemu parkingowego musza spetniaé wszystkie wytyczne opisane
w przedmiocie zamoéwienia.

System parkingowy musi spetnia¢ nastgpujace minimalne wymagania:

System musi dziata¢ w oparciu o zainstalowane petle indukcyjne aktywujace
urzadzenia.

Instalowany system parkingowy musi by¢ systemem bezobstugowym dziatajacym
przede wszystkim w oparciu o automatyczne kasy ptatnicze. Zarowno klienci rotacyjni
jak 1 abonamentowi, powinni posiada¢ mozliwo$¢ dokonywania w nich optat za
parkowanie za pomoca monet, banknotow oraz karta kredytowa/platnicza oraz
zblizeniowo.

System musi mie¢ mozliwo$¢ udzielania rabatow kwotowych, czasowych,
procentowych oraz pobierania optaty z uwzglednieniem udzielonego rabatu.

System musi mie¢ mozliwo$¢ stosowania zréznicowanych taryf optat ze wzgledu na
pore dnia, dzien tygodnia, dni $wiateczne oraz dlugo$¢ czasu parkowania.

System musi mie¢ mozliwos$¢ sprzedazy biletu zastgpczego w zamian za zgubiony
bilet bezposrednio w kasie automatyczne;j.

System musi posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy w przysztosci o kolejne urzadzenia bez
ograniczen (dodatkowe kasy automatyczne, kamery LPR).

Wyswietlacze terminali wjazdowych i wyjazdowych musza wyswietla¢ komunikaty i
instrukcje postgpowania w dwoch jezykach jednoczesnie (np. polskim i angielskim),
pozwalajac obcokrajowcom na sprawng obstuge systemu.

Kasa automatyczna powinna wy$wietla¢ komunikaty i instrukcje postgpowania w
jednym jezyku sposréod minimum czterech dostgpnych do wyboru.

System musi mie¢ mozliwo$¢ dowolnego zdefiniowania darmowego czasu
parkowania oraz czasu na opuszczenie parkingu po dokonania oplaty.

System musi mie¢ mozliwos¢ wyswietlania na ekranach LCD (terminale
wjazd/wyjazd oraz kasy automatyczne) dowolnej grafiki przedstawionej przez
Zamawiajacego, aby mogt on spersonalizowa¢ urzadzenia oraz mie¢ mozliwo$¢
pozyskania reklamodawcow.

System musi umozliwia¢ nieodptatny wjazd na parking pojazdow uprzywilejowanych
z jednoczesnym rejestrowaniem powodu wjazdu i dodanego komentarza.

System poprzez wiadomos$¢ email musi niezwlocznie informowaé operatora o
wszelkich awariach lub zdarzeniach nadzwyczajnych.

System musi zapewni¢ dwukierunkowa komunikacje gtosowa oparta na technologii
VoIP, pomigdzy operatorem parkingu oraz klientem korzystajacym z urzadzen
wjazdowych, wyjazdowych oraz kas automatycznych. Komunikacja nie moze
wymaga¢ dodatkowego okablowania (interkomy musza wbudowane w urzadzenia).



= System opcjonalnie moze zapewni¢ mozliwo$¢ dokonania optaty w sytuacjach
awaryjnych za posrednictwem urzadzenia mobilnego z dostepem do Internetu (tablet,
smartfon). Obstuga po zalogowaniu si¢ do systemu, po wprowadzeniu nr biletu ma
mozliwos¢ pobrania optaty naliczonej przez system. Operacja ta musi by¢
automatycznie odnotowana w systemie parkingowym.

= Zastosowane rozwiazanie musi uwzglednia¢ nastgpujace sytuacje szczegélne oraz
zapewnic integracj¢ pomig¢dzy systemami:

— Awaryjne automatyczne otwieranie szlabanéw rowniez po zaniku zasilania;

— wjazd 1 wyjazd pojazdow uprzywilejowanych, stluzb miejskich oraz pojazdow
ratowniczych;

— integracja na poziomie software z zainstalowanym na obiekcie systemem ppoz.
oraz ‘"systemem alarmowania o przekroczonym stezeniu spalin w powietrzu".
Konfiguracja zachowania poszczego6lnych urzadzen wjazdowych i wyjazdowych
po wystapieniu alarmu musi by¢ dowolna, dostosowana do potrzeb
Zamawiajacego;

— wystapienie powyzszych alarméw musi by¢ odnotowane w Systemie
Parkingowym.

2.4 Minimalne wymagania stawiane instalowanym urzadzeniom Systemu Parkingowego

2.4.1 Terminal wjazdowy

Dla zachowania stylistyki obiektu panel sterujacy urzadzenia ma by¢ wykonany z
szkta hartowanego, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym. Obudowy terminali wjazdowych,
wyjazdowych oraz szlabanéw musza by¢ wykonane z aluminium malowanego proszkowo lub
z materialu innego niz aluminium (np. stal nierdzewna) i musza by¢ odporne na warunkKi
atmosferyczne (temperatura, promieniowanie UV) i oddzialywania mechaniczne. Obudowy i
ich elementy powinny by¢ odporne na utrat¢ barwy, zmiang struktury oraz zarysowania i
peknigcia, spowodowane normalnym uzytkowaniem.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w szybka drukarke biletow, skaner kodow kreskowych oraz
czytnik zblizeniowy dla kart abonamentowych (typ kart ustalony z Zamawiajacym). Bilet
musi posiada¢ nadrukowany kod kreskowy, date i godzing wjazdu, nazwe parkingu. Pobranie
biletu bedzie mozliwe wytacznie po najechaniu na pgtlg indukeyjna sprzg¢zona z terminalem i
naci$nigciu podswietlanego przycisku, a otwarcie szlabanu po odebraniu biletu. Operator
parkingu musi otrzymywac¢ informacje (email) o ilosci biletéw w terminalu oraz komunikat
ostrzegajacy o konczacym si¢ zapasie biletow. Terminal wjazdowy musi mie¢ mozliwos¢
zainstalowania jednorazowego zasobnika z minimalna ilo$cia 4000 szt. biletow parkingowych
Z papieru o gramaturze min. 150g /m?.

Terminal musi by¢ wyposazony w modul komunikacji gtosowej dzialajacy w technologii
TCP/IP. Interkom musi by¢ integralng cz¢s$cia urzadzenia nie moze wymagaé doprowadzenia
dodatkowego okablowania.

Terminal musi by¢ wyposazony w kolorowy wyswietlacz LCD, peltne VGA, TFT , o
przekatnej min. 5,5 cala i rozdzielczosci 640x840 pikseli do wyswietlania zmiennych
komunikatéw oraz grafiki reklamowe;.



Terminal musi by¢ wyposazony w urzadzenie grzewcze z termostatem sterujacym
zapewniajacym bezawaryjne dzialanie urzadzenia w zakresie temperatur od —25 [JC do +40
[1JC. Obudowa terminala musi by¢ odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
bryzgoszczelna wykonana z aluminium malowanego proszkowo.

Terminal musi by¢ wyposazony w komputer przemystowy PC o minimalnych parametrach
CPU1.500 MHz 512 MB RAM. Komunikacja z serwerem za posrednictwem sieci Ethernet o
minimalnych parametrach 100 MB/s ( 100 BaseT) protokét TCP/IP. Dopuszcza sig
zastosowanie w systemie parkingowym innych ukladow sterujacych. W przypadku, kiedy
producent systemu parkingowego nie stosuje w swoich terminalach i kasach komputerow
przemystowych PC, a system parkingowy nie wymaga takich komputerow do poprawnego
dziatania, nie wymaga si¢ zastosowania komputerow przemystowych w poszczegolnych
urzadzeniach.

2.4.2 Terminal wyjazdowy

Dla zachowania stylistyki obiektu panel sterujacy urzadzenia ma by¢ wykonany z
szkta hartowanego, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym. Obudowy terminali wjazdowych,
wyjazdowych oraz szlabanéw musza by¢ wykonane z aluminium malowanego proszkowo lub
z materialu innego niz aluminium (np. stal nierdzewna) i musza by¢ odporne na warunki
atmosferyczne (temperatura, promieniowanie UV) i oddzialywania mechaniczne. Obudowy i
ich elementy powinny by¢ odporne na utrat¢ barwy, zmiang struktury oraz zarysowania i
peknigcia, spowodowane normalnym uzytkowaniem.

Terminal musi by¢ wyposazony w urzadzenie pobierajace od klienta bilet przy wyjezdzie z
parkingu oraz w czytnik zblizeniowy dla kart abonamentowych (typ kart ustalony z
Zamawiajacym). Odczyt biletu moze nastapi¢ jedynie w momencie aktywacji petli
indukcyjnej zintegrowanej z urzadzeniem. W przypadku nie dokonania ptatnos$ci za
parkowanie lub przekroczenia darmowego czasu do wyjazdu z parkingu urzadzenie nie moze
wypusci¢ uzytkownika z parkingu a na wySwietlaczu musi pojawi¢ si¢ odpowiedni
komunikat.

Terminal musi by¢ wyposazony w modul komunikacji glosowej dziatajacy w technologii
TCP/IP.  Interkom musi by¢ integralng czgscia urzadzenia i nie moze wymagac
doprowadzenia dodatkowego okablowania.

Terminal musi by¢ wyposazony w kolorowy wyswietlacz LCD, peltne VGA, TFT , o
przekatnej min. 5,5 cala i rozdzielczo$ci 640x840 pikseli do wyswietlania zmiennych
komunikatéw oraz grafiki reklamowe;.

Terminal musi by¢ dostosowany do doposazenia go w przysztosci w czytnik do ptatnosci
karta zblizeniowa oraz drukarke potwierdzen transakcji. Czytnik ptatnosci zblizeniowej oraz
drukarka potwierdzeh musi stanowi¢ integralna czgs¢ terminala. Montaz czytnika musi by¢
mozliwy po wymianie panelu terminala.

Terminal musi by¢ wyposazony w urzadzenie grzewcze z termostatem sterujacym
zapewniajacym bezawaryjne dziatanie urzadzenia w zakresie temperatur od —25 [1C do 40
[1C.  Obudowa terminala musi by¢ odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
bryzgoszczelna wykonana z aluminium malowanego proszkowo.

Terminal musi by¢ wyposazony w komputer przemystowy PC o minimalnych parametrach
CPU1.500 MHz 512 MB RAM. Komunikacja z serwerem za posrednictwem sieci Ethernet o
parametrach min. 100 MB/s ( 100 BaseT) protokot TCP/IP. Dopuszcza si¢ zastosowanie w
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systemie parkingowym innych uktadéw sterujacych. W przypadku, kiedy producent systemu
parkingowego nie stosuje w swoich terminalach i kasach komputerow przemystowych PC, a
system parkingowy nie wymaga takich komputeréw do poprawnego dziatania, nie wymaga
si¢ zastosowania komputerow przemystowych w poszczegdlnych urzadzeniach.

2.4.3 Szlabany

Obudowa bariery musi by¢ odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
bryzgoszczelna, wykonana z aluminium malowanego proszkowo — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym lub z materialu innego niz aluminium (np. stal nierdzewna), odpornego na
warunki atmosferyczne (temperatura, promieniowanie UV) i oddziatywania mechaniczne.
Obudowy 1 ich elementy powinny by¢ odporne na utrate barwy, zmiang struktury oraz
zarysowania i pekniecia, spowodowane normalnym uzytkowaniem. Urzadzenie sterowane jest
elektronicznie, napedzane silnikiem na prad staty 24V. Przektadnia musi by¢ wyposazona w
zintegrowany czujnik przeciazeniowy. Czas otwarcia i zamknigcia wynosi maksymalnie 1,5
sekundy dla ruchu 90 stopni przy dtugosci ramienia 3,5m. Ramig¢ szlabanu ma by¢ wykonane
z ostong z pianki zabezpieczajaca przed uszkodzeniem karoserii pojazdu w przypadku kolizji
z profilu aluminiowego lub innego materiatu (np. stal malowana proszkowo). Ponadto szlaban
musi by¢ wyposazony w system bezpieczenstwa powodujacy automatyczng zmiang kierunku
ruchu w przypadku wykrycia oporu.

Szlaban w przypadku kolizji z autem musi posiada¢ definiowalne parametry zachowania:
- zatrzymuje si¢ w miejscy napotkania oporu

- zatrzymuje si¢ w miejscu napotkania oporu i cofa si¢ o kilka centymetréw ale nie
otwiera do konca

- po napotkaniu oporu zmienia kierunek ruchu do petnego otwarcia.

Ramig szlabanu musi by¢ mocowane do specjalnego uchwytu, ktory w przypadku
uderzenia przez samochdd pozwoli na ,,wypigcie” si¢ ramienia szlabanu bez uszkodzenia
elementdw mechanicznych. uderzenia przez samochod pozwoli na ,,wypigcie” si¢ ramienia
szlabanu bez uszkodzenia elementéw mechanicznych. Urzadzenie musi by¢ przystosowane do
pracy ciaglej w trudnych warunkach atmosferycznych, zapewniajace bezawaryjne dzialanie w
zakresie temperatur od — 25 [JC do + 40 [IC.

Wymagane cechy szlabanow parkingowych:
— czas otwarcia/zamknigcia maksymalnie 1,5 sekundy.
— dlugos¢ ramienia min. 3,5 m.
— mechanizm bezolejowy.

— mozliwos¢ automatycznego, awaryjnego otwarcia bez uzycia dodatkowych
narzedzi.

— automatyczne otwarcie ramienia w przypadku zaniku zasilania musi nastapi¢ w
czasie nie dtuzszym niz 5 sekund.

— Szlaban musi mie¢ mozliwo$¢ blokowania ramienia w pozycjach krancowych.

— Urzadzenie musi by¢ wyposazone w wbudowany dwukanalowy detektor petli
indukcyjnych.



— Szlaban musi by¢ wyposazony w czujnik wylamania ramienia przekazujacy
odpowiedni komunikat do systemu parkingowego.

— brak wylacznikow krancowych.

— zywotnos$¢ szlabanu min. 9,5 miln cykli.

— maksymalny pobér mocy 100 W.

— Ppulpit sterowniczy z wySwietlaczem.

— o0Obudowa ze zdejmowana pokrywa i zdejmowana $ciang boczna.

2.4.4 Kasa automatyczna

Dla zachowania stylistyki obiektu front urzadzenia ma by¢ wykonany z szkla
hartowanego, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym lub z materialu innego (np. stal
nierdzewna), odpornego na warunki atmosferyczne (temperatura, promieniowanie UV) i
oddziatywania mechaniczne. Obudowa Kasy musi by¢ wykonana z blachy stalowej
malowanej proszkowo lub z materiatu innego (np. stal nierdzewna). Obudowy i ich elementy
powinny by¢ odporne na utrat¢ barwy, zmiang struktury oraz zarysowania i pgknigcia,
spowodowane normalnym uzytkowaniem.

Urzadzenie musi umozliwia¢ przyjmowanie oplat za parkowanie w oparciu o odczyt kodu
kreskowego na bilecie jednorazowym z uwzglednieniem systemu rabatowego
zainstalowanego na obiekcie.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w czytnik monet umozliwiajacy przechowywanie, biezace
uzupetnianie oraz wydawanie reszty za pomoca monet w minimum 4 nominatach, oraz
czytnik banknotow. Kasa powinna mie¢ mozliwo$¢ opcjonalnego zastosowania modutu
wydawania reszty w banknotach. Odczyt nominatu niezalezny od kierunku wprowadzenia
srodka ptatniczego do kasy. Kasa musi by¢ wyposazona czytniki ptatnosci bezgotowkowych
oraz zblizeniowych.

Kasa musi by¢ przystosowana do zamontowania w przysztosci dodatkowego wyswietlacza
dotykowego (w srodkowej czgsci kasy, na wysokosci migdzy 90 a 130 cm) umozliwiajacego
dokonanie ptatnosci 1 odczyt komunikatow osobom poruszajacym si¢ na woézkach
inwalidzkich. Ewentualny montaz ww. wys$wietlacza ma by¢ mozliwy po usunigciu
odpowiedniej zaslepki, bez koniecznosci wymiany drzwi/panelu frontowego.

W celu uniknigcia zacigcia sig biletu w kasie automatycznej, jego skanowanie musi odbywac
si¢ bez wciagania biletu przez kasg. Podczas dokonywania ptatnosci bilet powinien by¢
wlozony do ustnika kasy automatycznej.

W przypadku anulowania transakcji kasa musi zwroci¢ pobrang warto$¢ pienigzna w postaci
bilonu.

Kasa musi posiada¢ opcjg¢ sprzedazy abonamentoéw okresowych (miesigczny, tygodniowy lub
inny dowolny okres) oraz zgubionych biletéw. Kasa musi mie¢ mozliwo$¢ dziatania w trybie
off-line w przypadku braku komunikacji z serwerem.

Kasa musi posiada¢ zintegrowany ekran dotykowy lub wyswietlaczy LCD, obstugiwanych w
inny sposob o przekatnej min 107, umozliwiajacy czytelne wyswietlanie komunikatow dla
klientow oraz grafik reklamowych. Na wyswietlaczu musi istnie¢ mozliwo$¢ wyboru jednego
z minimum czterech dostgpnych jezykoéw oraz wywotanie interkomu. Kasa musi by¢
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wyposazona w odpowiednio zabezpieczone pojemniki monet i banknotéw. Musi by¢
wyposazona w drukarke paragondéw oraz raportdw okresowych lub gotdowkowych.

Kasa ma by¢ wyposazona w interkom dzialajacy w technologii TCP/IP. Wywotanie
interkomu mozliwe jest poprzez ikong¢ przycisku na ekranie dotykowym urzadzenia.

Kasa musi akceptowa¢ monety oraz banknoty PLN (oraz Euro po aktualizacji
oprogramowania). Pojemniki z monetami oraz banknotami musza by¢ zabezpieczone przed
nieuprawnionym otwarciem. Kasa powinna posiada¢ zabezpieczenia umozliwiajace otwarcie
urzadzenia do celow eksploatacyjnych (np. wymiana papieru), bez mozliwosci dostepu do
srodkoOw pieni¢znych, oraz zmian parametréw konfiguracyjnych. Kasa musi umozliwiac
wymiang pojemnikow z gotowka w celach konwojowania pieniedzy, bez mozliwos$ci otwarcia
pojemnikOw przez osoby nieuprawnione. Kasa powinna mie¢ mozliwos¢ uzupelniania
pojemnikow stuzacych do wydawania reszty, bez konieczno$ci otwierania urzadzenia,
autoryzacja obstugi za pomoca biletu lub karty serwisowej.

Niezbedne funkcje 1 wyposazenie :
—  komputer przemystowy PC 1,5GHz Pentium procesor 512MB RAM,;

— dotykowy ekran lub wyswietlaczy LCD, obstlugiwanych w inny sposob o przekatnej
min 10” Full VGA TFT (400cd/m), o rozdzielczosci 1024x768 do wyswietlania
czytelnych komunikatow dla klientow,

— interkom oparty na technologii VolIP;
— Umozliwia sprzedaz zgubionych biletow;
— umozliwia wydruku raportow oraz paragonow;
— obsluga minimum 4 jezykow;
— mozliwos$¢ dokonania oplaty ,,z gory”;
—  Wwyswietla krok po kroku w formie wygaszacza ekranu instrukcj¢ korzystania z kasy;
— mozliwos$¢ redagowania komunikatow na wyswietlaczu;
— dwustronna komunikacja glosowa;
— wydawanie zastgpczego biletu parkingowego;
—  przyjmowanie opfat:
e banknoty: 10z, 20zt, 50zt, 100zt, 200z1,
5€, 10€, 20€,50€, 100€ (po aktualizacji oprogramowania)
e monety: 50gr, 1zt, 2zt, 5zt
0.10 €, 0.20 €, 0.50 €, 1 €, 2 € (po aktualizacji oprogramowania)
e karty kredytowe, platnicze rowniez zblizeniowe
mozliwo$¢ aktywacji 1 dezaktywacji wybranych srodkoéw platniczych;

— wydawanie reszty



. monety 50gr, 1zt, 2z, 5zt.
— wydruk paragonu po dokonaniu transakcji.

— automatyczne rejestrowanie wszystkich zdarzen zwiazanych z obsluga urzadzenia

takich jak:

. otwarcie/zamknigcie kasy;

o otwarcie hopperow (pojemnikéw na monety);

o Wyjecie pojemnika z banknotami lub monetami.

2.4.6 Komunikacja glosowa Operatora z Uzytkownikiem (Interkom)

Komunikacja glosowa pomigdzy urzadzeniami nie moze wymaga¢ dodatkowego
okablowania. W terminalach oraz kasach automatycznych interkom musi by¢ integralna
czgs$cia urzadzenia. Operator musi mie¢ mozliwo$¢ potaczenia si¢ przy pomocy interkomu z
kazdym z urzadzen w celu udzielenia informacji lub pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
Interkom musi mie¢ mozliwo$¢ przekierowania rozmowy z dowolnego urzadzenia na
wskazang stacje interkomowa. System musi umozliwia¢ zainstalowanie dowolnej ilo$ci
stacji interkomowych, na ktére w zaleznosci od scenariusza, moga by¢ dowolnie
przekierowywane rozmowy z urzadzen w obrgbie systemu (podziatl ze wzgledu na godzing,
dzien tygodnia, czas braku zgloszenia pojedynczej stacji). System powinien mie¢ mozliwos¢
przekierowania rozmow na telefony stacjonarne lub / i komorkowe.

2.4.7 Serwer systemu parkingowego i oprogramowanie
Oprogramowanie systemu parkingowego musi by¢ zainstalowane na komputerze typu
serwer, klasy Dell Power Edge lub rownowazne;.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w licencjonowane oprogramowanie zarzadzajace systemem
parkingowym oraz opcjonalnie oprogramowanie kasowe.

Serwer musi monitorowac stan techniczny urzadzen systemu parkingowego, oraz umozliwiaé
zdalny dostgp do wszystkich urzadzen 1 aplikacji z wykorzystaniem przegladarki
internetowej. System musi umozliwia¢ jednoczesne logowanie si¢ kilku uzytkownikow
zdalnie, bez zaburzania przy tym pracy systemu. Logowanie do systemu odbywa si¢ poprzez
podanie nazwy uzytkownika i1 hasta. Oprogramowanie powinno zapewnia¢ mozliwos¢
konfiguracji dowolnej ilo$ci ,,Grup uzytkownikow” 1 ,,Uzytkownikow”. Kazdej nowej grupie
1 uzytkownikowi nadaje si¢ dostgp do funkcji systemu. W systemie musi by¢ mozliwos¢
skonfigurowania réznych pozioméw dostgpu dla poszczegélnych uzytkownikow lub grup
uzytkownikow np.:

— serwis (dostgp do systemu za zgoda Operatora, z ograniczeniami podanymi przez
Zamawiajacego);

— Operator (dostep do systemu z ograniczeniami podanymi przez Zamawiajacego);
— administrator (nieograniczony dostgp do systemu).

System musi umozliwia¢ generowanie oraz wydruku statystyk, raportow finansowych oraz
informacyjnych. Oprogramowanie musi umozliwia¢ staly dostgp do monitorowania
wszystkich zdarzen systemowych na parkingu, stanu pienigdzy w kasie automatycznej,



raportow o awariach systemu, otwieraniu szlabanow dla pojazdoéw uprzywilejowanych,
awaryjnym otwieraniu barier parkingowych.

Sewer musi spetnia¢ nastepujace funkcje i wymagania :

nadzor on-line nad wszystkimi urzadzeniami wchodzacymi w sklad systemu

parkingowego z graficzna informacja o statusie poszczegolnych modutow,

— dziennik systemowy informujacy o zaistniatych zdarzeniach,

— system operacyjny,

— przechowywanie bazy danych z poszczegolnych miesigcy,

— sterowanie wszystkimi urzadzeniami systemu parkingowego,

— kodowanie kart parkingowych,

— wspolpracg z systemem p.poz, systemem alarmowania o przekroczonym stgzeniu
spalin w powietrzu, systemem wizualizacji statusu zasilania awaryjnego;

— tworzenie statystyk i raportow dotyczacych np.

ilosci wjazdow pojazdow rotacyjnych (bilety),
ilosci wjazdow pojazdow abonamentowych,
ilosci wjazdow pojazdow gosci specjalnych,

kontrolg biezacego wypetnienia parkingu z podzialem na parking
og6lny 1 abonamentowy,

rozktad czasu parkowania podziatem na bilety jednorazowe i
abonamenty,

kontrole wydanych kart abonamentowych, rabatowych itp.

wszelkie raporty finansowe, statystyczne podzialem na dowolne
okresy, dni tygodnia, urzadzenia

tworzenie raportow finansowych z ptatnosci dokonanych przy uzyciu
urzadzen mobilnych z uwzglednieniem nazwy uzytkownika,

zestawienie wykonanych walidacji z rozroznieniem poszczegdlnych
urzadzen walidujacych oraz znizek,

posiada¢ modut raportowania:
— raporty dobowe, tygodniowe, miesi¢czne, kwartalne,
— raporty o ilosci klientow.

—  czas postoju.

— zapewnienie ciaglej pracy urzadzen nawet w trybie off — line (po utracie komunikacji

Z serwerem),
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zachowanie i obrobka danych umozliwiajaca prawidtowe funkcjonowanie systemu
parkingowego,

serwer musi mie¢ mozliwos$¢ dowolnego definiowania poziomu dostepu uzytkownika
do bazy danych w zaleznos$ci od potrzeb Zamawiajacego,

tworzenie taryf dowolnie skonfigurowanych (stalych, zmiennych), z rozréznieniem
poszczegbdlnych dni tygodnia, dni $wiatecznych oraz przedzialow godzinowych
podczas doby,

naliczanie i pobieranie oplat dodatkowych przewidzianych w regulaminie np. za
pozostawienie pojazdu poza godzinami funkcjonowania parkingu,

kontrola pracy urzadzen systemu parkingowego (mozliwo$¢ otwierania, zamykania,
blokowania),

informowanie operatora i administratora poprzez email o wszelkich awariach i
uszkodzeniach systemu parkingowego,

wybrane informacje o zdarzeniach w obrebie systemu musza by¢ wystane w postaci
wiadomosci email na wskazany/ne przez zamawiajacego adres,

zapewnienie obstugi komunikacji glosowych, pozwalajacej na przekierowanie
potaczenia interkomowego po zadanym czasie lub w zadanych godzinach na inna
stacje interkomowi,

umozliwienie wjazdu oraz wyjazdu pojazdom stuzb ratunkowych, konserwacyjnych
lub innych uczestniczacych w sytuacjach awaryjnych przez wybranie odpowiedniej
funkcji w systemie zarzadzajacym lub po wcisnigciu kombinacji przyciskow w
centralnej stacji interkomowej,

informowanie obstugi o konczacym sig zapasie biletow parkingowych. Liczba biletow
przy ktorej pojawia si¢ komunikat jest definiowalna w systemie,

informowanie obstugi o konczacej si¢ rolce paragondéw i potwierdzen transakcji
bezgotowkowych w kasie automatycznej,

informowanie obstugi o konieczno$ci oproznienia pojemnikow na banknoty oraz
kasety na nadmiar monet,

informowanie obstugi o wyjeciu pojemnika na banknoty oraz o wyjgciu pojemnika na
monety,

blokowanie wydawania biletu przy zajgtosci okreslonej przez Operatora liczby miejsc
na parkingu,

tworzenie pelnych raportéw zarzadczych, finansowych i biletéw w postaci tekstowej,
wybrane w postaci graficznej.

mozliwos$¢ eksportowania wszystkich danych z raportoéw w plikach PDF i Excel,
graficzne zarzadzanie, sterowanie i nadzorowanie urzadzen Systemu parkingowego,

automatyczne tworzenie raz dziennie kopi bezpieczenstwa poprzez port USB na dysku
zewnetrznym lub przez serwer ftp,
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— nielimitowany, zdalny dostep do Systemu parkingowego poprzez przegladarke WWW
W oparciu o potaczenie internetowe zapewnione przez zamawiajacego.

2.4.8 System rabatowy
Dostarczany system parkingowy musi mie¢ mozliwo$¢ instalacji urzadzen
udzielajacych znizki oraz rabaty wybranym klientom lub najemcom.

Urzadzenie rabatowe (Walidator) musi by¢ funkcjonalne, jego instalacja nie moze wymagaé
prowadzenia dodatkowego okablowania strukturalnego, musi dzialaé po poditaczeniu do
zrodta zasilania.

Walidator musi by¢ standardowo wyposazony w min. cztery przyciski umozliwiajace wybor
réznych stopni walidacji.

Urzadzenie musi umozliwia¢ stosowanie walidacji :
— kwotowej
— Cczasowej
— procentowej

System parkingowy musi nalicza¢ optaty zgodnie z rodzajem udzielonej znizki. Informacje o
udzielonych rabatach musza by¢ rejestrowane w systemie parkingowym i dostgpne w postaci
odpowiedniego raportu.

2.4.9 Wyswietlacz LED z polem o zmiennej zawarto$ci: wolny / zajety z animowang
strzalka.

Przy wjezdzie na parking przewidziana jest tablica LED informujaca o zajgtosci
miejsc parkingowych. Informacja do wys$wietlacza musi by¢ wysterowana z systemu
parkingowego.

Matryca minimum dwukolorowa, animowana w technologii LED o rozdzielczo$ci minimalnej
16x64 pixele. Wysoko$¢ matrycy minimum 160 mm, jasno$¢ min 5000cd/m2.

Montaz na konstrukcji wsporczej, w okolicy wjazdu (do uzgodnienia z Zamawiajacym).

Minimalne wymiary wyswietlacza (W x H x D) 700 x 860 x 140 mm.

3. Koncepcja Systemu Parkingowego
Przed wjazdem zostanie umieszczona tablica wolny/zajety informujaca o zajgtosci parkingu
Wijazd 1 wyjazd z parkingu odbywac sig¢ bedzie poprzez terminale (wjazdowy 1 wyjazdowy)
oraz szlabany. Zainstalowane urzadzenia beda nadzorowa¢ ruch pojazdéw klientow
korzystajacych z biletow jednorazowych jak réwniez abonamentowych (uprawnionych
pracownikow).

Ponadto na terenie przewidziana jest instalacja jednej kasy automatycznej umozliwiajacej
dokonanie optaty za parking.

Poszczegdlne elementy systemu parkingowego powinny spetnia¢ wytyczne opisane w
poprzednich punktach.
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4. Opis funkcjonowania parkingu
4.1. Klienci

Kierowca podjezdza do terminala wjazdowego, petla indukcyjna aktywuje terminal co
umozliwia pobranie biletu, jednocze$nie system generuje komendg¢ gltosowa ,,pobierz bilet”.
Komendy glosowe sa dowolnie konfigurowane. Po naci$nigciu przycisku szybka drukarka
termiczna nadrukowuje kod kreskowy, datg i godzing wjazdu, po czym bilet jest wydawany
klientowi. Po odebraniu biletu nastgpuje otwarcie szlabanu umozliwiajac tym samym wjazd
auta na parking. Po przejechaniu przez pgtle indukcyjna szlaban zamknie si¢ samoczynnie.
System rejestruje bilet, datg, godzing wjazdu. Na wyswietlaczu LCD w terminalu pojawiaja
si¢ informacje dla kierowcy o sposobie postepowania w danej chwili. System rozpoczyna
naliczanie oplaty za parkowanie. W momencie wjazdu na parking ostatniego pojazdu
wys$wietlacz automatycznie zmieni wyswietlana grafike z ,,wolny” na ,,zajety”.

Klient konczacy pobyt w udaje si¢ do automatu kasowego celem dokonania optaty za
parking. Automat odczytuje bilet parkingowy za pomoca skanera, a na ekranie kasy
wyswietlana jest warto$§¢ naleznej oplaty za postdj. Oplaty mozna dokona¢ monetami,
banknotami oraz bezgotowkowo, reszta wydawana jest monetami. Paragon jest drukowany
na zyczenie klienta po wczesniejszym wyborze na ekranie dotykowym pola ,,Paragon”. W
przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu parkingowego kasa automatyczna moze
wygenerowac zagubiony bilet (wiaze si¢ to z konieczno$cia dokonania optaty dodatkowe;j
zgodnie z obowiazujacym cennikiem). Po dokonaniu optaty klient ma okre§lony czas na
wyjazd z parkingu (np. 15 minut).

Klienci posiadajacy walidowany bilet dokonuja optlaty jedynie w przypadku
przekroczenia darmowego czasu parkowania.

Dokonanie optaty ma by¢ mozliwe rowniez z gory (np. za trzy godziny).

Dopuszcza si¢ aby wyjazd z parkingu byl mozliwy po zeskanowaniu biletu w
terminalu wyjazdowym bez jego pobrania przez urzadzenie.

Dopuszcza sig, aby terminal wjazdowy nie generowal komend glosowych.

4.2. Pracownicy

Wjezdzaja na teren parkingu przy uzyciu karty zblizeniowej. Kierowca podjezdza do
terminala wjazdowego, petla indukcyjna aktywuje terminal, kierowca zbliza karte do
czytnika, po pozytywniej weryfikacji przez system nastgpuje otwarcie szlabanu umozliwiajac
tym samym wjazd auta na parking. Po przejechaniu przez petlg indukcyjna szlabany zamkna
si¢ samoczynnie. System zarejestruje dat¢ i godzing wjazdu oraz nr karty. Po wjechaniu na
parking kierowca podjezdza do strefy administracyjnej, po czym przy uzyciu pilota otwiera
szlaban. Po przejechaniu pojazdu szlaban zamknie si¢ automatycznie.

5. Zestawieniowe urzadzen Systemu Parkingowego

Nazwa urzadzenia Ios¢
Terminal wjazdowy (drukarka biletow, skaner kodu kreskowego, czytnik kart,

. 1
interkom TCP/IP)

Terminal wyjazdowy(wciagarka biletow, skaner kodu kreskowego, czytnik kart, 1

interkom TCP/IP)
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Szlaban magnetyczny (czas otwarcia max. 1,3 s) 4
Automatyczna kasa parkingowa

Serwer systemu parkingowego z oprogramowaniem, monitor, klawiatura, myszka 1kpl
Prefabrykowana pgtla indukcyjna 200 cm x 100cm 8
Walidator 1
Zapasowe kasety na banknoty 1
Centralna stacja interkomowa 1
Drukarka biletéw z modutem sieciowym 1
Sterownik radiowy 2
Pilot dwukanatowy 30
Wyswietlacz ,,P” ze zmienng grafika wolny/zajgty 1
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