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WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawigrajformacje oraz wymagania wspoélne dotaz wykonania
i odbioru Rob6t, ktére zostarzrealizowane w ramaahnodernizacji (remontu) yzta cieplnego w
AWEF filia w Biatej Podlaskie;.

1.2.
13

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nale odczytywd& i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w pkt. 1.1 jako ¢& Dokumentacji Przetargowe].

Zakres Robot ob¢tych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogélne najerozumie i stosowé w powigzaniu z specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t brap sanitarnej, budowlanej oraz elektrycznej.

Opis zakresu robét znajduje s Dokumentacji Projektowej.

W rénych miejscach Specyfikacji Technicznych podanednaniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywofane normy i standardy winny naktowane jako integralna &z
Specyfikacji Technicznych i czytane w pcteniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
Sa wymienione. Zakfada si iz Wykonawca dogibnie zaznajomi si z ich zawartécia

i wymaganiami. Zastosowaniedy mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedhanst
na 30 dni przed dazamknicia przetargu, o ile wyaie nie stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa& w bezpieczny sposobicisle w zgodzie z obowkzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami edknymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest ostasie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakeesprzygtym przez polskie
prawodawstwo.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione gepiokr&lenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
Robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktua

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Insgekistiace do
przeprowadzania wszelkich badigpréb zwhzanych z realizagjKontraktu oraz ocenjakosci
Materiatldow i Robo6t,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezine do wykonywania Robdt zgodnie
z Dokumentag Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznaedisca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Rob6t— Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawstanowicy
czes¢ jego Oferty
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1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Kontrakt - przedmiot zamoOwienia realizowany przez Wykonawa podstawie umowy
zawartej z Zamawiagym

Certyfikat zgodnosci - wydane przez jednostki akredytowane zgodnie parzdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008j&st dokument wydany przez
notyfikowary jednostk certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania s
zgodne ze zharmonizowa@specyfikacy technicza.

Deklaracja zgodndci - oswiadczenie producenta lub jego upaw@nego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wylczrg odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczi

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonaniétrob
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolemiduadove.

Dokumentacja powykonawcza budowy sktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, da&oymi w trakcie wykonywania
robét, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokuinentéw.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlgych - zespot czynni
zmierzagcych do okrélenia przydatnéci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podta gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaga odpowiednie  wyksztalcenie
techniczne i praktyk zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykogacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespmwierza nadzér nad budgwbiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorbud@wie i wykonuje bigcg kontrok
jakasci i ilosci wykonanych robat.

Ogdlne wymagania dotycgre Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodwo
z Dokumentacja ProjektawSpecyfikaci Techniczg i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakig sieztedne dla Robdét, Dziennik
Budowy i Kskge Obmiaru, oraz DokumentacjProjektovg i Specyfikacje Techniczne.
Na 7 dni przed przekazaniem terenu robét Wykonapreakae Zamawiajcemu wszystkie
niezlxdne dokumenty dotygze kierownika budowy, unitiwiajgce dokonanie zgtoszenia o
rozpoczciu robot.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zgtzona do Dokumentacji Przetargowej:

1) Projekt budowlany modernizacji (remontu)ezka cieplnego w ramach zadania:
.Modernizacja hali podnoszeniac¢garow wraz z obiektami zaplecza w AWF filia
w Biatej Podlaskiej”

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyimn&ontraktu
Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokuasg Projektowej (projekt
budowlany na roboty otlie umowg). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumejatac
Projektowa znajduje sido wghdu w siedzibie Zamawiagego.



1.54.

1.5.5.

1.5.6.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc

1. Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgadaz zatwierdzi projekt organizaciji
budowy. Koszty tego projektu naleuwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robot.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje ohistadksploatacji i dokumentag
techniczno-ruchow dla dostarczanych przez niego ggzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji natey uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych Robot.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieagiva i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sposzlzi dokumentagj powykonawcz. Koszt tej dokumentacji natg
uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robat.

Zgodng&¢ robot z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicaastarczone Wykonawcy przez
Inwestora g istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagardawarte w jednym
z tych dokumentéw jest tak samoawdce, jak gdyby wyspowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbinosci, wymiary okrélone liczly sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdéine dokumeadwinny by traktowane w

nastpujacej kolejndgci pod wzgtdem wanaosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystéa na swg korzys¢ jakichkolwiek beddéw lub brakdéw

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach feicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadorilnwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niglrtych zmian

lub uzupetnia.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Matgrigbwinny by zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, jpktami obiektow iaynierskich i
wymaganiami materialtowymi, ol¢enymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementow Robdét powinnyc¢bjednorodne i wykazywa bliska
zgodnad¢ z okréglonymi wymaganiami albo z warciami srednimi okrélonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmusi w celu uwzgtdnienia
przypadkowych, nieznacznych odchyled wartdci docelowych, jakie g praktycznie
nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialty niedh w pelni zgodne z Dokumentacj
Projektowg lub Specyfikacj Techniczm i bedzie to miato wplyw na niezadowadaj
jakos¢ Robdt, to takie Materiaty dola niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowdany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Bydprzez
caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpgma a do Czasu Wykonania i Przeja
Robot.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obpek wykong lub dostarcz§
tymczasowe ueglzenia zabezpieczmje, takie jak ptoty, zapory, znakiswiatla
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowgedstate — catodobowe warunki
widoczndci urzadzen zabezpieczagych.

3. Wszystkie znaki, zapory i wdzenia zabezpieczgie powinny by zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy malewzgkdnic w cenach jednostkowych Robdét.



1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstalujmiejscach uzgodnionych
Z Inspektorem:

1. Tablice informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tabliedzie

1.5.8.

1.5.9.

podawata podstawowe informacje o budowie. Kosztstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgdniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablica infacgina
bedzie utrzymywane przez Wykonagprzez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

Ochronarodowiska podczas wykonywania Robot
1. Wykonawca ma obowkek zna wszystkie przepisy dotygze ochronysrodowiska

naturalnego i stosowge w czasie prowadzenia Robot.

2. W szczegblnéci Wykonawca zapewni spetnienie regmtjagcych warunkow:

a)

b)

Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wgveme keda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczew srodowisku naturalnym;

Beda podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekow pyitapaliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznysubstancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwosécig powstania pzaru.

Praca Sprgu wywanego podczas realizacji Robét niglbie powodowé zanieczyszcze
w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trake@@izacji Robot norm, okénych

w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska obcjza Wykonawe.

Ochrona przeciwgarowa

1.
2.

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciggrowe;j.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactoliych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i spde Wykonawca &dzie utrzymywal sprawny spyiz
przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

. Materiaty fatwopalne ¢xlg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaaz

b¢da zabezpieczone przed dgstm os6b trzecich.

. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgomarem wywotanym

w efekcie realizacji Robot albo przez personel Whdkacy.

1.5.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

2.

3.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sszkodliwe dla otoczenia, nieedls dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si do wycia Materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 skzeniu wikszym, ni dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do Roboét &da mialy swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawnign jednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

1.5.11 Wymagania dotygee bezpieczsstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robot Wykonawcadbie przestrzegal wszystkie przepisy dotypez
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokumd Wykonawca ma obowzek zadbé



1.5.12

1.5.13

0 zdrowie i bezpiecZstwo swych pracownikow i zapewni wkwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie adzenia zabezpieczg@je oraz spra
i odpowiedny odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowgz odla
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanigdzenia socjalne dla personelu
pracupcego na Terenie Budowy.

4. Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
sa uwzgkdnione przez Wykonawow cenach jednostkowych Rob6ét.

Ochrona wiasngi publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnaci publicznej oraz/lub prywatne;j.

2. Jali w zwigzku z zaniedbaniem, niewldwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem
koniecznych dziaiaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wtascio
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj kasaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wlasna¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiagmgowinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe fo@gce warté¢ archeologiczy,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiladze konseowgite i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstage] uradzenia i instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spoje przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich niezldnych adaptacji i innych koniecznych robot w gidde Placu
Budowy w maliwie najkrétszym czasie, nie diszym jednak i w czasie przewidzianym
w programie Robo6t. Wykonawca aka wspoOtprag 1 ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.

5. Zaklada s, ze Wykonawca zapoznal¢siz zakresem robo6t wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planugc swoje Roboty uwzgtnit ich przeprowadzenie. W zyaku z tym
roboty wymienione w pkt. 4 powgj, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustatony
przed podpisaniem Umowy, nie mpdyé podstawy do zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia ishoygh instalacji i/lub urgdzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmipswiadomi o tym fakcie
odpowiedna instytucg uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub usdzes,

a take Inwestora. Wykonawcactizie wspétpracowat w uswtiu powstatej awarii
Z odpowiednimi stzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub atizer podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych dnglcy przez
Zamawiajcego/lnwestora i powstate bez winy lub zaniedbahigkonawcy, zostan
usuntete na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy wako
obcigza Wykonawe.

Wymagania dotygee ruchu pojazdow

1. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni zystkie uszkodzone
elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowargzpnspektora.
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1.5.15

1.5.16

Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za opieknad Robotami i za wszystkiglateriaty
i Sprzt uzywany do Robdt.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ichmeletu w zadawalagym stanie,
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboyataniowe nie piniej, niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razgpkktor mae natychmiast zatrzyrba
Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do RczzjRobdt Wykonawca odpowiada za
whasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone Imbiszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wkasny koszt.

Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowkzek zna wszystkie ustawy i rozpogdzenia wtadz centralnych
i wkadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcjeowytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb
Sa zwigzane z realizagjRobd6t lub mog wptywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przega wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powsej i stosowa sie do nich.

Prawa patentowe

1. Jeeli od Wykonawcy wymaga &ilub tez uzna on za konieczne albo uzasadniongcia
rozwigzania projektowego, ugdzenia, materiatlu lub metody, ktérg chronione patentem
lub innym prawem wiasrici, to Wykonawca powinien spetiwszystkie wymagania
okreslone prawem, dotygre zasad zastosowania chronionego rgzawiia, urzdzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okrdone w pkt.1 powinny by spetnione przez Wykonawc przed
przystpieniem do robot, w ktdrych magastosowanie chronione rozwania, urzgdzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinfornr@winspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodniei akceptacji, a w razie potrzeby przedstaieh kopie.

3. Jereli niedotrzymanie wymagasformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje ngostwa
finansowe lub prawne, to w cato obcigza one Wykonawe.

MATERIALY, URZ ADZENIA

Wymagania ogolne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawrzy wykonywaniu Robét winny:

by¢ nowe i nieaywane,

odpowiadé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niregjsh Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz iohy nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty gzemane z dostarczeniem Materiatdw do Rob6t.

Inne wymagania:

 Materialy wyte do budowy przyczy winny posiada certyfikaty zgodnéci z PN (lub
réwnowanymi), wydane przez jednostki akredytowane zgodni®zporadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady WE nr 765/2008 i dopuszczelnestosowania w budownictwie i atesty
PZH.

e Zastosowanie materialu lub wyrobwywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznegaivego Pastwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Zrodta uzyskiwania Materiatow, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowanigmwykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatldw i Urzdzen przeznaczonych do realizacji Robdt, Wykonawca gsizawvi
Inspektorowi do zatwierdzenia szczego6towe informadjotyczace ich pochodzenia,
odpowiednieswiadectwa, atesty, certyfikaty wydane przez jedkicstredytowane zgodnie z
rozporadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 7{8H2swiadectwa bada
laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatow, Ugdzen z danegozrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tegodta.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage Materiaty
uzyskane z dopuszczonegaddita spetniagj w sposéb dgly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot.

Wszystkie Materialy mugzpochodzt z paistw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwioled wigcicieli i odngnych wiladz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiekddetl miejscowych, wiczapc w tozrédia wskazane
przez Inspektora i jest zobagany dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przysgpieniem do eksploatacji tycinddet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzemaporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
wszystkich Materiatéw, Usdzen uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwoérnie Materiatdw mog by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektor
w celu sprawdzenia zgodéw stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamicéil
sprawdzenia wixiwosci Materiatbw mog by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji
beda podstawy akceptacji okrdonej partii Materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektoretizie przeprowadzat inspekcwytworni, teda zachowane
nastpujace warunki:

W czasie inspekcji Inspektordizie miat zapewnicnwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materiatéw,

Inspektor ldzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych ezi wytwérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja Materiatdw przeznaczonych do realizéojntraktu.

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajce wymaganiom

1. Materiaty, Urzdzenia nie odpowiadge wymaganiom zostanprzez Wykonawg
wywiezione z Placu Budowyalz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscielle
Inspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych Materiatdw do innych Robétmnte, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materialdostanie przewarfciowany przez
Inspektora. Kady element Robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane dulz nie
zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na mdasyzyko, licac sk z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem nalesci.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow, Urrdzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymowas (do czasu ich aycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zawwarzeniem, zachowaly sw
jakos¢ i wtasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora.
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2.7.

2.

Miejsca czasowego skladowaniagdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub pozaeid@m Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvé przez niego optaconych. Po zakaeniu Robot
miejsca tymczasowego skladowania material@dslwloprowadzone przez Wykonagvdo
ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany pragektora.

Wariantowe stosowanie Materiatow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewidwy maozliwose
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowegaaju Materiatu, Urgdzenia to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze ejmniej 3 tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okeesitwzszym, jéli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badarzez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu, Uradzenia nie mge by¢ p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego Spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robot

powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgétdem typow

i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach TechnichnyRrogramie Zapewnienia
Jakaci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakcemoym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalew powyzszych dokumentach, Sptzwinien by uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora.

. Liczba i wydajné¢ Sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robo6t zgodnie

z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjactechnicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidziangontraktem.

. Sprzt, bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot, dolzie

utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@twerdzajcych dopuszczenie

sprztu do wytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane pszapi.

. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewidy mazliwosé

uzycia sprztu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Whydwca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzo najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sgtrzie mae by pdézniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

. Sprzt, maszyny i uradzenia, ktére nie gwarantujzachowania warunkéw Kontraktu,

zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nigdh dopuszczone do Robdt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i na wdaiwosci przewaonych
Materiatow.

Liczba srodkow transportu duzie zapewni& prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjactechinicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnig wszelkie wymagania dotygee
przepiséw ruchu drogowegSrodki transportu ktére nie odpowiadajarunkom Kontraktu,
beda na polecenie Inspektora usetei z Placu Budowy.
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6.2.

Wykonawca bdzie usuwa na biegagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robot

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raléiz za jaké& zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postarewiami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okre&lonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora.

. Nastpstwa jakiegokolwiek lkdu spowodowanego przez Wykonawgy wytyczeniu

i wyznaczeniu Robot zostarpoprawione, jdi wymaga tego ledzie Inspektor, przez
Wykonawe na wiasny koszt.

. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wystkoprzez Inspektora nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

. Decyzje Inspektora dotygee akceptacji 40z odrzucenia Materiatdbw i Ugdzen lub

elementéw Robét dulg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technigam a take w normach i

wytycznych.

. Polecenia Inspektoraetly wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawie pé&niej

niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, podziggozatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutuckizie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci Robot

1.

2.

6.

Celem kontroli Robot dalzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykoremj aby
osiggna¢ zatazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok jakosci Robét i jakdci Materiatow,
Urzadzer. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, jolgacy personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenia i wszystkie udzenia niezidne do pobierania probek i
bada& Materiatdbw oraz Robot.

. Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw zorRobot z

czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

. Wykonawca dostarczy Inspektorovéwiadectwa, ze wszystkie urmzenia i sprg

badawczy posiadajwazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm i wytycznych
okreslajgcych procedury bada

. Inspektor lgdzie przekazywatl Wykonawcy pisemne informacje o iclakolwiek

niedocagnigciach uradzen, sprzitu, pracy personelu lub metod badawczychsli Je
niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor natychmiast wstrzymazyeie badanych Materiatow i dofei je do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaggniccia w pracy Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow .

Wszystkie koszty, zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liggenosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

1.

2.

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek.
Inspektor kdzie miat zapewnianmazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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6.3.

6.5.

6.6.

6.7

3. Na polecenie Inspektora Wykonawcagdbie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatdw, ktére budgjego watpliwosci co do ich jakéci. Koszty tych dodatkowych
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensaewek; w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawigly.

4. Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawto badé wykonywanych przez
Inspektora bda opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowamy pnspektora.

Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujadania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa b¢dzie mana wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przygtieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiarb badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi genf@ wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z bada

1. Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z vkami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak, ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci.

2. Kopie wynikéw bada beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru zudgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony ddawywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatowradia ich wytwarzania; Wykonawca
Zzapewni mu przy tym wszejkpotrzebyn pomoc.

2. Inspektor ladzie oceniat zgodrié Materiatdw, Uradzer i Rob6t z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczhyoa podstawie wynikow bafla
dostarczonych przez Wykonagvc

3. Inspektor mae na wilasny koszt pobigraprobki Materialébw i prowadzi badania
niezalenie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lukedl niezalenemu laboratorium
przeprowadzenia baflapowtérnych lub dodatkowych, albo oprzeg sivytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgoghioMateriatdbw i Robo6t z Dokumentag)
Projektova i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadkaskty powtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakasci Materiatéw, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, Ugdzenr, dla ktérych atestygswymagane, kala partia tych
Materiatdbw dostarczona do Robotedzie posiadata atest oklajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiatl@ertyfikaty wydane przez jednostki akredytowane
zgodnie z rozporgzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr {82 poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego hadopie tych wynikow bda dostarczone
przez Wykonawe Inspektorowi.

3. Inspektor mae dopycic do wycia wylcznie Materialy posiadgfe atest,

stwierdzagcy ich petra zgodnd¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiagiag atesty,
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6.8.
6.8.1.
6.8.2.

6.8.3.

a uradzenia - wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie sligostanie
stwierdzona niezgodié ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas
takie Materialy lub urgdzenia zostanodrzucone.

Dokumenty budowy
Dokumentacja projektowa
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyobowgzujgcym
Zamawiajcego i Wykonawe i winien byt prowadzony od dnia Rozpagia Robét do kaca
Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedziéthoza Usterki). Odpowiedzialdé za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bedg dotyczyty przebiegu Robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i adstiacyjnych na Placu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowychizie opatrzony daf podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiskazostanowiska s#ibbowego. Wpisy &da
czytelne, w porgdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim.

Zafgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyebtds oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe],

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewniekia¢i i harmonogramu Robot,

- Terminy rozpocgcia i ukaiczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- Przebieg Robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymzyprzerw
w Robotach, uwagi i poleceniaspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robat,

- Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jeli takie bgda wystepowet) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczeniaracp spowodowane Zpogod,

- Zgodna¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentaciji
Projektowej,

- Dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykeania
Robot,

- Dat¢ dotyczce bezpieczestwa i ochrony Robot,

- Dane dotycgce jakaci Materialdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd
przediaone Inspektorowi do ustosunkowanie. si

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy rusZ podpisane przez Wykonawc
z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspekuwazagcia stanowiska. Projektant nie
jest strog Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleceWykonawcy.

Kséga Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument ustizviajacy rozliczenie faktycznych ikei
wykonanych Robot.
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6.8.4.

6.8.6

6.8.7.

7.1.

7.2.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza @i sposob eiglty, w jednostkach przgfych
w Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje j@ do Ksegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialtowe ®ane przez jednostki akredytowane
zgodnie z rozporglzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 7882 orzeczenia o
jakosci materiatow, receptury, kontrolne wyniki badaitp. keda gromadzone w sposéb
okreslony w programie zapewnienia jada. Dokumenty te stanowibeda zahczniki do
Swiadectwa Przegia Robot.

Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza ¢si — opr6cz wymienionych  powgj
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nagijace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- Swiadectwa Przegia Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy naly przechowywé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zagigtcia jakiegokolwiek dokumentu budowy naje go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor ldzie miat staly dogp do wszystkich dokumentoéw budowy. Najletez je
udostpniac Zamawiajcemu na jegayczenie.

OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady Obmiaru Robét
1. Obmiar Robo6t d¢dzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie
z Dokumentagj Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach akwaych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Wyniki obmiaru lpda wpisane do Kgigi Obmiardw.
Jakikolwiek bdd lub przeoczenie w ikgiach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy obowizku ukaiczenia
wszystkich Robét. Bdy zostan poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.
4. Obmiar wykonywanych Robotetlzie przeprowadzany z estotliwoscia wynikajaca
z platndci na rzecz Wykonawcy w czasie olmym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawe i Inspektora.

wn

Zasady okrdlania ilosci Robot i Materiatow

1. Diugasci i odlegtaci miedzy okrélonymi punktami skrajnymi dla obmierzane poziomo
wzdtwz linii osiowej, szerokéci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Rob6t nie podajego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m - jako dtugé¢ pomnaona przezredni przekro;.

3. llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowo,¢lda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanymbwierzchni lub olgtosci beda
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7.3.

7.4

7.5

8.2

uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi sicize Obmiarow. W razie braku
miejsca w Ksidze, szkice te dula dolaczone w formie odibnego zajcznika do Ksigi.
Wz6r takiego zajcznika lzdzie uzgodniony z Inspektorem.

Urzadzenia i sprat pomiarowy

1. Urzadzenia i sprgt pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagakceptacji Inspektora przed
ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprgt pomiarowy leda dostarczone przez WykonagvdBgda one posiada
wazne swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprgt pomiarowy lgda utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

Wagi i zasady waenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadag wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. 8lzie on utrzymywa te uradzenia, zapewnia¢ w sposéb
ciagly zachowanie ich doktadda pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Termin i czstotliwosé przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary leda przeprowadzane przed ¢ziowym lub kacowym Przejciem Robot,
a take w przypadku wyspowania dtaszych przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robot zanikagych keda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

3. Obmiary Rob6t ulegagych zakryciu bdg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow

1. W zaleznosci od ustalé w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Rolpmilega
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektory pidziale Wykonawcy
i przedstawiciela Zamawiggego:

odbiér Robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

odbiér odcinka lub/i cakzi Roboét (sporgdzenie protokotu odbioru Rob6t odpowiednio
dla odcinka lub cakei Robdt),

odbiory instalacji i urgdzen technicznych,

odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdtraz z protokotem odbioru
koncowego).

Dokumenty Przegcia Robét

1. Dokumentem stwierdzagym dokonanie Odbioru Roboét jest Protokét Odbiorabét
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celow Odbioru Robdét Wykonawca jest zobgeeiny przygotow& nastpujace
dokumenty:

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodweo wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia naldwe, o doprowadzeniu do
naleeytego stanu i pogdku terenu budowy, a tak w razie korzystania z ulicy
sgsiedniej ,budynku lub lokalu

Dokumentagj Projektovg z naniesionymi zmianami,

dokumentagj powykonawcg podam w pkt. 1.5.4 powsej, w tym dokumentagj
geodezyjn umailiwiajagca naniesienie zmian na mapzasadnicgz, do ewidenciji
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8.3.

10.

gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojeniageu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjnnwentaryzagj powykonawcz,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwitaszcza przy odieiorRobét zanikagych
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tyaleas,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksige Obmiardw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnigakasci,

- atesty, certyfikaty jakaciowe wbudowanych Materialtbw wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozpguzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr
765/2008, Urzdzen, zgodnie z wymogami przepisow prawa w tym zakresie

- opinig technologicza sporadzomp na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodre
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnigakasci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwaciji i obstugi, dokumentatgchniczno-ruchowdla dostarczonych
urzadzen technologicznych,

- instrukcje eksploataciji

- inne dokumenty wymagane przez Zamaudgago.

3. Sprawozdanie techniczne zawiebadzie:

- zakres i lokalizagj wykonanych Robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumenfapjektowej przekazanej
przez Inspektora,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji Robat,

- Date Rozpoczcia i Dat Ukonczenia Rob6t.

Odbidr ostateczny Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1. Sporadzenie i podpisanie przez Wykonawcinspektora Nadzoru i Zamawaapgo
protokotu odbioru kacowego wraz z wystawieniem przez WykonavBwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wyheciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnéci za usterki) nagpi po usungciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przegia oraz tych, ktére wyspity w Okresie Gwaranciji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Roba&dbie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2 paejy

PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposofxisle w zgodzie z Polskimi
Normami (lub réwnowznymi) i przepisami obowizujacymi w Polsce. Specyfikacje
Techniczne w rinych miejscach powotyjsie na Polskie Normy (lub rownowmae), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czes¢ i nalezy je czyta tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaly. Rozumie i iz Wykonawca
jest w pemni zaznajomiony z ich zawait® i wymaganiami. Zastosowaniecdy miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nienigj niz 30 dni przed datsktadania ofert),
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11.

o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wrpsfa odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich normokrapnii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna cgscia specyfikacji jest projekt techniczny, ktory oklee parametry
techniczne i jakéciowe z odwotaniem do aprobat i testéw. Podane datey uwzgkdni¢ na
etapie przygotowania oferty. W celu wykazania rowamaosci nalery dolaczye karty
katalogowe urgdzer zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposoéimomthczny
stwierdz& rownowanos¢ proponowanej technologii w stosunku do peisj w projekcie.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozpguzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.
w sprawie jakéci wody przeznaczonej do speia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.
417) naley stosowdé materialy lub wyroby gywane do uzdatniania i dystrybucji wody
Z wymaganymi ocenami higienicznymi tawvego pastwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
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ST-01
Roboty sanitarne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneja swymagania dotyere wykonania
i odbioru robot w zakresie wymienionym w punkcie-@T1.1.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji drenicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Szczegdtow Specyfikaciap Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
monta urzdzen wezta cieplnego.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikaci
technicz, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieag@z zgodnie z ustaw Prawo
Budowlane. ,Warunkami technicznymi wykonania i aztoi robét budowlano-montawych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Wargz4988.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatéw.
W przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elergent
0 zblizonych charakterystykach i trwatd. Wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpg powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatbw i elementéw oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgmpwodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.
Roboty montaowe naley realizow@& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi
robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowbdlskimi Normami (lub
réwnowanymi), oraz innymi przepisami dotygzymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacjii mag by¢ stosowane wyroby producentow  krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiatyzyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd&olskim Normom (lub rownowaym). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptdogpektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@wipien
by¢ dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nglestosowa zgodnie z dokumentagijprojektova,
opisem technicznym, rysunkami.

Parametry techniczne zaprojektowanychydea podane zostaty w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych rohjak tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzagdzenia dostarczone na budowalezy uprzednio sprawdgiczy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalgy je skladowé w magazynach zamkgtych. Urzdzenia powinny by dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armatutaczniki i materialy pomocnicze néig
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zagthch w pojemnikach

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz przewoddéw rurowych

1. Rury przed ich bezgmednim wyciem do montau lub ukladania naly wewmntrz i na stykach
starannie ocgi¢; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwec.

2. Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidziarny dokumentacji technicznej powinny rhie
grubai¢ scianki dostosowando przewidywanych obgten nie mniejsz jednak nk 6 mm.

3. Srednica wewstrzna rury ochronnej powinna bywicksza od srednicy zewatrznej rury
przewodowej:

— dla przewodévérednicy do 150 mm o 1,5%,

Dla przewoddéw z izolagj antykorozyjr lub cieplmy jako srednig zewretrzrg rury przewodowej
nalezy przyjmowa& zewrgtrzng srednic ptaszcza ochronnego izolacji.

4. Przy przerwach w ukfadaniu rur najeloktadnie zabezpiecékoncowki przewodow.

5. W miejscach prz&t przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczena rur.
Jezeli w miejscach tych gs zatazone tuleje, wola przestrzé migdzy zewrtrzmg sciam rury i
wewretrzng tulei nalery catkowicie wypeint elastycznym szczeliwem.

6. Przewody poziome nalg montowd na podporach.

7. Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow uvgleealizowd odpowiednymi ksztattkami.

8. Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matycérednic naley wykonywa& za pomog obrobki
plastycznej na gaco (kucia). Zwezenie rursrednicy powyej 150 mm nalgy wykon& za pomog
wycinania klindw i spawania pozostawionych pask@sal.

5.1.2 Pojczenia rur

Pofaczenia gwintowane

|. Pohczenia gwintowane nmina stosowé& do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych przy
cisnieniu roboczym czynnika nie przekracgajm 1,0 MPa,

2. Pohczenia gwintowane nima rownie stosowd do pohczen przewoddw z armatargwintowary
oraz przyradami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koowki sa gwintowane.

3. Gwinty na kacach rur powinny by réwno nacjte i odpowiadéd wymaganiom odpowiedniej
normy. Dokladné¢ nackcia gwintu sprawdza sprzez nakgcenie zyczki.

4. Pohczenia gwintowane nmma uszczelniaza pomog tasmy, konopii lub pasty.

Pofaczenia kotnierzowe

Pokczenia spawane ruragow i ksztaltek powinny hywykonywane po przygotowaniu kodwek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowejmgoiPN-ISO 6761 lub réwnowaej.
Natomiast ksztalty ztzy spawanych petzen kréécdw i odgadzien powinny by zgodne
z przedmiotow normg PN-B-69012 lub réwnowiang.

Pofaczenia spawane

Wymagania ogoélne dla pmzen spawanych okébone g w tomie Il WTWIO. Wymagania
szczego6towe, w zataosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzyndetosposob badania i
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kontroli spawéw powinny bypodane w technologii wykonania robét spawalniczych
5.2 Montaz armatury

1. Armatue w instalacjach wewrznych naley montow& w miejscach dosgpnych, umali-

wiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstugonserwagj.

2. Przed monteem naley z armatury uswt zanieczyszczenia. Naleusuryé z armatury zéepienia.
3. Armatug o masie przekraczagej 30 kg - niezaleie odsrednicy przewodu - naty ustawig& na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwgggh na przeaizenie przewodow.

4. Na przewodach poziomych armaturalezy w miare mazliwosci ustawé w takim potaeniu aby
utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obstidonserwadgj.

5. Armatue zaporowy nalery ustawid tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodriierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

6. Zawory zwrotne nahy ustawi& tak, aby trzpienie (osie) grzybkéw znajdowaly i potazeniu
pionowym.

7. Zawory zwrotne naky montowa na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywignteka do
gory klapa znajdowataesiv polazeniu otwarcia przeptywu.

5.3. Montaz urzadzen

1. Zbiorniki cénieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z przepisami edm Dozoru Technicznego
przez jednostk posiadajca uprawnienia do produkcji zbiornikow saieniowych. Kady zbiornik
cisnieniowy powinien by dostarczony wraz z dokumentacpwarancyjlg wystawiorny przez
producenta.

2. Zbiorniki przeznaczone do wody pitnej powinny¢ mpustronnie ocynkowane lub zabezpieczone

farbami, ktére majdopuszczenie do kontaktuwywnaoscia wydane przez Ratwowy Zaktad Higieny.

3. Dostarczona na budewaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowdadaymaganiom

odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technjoanAparatura pomiarowo-kontrolna powinna

mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manoggboziomowskazy) powinna odpowidda
wymaganej dokladrsoi odczytu, a jej zakres powinien przekraczmarta¢ robocz mierzonego
parametru.

a. Manometry tarczowe nale montowa na rurce syfonowej; na kéGu laczacym rurle syfonowg z
przewodem lub aparatem albo adzeniem, bezpwednio przed manometrem powinien¢by
zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. maretryczny.

b. Na manometrze powinno d&yoznaczone czerwa@nkresky najwyzsze dopuszczalne soienie
robocze urgdzenia, do ktérego manometr jest pazyony.

c. Aparatue kontrolno-pomiarow nalezy montowat:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidto$eojej dziatania,

— w miejscach fatwo dogpnych, widocznych i dobrze swietlonych, przynajmniejswiattem

sztucznym,
— W sposob zabezpiecaay przed przypadkowym, nieugigym jej uszkodzeniem
4. Montaz urzadzex do pomiaru iléci wody -wodomierze, powinien By zgodny

z warunkami montas okr&lonymi przez producenta. Dla oklenej dokladnéci pomiaréw
szczego6lnej uwagi wymaga miejsce i sposéb mmnzachowanie odpowiednich prostych odcinkéw
rurociagow przyhczanych przed i za wdzeniem pomiarowym przeptywusjetakie s wymagane
przez producenta wdzen.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

- Kontrola jakdci robét zwhzanych z monteem urazdzen uzdatniania wody powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodniymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatdbw powinn& lzaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych bafianalery uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. sliektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz
robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek pree@dzt badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danemizaju robot naley dokona koncowego

odbioru technicznego.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rami i uzupetnianiami w trakcie
wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycre jakdci wbudowanych materiatows$Wiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczdlricatej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj projektows oraz ewentualnymi  zapisami
w Dzienniku budowy dotyeymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- Protokoty z odbioréow cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,

- aktualné¢  Dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono  w8zgs zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,\Wymnaig ogélne" ST-
00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie ptatnai wg. zapisow umowy na prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznyclzadzen zaopatrzenia w wadw warunkach
specjalnych,- Ministerstwo Gospodarki Przestrzenmjdownictwa Departament Spraw Obronnych,
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wyd. 1995r.,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, Nr 170,
poz.1217, z 2007 r. Nr 88,p0z. 587, Nr 99, poz.665/r 127, poz. 880,
Nr 191, poz. 1373, Nr247, poz. 1844, z 2008r. N3, J#vz. 803,Nr 145, poz. 914, Nr199, poz. 1227,
Nr206, poz. 1287, Nr210, poz. 1321, Nr227, poz.51502009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr
160, poz. 1276 Nr 161,poz. 1279),

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. nr 169zp&650 z pén zm.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidD02 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 7&z. 690,

z p&n. zm.),

- PN-83/H-02651 — Armatura i ruragji. Srednice nominalne (lub rownovaa).

- PN-99B-01706/Az1 — Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu (lub rownana).

- PN-86/B-01705 — Obiekty i ugdzenia ug¢ wody. Terminologia (lub rownowaa).

- PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymaganiaddnia przy odbiorze (lub rownowe).

- PN- 89/H-02650 — Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury (lub rownovaa).

- PN-83/H-02651 - Armatura i ruregi. Srednice nominalne (lub rownovsa).

- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogolne wgarda i badania (lub rownowaa).

- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu (lub rownana).

- PN-96/B-73002 - Instalacje wodagowe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania (lub
réwnowana).

- PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiornikila@ve pionowe na ciecze. Wymagania i badania.
(lub réwnowana)
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