Inwestor: Wykonawca:

Akademia Wychowania Fizycznego Biuro Projektow i Wycen
J. Pitsudskiego w Warszawie Majatkowych MDM Piotr Dawidziuk
Filia w Biatej Podlaskiej 21-530 Piszczac ul Ygka 2a

21-500 Biata Podlaska
ul. Akademicka 2

Przedmiar robot

Nazwa budowy Modernizacja (remont) gzta cieplnego w ramach zadania:

.Modernizacja hali podnoszeniaegardéw wraz z obiektami zaplecza w AWF filia w Biakjpdlaskiej”
Adres budowy. ul Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska

Obiekt: Wezet cieplny

Rodzaj robot: Roboty elektryczne

Data oprac: 2018-05-15

Kod CPV : 45331000-6

Sporadzit: Sprawdzit:
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1.ZAtO ZENIA WYJ SCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na pods®tawRozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1388nz 08.06.2004 r. z gd.zm.) w sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Jako podstagvwyceny przygto nasgpujace katalogi: AW, KNNR 4, KNR 00-35, KNR 7-07,

KNR 7-12, KNR 2-15, KNR 2-20, KNR 2-17, KNR 00-34NR 7-08

Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszcré&nsztorysu inwestorskiego.

4. Ceny materiatow przyjo w kosztorysie bez kosztow zakupu mg@dnich cen materiatow
SEKOCENBUD w Il kwartale 2018r. Koszt zakupu niatw ujeto narzutem do wszystkich
materiatow.

5. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyp nas¢pujace wskaniki cenotworcze (wg informacji
SEKOCENBUD w Il kwartale 2018 r. dla wojewodztiubelskiego) :

w

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektowany wzet zasilat bdzie instalacje obiektow zaplecza treningowego hali
podnoszenia ezarOw w tym pomieszczenia Sali Gier oraz pomieszezeaplecza socjalno —
sanitarnego, zlokalizowane w zespole obiektow AWF.

Z uwagi na ukiad istniegcych instalacji i funkcjonalne pgizenie istnigicych weztow
cieplnych (gtdwnego i podgeta), projektowane wely zlokalizowane bdg w tych samych
lokalizacjach co istnigre, z dostosowaniem do istrieggo uktadu ruroggow.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem Rtajeesci technologicznej wzta
cieptowniczego 3-funkcyjnego na potrzeby c.o., g.w.c.t. 0 mocy gcznej Q=886kW,
w tym:

- na potrzeby c.o.: Q=690kW,
- na potrzeby c.w.u.: Q=75kW,
- ha potrzeby c.t.: Q=121kW,

Zakres modernizacji obejmuje wymiawszystkich urgdzen technologicznych wzta cieplnego
po stronie wysokich parametrow oraz po stronie iaisk parametréow zgodnie
ze schematem technologicznym ¢ala. Po stronie niskich parametréw przewiduje
sie  wymiare istniegcych rozdzielaczy instalacji c.0. oraz calio armatury odcinagej
zamontowanej na rozdzielaczach.

Ze wzgkdu na ztaoncs¢ zasilanych obiektow ugdzenia wzta po stronie wysokich i niskich
parametrow zlokalizowanestls w pomieszczeniu gzta gtbwnego na poziomie piwnicy, oraz w
pomieszczeniu podketa na poziomie piwnicy (lokalizacja ez4éw zgodnie z planem
sytuacyjnym). Powiszy rozdziat podyktowany jest aktualkonfiguracy istniegcej instalacji c.o.
ogrzewanych obiektow.
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3.Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmig J.n
wyceny
1 2 3 4 5
1
Instalacje elektryczne wewnetrzne
1 Instalacje elektryczne wewnetrzne- oprzewodowanie
instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych
WSZ 45316000-5
1 Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na padietonowym - | 78,000 m)
005-0204-01-0| tgczny przekréfyt: do 7,5 mm2 YDY 3x1,5
0-040
2 Przewody wtynkowe uktadane w tynku na padietonowym - | 23,000 m
005-0204-01-0f tgczny przekréfyt: do 7,5 mm2 YDY 4x1, 5
0-040
3 Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na padietonowym - | 23,000 m)
005-0204-01-0| tgczny przekréfyt: do 7,5 mm2 YDY 5x1,5
0-040
4 Przewody wtynkowe uktadane w tynku na padietonowym - | 125,000 m)
005-0204-01-0f tgczny przekréfyt: do 7,5 mm2 YDY 3x2,5
0-040
5 Przewody kabelkowe uktadane p.t.w gotowych bruzdech 44,000 m
005-0205-01-0| poditctu innym ni betonowe, ogcznym przekrojayt: do 7,5
0-040 mm2 YDY 2x1,5
6 Mocowanie ospktu instalacyjnego na zaprawie cementowej luB0,000 Sz
005-0301-11-0 gipsowej z wykonaniegtepych otworéw w podkai: z cegly
0-020
7 KNR 5-08 Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na padietonowym - | 80,000 m)
0209-01-040 | LgY4mm2
8 KNR 5-08 Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku naopodthinym|( 60,000 m
0209-05-040 | niz betonowe -gczny przekrofyt: do 7,5mm2 Cu - OPd2x1,5
mm2
9 Monta na gotowym podiu puszek podtynkowychiiednicy do[ 12,000 74
005-0302-01-0] 60 mm: pojedyncze
0-020
10 KNR 5-08W | Przewody kabelkowe wgjane do rur,4czny przekrofyt: do 120,000 m
0207-01-040 | 7,5mm2-OPd2x1,5mm2
11 KNR 5-08 Przewody izolowane jedagdowe wcggane do rur - 80,000 m
0204-02-040 | -YTKSY1x4x0,5
12 KNR 5-08 Przewody wtynkowe uktadane w tynku na padionym ni 80,000 m
0209-02-040 | betonowe - YTKSY1x4x0,5
13 Monta na gotowym podiu puszek podtynkowychiednicy do| 6,000 sz

005-0302-05-0
0-020

80 mm i ilgci wylotow: 3 /piefcienie odgatzne/
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1 2 3 4 5

14 KNR 5-08 Monta na gotowym podiu puszek z tworzywa sztucznego, 7 62,000 SZT

0303-07-112 | wymiennymi wylotami, przy przekroju przewodow pdhadio 4
mm2 - mocowanie: przez przy&enie - puszka 75x75 - 3 wylof.

15 Puszki instalacyjne podtynkowerednicy do 80 mm i ikei 5,000 Szt
005-0302-06-0[ wylotéw: 4 /piegcienie odgatzne/
0-020

16 KNNR 5 Korytka o szerok@i do 100 mm przykcane do gotowych 40,000 m
1105-070-040 | otworéw

17 Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na padietonowym - | 21,000 m)
005-0204-01-0| tgczny przekréfyt: do 7,5 mm2 HDGS 2x1,5
0-040

18 Przebijanie w podtau ceglanym otworéw vcianach lub 22,000 | otwor
005-1209-05-0| stropach, orrednicy i diugdci przebicia: 25 mm - ponad 1/2 dq 1
0-021 cegly

19 Przebijanie w podiu gazobetonowym otworéwseianach lub | 15,000 | otwor
005-1209-01-0| stropach, Ggrednicy i diugdci przebicia: 25 mm - do 15 cm
0-021

20 KNR 5-08W | Przewody HLGs3x1,5mm2 35,000 m
0207-01-040

21 KNNR 5 przycisk péarowy n/t wyt. P.Pa 2,000 SZT.
0406-010-112

Razem:

2 Wewnetrzne linie zasilajace

22 Rury winidurowe uktadane n.t. w pogtoréznym od betonu, o | 55,000 m
005-0103-08-0| srednicy: do 37 do 47 mm
0-040

23 Uktadanie przewodéwi w korytach, z mocowaniem 26k6%x4 30,000 m
005-0715-03-0
0-040

24 Uktadanie kabli w budynkach, w korytach lub rurkatb¥:o 45,000 m
005-0715-02-0| 3x1,5
0-040

25 Uktadanie kabli w budynkach, w korytach lub rurkatbo 54,000 m
005-0715-02-0| 3x2,5
0-040

26 Uktadanie kabli w budynkach, w korytach lub rurkatib¥:o 35,000 m
005-0715-02-0| 5x2,5
0-040

27 Przebijanie w podiu ceglanym otworéw vcianach lub 1,000 otwor
005-1209-07-0| stropach, arrednicy i diugdci przebicia: 25 mm - ponad 1 1/2 ¢lo
0-021 2 cegiet

28 Przebijanie w podiu ceglanym otwordéw vcianach lub 12,000 [ otworn
005-1209-05-0| stropach, orednicy i diugdci przebicia: 25 mm - ponad 1/2 dq 1
0-021 cegly

29 Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolapjpivtoce z 2,000 Szt

005-0726-10-0
0-020

tworzyw sztucznych - zarobienie na suchicidabla
5-zytlowego, o przekrojayt: ponad 4do 35 mm2
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1 2 3 4 5
30 Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolapjpivtoce z 2,000 Szt
005-0726-10-0| tworzyw sztucznych - zarobienie na suchicidabla
0-020 5-zytlowego, o przekrojgyt: ponad 6 do 50 mm2
31 Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolapjpivtoce z 45,000 74
005-0726-09-0| tworzyw sztucznych - zarobienie na suchicidabla
0-020 5-zytowego, o przekrojeyt: do 16 mm2
Razem:
3 Tablice rozdzielcze
32 Rozdzielnice (zestawy), o masie: do 20 kg, mocowane 1,000 Szt
005-0403-01-0f fund.prefabrykowanym RK-1 min. IP54
0-020
33 Rozdzielnice (zestawy), o masie: do 20 kg, mocowane 1,000 szt
005-0403-01-0| fund.prefabrykowanym RK-2 min. IP54
0-020
34 Podiczenie przewodéw pojethzych w izolacji polwinitowej, | 82,000 74
005-1203-02-0f pod zaciski lub bolce, przy przekrajt: ponad 2,5 do 4,0 mm32
0-020
35 Podlzczenie przewoddw pojethzych w izolacji polwinitowej, | 22,000 sz
005-1203-01-0| pod zaciski lub bolce, przy przekrajyt: do 2,5 mm2
0-020
Razem:
4 Instalacje elektryczne wewnetrzne - montaopraw
oswietleniowych
36 Oprawy awietleniowe przykicane (zwykte): LED 51W min. 24,000 kpl.
005-0502-03-0| 4500 lumendéw IP 54
0-115
37 Oprawy awietleniowe przykicane (zwykte): LED 24W min. 2,000 kpl.
005-0502-03-0| 2000 lumendw IP 54
0-115
38 Oprawy awietleniowe przykicane LED 24AW1h min. IP54 6,000 kpl.
005-0502-03-0
0-115
39 Oprawy awietleniowe przykrcane EXIT LED 9W AW1h min.| 2,000 kpl.
005-0502-03-0| IP54
0-115
Razem:
5 Instalacje elektryczne wewnetrzne - montaosprzetu
40 Montaz na gotowym podiu tgcznikéw instalacyjnych 5,000 Szt
005-0307-02-0| bryzgoszczelnych rodzajugckznikswiecznikowy min. IP54
0-020
41 Monta na gotowym podku gniazd wtyczkowych ze stykiem | 29,000 sz
005-0308-05-0[ ochronnym: bryzgoszczelne przykr.2P+Z, 10/16A,250V/
0-020 IP54
42 Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg WYL P.POZ 2,000 Szt

005-0406-01-0
0-020
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1 2 3 4 5

43 Montaz aparatéw o masie ponad 2 do 5 kg na paglistalowym/ 10,000 74
516-0101-02-0f bez podjczania przewoddow, na wysakopoziomu stanowiska
0-020 pracy: do 4 m gniazdo 3faz 5x32A z wyl. bezpitstaa min.

IP54

44 Zainstalowanie gcznych ostrzegaczy fayu 2,000 Szt
506-1609-03-0
0-020

Razem:

6 Instalacja uziemienia i potaczé wyréwnawczych

45 Montaz przewodéw uziemiagych i wyréwnawczych z bednarki 42,000 m
005-0602-02-0| ocynkowanej o przekroju do 120 mm2, mocowanych na
0-040 wspornikach do podfa: innego ni drewniane

46 Uchwyty uziemiajce, skecane, na rurach @rednicy: do 30 mm 16,000 sz
005-0613-01-0
0-020

47 Monta: metod udarowy uziomu ze stali profilowanej 3,000 | uziom|
005-0606-04-0| miedziowanej, w gruncie: kat.lll - diuggbuziomu 3 m
0-700

48 Przewody kabelkowe uktadane w tynku na padionym ni 108,000 m|
005-0204-05-0[ betonowe -dczny przekrogyt: do 7,5 mm2 Lgyl6mma2
0-040

49 Monta obudowy zaciskow kontrolnych , o powierzchni: do 0 2,000 sz
005-0404-05-0| m2 PE
0-020

50 Monta w instalacji odgromowej lub przewodach 17,000 74
005-0612-06-0[ wyréwnawczych ztza kontrolnego: pit-ptaskownik
0-020

51 Przewody uziemiage i wyrébwnawcze montowane w kanatach 12,000 m
005-0603-01-0| lub tunelach, luzem, z bednarki ocynk. o przekrd@120 mm2
0-040

Razem:

7 Podiaczenia elektryczne i pomiary pomontaowe

52 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskneguigcia: 1,000 kpl.
005-1301-01-0f 1-fazowego
0-115

53 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskieguecia: 1,000 kpl.
005-1301-02-0| 3-fazowego
0-115

54 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronndgb 1,000 kpl.
005-1304-01-0f roboczego: - pierwszy pomiar
0-115

55 Wykonanie proby zadziatania wygknika rénicowopgdowego: | 1,000 kpl.
005-1305-01-0f - pierwsza préba
0-115

56 Pomiar nagzenia gwietlenia wigtrz, na wyznaczonych punktach1,000 kpl.
009-1201-02-0| pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pierwszy
0-115

57 Wykonanie paiczei elektrycznych do urzadzeraz automatyk] 1,000 kpl.

kalkulacja
wilasna-115

w wezle
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1 2 3 4 5
58 Oznakowanie instalaciji 1,000 kpl
kalk.
wiasna-090
Razem:
8 Demontaz starych instalacji uradzen i osprzetu Kod CPV
45312310-3
59 KNR 4-03 Demonta przewoddw, opraw zwyklyeghiennych, sufitowych lup 1,000 kpl.
1135-02-115 | péthermetycznych z podbbetonowego, ospri gn. wyt. oraz

RG,TB z utylizacja i zamurowaniemegkn uzupetnieniem
ubytkéw .
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