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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robdt remontowych obejmuje remont pomieszczen weztéw cieplnych (wezet i podwezet, pomieszczenia zaplecza) w ramach zada-
nia inwestycyjnego pod nazwg "Modernizacja hali podnoszenia ciezarow wraz z obiektami zaplecza w AWF Filia w Biatej Podlaskiej" w

tym:

- roboty rozbidrkowe,

- roboty murarskie i tynkarskie,

- remont posadzek,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- uzupetnienie powtok malarskich,

- Wywiezienie gruzu.

Norma 3.16



wezet_przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1WEZEL 1
1.1ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4- [Przecinanie poprzeczne palnikiem pretdw okragtych o $r. ponad 20 mm - wyciesszt.
d.1.101 cie rur w stropie
1305-09
3 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2[KNNR 3 |Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, m2
d.1.1/0601-01 pilastrach
5.37*2.23 m?2 11.975
3.00%2.30 m?2 6.900
pozostate
5.37*2.23 m?2 11.975
14.28*2*2.23 m?2 63.689
RAZEM 94.539
3|KNNR 3 |Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich, m2
d.1.1/0601-02|belkach i schodach
14.28*5.37 m?2 76.684
RAZEM 76.684
4KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 |m
d.1.1/0601-03|cm - na osciezach okiennych i drzwowych
0.30*(0.85+1.55)*2*3 m 4.320
0.25*(0.90+1.90+0.90)*1 m 0.925
RAZEM 5.245
5KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.101
0354-04
4+5 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6|KNR 4- \Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.101
0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7KNR 4- |Transport gruzu i odpadéw z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytaim3
d.1.1j04 dowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1101-02
18.875*0.02 m3 0.378
5.245%0.02 m3 0.105
0.50 m3 0.500
(75.664+76.684)*0.015 m3 2.285
RAZEM 3.268
8KNR 4- (Transport gruzu i odpaddw z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyta-m3
d.1.1j04 dowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1101-05|Krotnos¢ = 4
18.875*0.02 m3 0.378
5.245*0.02 m3 0.105
0.50 m3 0.500
(75.664+76.684)*0.015 m3 2.285
RAZEM 3.268
1.2ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE
9KNR 4- |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolityczne-m3
d.1.201 go
0203-01
1.80*0.20*0.40 m3 0.144
RAZEM 0.144
10[KNR 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.201 towo-wapiennej cegtami
0304-01
1.55*0.50*0.50 m3 0.388
0.20*0.20*0.20 m3 0.008
0.40*0.25*0.55 m3 0.055
0.20*0.20*0.30 m3 0.012
RAZEM 0.463
11|KNR-W |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementoim3
d.1.24-01 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0304-02
0.90*1.90*0.55*3 m3 2.822
RAZEM 2.822
12KNR-W |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.1.22-02
0127-03
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.70*2.30 m?2 8.510
RAZEM 8.510
13[KNR-W [Tynki wewn. zwykte kat.III wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.22-02
0803-03
3.70*2.30*2 m?2 17.020
RAZEM 17.020
14/KNNR 3 [Tynki wewn.zwykte kat. III wykonyw.recznie na Scianach i stupach bez osiatko-m?2
d.1.2/0603-01|wania
5.37*2.23 m?2 11.975
3.00%2.30 m?2 6.900
pozostate
5.37*2.23 m?2 11.975
14.28%2%*2.23 m?2 63.689
RAZEM 94.539
15/KNNR 3 [Tynki wewn.zwykte kat. III wykonyw.recznie na stropach i podciggach bez osiam?
d.1.2/0603-03 tkowania
14.28*5.37 m?2 76.684
RAZEM 76.684
16/KNR 4- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.1.201 cegty i pustakow (do 2m2 w 1 miej.)
0711-02
0.90*1.90*3 m?2 5.130
0.85*1.55*1 m?2 1.318
RAZEM 6.448
17|KNR 4- (Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych/szt.
d.1.201 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na Scianach
0706-01
0.20*0.20*2 szt. 0.080
0.40*0.25 szt. 0.100
RAZEM 0.180
18KNR 4- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.1.201 cegty i pustakow (do 1m2 w 1 miej.)
0711-01
1.55%0.50 m?2 0.775
RAZEM 0.775
19KNR 4- |Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.III na murach na podtozu z cegiet lub betono- |m
d.1.201 wym na stykach muréw z oscieznic.,opask.,listwami i cokolik.podtog.- po wyku-
0707-05 tych o$cieznicach drzwiowych
(1.904+0.90+1.90)*1 m 4.700
RAZEM 4.700
20KNR 4- Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.1.201 szer.do 40 cm - oScieza okienne i drzwiowe
0708-03
0.30*(0.85+1.55)*2*3 m 4.320
RAZEM 4.320
21|KNR 4- (Wykon.tynkow zwyktych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.1.201 szer.do 25 cm
0708-02
0.25*(0.90+1.90+0.90)*1 m 0.925
RAZEM 0.925
22|KNR 4- |Uzupetnienie tynkéw cementowych kat.III o podtozach z betondw zwirowych, |m2
d.1.201 bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - tynki studzienki osadowej
0728-04
0.70*1.00*4 m?2 2.800
RAZEM 2.800
23|KNR 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.1.201
0322-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.3|POSADZKI
24KNR-W |Odttuszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - wierzch taw | m2
d.1.37-12
0304-01
0.75*%3.74 m?2 2.805
0.83*3.74 m?2 3.104
0.80*14.28 m?2 11.424
0.83*14.28 m?2 11.852
RAZEM 29.185
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25|KNR-W |Odttuszczanie powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych konstrukcji beim?
d.1.37-12 tonowych
0304-02
0.40*3.74 m?2 1.496
0.40*3.74 m?2 1.496
0.40*%12.70 m?2 5.080
0.40*12.70 m?2 5.080
RAZEM 13.152
26/KNR 2- |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.302
1101-01
12.70%*3.74*0.10 m3 4.750
RAZEM 4.750
27|KNR 2- [Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1.302 posadzkowe
0607-01
3.74*%12.70 m?2 47.498
RAZEM 47.498
28KNR 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte m2
d.1.3/02 na ostro
1102-01
3.74*%12.70 m?2 47.498
RAZEM 47.498
29KNR 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m2
d.1.302 trac.za zmiane grub.o 10mm - dodatek za zwiekszenie grubosci o 3 cm
1102-03|Krotnos¢ = 3
3.74*%12.70 m?2 47.498
RAZEM 47.498
30/KNR 2- [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres techniczny 30x30 cm, uktadane m?2
d.1.3/02 na klej metodg kombinowang
1118-09
pom. wezta
3.74%12.70 m?2 47.498
0.75*%3.74 m?2 2.805
0.83*3.74 m?2 3.104
0.80*14.28 m?2 11.424
0.83*%14.28 m?2 11.852
0.40*3.74 m?2 1.496
0.40*3.74 m?2 1.496
0.40*%12.70 m?2 5.080
0.40*%12.70 m?2 5.080
przedsionek
1.65*%2.94 m?2 4.851
zaplecze
3.70*%4.00 m?2 14.800
RAZEM 109.486
31KNR Przygotowanie podtoza pod cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych |m
d.1.3/202- na klej
1120-
04-00
pom. wezta
(14.28+5.37)*2-0.90*2 m 37.500
przedsionek
(2.94+1.65)*2-0.90*2 m 7.380
zaplecze
(3.70+4.00)*2-0.90 m 14.500
RAZEM 59.380
32)KNR Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych ukfadanych metoda: kombinowang - co- m
d.1.3)202- kolik przyscienny do 15 cm z ptytek ceramicznych
1120-
06-00
pom. wezta
(14.28+5.37)*2-0.90*2 m 37.500
przedsionek
(2.94+1.65)*2-0.90*2 m 7.380
zaplecze
(3.70+4.00)*2-0.90 m 14.500
RAZEM 59.380
33KNR 2- |Obramienia z katownika 50x50x5 mm - obramienia pokrywy studzienki osado- |m
d.1.302 wej
1217-05
4.00 m 4.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
34|KNR 2- |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem.do 1  |szt.
d.1.302 m2
1216-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4ROBOTY MALARSKIE
35NNRNK  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - $ciany m?2
d.1.4B 202
1134-02
wezet cieplny
(5.37+14.28)*2*2.13 m?2 83.709
przedsionek
[0.58%2.94+0.50*2.94*1.62]*2 m?2 8.173
1.65%2.20 m?2 3.630
0.58*2.20 m?2 1.276
zaplecze
(3.704+4.00)*2*2.20 m?2 33.880
RAZEM 130.668
36/[NNRNK  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - sufity m?2
d.1.4B 202
1134-02
wezet cieplny
5.37%14.28 m?2 76.684
przedsionek
3.30*1.65 m?2 5.445
zaplecze
3.70*4.00 m?2 14.800
RAZEM 96.929
37KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z m2
d.1.4/0605-05 |przetarciem tynkow - Sciany
wezet cieplny
(5.37+14.28)*2*2.13 m?2 83.709
przedsionek
[0.58*2.94+0.50*2.94*1.62]*2 m?2 8.173
1.65%2.20 m?2 3.630
0.58*2.20 m?2 1.276
zaplecze
(3.704+4.00)*2*2.20 m?2 33.880
RAZEM 130.668
38/KNNR 3 [Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Scian i sufitow farbg emulsyjng z m?2
d.1.4/0605-05 przetarciem tynkdw - sufity
wezet cieplny
5.37%14.28 m?2 76.684
przedsionek
3.30*1.65 m?2 5.445
zaplecze
3.70*4.00 m?2 14.800
RAZEM 96.929
1.5/STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
39KNR-W [Drzwi wewnetrzne techniczne petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. po- m?2
d.1.52-02 nad 1.5 m2 - z poszyciem z blachy stalowej - kompletne z oscieznica i okuciami
1027-02
0.90*1.90*1 m?2 1.710
RAZEM 1.710
40KNR-W |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m?2
d.1.522-02
1018-03
0.902*1.60*3 m?2 4.330
RAZEM 4.330
2|WEZEL I1 (PODWEZEL)
2.1ROBOTY ROZBIORKOWE
41KNR 4- [Zerwanie cokolika cementowego - cokolik lastryko m
d.2.101
0804-08
3.83-0.90+0.83 m 3.760
RAZEM 3.760
42|KNR 4- \Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - oéciez;szt.
d.2.101 nica drzwiowa
0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43KNR 4- [Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m?2
d.2.101
0807-04
3.83*%6.27+6.27%2.95 m?2 42.511
RAZEM 42.511
44KNR 4- Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spilsnio-  |m2
d.2.101 nych - rozebranie Scianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych
0426-04
analogia
(3.96+2.95)*2.58 m?2 17.828
RAZEM 17.828
45/KNR 4- [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu saim3
d.2.104 mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1101-02
42.511*0.03 m3 1.275
0.50 m3 0.500
RAZEM 1.775
46/KNR 4- [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu saim3
d.2.104 mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1101-05|Krotnos¢ = 4
42.511*0.03 m3 1.275
0.50 m3 0.500
RAZEM 1.775
2.2 ROBOTY, MURARSKIE I TYNKARSKIE
47|KNR-W |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.2.2]2-02
0127-03
6.27*2.58-0.90*2.00 m?2 14.377
RAZEM 14.377
48KNR-W [Tynki wewn. zwykte kat.III wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.2]2-02
0803-03
6.27*2.58*2 m?2 32.353
RAZEM 32.353
49IKNR 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.2.201
0322-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
50KNR 4- Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.III na murach na podtozu z cegiet lub betono- |m
d.2.201 wym na stykach murdw z oscieznic.,opask.,listwami i cokolik.podtog.- po wyku-
0707-05|tych oscieznicach drzwiowych
(2.1040.90+2.10)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
2.3 POSADZKI
51|KNR 2- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres techniczny 30x30 cm, uktadane m2
d.2.3/02 na klej metoda kombinowang
1118-09
pom. wezta
3.83*%6.27 m?2 24.014
zaplecze
6.27*2.83 m?2 17.744
RAZEM 41.758
52/KNR Przygotowanie podtoza pod cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych ukfadanych |m
d.2.3)202- na klej
1120-
04-00
pom. wezta
(3.8346.27)*2+0.41+0.53+0.32+0.36+0.32+0.36-0.90*2 m 20.700
zaplecze
(2.83+6.27)*2-0.90-1.54 m 15.760
RAZEM 36.460
53KNR Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych ukfadanych metoda: kombinowang - co- |m
d.2.3)202- kolik przyscienny do 15 cm z plytek ceramicznych
1120-
06-00
pom. wezta
(3.83+6.27)*2+0.41+0.53+0.32+0.36+0.32+0.36-0.90*2 m 20.700
zaplecze
(2.83+6.27)*2-0.90-1.54 m 15.760
RAZEM 36.460
2.4ROBOTY MALARSKIE
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54/KNNR 3 [Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Scian i sufitow farbg emulsyjng z m2
d.2.4/0605-04 przygotowaniem powierzchni - sufity
wezet cieplny
6.27*3.83 m?2 24.014
zaplecze
6.27*2.83 m?2 17.744
1.12%6.43 m?2 7.202
RAZEM 48.960
55/KNNR 3 [Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Scian i sufitow farbg emulsyjng z m?2
d.2.4/0605-04 przygotowaniem powierzchni - $ciany
wezet cieplny
(6.27+3.83)*2*2.48 m?2 50.096
(0.3240.36)*2*2.48 m?2 3.373
zaplecze
(2.8346.27)*2*2.48-1.54*2.48+0.28*2.48 m?2 42.011
(1.12+6.43)*2*2.48-1.54*2.48 m?2 33.629
RAZEM 129.109
2.5STOLARKA DRZWIOWA
56/KNR-W [Drzwi wewnetrzne techniczne petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. po- m2
d.2.52-02 nad 1.5 m2 - z poszyciem z blachy stalowej - kompletne z oscieznica i okuciami
1027-02
0.90*2.10*3 m?2 5.670
RAZEM 5.670
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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu od Do
1WEZEL I 1 40
1.1ROBOTY ROZBIORKOWE 1 8
1.2ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE 9 23
1.3|POSADZKI 24 34
1.4ROBOTY MALARSKIE 35 38
1.5/STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 39 40
2WEZEt 1T (PODWEZEL) 41 56
2.1ROBOTY ROZBIORKOWE 41 46
2.2ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE 47 50
2.3POSADZKI 51 53
2.4ROBOTY MALARSKIE 54 55
2.5/STOLARKA DRZWIOWA 56 56
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