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1.

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

DANE OGOLNE
1.1 Nazwa zadania i adres:

Modernizacja (remont) wezta cieplnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja hali podnoszenia cigzar6w wraz z obiektami zaplecza w AWF Filia w
Biatej Podlaskiej.”

1.2 Zamawiajacy:

Akademia Wychowania Fizycznego J. Pitsudskiego w Warszawie, 00-968 Warszawa ul.
Marymoncka 34 Filia w Biatej Podlaskiej 21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2.

1.3 Przedmiot OST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot budowlanych zwiazanych z remontem weztow cieplnych na potrzeby Sali
podnoszenia ci¢zardw wraz z obiektami zaplecza w Akademii Wychowania Fizycznego
J. Pitsudskiego Filia w Biatej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.

Realizacja zadania inwestycyjnego bedzie wspotfinansowana ze srodkow:

1) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu inwestycji o
szczegllnym znaczeniu dla Sportu — edycja 2017, realizowanego na podstawie
umowy nr 2017/0209/2942/SubA/DIS/S z dnia 21.09.2017 r.;

2) srodkoéw wlasnych Zamawiajacego.

1.4 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania. Wymagania ogolne
OST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST) dla poszczegdlnych rodzajow robot.

Wymagania ogolne Specyfikacji Technicznej (ST) dotycza wszystkich robot
budowlanych (branza budowlana, sanitarna i elektryczna) realizowanych w ramach
zadania inwestycyjnego.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) w niniejszym opracowaniu dotycza robot
budowlano — remontowych wg szczegdétowych opiséw. Szczegdlowe Specyfikacje
Techniczne (SST) dla pozostatych branz opracowane zostaty oddzielnie.

1.5 Informacje dotyczace terenu budowy:

1.5.1 Organizacja robot budowlanych:

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania 1 stosowania wszystkich
obowiazujacych przepisOw dotyczacych prowadzenia robot budowlanych.

Nalezy ustali¢ harmonogram wszystkich robot uwzgledniajacy uciazliwos¢ wynikajaca
z obecnosci uzytkownikow.

Wykonawca na wilasny koszt zorganizuje zaplecze socjalne i sanitarne na potrzeby
pracownikow, a takze miejsca na zaplecze budowy (remontu), miejsca na materialy i
narzedzia.

Zamawiajacy zapewnia nieodptatnie energi¢ elektryczna, wodg oraz odprowadzenie
sciekow — wg uzgodnien.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy (remontu) w czasie i na
warunkach okreslonych w ogo6lnych warunkach umowy o wykonanie robot.
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Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajacemu urzadzenia i czg$ci instalacji
istniejacych weztéw cieplnych pochodzace z demontazu oraz uzgodni z
Zamawiajacym sposob utylizacji pozostatych elementow 1 instalacji. Koszty
wywiezienia oraz utylizacji gruzu oraz elementéw i instalacji z demontazu (po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym) poniesie Wykonawca.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji 1 urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu i zaplecza budowy (remontu), takich jak rurociagi,
kable, przewody 1 inne urzadzenia. Wykonawca oznaczy oraz odpowiednio zabezpieczy
te instalacje 1 urzadzenia przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspolpracowal przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

1.5.3 Ochrona Srodowiska i odpady

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i
normatywoOw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy (remontu) i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalno$cia.

1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.:

Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
ceng umowna.

Wykonawca begdzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i1
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci
od budynkow i1 sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby
powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktéore wpltywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz dopuszczalne nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga
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by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spetnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialdow Zamawiajacy musi uzyskac aprobatg
od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

1.5.5 Zaplecze wykonawcy robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy (remontu) oraz
wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia, znajdujacych si¢ w remontowanych
pomieszczeniach, od chwili rozpoczecia do czesciowego lub ostatecznego odbioru
robdt. Zamawiajacy moze wstrzymacé realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki w tym zakresie.

1.5.6 Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca begdzie zobowiazany do oddzielenia placu budowy (remontu) oraz zaplecza
budowy (remontu), poprzez wykonanie tymczasowych $cianek dzwigkoszczelnych
oddzielajacych czgséci remontowane i uzytkowane. W uzasadnionym przypadku
oddzielenie placu budowy moze by¢ wykonane w sposob inny niz zatozono, w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie placu
budowy (remontu) przed dostgpem oséb trzecich, a takze ochrong cz¢éci uzytkowanych,
w ktorych przebywaja ludzie przed zapyleniem i1 hatasem.

1.6 Okreslenia podstawowe:
roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem jakosciowym oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.
roboty tymczasowe - roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i s3 usuwane
po wykonaniu rob6t podstawowych.
prace towarzyszace - prace niezbgdne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane
do robot tymczasowych (np. pomiary powykonawcze).

grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamédwien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych. Obowiazuje we
wszystkich krajach UE.

certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowana specyfikacja techniczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o  wlasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajacych  prawidlowo
zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.l pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegodtowe
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informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych 1 urzadzen
przewidywanych do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a
takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez
okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowiace
podstawg ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddla oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie tych materialéow do innych robét niz te,
dla ktoérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materialow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zamawiajacego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic€. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakos$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostana
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy (remontu) w miejscach uzgodnionych z
zamawiajacym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy 1
urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych 1
urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.4 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim§ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru budowlanego.
Inspektor w porozumieniu z zamawiajacym podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany
1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru budowlanego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt i $rodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba 1 rodzaje $rodkow transportu poziomego i1 pionowego musza zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zamawiajacego, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkow transportu uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie $rodki transportu winny posiadac
odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania oraz mie¢ zapewniona
obstluge przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w doborze tychze s$rodkow ze wzgledu na
prowadzenie robdt, podczas normalnej pracy obiektu uczelni, a takze ze wzgledu na
teren wymagajacy ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

Srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom, beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego usunigte z terenu budowy na polecenie zamawiajacego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢ do
wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow 1 jako$ci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bgda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca bedzie zobowiazany do zapewnienia obsadzenia funkcji kierownika
budowy oraz kierownikdéw robot przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Szczegdlowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt remontowo - budowlanych i instalacyjnych, kolejnosé¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w
umowie.

Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram
robdt, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot.
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Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

5.2 Istotne dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

b) Ksiazka obmiaru robot,

¢) Harmonogram robot

d) Inne dokumenty budowy takie jak:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan 1 narad
na budowie;

- protokoty odbioru robot,

- opinie ekspertéw i1 konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
upowaznionym przedstawicielom zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy;
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych
dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza.
Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia, podpisane z podaniem daty i zaadresowane.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Dokumenty powyzsze nie bgda mialty wplywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wyltacznie przez wykonawce.
Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po dwa
egzemplarze wszystkich dokumentow. Rysunki robocze beda przedktadane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 2 zwykle dni robocze
na ich przeanalizowanie
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru inwestorskiego wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Nie powoduje to przedluzenia terminow okre§lonych w umowie.
Harmonogram robot w miarg postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu go przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Wykonawca winien przedktadaé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany inspektorowi nadzoru inwestorskiego.



5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy (remontu) i petlnego
uporzadkowania terenu budowy. Uprzatnigcie terenu budowy (remontu) stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ robdt i jakosSci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprz¢t 1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru budowlanego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

W razie potrzeby wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru budowlanego
Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmniej o 2 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zapis pomiarOw powinien
odzwierciedla¢ kolejno$¢ dokonywanych pomiaréw na obiekcie z podaniem wszystkich
zmierzonych wielko$ci 1 dziatah matematycznych oraz wynikéw czegsciowych tych
dziatah. Pomiary powinny by¢ przyporzadkowane do jednoznacznie opisanych miejsc
na obiekcie oraz rodzajow robot.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robdt podstawowych. Blgdne dane
zostang poprawione wg pisemne]j instrukcji zamawiajacego.

7.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych,
to wykonawca musi posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.



7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wymaganych
ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawcg i zamawiajacego.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg¢sciowym i koncowym odbiorem robot.
Obmiar robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady zawarte w
odpowiednich Polskich Normach, w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t” lub w innych publikacjach technicznych.

Do obowiazkoéw wykonawcy nalezy zglaszanie robot, ulegajacych zakryciu, do odbioru
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt. Odbiér robot bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robdt. Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dotyczy takze ewentualnych odbioréw czegsciowych lub etapowych.
Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych.

Komisja zapoznaje si¢ z realizacja robot podstawowych, uzupetiajacych i
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ niewykonania wyznaczonych
robot, komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robot nie uwzglednia si¢ robdt tymczasowych
tzn. robot, ktore sa projektowane 1 wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t
podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu
robot podstawowych stad nalezy je uzna¢ jako naktady bezposrednie wykonania roboty
podstawowej i uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot.

Zakres robot podstawowych podlegajacych rozliczeniu podaja szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami 1

normatywami.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa

w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i1 bedzie w peini

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/1994 poz.414 z p6zn.
zmianami)

2. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. nr 19,
poz. 177 z pb6zn. zmianami).

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. nr 92, poz.
881).



4. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr
204, poz. 2087)

5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. nr 62 poz.628 z po6zn.
zmianami)

6. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. nr 62 poz.
627 z p6zn. zmianami)

7. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086 z p6zn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz.U. nr 209, poz. 1779)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U. nr 198, poz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz.U. nr 47,

poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zamawiajacego o

swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych

Swiadectw.
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I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z remontem weztow cieplnych na potrzeby Sali podnoszenia cigzarow
wraz z obiektami zaplecza w Akademii Wychowania Fizycznego J. Pilsudskiego Filia w
Biatej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robdot budowlano - remontowych.

1.3. Zakres robdét.
a) Demontaz okien, demontaz drzwi,
b) Wykucie z muru o$cieznic i kratek wentylacyjnych,
c) Obicie tynkow na o$ciezach okiennych,
d) Kucie bruzd w miejscu instalacji, przebicia otworow,
e) Demontaz osprzetu instalacyjnego 1 urzadzen,
f) Rozbiorka $cianek dzialowych i przekucia $cian,
g) Rozbiorka podtog i posadzek,
h) Wywiezienie i utylizacja materialow z rozbidrek.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki.
Zdemontowane drzwi i okna, gruz betonowy i ceglany, elementy instalacji.

3. Sprzet.

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna, wciagarki rgczne lub elektryczne, rusztowania wewngtrzne, pomosty
wewngetrzne .

4. Transport.
Samochod wywrotka lub skrzyniowy. Odwiezienie gruzu na odpowiednie
sktadowiska lub wtasciwa utylizacja.

5. Wykonanie robét.

Prace rozbidorkowe wykonywac recznie. Przy robotach rozbidrkowych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP 1 wykonac¢ stosowne
zabezpieczenia.

6. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbiodrki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu

7. Jednostki obmiaru.
rozbidrka $cianek dziatowych —m2 ,
rozbiorka elementéw betonowych i muréw — m3,
rozbidrka warstw podtogowych i podiég — m2,
skucie tynkow — m2,
wykucie o$cieznic — szt,
wywoOz gruzu — m3.
11



8. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci.
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.
Szczegbdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidérkowych
- Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz.

93 z pdzniejszymi zmianami.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - POSADZKI
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z remontem we¢ziéw cieplnych na
potrzeby Sali podnoszenia ci¢zaré6w wraz z obiektami zaplecza w Akademii Wychowania
Fizycznego J. Pitsudskiego Filia w Biatej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot .

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w w zwiazku z remontem weztow cieplnych na
potrzeby Sali podnoszenia ci¢zaré6w wraz z obiektami zaplecza w Akademii Wychowania
Fizycznego J. Pilsudskiego Filia w Biatej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.

W zakres robdt wchodza roboty zwigzane z uzupekieniem posadzek w miejscach przekuc,
bruzd i rozbiorek, a takze odtworzenie uszkodzonych warstw izolacji.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubos$ci 5 cm, wykonana z zaprawy cementowe]j marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, 1 zatarciem powierzchni.

Posadzki wlaSciwe.

Posadzki i cokoliki jednobarwne z ptytek podtogowych ceramicznych z ptytek 30x30 cm,
z gresu technicznego utozone na elastycznej zaprawie klejowej metoda kombinowana, z
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycigeciem, dopasowaniem
i ulozeniem na zaprawie klejowej oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem

1 umyciem powierzchni.

2. Materialy

2.1. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu,
w tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek §rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

13



2.3 Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania plytek musza spelnia¢ wymagania normy

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

2.4. Wyroby ceramiczne podtogowe

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
1 znakowanie.

Wiasciwosci ptytek podtogowych:

- gres techniczny mrozoodporny

- barwa: wg uzgodnien na etapie realizacji

- nasiagkliwos¢ 0,05%,

- plamienie — klasa IV

- whasciwosci poslizgowe — R9

-wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 50,0 N/mm?2

2.5 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek to:
a) listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
b) s$rodki ochrony ptytek i spoin,
c¢) $rodki do usuwania zanieczyszczen,
d) srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.6 Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? phytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sig oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

2.7 Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

2.8 Sktadowanie
Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
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5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
1 zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni.

Wymagania podstawowe.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencjg ggsta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdne;,
ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m’.

Zaprawg cementowa nalezy ukltada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczac 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.3. Posadzka z plytek gresowych

1. Wymagania dla podtoza: wytrzymatos¢ 10 MPa, czyste, odkurzone, tolerancja
wymiarowa 2 mm/2 m.

2. Nalezy rozplanowa¢ uktad pltytek w pomieszczeniu.

3. Plytki mocowac za pomoca kleju. Klej nanosi¢ paca zg¢bata o wys. zgbdéw od 5 do 8
mm (w zaleznosci od wielkos$ci ptytki); do ptytek 30 x 30 cm zgby pacy o
wielko$ci 8 mm.

4. Uktada¢ na warstwie kleju max 5 mm. Klej nie stuzy do wyréwnywania podtoza.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktoérych whasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m>. Tlosé robét okreéla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior materiatow 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cia 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9.Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1. PN-EN 14411:2005

Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999
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Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej, porowatos$ci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
6. PN-EN ISO 10545-4:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiacej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999
Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000
Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na §cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998
Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998
Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003
jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pgknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999
Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999
Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003
jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999
Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999
Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001
Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych r6znic barwy.
21. PN-EN 101:1994
Phytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie twardos$ci powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002
Kleje do ptytek — Definicje 1 wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003
JwW.
24. PN-EN 12002:2005
Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw
do spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000
Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000
Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)
JwW.
28. PN-EN 1015-3:2000
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Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

JwW.

30. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005

JwW.

34. PN-EN 197-1:2002

Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

JW.

36. PN-EN 197-2:2002

Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodno$ci
1 ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006

JW.

43. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

44. PN-EN 13139:2003/AC:2004

JW.

45. PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci i
wymagania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 cz¢$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ B zeszyt 5
Oktadziny 1 wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —ROBOTY STOLARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
dostawy, montazu 1 odbioru stolarki okiennej 1 drzwiowej, zwiazanych z remontem
weztow cieplnych na potrzeby Sali podnoszenia cigzaréw wraz z obiektami zaplecza w
Akademii Wychowania Fizycznego J. Pitsudskiego Filia w Biatej Podlaskiej przy ul.
Akademickiej 2.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot

1.3. Zakres robdt objetych SST.
SST obejmuje:
- przygotowanie otworéw pod montaz drzwi i okien,
- montaz drzwi wewngetrznych z o$cieznica,
- montaz okien PCV,
- wykonczenie osciezy.

2. Materialy
2.1. Kompletne drzwi wewngtrzne wejsciowe do pomieszczen technicznych, wykonane

indywidualnie, pelne o szerokosci w swietle o$cieznicy 80 cm, z poszyciem z blachy
stalowej, z okuciami (wktadka, zamek, klamka) i o§cieznica, kolor szary.

2.2. Okna PCV, wsp. u nie wigkszy niz 1,1 W/m2K, kolor bialy, wg przedmiaru robot

(doktadne wymiary sprawdzi¢ przed zamowieniem).
2.3 Kotwy mocujace, kotki rozporowe.

2.4 Zaprawa cementowo - wapienna.

2.5 Pianka montazowa.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t wg niniejszej SST niezbedne sa elektronarzedzia, drobny sprzet

murarski, kliny drewniane.

4. Transport

Materiaty i elementy do wbudowania moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami

transportu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

Uwaga: przed zamowieniem stolarki i montazem sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary

otworow i wprowadzi¢ ew. korekty.

Uwaga: Montowanie okien od wewnatrz (od strony pomieszczen). Nalezy wykonaé
obrobki o$ciezy, uszczelnienie i ew. obrobienie oSciezy od strony zewnetrznej w

przypadku uszkodzenia.

5.1. Montaz drzwi z oScieznica:
Sprawdzenie doktadnosci wykonania osciezy.
OS$cieza oczysci¢ z kurzu 1 innych zanieczyszczen, oscieza zwilzy¢ woda.
Zamontowac oscieznice.
Wykonczy¢ ocieza zaprawa cementowo — wapienna.
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5. Uzywajac katownika (naroznika murarskiego) sprawdzi¢ czy zachowane sa katy
proste w naroznikach oscieznicy.

6. Zawiesi¢ skrzydto drzwiowe, wyregulowac¢ zawiasy.

7. Zamontowac klamke i zamek.

5.2 Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogolne zasady usytuowania
okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w polowie grubosci $ciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,

— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.3 Ustawienie okien powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang
wymiaréw okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku
nie ograniczajaca funkcjonalno$ci okna,

—miejsce dla klockow dystansowych i1 podporowych.

5.4 Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sa przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe 1 dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos$¢ odksztalcania sie ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, $rub lub kotew, bez
zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obciazenia.
Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockow podporowych.

5.5 Minimalne wymiary szczelin migdzy rama os$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace
konieczne odksztatcanie si¢ ksztaltownikow okien lub drzwi balkonowych powinny by¢
zgodne z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Czg$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2006 rok.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy o$cieznica okienng a o§ciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

5.6 Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéob, aby przewidywalne obciazenia
zewngetrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcje budynku, a
funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy i
sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a
wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Sruby moga byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty pelnej, cegty
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac §ruby
dostosowane do materiatlu osciezy.
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Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wsz¢dzie tam, gdzie odstep os$cieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiazaniach
$cian warstwowych.

Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna ze Sciana

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a o$ciezem przed
wnikaniem wody opadowej od strony zewngtrznej oraz pary wodnej od strony
wewngtrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta
materialéw uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sig ze soba materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, sSrodkowej 1
zewngetrzne;j.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu
trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych
powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny migdzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po
stronie zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia
na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je materialami.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypehiajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materialéw izolacyjnych (np. wetny), ktore zapewniaja
izolacje termiczna i akustyczna potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy o$cieznica a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa
izolacji termiczne;j.

Pianki stosowane do wypelnienia polaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypehienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztalcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.
Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w
taki sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wngtrza szczeliny
migdzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je materialami.

6. Kontrola jakoSci
1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona prze z producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu

lub innym réwnorz¢dnym dokumencie.
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10.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow 1 wyrobow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ogélnych warunkéw wykonania robét.

Bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ faktyczna, a nie deklarowana przez producenta
szeroko$¢ drzwi w §wietle oScieznicy.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest m? drzwi lub okien. Iloé¢ robot okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowe;.

Odbior robot
Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci dokumentow dot. wbudowanych drzwi.
sprawdzenie wygladu zewnetrznego poprzez oceng wzrokowa

sprawdzenie prawidlowosci materiatow: ilosci kotew, ksztattow, zamocowania
drzwi,

sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowania skrzydet, ich dopasowanie do o$cieznicy
sprawdzenie sposobu zamykania,

sprawdzenie kompletnosci drzwi, zgodnosci kluczy i zamkow,

Podstawa platnosci
Placi sig za ilo§¢ zamontowanych kompletnych drzwi, wraz z obrobieniem o$ciezy i
uporzadkowaniem miejsc montazu.

Przepisy zwigzane

PN-B-02151-03:1999  Akustyka budowlana. Ochrona prze hatlasem w budynkach.
Izolacja akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

PNB 02851-1:97 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Aprobaty techniczne.
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IV _SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKIIOKEADZINY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot .

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych w budynku w zwiazku z remontem
wezlow cieplnych na potrzeby Sali podnoszenia cigzarOw wraz z obiektami zaplecza w
Akademii Wychowania Fizycznego J. Pilsudskiego Filia w Biatej Podlaskiej przy ul.
Akademickiej 2.

-Tynki wewngtrzne
-Tynki cementowo-wapienne

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegoOlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiarow, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek §rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane]
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty remontowe $cian, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow wewngtrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m”. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sig po duzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
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8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na cale;j
dhugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Tynki wewngtrzne 1 zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m?* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materialow 1 sprzgtu,

-ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
-reperacje tynkow po dziurach i hakach,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
-uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Ptyty kartonowo-gipsowe.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot .

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich w w zwiazku z remontem we¢ztow cieplnych
na potrzeby Sali podnoszenia cigzarOw wraz z obiektami zaplecza w Akademii
Wychowania Fizycznego J. Pilsudskiego Filia w Biatej Podlaskiej przy ul. Akademickiej
2.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mutl.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o ggstosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czg$ci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéltej
do brunatnej, bgdacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg — do farb wapiennych,

terpentyne 1 benzyng — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

2.5.4. Farby kl. I lub II odporosci na wycieranie wg PN-EN 13300 (odnoszace;j si¢
metodyki badan wg ISO 11998), kolor oraz stopien potysku do uzgodnienia na etapie
realizacji.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chlonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwos$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkéw.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

a) calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

b)catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

c¢) catkowitym utozeniu posadzek,

d)usunigciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypehienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic¢ zaprawa cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita
zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
roznych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b)sprawdzenie wsiakliwosci,

c¢) sprawdzenie wyschnigcia podioza,

d)sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone;j
powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

a)dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

b)dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
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6.2.3. Badania powinny obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
b)sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
c)dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci 1 twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czgsciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtornie.

7.  Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodnos$ci
ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalona ilo$¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

30



