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DZIAL 1
OGOLNY OPIS PRZEDSIEWZIECIA

1. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia oraz cele przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie przewidziane jest do realizacji w Biatej Podlaskiej na dziatkach o
nrew. 1217/6, 1217/10, 1218, 1219, 1220. Dziatki znajdujg si¢ w pdinocno-zachodniej czesci
miasta i stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Na dziatkach znajduja si¢ aktualnie uzytkowane
obiekty AWF Filia w Bialej Podlaskiej — budynek glowny uczelni, ptywalnia, budynek
Regionalnego Os$rodka Badan i Rozwoju, budynki mieszkalne wraz z kuchnig 1 stotdéwka
(Domy Studenta), Hala Sportowa, Hala Podnoszenia Ci¢zaréw, Hala Lekkoatletyczna, Hala
Gimnastyczna, Hala Gier, budynki gospodarcze i techniczne, parkingi, stadion
lekkoatletyczny oraz zespot boisk wielofunkcyjnych. W pozostatej czeSci terenu znajdujg si¢
powierzchnie czg¢sciowo zadrzewione lub z urzadzong zielenig niskg, obsiane trawnikami.
Tereny 1 obiekty Uczelni mieszczg si¢ w kwartale ulic: Akademicka od strony N i NE, Pigkna
od strony SE, 34 Pulku Piechoty od strony S oraz Kopernika od strony W.

Aktualnie w otoczeniu terenu planowanego pod zamierzone przedsiewzigcie znajduja
sie:

— od strony potocnej, wzdluz za ulicami Akademicka, Zgody, Olimpijczykow,
Glgboka - jednopietrowa i parterowa zabudowa doméw jednorodzinnych,

— od strony polocno-wschodniej za ulica Akademicks, przy ul. Artyleryjskiej
znajduje si¢ wolny od zabudowy teren czg¢sciowo zadrzewiony, za ktérym
znajduje si¢ teren stadionu miejskiego,

— po stronie wschodniej w sektorze ulic Pigkna i Artyleryjska znajduje si¢
niewielki skwer poro$niety zielenia $rednig i wysoka, a dalej za ul. Artyleryjska
rozpoczyna si¢ pigciokondygnacyjna zabudowa osiedla BSM Zgoda,

— od strony poludniowo-wschodniej 1 poludniowej za ulica Pigkng wystepuje
zwarta uporzadkowana zabudowa domow jednorodzinnych parterowych 1
jednopietrowych,

— od strony potudniowo-zachodniej i zachodniej znajduje si¢ teren bedacy
wiasnoscia AWF Filia w Biatej Podlaskiej, obszar ten sasiaduje z osiedlem
domkow jednorodzinnych przy ul. 34 Pulku Piechoty, ktore przez ul. Mikolaja
Kopernika sgsiaduja z pigciokondygnacyjnymi budynkami osiedla Kopernika. A
dalej przechodzac w osiedle domoéw jednorodzinnych przy ul. Szarych Szeregdéw

134 Putku Piechoty,
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— od strony zachodniej dziatka graniczy z osiedlem mieszkaniowym, ul.
Kopernika.

Wsrdéd zadan projektu nie ma takich, ktore powodowatyby zmiang dotychczasowego uktadu
zieleni.
Sektor miasta, w ktorym planowana jest inwestycja nie posiada aktualnego planu
przestrzennego zagospodarowania.
Obiekt objety zadaniem inwestycyjnym nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje
si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.
Teren jest uzbrojony w wode do podlewania, kanalizacj¢ deszczowa z odprowadzeniem do
studni chtonnych, sie¢ o$§wietleniows, sie¢ elektryczng, wodociaggowaq i kanalizacji sanitarne;j.
Glownym celem zadania inwestycyjnego jest poprawa jakosci ksztalcenia w Akademii
Wychowania Fizycznego Jozefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej poprzez
wdrozenie e-ustug.

DZIAL 11
OPI1S WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDSIEWZIECIA

1. Wymagania podstawowe
W ramach zaméwienia Wykonawca wykona:

a) dokumentacje projektowa rozbudowy sieci $wiattowodowe;j,
b) roboty budowlane.
Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa rozbudowy sieci $wiatlowodowej
obejmowata:
a) projekt budowlany — cztery egz. w wersji papierowej oraz wersj¢ elektroniczng w
formacie dwg i pdf,
b) specyfikacje techniczne (STWIORB) — dwa egz. w wersji papierowej oraz wersj¢
elektroniczng w formacie doc (docx) i PDF.
Roboty budowlane zrealizowane zostang na podstawie dokumentacji projektowej,
opracowanej przez Wykonawce, po przeprowadzonym postegpowaniu przetargowym, Z
uwzglednieniem wymagahn Zamawiajacego.
Wszystkie roboty budowlane, wynikajace z opracowanej dokumentacji projektowej i
przewidziane w SIWZ Wykonawca wykona w ramach umownego wynagrodzenia
ryczaltowego.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane powinien by¢ nie krotszy niz 36

m-cy.

Strona 4 z 13



Zamawiajacy wymaga, aby do rozbudowy sieci $wiatlowodowej stosowaé wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie niezbgdne elementy sieci $wiattowodowej winne byé wykonane zgodnie z
obowiazujacymi normami.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu odbioru:
a) dokumentacje projektowa powykonawcza w wersji papierowej (dwa egzemplarze)
oraz wersje elektroniczng w formacie dwg i pdf.

b) dokumentacje geodezyjng powykonawczag w wersji papierowej (cztery egzemplarze)
oraz wersje elektroniczng w formacie dwg i pdf.

2. Zakres rzeczowy oraz wymagania ogolne na etapie realizacji przedsiewziecia

1) Opracowanie dokumentacji projektowej
Wymagania og6lne dotyczace dokumentacji projektowe;:

a) wykonawca uzyska (jesli bedg wymagane) w imieniu Zamawiajacego wszystkie
niezbedne uzgodnienia i dokumenty jakie beda potrzebne do opracowania projektu,
a nastepnie realizacji zaprojektowanych rozwigzan projektowych i robét (w tym
mapy geodezyjne, opinie, inwentaryzacje, ekspertyzy, pozwolenia na wykonanie
robot, zgody itp.),

b) projekt budowlany nalezy opracowa¢ w zakresie, jaki jest niezbedny do
(prawidtowego i zgodnego z obowigzujacym prawem i przepisami techniczno —
budowlanymi) wykonania rob6t budowlanych w zakresie przewidzianym w SIWZ,

C) zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji wstepnych koncepcji i rozwigzan
projektowych oraz specyfikacji technicznych, w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego,

d) zalaczony przedmiar robdt jest opracowaniem pomocniczym i nie musi
odzwierciedla¢ zar6wno zakresu, technologii jak i ilo$ci robot budowlanych, ktore
powinny wynika¢ bezposrednio z opracowanej i uzgodnionej z Zamawiajagcym
dokumentacji projektowej,

e) specyfikacje techniczne (STWIORB) powinny zawiera¢ szczegdlowe dane
techniczne (nieopisanych w projekcie budowlanym) projektowanych urzadzen i
instalacji, warunki dotyczace technologii wykonania robot, wymagania dotyczace
materialow, sprzetu, transportu, maszyn 1 narzedzi, wymagania dla prob

technicznych, kontroli jakosci, badan, pomiarow i odbioréw robot.
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2) Rozbudowa sieci Swiatlowodowej
Roboty budowlane nalezy zaprojektowac, a nastepnie Wykona¢ zgodnie z ponizszym

opisem z uwzglednieniem czgsci rysunkowej (dokumentacja fotograficzna).

GPD — Glowny Punkt Dystrybucyjny — dostarczy¢ i zainstalowa¢ wieszak z zapasem kabla
swiattowodowego oraz 4 panele §wiattowodowe 24x LC/APC kompletne i zespawacé 96
(wlokien) pigtail LC/APC w istniejacej szafie 19”.

. Odcinek od GPD do studzienki kablowej SK1 — poprowadzi¢ kabel §wiattowodowy w
rurze ostonowej w kanale cieplowniczym wzdtuz budynku poprzez pomieszczenie wezta
cieplowniczego w istniejagcym korycie kablowym a nastgpnie nalezy przebi¢ si¢ przez
Sciang zewnetrzng i polozy¢ 2 rury ostonowe srednicy 110 mm. Zamontowac studzienke
kablowa SK1 typu np. SKR-1 (kompletna z rama, pokrywami 1 wspornikami).

. Odcinek od studzienki kablowej SK1 do studzienki kablowej SK2 — wykona¢ przecisk i
potozy¢ 2 rury ostonowe $rednicy 110 mm pod droga z nawierzchnig z kostki brukowe;j
oraz poprowadzi¢ kabel §wiatlowodowy.

. Odcinek od studzienki kablowej SK2 do studzienki kablowej SK3 — wykona¢ przecisk lub
wykopa¢ kanat 1 potozy¢ 2 rury ostonowe $rednicy 110 mm oraz poprowadzi¢ kabel
Swiattowodowy.

. Odcinek od studzienki kablowej SK3 do studzienki kablowej SK4 — sg potozone 2x rura
ostonowa karbowana Arot DVR - $rednica 110 mm, poprowadzi¢ kabel swiattowodowy.

. Odcinek od studzienki kablowej SK4 do studzienki kablowej SK5 — sg potozone 2x rura
ostonowa karbowana Arot DVR - $rednica 110 mm, poprowadzi¢ kabel swiattowodowy.

. Odcinek od studzienki kablowej SK5 do studzienki kablowej SK6 — sg potozone 1x rura
ostonowa karbowana Arot DVR - §rednica 110 mm oraz 1x rura ostonowa karbowana Arot
DVR - érednica 50 mm, poprowadzi¢ kabel §wiattowodowy.

. Odcinek od studzienki kablowej SK6 do studzienki kablowej SK7 — sg potozone 1x rura
ostonowa karbowana Arot DVR - érednica 110 mm oraz 1x rura ostonowa karbowana Arot
DVR - érednica 50 mm, poprowadzi¢ kabel §wiattowodowy.

. Odcinek od studzienki kablowej SK7 do studzienki kablowej SK8 — wykona¢ przecisk lub
wykopa¢ kanat 1 polozy¢ 2 rury ostonowe RHDPE 0 $rednicy 40 mm oraz poprowadzi¢
kabel $wiattowodowy. Zamontowa¢ studzienk¢ kablowa SK8 typu np. SKR-1 (kompletna
z ramg, pokrywami i wspornikami).

. Odcinek od studzienki kablowej SK8 do studzienki kablowej SK9 — wykona¢ przecisk lub
wykopa¢ kanat 1 polozy¢ 2 rury ostonowe RHDPE 0 $rednicy 40 mm oraz poprowadzi¢
kabel swiattowodowy. Zamontowa¢ studzienke kablowa SK9 typu np. SKR-1 (kompletna

z ramg, pokrywami i wspornikami).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Odcinek od studzienki kablowej SK9 do studzienki kablowej SK10 — wykona¢ przecisk
lub wykopa¢ kanal i polozy¢é 2 rury ostonowe RHDPE o s$rednicy 40 mm oraz
poprowadzi¢ kabel $wiattowodowy. Zamontowaé studzienke¢ kablowa SK10 typu np.
SKR-1 (kompletna z ramg, pokrywami i wspornikami).

Odcinek od studzienki kablowej SK10 do studzienki kablowej SK11 — wykona¢ przecisk
lub wykopa¢ kanat i polozy¢ 2 rury ostonowe RHDPE 0 $rednicy 40 mm oraz
poprowadzi¢ kabel $wiattowodowy. Zamontowaé studzienke kablowa SK11 typu np.
SKR-1 (kompletna z ramg, pokrywami i wspornikami).

Odcinek od studzienki kablowej SK11 do studzienki kablowej SK12 — wykona¢ przecisk
lub wykopa¢ kanat 1 polozy¢ 2 rury ostonowe RHDPE 0 $rednicy 40 mm oraz
poprowadzi¢ kabel $§wiatlowodowy. Zamontowa¢ studzienke kablowa SKI12 typu np.
SKR-1 (kompletna z ramg, pokrywami i wspornikami).

Odcinek od studzienki kablowej SK12 do studzienki kablowej SK13 — wykonaé przecisk
lub wykopa¢ kanat 1 polozy¢ 2 rury ostonowe RHDPE o0 $rednicy 40 mm oraz
poprowadzi¢ kabel swiattowodowy.

Odcinek od studzienki kablowej SK13 do studzienki kablowej SK14 — s3 potozone 4x
rury ostonowe typu Arot OPTO o S$rednicy 40 mm, nalezy poprowadzi¢ kabel
Swiattowodowy.

Odcinek od studzienki kablowej SK14 do studzienki kablowej SK15 — wykona¢ przecisk
lub wykopa¢ kanat i polozy¢ 2 rury ostonowe RHDPE o0 $rednicy 40 mm oraz
poprowadzi¢ kabel $§wiatlowodowy. Zamontowa¢ studzienke kablowg SKI15 typu np.
SKR-1 (kompletna z ramg, pokrywami i wspornikami).

Odcinek od studzienki kablowej SK15 do PD Korty w budynku — potozy¢ 2x rury
ostonowe RHDPE o $rednicy 40 mm oraz wprowadzi¢ kabel $wiattowodowy do
budynku. W uzgodnionym z Zamawiajacym miejscu zainstalowac szaf¢ wiszaca RACK
19" co najmniej 12U 600x600mm z termostatem i wentylatorami oraz przetacznicg
Swiattowodowa 19” lub nascienng wewnetrzng lub zewnetrzng hermetyczng 96 X
LC/APC kompletng i zespawac 96 (widkien) pigtaili LC/APC. Doprowadzi¢ zasilanie do
szatki 230V 16A na oddzielnym obwodzie i zakonczy¢ podwdjnym gniazdem
natynkowym i hermetycznym, 3 biegunowym 16A 230V.

We wszystkich studzienkach pozostawi¢ po 30 metréw zapasow $wiattowodu na stelazu.

Po zespawaniu pigtaili wykona¢ testy wszystkich wlokien swiatlowodowych i dolaczy¢

wydruk testOw do dokumentacji powykonawczej.

Strona 7 z 13



DZIAL 111
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

\w/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+ OSM+

Rys. 1 Kanalizacja odcinek GPD-SK12
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Rys. 3 Studnia kablowa SK2
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Rys. 5 Studnia kablowa SK4a
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Rys. 6 Studnia kablowa SK4b

Rys. 7 Studnia kablowa SK6
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Rys. 8 Studnia kablowa SK7

Rys. 9 Studnia kablowa SK7
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