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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. DANE OGOLNE
1.1 Nazwa zadania i adres:

Wymiana stolarki okiennej oraz remont instalacjitcalnego ogrzewania w budynku Domu
Studenta ABC w AWF Filia w Biatej Podlaskiej przly Akademickiej 2.

1.2 Zamawiapcy:

Akademia Wychowania Fizycznego J. Pitsudskiego wrd&éavie, 00-968 Warszawa ul.
Marymoncka 34, Filia w Biatej Podlaskiej, 21-50(aBi Podlaska, ul. Akademicka 2.

1.3 Przedmiot OST

Przedmiotem specyfikacji technicznejwymagania dotyege wykonania i odbioru robo6t
budowlanych zwgzanych z wymias stolarki okiennej oraz remontem instalacji cemieglo
ogrzewaniav budynku Domu Studenta ABC w AWF Filia w Biatejdtaskiej przy ul.
Akademickiej 2.

1.4 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuipezetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytulgpracowania. Wymagania ogolne OST
nalezy rozumie i stosowé w powigzaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST) dla poszczegoinych rodzajow robot.

1.5 Informacje dotyczce terenu budowy:

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych:

Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania i stosowania wszyst@imbwizujacych
przepisow dotyczcych prowadzenia robot budowlanych.

Przewidziany do remontu budynek Domu Studentazemby¢ uzytkowany w czasie
prowadzenia robo6t, w zaiku z czym realizacja rob6t wymagascistej wspoétpracy
pomiedzy Zamawiagcym, a Wykonawg.

Podczas prac budowlanych naleapewnt swobodne ddégie do budynku i pomieszcze

dla uzytkownikow w sposob zgodny z zasadami BHP.

Wykonawca na wiasny koszt zorganizuje zapleczeabuzji sanitarne na potrzeby
pracownikéw, a take miejsca na zaplecze budowy (remontu), miejscamateriaty i
narzdzia.

Zamawiajcy zapewni nieodptatnie eneg¢glektryczm oraz wod na potrzeby budowy.
Zamawiajcy protokolarnie przek& wykonawcy teren budowy (remontu) w czasie i na
warunkach okrdonych w ogolnych warunkach umowy o wykonanie robét

1.5.2 Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji i uradzen znajduacych
si¢ w obrbie placu i zaplecza budowy (remontu), takich jakociagi, kable, przewody i
inne uradzenia, a take ochrog mienia i wyposaenia znajdujcego s¢ w pomieszczeniach
(pokojach studenckich). Wykonawca oznaczy oraz waganio zabezpieczy mienie,
wyposaenie, instalacje i uatlizenia przed uszkodzeniem i zapyleniem w trakeadizacji
robot.



Wykonawca natychmiast poinformuje zamawtggo o kadym przypadkowym
uszkodzeniu mienia, wypagenia, uradzen lub instalacji i lkdzie wspotpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktora mge by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowadne przez jego
dziatania w instalacjach naziemnych i podziemnyeh,take uszkodzenia mienia i
wyposaenia znajdujcego st w pomieszczeniach (pokojach studenckich).

1.5.3 Ochronarodowiska i odpady

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgxany zna i stosowa sig do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochrongrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawceagtizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresiénroay
srodowiska na placu budowy (remontu) i poza jegertem, uniké dziatax szkodliwych dla
innych jednostek wysgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczysiqmawietrza, wod
gruntowych, hatasu lub innych czynnikéw powodowdnjggo dziatalnécia.

1.5.4 Warunki bezpieczastwa pracy i ochrona p.pa.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypoganie w uradzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposaenie i odzie wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwsa sk, ze koszty zachowania zgodito z
wspomnianymi powsej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cen
umown.

Wykonawca hkdzie stosowat gi do wszystkich przepisow prawnych obamijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposganie
przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshea
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadezniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatWapleda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpgarowymi, w bezpiecznej odledgic od budynkow i skladowisk, w
miejscach niedogpnych dla oséb trzecich. Wykonawcedhie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku garu, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw

Uzycie materiatow, ktore wpltywaj na trwate zmianysrodowiska, ani materiatow
emitujpcych promieniowanie w ikziach wyszych ni dopuszczalne nie ¢bzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lulshmmlzce z recyklingu i magce by
uzyte do robdt musg by¢ paswiadczone przez odpowiednie wdy i wiladze jako
bezpieczne dldrodowiska. Materiaty, ktoreasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,materiaty pylce) mog byc¢
dozwolone, pod warunkiemze keda spetnione wymagania techniczne dotygez ich
wbudowania. Przedzyciem takich materialtow Zamawigy musi uzyskéa aprobat od
odpowiednich wtadz administracji fistwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

1.5.5 Zaplecze wykonawcy robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrermplacu budowy (remontu) oraz wszystkich
materialtdbw i elementéw wypogenia, znajduyjcych s¢ w remontowanym budynku i
pomieszczeniach, od chwili rozpecia do czsciowego lub ostatecznego odbioru robét.
Zamawiajcy maze wstrzyma realizacg robot jeéli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowzaki w tym zakresie.



1.5.6 Zabezpieczenie placu budowy:
Wykonawca hdzie zobowazany do zabezpieczenia placu budowy (remontu) przed
dostpem o0s6b trzecich.

1.6 Okreslenia podstawowe:

roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktore po wykonarunsozliwe do odebrania
pod wzgtdem jakdciowym oraz uwzgidniaja przyjety stopieé scalenia robot.

roboty tymczasowe roboty, ktére g projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nigggzekazywane zamawigemu i § usuwane po
wykonaniu robét podstawowych.

prace towarzysice - prace niezédne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczame d
robot tymczasowych (np. pomiary powykonawcze).

arupy, klasy, kategorie robétnaley przez to rozumiegrupy , klasy, kategorie okilene

w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. vaw@ Wspdlnego Stownika
Zamowier ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

WspdIny Stownik Zaméwie — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budanych,
stworzony na potrzeby zamowieublicznych. Obowizuje we wszystkich krajach UE.
certyfikat zgodnéci — jest to dokument wydany przez notyfikowaadnostk

certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyrdb i proces wytwarzania ggodne ze zharmonizowan
specyfikacy technicza.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mphy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane
o wihadciwosciach wytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagadstawowych, oké&onych w art.

5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w sz@peg/ch specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane winny hydopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostlo
stosowania w budownictwie.

Wykonawca winien przedstadvi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe
informacje ozrodle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i adzen przewidywanych
do realizacji robot — wiziwie oznaczonych, posiadaych certyfikat na znak
bezpieczéstwa, certyfikat zgodrioi, deklaracg zgodndci z Polska Norng, a take inne
prawnie okrélone dokumenty. Kierownik budowy jest obawany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywdokumenty stanowce podstaw ich
wykonania, a take dwiadczenia dotycre wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowammateriatbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi padzinwestorskiego wymagane
dokumenty pozwalage na korzystanie z tegoddta oraz okréajace parametry techniczne
tego materiatu.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zamawieggo za niezgodne ze szczego6towymi specyfikacjami
technicznymi muszby¢ niezwlocznie usurte przez wykonawgz placu budowy. 3é&
zamawiajcy wyrazi zgod na wykorzystanie tych materiatow do innych robigtte, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, waéttych materiatdw maze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zamawjaggo. Kady rodzaj robét wykonywanych zyciem
materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zapkneane przez zamawigiego, kdzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdasabie spraw, ze te roboty mog
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i ragiacone.
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2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urgdzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi zeby materiaty i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przekbdgeniem. Musi utrzymywach
jakaos¢ i wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zamawiagcego lub inspektora nadzoru inwestorskiegod@ chwili kiedy zostanuzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania islater i urzdzen beda
zlokalizowane w olgbie placu budowy (remontu) w miejscach uzgodnionyzh
zamawiagcym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewrdbrngrzez wykonawg
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy iadmenia lda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed wbudowaniem diej sktadowanych materiatow, elementow budowlanyarzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.4 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegoinym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne ni przewidziane w szczegétowych specyfikacjach texmyjch,
poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzorudwldnego. Inspektor w porozumieniu
z zamawiaicym podejmuje odpowiedspidecyzg. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzdzenia nie mge by zmieniany w terminie paniejszym bez akceptacii
inspektora nadzoru budowlanego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét érodowisko. Sprat uzywany do
robét powinien b§ zgodny z ofed wykonawcy oraz powinien odpowiadaod wzgédem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikatfgchnicznych. Liczba

I wydajng¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy
zostan przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaj&rodkéw transportu poziomego i pionowego nyusapewnid prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okienymi w szczego6towych specyfikacjach techniczngchz
wskazaniami zamawiajego, w terminach wynikagych z harmonogramu robat.
Wykonawca jest zobowzany do stosowanigodkéw transportu pionowego uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystiiedki transportu pionowego winny
posiadé odpowiednie dokumenty dopuszcga je do uytkowania oraz mie zapewnion
obstug: przez osoby posiad@e odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zwréci szczeg6la uwag: w doborze tyche srodkoéw ze wzgidu na prowadzenie
roboét, podczas normalnej pracy obiektu zamieszkahiarowego, a tate ze wzgidu na
teren wymagapy ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

Srodki transportu nie odpowiad@e tym warunkom, dmla przez inspektora nadzoru
inwestorskiego usuelie z terenu budowy na polecenie zamayzgo.



5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak&d
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, da agodné¢ z opisem przedmiotu
zamowienia, wymaganiami specyfikacji technicznycazopoleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego datgezakceptacji lub odrzucenia materiatéw,
elementéw robdt, wyboru sgitzi i innych ustalé odnoszcych se do wykonywanych robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, udntacji projektowej,
specyfikacji technicznej a ta& w normach i wytycznych wykonania i odbioru robétzy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorgieuwzgédni wyniki bada
materiatdw i jakéci robodt, dopuszczalne niedoktadob normalnie wysipujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, soadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzam kwestk.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiegda bwykonywane nie pfniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekomawe, pod grdba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wylaica.

Wykonawca hdzie zobowizany do zapewnienia obsadzenia funkcji kierownikadovy
przez osob posiadajca odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowanibotami
budowlanymi.

5.2 Istotne dokumenty budowy

- dokumenty wchodgce w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyavporozumienia cywilno-
prawne;

- instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego opgawozdania ze spotka narad na
budowie;

- protokoty odbioru robat,

- opinie ekspertéw i konsultantow,

- korespondencja dotygea budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubimda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkleimenty budowy dla stale
dostpne do wgldu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upowaym
przedstawicielom zamawtgego w dowolnym czasie i naidezadanie.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe trakcie trwania budowy;
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t wykonawca jest zobarany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru ilmnstsego nagpujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- dokumentacja powykonawcza.
Dokumenty skladane inspektorowi nadzoru inwesteggkiwinny by¢ wyraznie oznaczone
nazwy przedsiwziecia, podpisane z podaniem daty i zaadresowane.
Przedktadane dane winny dbya tyle szczegdtowe, aby oma byto ustali ich zgodné¢ z
dokumentami wchodzymi w sktad umowy. Dokumenty powsze nie bda miaty wptywu
na kwot kontraktu i wszelkie wynikage sid koszty ponoszonegtla wytacznie przez
wykonawe.
Rysunki robocze dula przedktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiegmpowiednim
terminie tak, by zapewéimu nie mniej ni 2 zwykte dni robocze na ich przeanalizowanie.
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Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktérych inspektor nadzanwestorskiego wyda
polecenie przedi®nia wykazow, rysunkow lub opiséw niedh wykonywane, gywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niedhych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Nie powoduje tegitzenia termindéw okrdonych w
umowie.

Wykonawca odpowiedzialnydzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, usdlzen, lokalizacji i wielkaci robét. Wykonawca winien przedktada
inspektorowi nhadzoru inwestorskiego aktualizowaadiezaco rysunki powykonawcze, w
celu dokonania ich przeglu i sprawdzenia. Po zakezeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany inspektorowi nadzomnestorskiego.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy (remontu) i peilnego
uporzdkowania terenu budowy. Upitniccie terenu budowy (remontu) stanowi wymadg
okreslony przepisami administracyjnymi o padku.

6. KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok roboét i jak@ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, spex i wszelkie uradzenia
niezlezdne do pobierania probek i badania materiatow fadeaci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej, szczegoOtowyspecyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci sa okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normaeytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyranych przepisow inspektor nadzoru budowlanego uglili zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

W razie potrzeby wykonawca dostarczy inspektoroatdizoru budowlanegéwiadectwa
stwierdzagce, ze wszystkie stosowane wadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

7. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Przy dokonywaniu bada prob i odbiorow naley uwzgkdnia¢ zasady zawarte w
odpowiednich Polskich Normach, w ,Warunkach technjch wykonania i odbioru robot”
lub w innych publikacjach technicznych.

Do obowihzkéw wykonawcy naley zgtaszanie robdt, ulegaych zakryciu, do odbioru
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbior roblggapcych zakryciu lub zanikagych
polega na ocenie ioi i jakosci wykonanych robét. Odbidr robotthzie przeprowadzony w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowarmgjalnego
postpu robdt. Gotow& robot do odbioru zgltasza wykonawca przy jednocgesn
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiegotyBry takze odbioréw cgsciowych
lub etapowych.

Odbior kaicowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami olktenymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych.

Komisja zapoznaje siz realizaci robot podstawowych, uzupetriaych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisjewykonania wyznaczonych robot, komisjaz@o
przerwa swoje czynnéci i ustalic nowy termin odbioru kacowego.



8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robo s
wyszczegolnione w kalej szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne ytywzne, ktére $ w
jakiejkolwiek sposdb zwizane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakewizacji robot.



|. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY®ZBIORKOWE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznejwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wymias stolarki okiennej oraz remontem instalacji cemieglo
ogrzewaniav budynku Domu Studenta ABC w AWF Filia w Biatejdtaskiej przy ul.
Akademickiej 2 — w zakresie robot rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem paocagm przy realizacji i
odbiorze robot .

1.3. Zakres robot.
a) Demonta (wykucie z muru) okien PCV,
b) Obicie tynkow na éciezach okiennych,
c) Demonta elementdw instalacji centralnego ogrzewania,
d) Wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbidrek.

2. Materialy pochodzce z rozbiorki.
Zdemontowane okna PCV, elementy instalacji, gruz.

3. Sprzt.
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadrtaczki, pity do metalu i
drewna, wcigarki reczne lub elektryczne, klucze hydrauliczne, rusztoagpomosty.

4. Transport.
Samochod wywrotka lub skrzyniowy. Wywiezienie grumuodpowiednie
sktadowiska lub wigciwa utylizacja.

5. Wykonanie robot.
Prace rozbiérkowe wykonywaecznie. Przy robotach rozbiorkowych naje
bezwzgtdnie przestrzedgaprzepisow BHP i wykonastosowne zabezpieczenia.

6. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletoiodokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagraen na miejscu

7. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

8. Przepisy zwgzane.

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtech rozbidrkowych
- Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia ZBA2 - Dz. U. Nr. 13 poz.
93 z p@niejszymi zmianami.



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — MONTA STOLARKI
OKIENNEJ PCV

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z wymiam stolarki okiennej oraz
remontem instalacji centralnego ogrzewamibudynku Domu Studenta ABC w AWF Filia w
Biatej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 — w zagiemontau (wymiany) stolarki okiennej
PCV.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem paoicagm przy realizacji i
odbiorze robot

1.3. Zakres robot obgtych SST.
SST obejmuje:
- wymiarg okien PCV,
- demonta zaluzji okiennych typu dzie- noc,
- wykonczenie déciezy wewretrznych — tynki, malowanie,
- ponowny montazaluzji okiennych typu dzie- noc.

2. Materiaty
2.1. Zaprawa cementowo — wapienna, zaprawy mineraln

2.2. Okna PCV, wsp. u nie gkiszy niz 0,9 W/nfK, kolor biaty, wyposaone w nawiewniki
higrosterowane, wg wykazu stolarki okiennej (doklkad wymiary sprawdzi przed
zamowieniem i zainstalowaniem). W zamoéwieniu stalaokiennej naley uwzgkdni¢
wymiary i parametry istnigcych (zainstalowanych na skrzydtach okiennyehluzji typu
dzieh — noc, ktore naley ponownie zainstalowégpo wymianie okien.

2.3 Kotwy mocujce, kotki rozporowe.
2.4 Pianka montawa.

3. Sprzt
Do wykonania robdt wg niniejszej SST niedhe @ elektronarzdzia, drobny sprz
murarski, kliny drewniane.

4. Transport
Materiaty i elementy do wbudowania mody¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu z zabezpieczeniem przed uszkodzenidmithat, stateczngci.

5. Wykonanie robot

Uwaga: przed zamoOwieniem stolarki i montaem sprawdzi rzeczywiste wymiary
otwordw i wprowadzi¢ ew. korekty.

Uwaga: Montowanie okien od wewntrz (od strony pomieszczé). Nalezy wykonaé
obrébki osciezy, uszczelnienie i ew. obrobienie sciezy od strony zewrtrznej w
przypadku uszkodzenia.

5.1 Naley stosowad ogolne zasady usytuowania okien -schanie z ociepleniem zewtiznym
— jak najblizej warstwy ocieplenia.
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5.2 Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinnpeani&:

—luz (szczelin) pomigdzy otworem wécianie a wyrobem, pozwalgy na zmiag wymiarow
okna pod wptywem temperatury, wilgotoooraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniazaj
funkcjonalngci okna / drzwi,

— miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

5.3 Do podpierania progéaeznicy okien stosuje siklocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzgje, o ile takie gprzewidziane w dokumentacji producenta) orgpwniki
stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuklocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinnydak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania siksztattownikdw okien.

Zamocowanie okien przyzyciu tylko kotkdw rozporowychsrub lub kotew, bez zastosowania
klockow podporowych, jest niewystarcaeg do przenoszenia obhgzenia.

Klocki dystansowe, stace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocdwvescieznicy
powinny by usungte, nie naley natomiast usuwaklockoéw podporowych.

5.4 Minimalne wymiary szczelin rlzy rang oscieznicy a gciezem umaliwiajace
konieczne odksztatcaniegdisztattownikdw okien lub drzwi balkonowych powinhy¢
zgodne z wymaganiami producenta.

Maksymalny wymiar szczeliny rulzy ascieznica okienry a giciezem nie powinien
przekracza 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowygimiar ten powinien
wynosi maksymalnie 30 mm.

5.5 Mocowanie powinno liywykonane w taki sposob, aby przewidywalne atmia
zewretrzne byty przenoszone zagpednictwem dcznikdw na konstrukejbudynku, a
funkcjonalng¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okienny@y otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny ldyrozmieszczone na catym obwodzigieznicy.

Do mocowania okien vcianie budynku — w zak@osci od rodzajusciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosugeksitki rozporowe (dyble), kotwydruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izgjae nie shia do mocowania okien, a
wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczelingdny oknem &ciam.

Sruby mog, by¢ stosowane do mocowanigoteznic do betonu, cegty peinej, cegly
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, dmeavitp. Naley stosowa sruby dostosowane
do materiatu éciezy.

Kotwy budowlane powinny kystosowane wszizie tam, gdzie odgb ascieznicy jest zbyt
dwzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnymogmwym) lub w rozwgzaniachician
warstwowych.

Uszczelnienie i izolacja pefczenia okna/drzwi balkonowych z&ciana

Uszczelnienie powinno zabezpie¢zazczeliny midzy oknem a sciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewtnznej oraz pary wodnej od strony westnzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia najeprzestrzegazalecé (wytycznych) producenta
materiatdbw uszczelniggych, dotycacych:

— zgodndci chemicznej stykagych s¢ ze solh materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zat8ci od rodzaju materiatu),

— wymaga w zakresie wilgotngri i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skiadazstrzech warstw: wewitrznej, srodkowej i
zewrgtrzne,.
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Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczejoego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanyckrtarozpeznych nieprzepuszczgjych powietrza i pary
wodnej (tamy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno unieraviaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny mgdzy oknem d@ciam budynku, a tym samym zapobi€gaykraplaniu st pary
wodnej w szczelinie mdzy oknem a gciezem (tj. w miejscach o temperaturzeszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelnig uszczelnienia po stronie wegtrznej okna powinna liywyzsza n po stronie
zewretrznej. Przestrzeganie tej zasady uhwaa dyfuzje pary wodnej z patzenia na
zewrntrz budynku.

Uszczelnienie powinno Bytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otacgaymi je
materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetagaj (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolatygh (np. wetny), ktére zapewnaaj
izolacj termiczry i akustyczin polaczenia okna zaeiezami.

Szczelina midzy cécieznica a Ggciezem powinna b§ catkowicie wypetniona warstwizolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia jpater (zaleca si pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mggvchodzé w reakcje chemiczne, anvtevydziel&
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by godne z instrukgjproducenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej mdmy¢ uzyte oraz czystai wypetnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki nalezwraca uwag; na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczénie nie wolno doprowadzido odksztatcenia (deformacji) ramgcgeznicy.
Warstwa zewretrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanyémteozpeznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewgtrzne powinno b§ paroprzepuszczalne, a jednagze wykonane w taki
sposOb, aby nie byto mtwosci przenikania wody opadowej do @irea szczeliny midzy
oknem a&ciam.

Uszczelnienie powinno Bytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otacgeymi je
materiatami.

5.6 Inne wymagania dotycgce robot

O wymiary stolarki okiennej dostosowado istniejcych otwordéw, uwzgldniajc miejsca
na szczeliny dylatacyjne oraz istnieg warstwy docieple

O przed zamowieniem stolarki i momtan sprawdzi doktadnie wymiary na budowie,
dopasowa do istniegcych otwordw i ustali szczegoty zamowienia z Zamawaigym.

O wszystkie okna o wsp. u=0,9W/m2K z nawiewnikamirbgierowanymi,

O w zakresie prac montawych naley uja¢ skucie, obrobienie lub uzupetnienigciezy
wewrgtrznych, ew. demonta ponowny monta podokiennikow (wewetrznych,
zewrgtrznych), uzupetnienie i naprawy gornegaieza wewrgtrznego (tynk i
zabudowa z ptyt gipsowo - kartonowych) oraz praedanskie. Powtoki malarskie
uzupetné na gciezach lub na catej powierzchfgiany z oknem, w przypadku
uszkodzenia powierzchiciany. Kolorystyk powtok dostosowado istniegcej. Przed
malowanienkcian dokona niezlzdnych napraw,

0 przewiduje s monta stolarki okiennej od wewgtrz, bez naruszania zewtrenych
warstw docieplenia. W przypadku ich uszkodzeniaangk niezledne naprawy,

0 okno wewrtrzne O-2 nalgy zainstalowa w miejscu luksferow (bloki A i B przy
klatkach schodowych ewakuacyjnych), ze szkleniempieeznym, nieprzezroczystym
od strony zewetrznej,
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6.

O nalery zdemontowaistniepcezaluzje typu dzié - noc i ponownie zainstalowgo
montau stolarki okiennej. Wymiary skrzydet okiennych pomy umaliwia¢ monta
istniejacychzaluzji (rolet) po wymianie okien,

0 w zakresie prac montawych naley przewidzi€ wymiarg prowadnic roletowych.

Kontrola jakosci
1. Wymagana jak& materiatdbw powinna kypotwierdzona prze z producenta przez

zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumencie.

2. Nie dopuszcza sido stosowania materiatdbw i wyrobow, ktérych $diavosci nie
odpowiadaj wymaganiom technicznym.

3. Nalezy przeprowadz kontrok ogdlnych warunkow wykonania robot.

Odbior robot

Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie kompletsdoi i prawidtowaci dokumentow dot. wbudowanej stolarki,

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego poprzez ocemzrokows,

- sprawdzenie prawidtovéoi materiatow: ildci kotew, ksztaltdw, zamocowania drzwi
balkonowych i okien,

- sprawdzenie prawidtowsei zamocowania skrzydet, ich dopasowanie lmeanicy,

- sprawdzenie sposobu zamykania,

- sprawdzenie kompletdoi okLg.

Podstawa ptatnéci
Ptaci st za zainstalowan kompletra stolarlc okienra, wraz z obrobieniem sciezy,
uszczelnieniem i upogdkowaniem miejsc monta.

Przepisy zwgzane
10.1 Normy
PN-EN 107:2002 (U) Metody bafl@kien — Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001Szkio w budownictwie — Olllenie swietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacymakustycznej w budynkach i
izolacyjnaici akustycznej elementow budowlanych — Izolacy§nod dzwickdw
powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczé&drqmowietrza — Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczalhe Metoda badania.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odposdama wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwialuzje i zastony — Kuloodpor§é— Wymagania i
klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwialuzje i zastony — Kuloodpor§é— Metody bada
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwialuzje — Odporn& na wtamanie — Wymagania i
klasyfikacja.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne #avosci uzytkowe okien, drzwi raluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta ¢£z1l: Postanowienia ogolne.
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne #tavosci uzytkowe okien, drzwi raluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta €&€2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalmmwietrza — Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczétne Klasyfikacja.
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PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpostama obcazenie wiatrem — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpostma obcizenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwaomechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczel&miy uszczelniajce do drzwi,
okien,zaluzji i scian ostonowych — G&¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczel&miy uszczelniajce do drzwi,
okien,zaluzji i scian ostonowych — G&¢ 2: Metoda badania liniowej siciskapce].
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczel&miy uszczelniajce do drzwi,
okien,zaluzji i scian ostonowych — G#¢ 3: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczel&miy uszczelniajce do drzwi,
okien,zaluzji i scian ostonowych — G#¢ 4: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne #tavosci uzytkowe okien i drzwi — Okrdanie
wspotczynnika przenikania ciepta metakrzynki grzejnej — Gg¢ 1: Kompletne okna i
drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne #tavosci uzytkowe okien i drzwi — Okrdanie
wspotczynnika przenikania ciepta metakrzynki grzejnej — Gg¢ 2: Okna dachowe i
inne okna wystage z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatemkkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotycxce bezpieczestwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wdavosci mechanicznych — Ohgienia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanigeivosci elementow/wyrobow
do wentylacji mieszka— Czs$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewgtrznych i wewntrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Usglzenia ochrony przeciwstonecznej g#one z oszkleniem
— Obliczanie wspotczynnika przenikania promienioiaatonecznegodwiatta — Cz$¢ 1:
Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Usglzenia ochrony przeciwstonecznej peméane z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej igigoromieniowania stonecznego i
Swiatta — Czs¢ 2: Szczegbtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie pomidzy dwoma ranymi klimatami —
Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i elementow
budynkéw — Cgsé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow bwthnych i elementéw
budynkéw — Cgs¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badaddziatywania ognia
zewretrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odp&cinoa obcizenia w ptaszczinie
skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpécihoa skecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, detaosci eksploatacyjne — G&¢
1: Okna i drzwi zewetrzne bez wiéciwosci dotyczcych odpornéci ogniowej i/lub
dymoszczelngci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyiakustycznej w budynkach i
izolacyjnaici akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary datmwyjne izolacyjnéci
od dzwickow powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obaienia w obliczeniach statycznych — Qizginie wiatrem.
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PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochronagimtasem pomieszazev
budynkach — Izolacyjri@ akustyczna przegrod w budynkach oraz izoladgjrakustyczna
elementéw budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechearnje i transport.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butdmych, Czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Montaokien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot buwtdmych, tom 1, a&¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — REMET INSTALACJI C.O.

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z wymiam stolarki okiennej oraz
remontem instalacji centralnego ogrzewamibudynku Domu Studenta ABC w AWF Filia w
Biatej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 — w zagieremontu instalacji centralnego
ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem paoisagm przy realizacji i
odbiorze robot

1.3. Zakres robot obgtych SST.

SST obejmuje:

- demonta istniegcych zaworéw grzejnikowych — 198 szt.,

- monta nowych zaworéw termostatycznych — 198 szt.,

- monta elektronicznych gtowic grzejnikowych — 198 szt.,

- monta zaworow powrotnych — 198 szt.,

- monta odpowietrznikdw — uzupetnienie 30 szt.,

- monta urzadzen systemu pomiaru, monitoringu i zadzania wykorzystaniem energii
w budynku,

- wykonanie prob, sprawdaeé uruchomienie instalaciji.

1.4. Wykonanie robot

Zarzadzanie energigrzewca oparte kdzie na programowalnym, bezprzewodowym
systemie sterowania uktadami grzejnymi. Centralnymdzeniem steracym jest panel
centralny z kolorowym ekranem dotykowym , ktéry peala na zamglzanie energi poprzez
wspotprae z gtowicami elektronicznymi wypoganymi w dwa czujniki temperatury.
Do instalowanych gtowic natg zastosowaodpowiedni typ zaworéw termostatycznych.
llos¢ paneli zalena jest od wielkéci instalacji. Maksymalna ikg obstugiwanych gtowic
przez projektowany zestaw steyty Wynosi:

- Dom Studenta Blok A (trzy kondygnacje) - 67 szt.

- Dom Studenta Blok B (trzy kondygnacije) - 67 szt.

- Dom Studenta Blok C (trzy kondygnacje) - 64 szt.
Zamawiajcy dopuszcza inne konfiguracje obstugd zataona ilos¢ grzejnikow.
Majac na uwadze wptyw konstrukcji budynku na;$dl radiowych nalgy przewidzi€
wzmacniacze sygnatu. Systemem zdrania energii okje s wszystkie kondygnacje
budynku (bloki A, B i C).
Panele obstugowe nalelokalizowa centralnie w stosunku do obstugiwanych gtowic.
Przewiduje si monta nowych uradzex systemu o parametrach: osadaacs¢ energii,
mozliwos¢ programowania tygodniowego i dziennego z eaniem temperatury, sterowanie
adaptacyjne, kompleksowe opomiarowanie instalagirpez montazaworow
termostatycznych sterowanych zdalnie, co pozwolivpsokosprawa regulacg, dzieki
mozliwosci programowania z poziomu modutu oraz reguléemperatury bezgoednio na
gtowicy.
System sterowania adaptacyjnego zapewnia odpowkedmiort cieplny. Dztki funkcji
uczenia sj nastawione temperatury @gane g o wiaciwych porach i g bardziej stabilne.
Gtowica elektronicznaatzy w sobie dwa urrlzenia: gtowice termostatyczna reagdgjna
zmiany temperatury oraz elektroniczny modut nasigwzapewniajcy prag gtowicy
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termostatycznej, stosownie do programu ustawiompegez wytkownika. Panel dotykowy
umazliwia precyzyjra regulacg temperatury zwikszapc komfort oraz przyczynia¢ sk do
zmniejszenia kosztow eksploatacji gkifunkcji automatycznego lub zdalnego atenia
temperatury w pomieszczeniach gdy rieisywane, co mge pozwolé na oszcgdnasci nawet
na poziomie 20-30%. Kaa instalacja zostanie wypasaa w sterownik urdzenia wraz z
rejestratorem danych. Kdy rejestrator ma nitiwos¢ komunikacji zdalnej. Kady z systemow
monitoringu — zbiera niezidne dane z instalacji, pozwajegledzic parametry pracy i ikg
energii. Wykorzystujc monitoring zdalny, zbierane dane w czasie rzetstym mog, by¢
odczytane przezaytkownika z dowolnego miejsca. Projektowany steribwnusi posiadéa
kompletny inteligentny system zadzania energiw oparciu o technologie TIK (w tym
pomiaru, obstugi i monitoringu wykorzystania energi

Wykonawca systemu skonfiguruje w/w system oraz wap&onfiguracg na wszystkich
indywidualnych instalacjach.

Wykonawca ma obowzek skonfigurowania sterownika lub dodatkowego ditav taki
sposob by spettiwyzej wymienione kryteria, w przypadku braku dobeegingci sterownika
z routerem, wykonawca dostosuje instalacje do awiego i bez zaktdceniowego przesytu
danych.

Po zamontowaniu armatury grzejnikowej rgledokon& prob i odbioréw instalacji oraz
wykona regulacg instalacji ogrzewczej. Nastawy armatury regulaeyjjak np. nastawy
regulacji montaowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy tamwe zaworow
grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatych zaworow grzejnikowych, powinny
by¢ przeprowadzone po zakczeniu montau oraz badaniu szczel§w.

Czynna¢ ustawienia naley dokon& zgodnie z instrukajproducenta zaworéw.
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