AWF J. PILSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIALEJ PODLASKIEJ

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:
Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni w Akademii Wychowania Fizycznego Jozefa
Pitsudskiego Filia w Biatej Podlaskiej
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Opracowal:
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DZIAL 1
OGOLNY OPIS PRZEDSIEWZIECIA

1. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia oraz cele przedsiewziecia
Budynek plywalni w Akademii Wychowania Fizycznego Filia w Bialej
Podlaskiej jest obiektem sportowo — szkoleniowo — rekreacyjnym, stluzacym
potrzebom zwiazkow i klubdéw sportowych.
Obiekt przewidziany begdzie do organizowania imprez sportowych w
ptywaniu, takich jak Akademickie Mistrzostwa Wojewodztwa Lubelskiego Ligii
Dzieci, Mlodziezy, Ligi Junioréw Open oraz innych, a takze na potrzeby:
a) szkolenia zawodnikOw oraz przygotowania kadry instruktorsko-
trenerskiej na zlecenie PZP,
b) organizacji treningdéw w ramach Akademickiego Centrum Szkolenia
Sportowego,
¢) specjalizacji instruktorskich w zakresie ptywania sportowego dla

studentéw i innych oséb.
W ramach zadania inwestycyjnego w celu powigkszenia przestrzeni
komunikacyjnej (hollu), strefy wejSciowej i szatni przewiduje si¢ rozbudowg
czgSci parterowe;.
Przewiduje si¢ roéwniez cze¢$ciowa nadbudowe nad czeg$cia niska plywalni z
przeznaczeniem na zaplecze sportowe z pomieszczeniami odnowy biologicznej,
pomieszczenia socjalno — sanitarne oraz niezbedne pomieszczenia techniczne i
gospodarcze w tym min: sauna parowa, sauna finska mokra, sauna finska sucha,
strefa nagrzewania regenerujacego (stoneczna taka), stanowiska do regeneracji
ciata, lodownia, sala ¢wiczen (rehabilitacja ruchowa), gabinety odnowy
biologicznej.
Zakres robot obejmowalt bedzie roOwniez czgsSciowa przebudowe budynku, w
zakresie niezbgdnym dla zapewnienia wymaganych efektow techniczno —
uzytkowych.
Jednym z celow zadania inwestycyjnego jest takze poprawa stanu technicznego i
dostosowanie obiektow do obowiazujacych wymagan techniczno — budowlanych,
sanitarnych, przepisOw bhp 1 ppoz., w tym wymiana istniejacych oktadzin
podtogowych (ptytek basenowych) w hali basenowej oraz w zapleczu
przebieralniowo — sanitarnym mezczyzn i kobiet, z uwzglednieniem wymaganej
poslizgowo$ci oraz szczelnoSci.
Obiekty sportowe begda udostgpnione zwigzkom sportowym, na preferencyjnych
warunkach odptatnosci na poziomie kosztow witasnych.

2. Charakterystyka istniejacych obiektow

Budynek krytej ptywalni znajduje si¢ na dziatlkach o nr ew. 1220, 1217/6, 1218
w Bialej Podlaskiej, ktore sa zagospodarowanym terenem uczelni, potozonym
pomigdzy ul. Akademicka, Mikotaja Kopernika, 34 Putku Piechoty 2 i Pigkna.
Na terenie dzialki usytuowane sa réwniez inne budynki i obiekty o funkcji
sportowej oraz dydaktyczne;j.
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Modernizowany obiekt posiada nastgpujace parametry uzytkowe i techniczne:

—1lo$¢ kondygnacji — 3 (z podbaseniem),

— powierzchnia zabudowy - 1 880,00 m?,

— powierzchnia uzytkowa - 2 649,00 m?,

— kubatura - 14 275,00 m’,

—wysokos$¢ budynku — 7,82 m.

— maksymalna liczba uzytkownikow — 210 osob,

— pojemno$¢ trybun widowni — 150 osob,

— basen sportowy (plywacki) 25x14x1,25/2,05 m (pow. wody 350 m?),

— basen rekreacyjno — szkoleniowy o ksztatcie specjalnym (pow. wody
175 m?), ze strefa do nauki pltywania i rozgrzewki o wym.
12,5%x6,5x0,9/1,10 m, basenami do masazu, sauna, zjezdzalnia
rurowa zewngtrzng 60 m.
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DZIAL 11
OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO PRZEDSIEWZIECIA

1. Wymagania podstawowe

Planowane przedsigwzigcie przewidziane jest do realizacji w Biatej Podlaskiej na
dziatlkach o nr ew. 1220, 1217/6, 1218. Dziatki znajduja si¢ w poinocno-
zachodniej czg$ci miasta i stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego. Na dziatkach
znajduja si¢ aktualnie uzytkowane obiekty AWF Filia w Biatej Podlaskiej —
budynek gléwny uczelni, ptywalnia, budynek Regionalnego Osrodka Badan i
Rozwoju, budynki mieszkalne wraz z kuchnia i stotowka (Domy Studenta), Hala
Sportowa, Hala Podnoszenia Ciezaréw, Hala Lekkoatletyczna, Hala
Gimnastyczna, Hala Gier, budynki gospodarcze i techniczne, parkingi, stadion
lekkoatletyczny oraz zespo6t boisk wielofunkcyjnych. W pozostatej czgsci terenu
znajduja si¢ powierzchnie czgSciowo zadrzewione lub z urzadzona zielenia niska,

obsiane trawnikami. Tereny i obiekty Uczelni mieszcza si¢ w kwartale ulic:

Akademicka od strony N i NE, Pigkna od strony SE, 34 Pulku Piechoty od strony

S oraz Kopernika od strony W.

Aktualnie w otoczeniu terenu planowanego pod zamierzone przedsigwzigcie

znajduja si¢:

— od strony p6inocnej, wzdhuz za ulicami Akademicka, Zgody, Olimpijczykow,
Gleboka - jednopigtrowa i parterowa zabudowa domoéw jednorodzinnych,

— od strony péinocno-wschodniej za ulica Akademicka, przy ul. Artyleryjskie;j
znajduje si¢ wolny od zabudowy teren cze$ciowo zadrzewiony, za ktorym
znajduje si¢ teren stadionu miejskiego,

— po stronie wschodniej w sektorze ulic Pigkna 1 Artyleryjska znajduje sie
niewielki skwer porosnigty zielenia $rednia 1 wysoka, a dalej za ul.
Artyleryjska rozpoczyna sig pigciokondygnacyjna zabudowa osiedla BSM
Zgoda,

— od strony potudniowo-wschodniej 1 poludniowej za ulica Pieckna wystgpuje
zwarta uporzadkowana zabudowa doméw jednorodzinnych parterowych i
jednopietrowych,

— od strony poludniowo-zachodniej i zachodniej znajduje sie teren bedacy
wlasnoscia AWF Filia w Bialej Podlaskiej, obszar ten sasiaduje z osiedlem
domkoéw jednorodzinnych przy ul. 34 Pulku Piechoty, ktore przez ul.
Mikotaja Kopernika sasiaduja z pigciokondygnacyjnymi budynkami osiedla
Kopernika. A dalej przechodzac w osiedle doméw jednorodzinnych przy ul.
Szarych Szeregéw i 34 Pulku Piechoty,

— od strony zachodniej dzialka graniczy z osiedlem mieszkaniowym, ul.
Kopernika.

Wsrod zadan projektu nie ma takich, ktore powodowalyby zmiang

dotychczasowego uktadu zieleni.

Sektor miasta, w ktorym planowana jest inwestycja nie posiada aktualnego planu

przestrzennego zagospodarowania.

Obiekt objety zadaniem inwestycyjnym nie jest wpisany do rejestru zabytkow i

nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

Strona 5 z 17



Teren jest uzbrojony w wod¢ do podlewania, kanalizacj¢ deszczowa z
odprowadzeniem do studni chtonnych, sie¢ os$wietleniowa, sie¢ elektryczna,
wodociagowa 1 kanalizacji sanitarne;.
Do realizacji robot budowlanych zastosowane beda wyroby, ktore zostaly
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie niezbgdne elementy winne by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
normami.
Na przewidywane roboty budowlane bgdzie wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowg. Zamawiajacy wystapi do wilasciwego urzedu z wnioskiem o wydanie
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a nastgpnie o pozwolenie na
budowe.
Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy
krytej ptywalni opracowana byta etapowo:

a) projekt budowlany, przedmiary, kosztorysy inwestorskie,

b) projekt wykonawczy, szczegdélowe przedmiary 1 kosztorysy

inwestorskie, specyfikacje techniczne (STWiORB).

Roboty budowlane zrealizowane zostana na podstawie dokumentacji projektowe;j
po przeprowadzonym postgpowaniu przetargowym, z uwzglednieniem
szczegdtowych wymagan Zamawiajacego.
Wszystkie roboty budowlane, wynikajace z opracowanej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej przewidziane w SIWZ Wykonawca wykona w ramach
umownego wynagrodzenia.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 5 lat.

2. Zakres rzeczowy oraz wymagania ogolne na etapie realizacji zadania inwestycyjnego

1) Opracowanie dokumentacji projektowej

Wymagania ogdlne dotyczace dokumentacji projektowe;j:
- Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajacego wszystkie niezbedne
uzgodnienia i dokumenty potrzebne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

Projekt budowlany nalezy opracowac¢ w zakresie, jaki jest niezbedny
do uzyskania pozwolenia na budowe oraz wykonania projektu
wykonawczego,

- Na etapie projektu budowlanego opracowane zostana przedmiary
robot oraz wstepne kosztorysy inwestorskie,

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé¢ w zakresie, jaki jest
niezbedny do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych,

- Na etapie projektu wykonawczego opracowane zostana projekty
techniczne branzowe, szczegdlowe przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru
robot budowlanych, sporzadzone na potrzeby postgpowania
przetargowego,
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- Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji wstepnych
koncepcji i rozwigzan projektowych oraz specyfikacji technicznych,
w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego.

- Projekt budowlany i1 wykonawczy powinny by¢ spodjne i
skoordynowane we wszystkich branzach.

2) Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni — zakres robot budowlanych

1. Rozbudowa budynku krytej plywalni

Zakres robot obejmuje rozbudowe czgsci parterowej, powigkszenie przestrzeni
komunikacyjnej w strefie wejsciowej oraz zespotu szatni ogdlnych, w celu
wyeliminowania kolizyjno$ci funkcji szatni i komunikacji oraz uzyskania
wymaganej przestrzeni. Przewiduje si¢ dobudowe nowej czesci w poziomie
parteru budynku (ok. 50 - 60 m?).

2. Przebudowa oraz nadbudowa budynku w poziomie pietra

Przewiduje si¢ czesciowa nadbudoweg nad czgs$cia niska plywalni, potaczona
funkcjonalnie z istniejacymi basenami — sportowym 1 rekreacyjno —
szkoleniowym 1 uzupelniajaca istniejace funkcje sportowe plywalni. W nowej
przestrzeni zlokalizowane be¢da pomieszczenia odnowy biologicznej dla
zawodnikow (sauny, gabinety odnowy, lodownia, strefa ciepta i regeneracji
biologicznej), sala ¢wiczen (rehabilitacji ruchowej) pomieszczenia zaplecza
socjalno — sanitarnego, niezbgdne pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
Zapotrzebowanie takie zglaszane bylo wielokrotnie przez zwiazki sportowe i byto
przedmiotem konsultacji spotecznych.

Potrzeba rozszerzenia funkcji sportowych budynku wynika takze z aktualnych
standardow techniczno — eksploatacyjnych oraz wymagan sportowych dla
plywalni krytych, ktore zmienity si¢ od czasu ostatniej modernizacji (2004 r.).

W zwiazku z ingerencja w ukltad konstrukcyjny budynku niezbg¢dne bedzie
wykonanie niezbgdnych rozbidrek oraz czgsciowe] przebudowy niektorych
elementow budynku w tym min: rozebranie czgsci dachu, elementow
wykonczeniowych, czesciowa przebudowa przegréd Sciennych i1 stropowych,
instalacji, przewodow i kanalow wentylacyjnych.

3. Wymiana plytek basenowych (remont posadzek)

W celu dostosowania pomieszczen plywalni do obowiazujacych wymagan
techniczno — budowlanych, sanitarnych, obowiazujacych przepisow bhp
konieczna bedzie wymiana plytek ceramicznych basenowych wraz z
uzupelnieniem uszczelnien systemowych w  pomieszczeniach basendw
(sportowym 1 rekreacyjno — rozgrzewkowym)m oraz w zapleczu przebieralniowo
— sanitarnym mgzczyzn i kobiet, z uwzglednieniem wymaganej poslizgowos$ci
oraz szczelno$ci.
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Istniejace ptytki ceramiczne po 15 latach uzytkowania ulegly znacznemu zuzyciu,
odstaja od podtoza wraz z zaprawa klejaca, co powoduje uszkodzenie spoin i
odrywanie powtoki uszczelniajace;j.

3. Wymagania dla pomieszczen i elementow wyposazenia

1. LaZnia parowa sauna parowa

Laznia parowa o wymiarach 300/250/230h cm

Wilgotnos$¢ powietrza 100%, temperatura ok. 40 - 45°C

Konstrukcja kabiny — S$ciany, sufit oraz dolna czg$¢ kabiny 1 wszystkich czesci
wbudowanych wykonane beda z odpornych na wilgo¢, bardzo stabilnych i
termoizolacyjnych lekkich elementéw konstrukcyjnych.

Wyposazenie:

Sciany wykonane beda =z wytlaczanej, twardej pianki polistyrenowej
ekstrudowanej, zbrojonej siatka z wilokna szklanego 1 pokryte =zaprawa
elastyczna. Jest to materiat wodoszczelny, o wlasciwosciach
termoizolacyjnych 1  paroizolacyjnych.  Struktura powierzchni  $ciany
przystosowana do ukltadania na niej plytek ceramicznych metoda
cienkowarstwowa.

Materiat nie przepuszczajacy wody, posiadajacy wtasciwosci termo izolujace.
Siedziska wykonane begda z tego samego materialu co $ciany tazni czyli
wytlaczanej, twardej pianki polistyrenowej ekstrudowanej, zbrojonej siatka z
wlokna szklanego 1 pokrytej =zaprawa elastyczna. Jest to materiat
wodoszczelny, o wlasciwosciach termoizolacyjnych 1 paroizolacyjnych.
Struktura powierzchni siedziska powinna by¢ dobrym podilozem do ukltadania
na niej plytek ceramicznych metoda cienkowarstwowa. Material nie
przepuszczajacy wody, posiadajacy wilasciwos$ci termoizolujace.

Siedziska lekko pochylone ku przodowi—jednopoziomowe.

Kominek parowy wedlug szczegdélowego projektu umieszczony na S$cianie
kabiny wykonany bedzie z tego samego materialu co S$ciany i1 siedziska i
przygotowany do wylozenia mozaiki szklanej. Para prowadzona begdzie
przewodami z pomieszczenia technicznego do kominka parowego.

Powierzchnia sufitu poélokragla, pokryta specjalnym tynkiem odpornym na
wilgo¢ 1 pomalowana na kolor wedlug wzornika. Samonos$na konstrukcja
termoizolacyjna. Oswietlenie punktowe dekoracyjne montowane w siedzisku
oraz kominku.

Armatura we¢za :1 waz do wody, z zaworem odcinajacym, umocowany na $cianie
kabiny, do zmywania siedzen woda zimna.

Podktad, zaprawa, izolacja.

Jako podkilad wykorzystany bedzie podktad ochronny i1 szczelny np. PCI —
Gisoground przeznaczony do powierzchni S$ciernych jak i podlogowych, nie
zawierajacy rozpuszczalnikow, poprawiajacy odpornos¢ i1 nos$no$¢ podlozy
oraz zwigkszajacy przyczepnos¢ ptytek, tynkow, tapet, chroniacy zapraweg
cienkowarstwowa przed szybkim parowaniem wody, zapobiegajacy tworzeniu
si¢ pecherzykow.
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Jako zaprawg¢ na S$ciany przewiduje si¢ uniwersalna zapraweg elastyczna np.
PCI Nanolight doskonale nadajaca si¢ do wszystkich rodzajow podtoza i
wszelkich oktadzin ceramicznych. Produkt oparty na specjalnej kombinacji
lekkich wypeliaczy oraz nanotechnologii, posiadajacy wysoka wydajnos¢
dzieki stosowaniu specjalnych dodatkéw uszlachetniajacych oraz specjalne;j
kompozycji wypelniaczy. Wszystkie powierzchnie w pomieszczeniu begda
zaizolowane izolacja  przeciwwilgociowa 1 przeciwwodng. Jako izolacje
hamujaca przenikanie pary wodnej przewiduje si¢ jedna warstwg np. PCI
Wadian. Srodek nie zawiera rozpuszczalnikow, dzieki czemu nie wywoluje
nieprzyjemnych zapachdéw, a takze nie stwarza zagrozenia pozarem lub
wybuchem. Nie wytwarza szkodliwych dla zdrowia oparow, a dzieki
wysokiej  wartosci wspolczynnika odpornosci na dyfuzje pary wodnej U
(U=350,000) zapobiega dziataniu wilgoci 1 zwiazanym 2z nia deformacjom
podtoza.
Jako izolacj¢ przeciwwodna przewiduje si¢ dwie warstwy np. PCI Seccoral
1K.
Jednoskladnikowa substancja mieszana jedynie z woda zapewnia wysoki
stopien bezpieczenstwa, bezskurczowo wigzaca spoina nie przerywa si¢ 1 nie
pegka, do zastosowan w klasie dziatania 3 wilgoci I, II 1 IIl oraz wedhlug
instrukcji ,,Oktadziny ceramiczne w plywalniach” ZDB. Klasa obciazenia A,
B, dopuszczony zgodnie z przepisami o nadzorze budowlanym do
wykonywania przyczepnych uszczelnien w miejscach narazonych na dzialanie
wilgoci zgodnie z klasami obciazen Al, A2 i B wedlug spisu zasad budowlanych.
Drzwi do pomieszczenia ~wykonane bgda ze szkla  hartowanego,
przezroczystego badz piaskowanego (w kolorze bialym lub brazowym) o
grubosci szkta, oS$cieznica aluminiowa z okuciem w kolorze srebrnym,
wyposazone w zamek magnetyczny wpuszczony W oScieznicg, co pozwala
korzystajacym na pelne bezpieczenstwo i1 komfort. Drzwi zawieszane po prawej
lub lewej stronie. Wymiar drzwi 90x200 cm.
System wentylacyjny: zintegrowany w elemencie S$ciennym system kanatu
zapewniajacy prawidlowa wymiang powietrza wyprowadzony z stopy
siedziska nad taznig, a nastgpnie do systemu wentylacji w budynku.
Generator pary o mocy minimum 11 KW, o zdolnosci produkcji pary
minimum 15kg/h.
Generator pary umieszczony begdzie w pomieszczeniu technicznym. Element
grzejny wyposazony bedzie w tatwo wymienialny wielokrotnego uzytku
cylinder wyposazony w elektrody za pomoca ktérych gotowana jest woda,
prosty w wykonywaniu okresowej konserwacji polegajacej na czyszczeniu
rozbieralnego cylindra z osadow kamiennych.
Sterownik do generatora pary z wyswietlaczem — wyposazony w funkcj¢ Timer,
o$wietlenie, pompa zapachowa, mozliwos$¢ ptynnej regulacji temperatury,
Mozliwo$¢ sterowania Swiattem w dwoch strefach.
Elementy wyposazenia:

a) mozaika szklane w kolorze bialym,

b) pompa esencji zapachowych,
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c) glosnik do tazni sztuk 2,
d) oswietlenie gorne — gwiazdziste niebo 20 sztuk krysztatow (rozgwiezdzone
niebo).

2. Sauna finska sucha

Wilgotnos¢ powietrza 10%

Temperatura ok. 85°C - 100°C

Kabina sauny o wymiarach 300/250/230h cm.

Konstrukcja kabiny wykonana z $wierku skandynawskiego, odpornego na
sinienie, wycieki zywicy oraz odpornego na odksztalcenia, z pelna izolacja
higrotermiczna. Tylna czg$¢ sauny (niewidoczna) pokryta sklejka wodoodporna.
Panel jodla kanadyjska (RH 8-12%) profil klepki STP 16mm grubosci,
saunowy, odporny na sinienie, wycieki Zywicy oraz odporny na
odksztatcenia, panele taczone na zlaczeniach piérowo-wpustowych.
Wyposazenie: Zaokraglone ‘tawki wykonane 2z bezzywicznego, nie
nagrzewajacego si¢ migkkiego drewna (Abachi). Specjalne panele maskujace
pomigdzy poziomami lawek.

Ergonomiczne oparcia na plecy oraz jeden zagldwek na jedno miejsce do lezenia.
Trzy poziomy tawek. W dolnej czg¢sci krata podtogowa.

Drzwi catoszklane, zaroodporne, hartowane 8mm, szerokos¢ z rama  90/200
cm, bezprogowe, z okuciem w kolorze srebrnym, wyposazone w zamek
magnetyczny wpuszczony w o$cieznicg, co pozwala korzystajacym na peilne
bezpieczenstwo i1 komfort. Drzwi zawieszane po prawej lub lewej stronie.
Drewniany uchwyt w drzwiach.

System wentylacyjny: Zintegrowany w elemencie $ciennym system kanalow
zapewniajacy prawidlowa wymiang powietrza.

Akcesoria sauny: termometr, higrometr, klepsydra czasowa (15 min), cebrzyk
z chochla, olejki zapachowe, pltyn do czyszczenia i1 dezynfekcji sauny.

Piec grzewczy EOS lub inny do saun publicznych.

Piec grzewczy o mocy 15 kW wysokiej jakosci.

Paczka kamieni wulkanicznych.

Piec elektryczny Eos lub inny.

Piec s$redniej klasy do sauny prywatnych i publicznych wyposazony w mocne
grzalki, o solidnej budowie 1 duzej ilo$ci kamieni, wykonany z wysokiej jakos$ci
materialow.

Piec umozliwia kapiel tradycyjna, z mozliwoscia polewania wody na kamienie.
Sterownik elektroniczny zewnetrzny z modutami mocy, do zastosowania w
kabinie cieplnej, wlacznik o§wietlenia. Sterowanie oswietleniem bialym kabiny,
kontrola czasu pracy sauny (ustawiana 10min...12godz.), maksymalny czas pracy
ustawiany w trakcie instalacji, dostgpne czasy: 2, 4, 6, 8, 10, 12 godzin,
zalaczanie sauny z op6znieniem (ustawiane 10min...12godz.).

Sterownik elektroniczny i skrzynka przekaznikowa z modutem mocy do 25 kW
Glos$nik sztuk 2
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3. Sauna finska mokra

Wilgotnos¢ powietrza 10%

Temperatura ok. 85°C - 100°C

Kabina sauny o wymiarach 300/250/230h cm

Konstrukcja kabiny wykonana z $wierku skandynawskiego, odpornego na
sinienie, wycieki zywicy oraz odpornego na odksztalcenia z pelna izolacja
higrotermiczna. Tylna czg$¢ sauny (niewidoczna) pokryta sklejka wodoodporna.
Panel jodla kanadyjska/cedr kanadyjski (RH 8-12%) profil klepki STP 16mm
grubosci, saunowy, odporny na sinienie, wycieki zywic y oraz odporny na
odksztatcenia, panele taczone na zlaczeniach pidérowo-wpustowych.
Wyposazenie: Zaokraglone lawki wykonane z bez zZywicznego, nie
nagrzewajacego si¢ z migkkiego drewna (Abachi). Specjalne panele
maskujace pomigdzy poziomami tawek.

Ergonomiczne oparcia na plecy oraz jeden zagtdéwek na jedno miejsce do lezenia.
Trzy poziomy tawek. W dolnej czg¢s$ci krata podtogowa.

Drzwi catoszklane, zaroodporne, hartowane 8mm, szeroko$¢ z rama 90/200 cm,
bezprogowe, z okuciami w kolorze srebrnym, wyposazone w zamek
magnetyczny wpuszczony w oscieznicg, co pozwala korzystajacym na peine
bezpieczenstwo i1 komfort. Drzwi zawieszane po prawej lub lewej stronie.
Drewniany uchwyt w drzwiach.

System wentylacyjny: Zintegrowany w elemencie S$ciennym system kanalow
zapewniajacy prawidlowa wymiang powietrza.

Akcesoria sauny: termometr, higrometr, klepsydra czasowa (15 min), cebrzyk
z chochla, olejki zapachowe, pltyn do czyszczenia i1 dezynfekcji sauny.

Piec grzewczy EOS BIO do saun publicznych lub inny.

Piec grzewczy EOS BioMax 15 kW z wytwornica pary lub inny.

Piec elektryczny dwufunkcyjny z parownikiem typu Combi / Bi-O.

Piec do saun rodzinnych i obiektéw publicznych.

Piec umozliwiajacy korzystanie z sauny finskiej suchej, finskiej mokrej, ziotowe;.
Parownik umiejscowiony z boku pieca, o pojemnosci 8 1 i mocy 2000 W.
Odseparowane grzatki od pojemnika na kamienie.

Pokrywa goérna i boczna - odlew aluminium.

Paczka kamieni wulkanicznych.

Piec umozliwiajacy kapiel tradycyjna, parowa 1 ziotlowa, z mozliwoscia
polewania wody na kamienie.

Sterownik elektroniczny zewngtrzny z modutami mocy

Sterownik elektroniczny do zastosowania w kabinie cieplnej, wlacznik
o$wietlenia. Sterowanie o$wietleniem biatym kabiny, kontrola czasu pracy sauny
(ustawiana 10min...12godz.), maksymalny czas pracy ustawiany w trakcie
instalacji, dostgpne czasy: 2, 4, 6, 8, 10, 12 godzin, zalaczanie sauny z
opo6znieniem (ustawiane 10min...12godz.).

Sterownik elektroniczny i skrzynka przekaznikowa z modutem mocy do 25 kW
Glos$nik sztuk 2
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4. Wiadro bosmana w natrysku

Wiadro z zimna woda (wiadro bosmana).

Zainstalowane na dogodnej wysokosci, przechylajace si¢ po pociagnigciu za
linke, wykonane z drewna olchowego bejcowane na dowolny kolor, pojemnos¢
wiaderka 15 litrobw. Wyposazone w regulowany zawér plywakowy do
automatycznego uzupeiniania wody.

5. Natrysk mozaikowy (szt. 2)

Deszczownica gérna

6. Natrysk wraZen

Program I

Deszczownica gérna o wymiarach 50/50cm, po naci$nigciu przycisku pojawia sig
deszcz tropikalny, ciepty deszcz.

Oswietlenie LED IP 67 dekoracyjne montowane w suficie natrysku.

Program II

Dysza gbérna, po naci$nigciu przycisku pojawia si¢ mgietka zimnego deszczu
Oswietlenie LED IP 67 dekoracyjne montowane w suficie natrysku.

Program III

Deszczownica gérna o wymiarach 50/50cm, po naci$nigciu przycisku pojawia sig
zimny deszcz.

Oswietlenie LED IP 67 dekoracyjne montowane w suficie natrysku.

Oswietlenie LED IP 67 dekoracyjne montowane w suficie natrysku
pojawiajace si¢ po nacisnig¢ciu odpowiedniego do programu przycisku.

7. Stoneczna tgka (sztuk 2) — cieplna odnowa sportowa

Stoneczna (Sunsky) taka wyposazona bedzie w lampy z diamentowym szklem,
ktére minimalizuja stopien natgzenia $wiatta UV. Swiatlo emitowane przez
lampy Sunsky jest bardzo zblizone do naturalnego.
Cztery lampy Sunsky o mocy 400 beda wmontowane w estetyczna
obudoweg, ktéra moze by¢ mocowana przy suficie. System jest zdalnie
sterowany.
Specyfikacje techniczne:

a) lampy wysokocisnieniowe 4x400 W

b) moc 2200 W

¢) przylacze zalezne od rodzaju lamp, 230V lub 400V

d) wymiary 210 x 65 x 28,5 cm

e¢) minimalna odlegtos¢ od lezanki 140 cm

f) sterowanie do lampy
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8. Stanowiska regeneracji (sztuk 5)

9. .. Dotyk lodu” — Lodownia

Stanowisko do schtadzania ciata po zabiegach w saunie i tazni.
Wyposazenie:

a) wytwornica lodu o wydajnosci minimum 200 kg/24h

b) obudowa

¢) misa na lod

d) rury doprowadzajace 16d

€) sterowanie z pomieszczenia technicznego.
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DZIAL 111
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Rys. 1 Plywalnia kryta — widok ogo6lny

Rys. 2 Plywalnia kryta — widok od strony wej$cia gtdéwnego
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Rys. 3 Plywalnia kryta — teren przeznaczony pod rozbudowe

Rys. 4 Plywalnia kryta — widok czg$ci niskiej (planowana czg$ciowa nadbudowa)
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Rys. 5 Plywalnia kryta — widok na basen sportowy
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Zalaczniki:
1. Plan sytuacyjny

2. Nadbudowa nad parterem — koncepcja.
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