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1.

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

DANE OGOLNE
1.1 Nazwa zadania i adres:

Remont dachu, balkonow i tarasow w budynku Pawilonu Sportowego w AWF Filia w Biatej
Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 29.

1.2 Zamawiajacy:

Akademia Wychowania Fizycznego J. Pilsudskiego w Warszawie, 00-968 Warszawa ul.
Marymoncka 34, Filia w Bialej Podlaskiej, 21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2.

1.3 Przedmiot OST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwiazanych z remontem dachu, balkonow i tarasow w budynku
Pawilonu Sportowego w AWF Filia w Biatej Podlaskie;.

1.4 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w tytule opracowania. Wymagania og6lne OST
nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powiazaniu ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST) dla poszczegodlnych rodzajow robot.

1.5 Informacje dotyczace terenu budowy:

1.5.1 Organizacja robot budowlanych:

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania i stosowania wszystkich obowiazujacych
przepisOw dotyczacych prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje zaplecze socjalne i1 sanitarne na potrzeby
pracownikow, a takze miejsca na zaplecze budowy (remontu), miejsca na materiaty i
narzedzia.

Zamawiajacy zapewnia nieodptatnie energi¢ elektryczna i1 wode na potrzeby robot
remontowych.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy (remontu) w czasie i na
warunkach okre§lonych w ogélnych warunkach umowy o wykonanie robot.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych
si¢ w obrebie placu i zaplecza budowy (remontu), takich jak rurociagi, kable, przewody i
inne urzadzenia. Wykonawca oznaczy oraz odpowiednio zabezpieczy te instalacje i
urzadzenia przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.



1.5.3 Ochrona srodowiska i odpady

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i1 normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy (remontu) i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i1 begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegto$ci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktoére wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz dopuszczalne nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.5.5 Zaplecze wykonawcy robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy (remontu) oraz wszystkich
materialow 1 elementdéw wyposazenia, znajdujacych si¢ w obrebie budowy, od chwili
rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Zamawiajacy moze wstrzymac realizacj¢ robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki w tym zakresie.

1.5.6 Zabezpieczenie placu budowy:
Wykonawca bedzie zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy (remontu) przed
dostgpem o0s06b trzecich.



1.6 Okreslenia podstawowe:

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem jakosciowym oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

roboty tymczasowe - roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane po
wykonaniu robot podstawowych.

prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do
robot tymczasowych (np. pomiary powykonawcze).

grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspolny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych. Obowiazuje we wszystkich krajach UE.
certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wyltacznie wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych
do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres
wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne
tego materiatu.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie tych materialdow do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiajacego, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic€. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo

sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich

jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
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Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy (remontu) w miejscach uzgodnionych z
zamawiajacym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.4 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor w porozumieniu
z zamawiajacym podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
inspektora nadzoru budowlanego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba
1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba 1 rodzaje §rodkéw transportu poziomego i pionowego musza zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zamawiajacego, w terminach wynikajacych z harmonogramu roboét.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkoéw transportu pionowego uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie $rodki transportu pionowego winny
posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania oraz mie¢ zapewniong
obstuge przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom, beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego usunigte z terenu budowy na polecenie zamawiajacego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem,
wymaganiami  specyfikacji  technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
elementow robdt, wyboru sprzgtu 1 innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych roboét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
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Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca bgdzie zobowiazany do zapewnienia obsadzenia funkcji kierownika budowy
przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi.

5.2 Istotne dokumenty budowy

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego;

- protokoty odbioru robot,

- opinie ekspertow 1 konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionym
przedstawicielom zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy (remontu) 1 pelnego
uporzadkowania terenu budowy. Uprzatnigcie terenu budowy (remontu) stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakos$ci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet i wszelkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badania materialdw oraz jako$ci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej, szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreSlone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru budowlanego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

W razie potrzeby wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru budowlanego $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skitad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar
co najmniej o 2 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zapis pomiarow powinien odzwierciedla¢ kolejnos¢
dokonywanych pomiarow na obiekcie z podaniem wszystkich zmierzonych wielkosci 1
dzialan matematycznych oraz wynikow czg$ciowych tych dziatan. Pomiary powinny by¢
przyporzadkowane do jednoznacznie opisanych miejsc na obiekcie oraz rodzajow robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robdt podstawowych. Bledne dane zostana poprawione
wg pisemnej instrukcji zamawiajacego.

7.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawceg, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymaganych ptatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce 1 zamawiajacego.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robot.
Obmiar robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady zawarte w
odpowiednich Polskich Normach, w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot”
lub w innych publikacjach technicznych.

Do obowiazkow wykonawcy nalezy zglaszanie robodt, ulegajacych zakryciu, do odbioru
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych robot. Odbiér robot bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Gotowos¢ robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Dotyczy
takze ewentualnych odbioréw czegsciowych lub etapowych.

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych.

Komisja zapoznaje si¢ z realizacja robot podstawowych, uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ niewykonania wyznaczonych robdt, komisja moze
przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.



9. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr
202, poz. 2072) w przedmiarze robdt nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych tzn. robot,
ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych,
ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i1 s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych
stad nalezy je uzna¢ jako naktady bezposrednie wykonania roboty podstawowe;j i
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot.

Zakres robot podstawowych podlegajacych rozliczeniu podaja szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sa w
jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z remontem dachu , balkonéw i taraséw w budynku Pawilonu Sportowego w
AWEF Filia w Bialej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 29 — w zakresie robdt rozbidorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot .

1.3. Zakres robét.
a) rozebranie warstw wyroOwnawczych na balkonach i tarasach,
b) Rozebranie pokrycia dachowego z gontow bitumicznych lub papy,
c) rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
d) rozebranie deskowania dachu,
e) demontaz instalacji odgromowej,
f) demontaz instalacji neonowej (konstrukcji mocowanej do dachu),
g) wywiezienie i utylizacja materialow z rozbiorek.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki.
Gruz betonowy, papa, gonty bitu drewno, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z demontazu.

3. Sprzet.
Lomy, kilofy, oskardy, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna.

4. Transport.
Samochod wywrotka lub skrzyniowy. Wywiezienie gruzu na odpowiednie
sktadowiska lub wtasciwa utylizacja.

5. Wykonanie robot.
Prace rozbiorkowe wykonywac r¢cznie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

6. Kontrola jakoSci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu

7. Jednostki obmiaru.

rozbiorka kostki betonowej — m2,
rozbidrka warstw wykonczeniowych — m2,
wywoz gruzu — m3,

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. Podstawa platnosci.
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych
- Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz.

93 z pdzniejszymi zmianami.



III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MEMBRANA TARASOWA

Do krycia tarasow nad konstrukcja nosna stosuje si¢ membrang PCV grub. min. 2,4 mm,
zbrojona witoknem szklanym w celu zapewnienia stabilno$ci wymiarow. Pomigdzy membrang
tarasowa 1 podtozem musi by¢ utozona wildknina polipropylenowa o gramaturze 300 g/m2.
Jej celem jest wyréwnanie nieregularno$ci i zamaskowanie mocowan uzytych do montazu.

Membrana powinna spetnia¢ nastgpujace wymogi:
a) Zgodnos¢ z PN-EN 13956 Elastyczne materialy wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do pokry¢ dachowych.
b) laczenie ze soba brzegow rolek membrany musi odbywaé si¢ doczolowo
przy uzyciu goracego powietrza.

Membrana na tarasach i balkonach musi by¢ zamocowana na wszystkich krawedziach.
Wazne, aby membrana byta domocowana na wszystkich wykonczeniach i w miejscach
zmiany nachylenia plaszczyzny.

Na zewnetrznych krawedziach (okapach) nalezy zainstalowac¢ blache okapowa powlekana
PCV. Membrana tarasowa powinna by¢ zgrzana goracym powietrzem bezposrednio do
blachy okapowe;j.

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIE POKRYC
DACHOWYCH Z BLACHY PANELOWEJ NA RABEK STOJACY

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- wykonanie wiatroizolacji,

- przymocowanie kontrlat,

- ulozenie tat 40x60 mm w odstgpach ok. 25 cm pod pokrycie dachowe z blachy panelowej gr.
min. 0,50 mm, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji,

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej, pasy nad i podrynnowe, obrobki
kominow, obrobki drsek wiatrowych i koszy, obrobki wywiewek kanalizacyjnych,

- zamontowanie systemu odwadniajacego z rynien i rur spustowych systemowych z blachy
powlekanej,

- pokrycie dachu blacha panelowa na rabek,

- wykoanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- montaz uprzednio zdemontowanej instalacji neonowej (konstrukcji mocowanej do dachu).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ min.:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata techniczng lub z PN,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

2.2. Rodzaje materiatlow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

22.2.

Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, powloka poliester mat , grubos¢

0,5 mm, arkusze o wym. 1000 x 2000 lub 1250 x 2000 mm na wykonanie obrobek blacharskich
dachu.

2.2.3. Blachy stalowe panelowe (rabek stojacy ), grub. min. 0,5 mm, z przetloczeniami
usztywniajacymi, cynkowana na goraco, z gwarancja techniczna na min. 30 lat, powtoka typu
PURAL, PP99, PVDF, PCV (F) FoodSafe lub PVC-P, szerokos¢ efektywna krycja 300 mm).

2.2.4. System odwodnieniowy systemowy z blach powlekanych
—rynny Fi 150, rury spustowe @ 120 mm (110 mm), powtoka poliester mat.

2.2.5. Folia z tkaniny wysokoparoprzepuszczalne;j.
2.2.6. Laty gr. 40 x 60 mm, kontrlaty gr. 25 x 50 mm z drewna sosnowego impregnowanego.

2.2.7. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2.1. Do transportu materiatow i1 urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki
transportu np.:
- samochod skrzyniowy o tadownosci 5 —10 ton,
- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
- ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugo$¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za — i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania og6lne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania og6lne:

a/ pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostepne do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

b/ rowno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit mi¢dzy nig a lata
kontrolna o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku

1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

¢/ podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.

d/ w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

e/ taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min 40x60 mm,

f/ taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢

na krokwiach,

g/ rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

h/ taty 1 deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST,

i/ w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.3.Podktad z tat pod pokrycie z blach panelowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycie z blach panelowych nalezy przestrzegac
nast¢pujacych zalecen:

- laty nalezy przybijac na kontrlatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych,

-pierwsza tatg umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem co

25 cm w osi,

-na pokryciu dachowym uktadamy membrang dachowa z tkaniny wysokoparoprzepuszczalne;j,
- podktad nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia dachowego.

5.4. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

5.4.1. Pokrycia z blachy panelowej

Krycie blacha panelowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym
w PN-B02361:1999.

Laczenie arkuszy blach panelowych na rabku stojacym poprzez zatrzask,

Dhugosc¢ stosowanych blach panelowych powinna by¢ dostosowana do szerokos$ci potaci.
Dhugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wigkszego lub rownego 55% 1 nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu
mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach panelowych do tat nalezy stosowa¢ taczniki samogwintujace (lub srubg z
nakretka) z podktadka stalowa 1 podktadka gumowa o odpowiedniej jakosci.
Laczniki nalezy mocowaé w miejscach przewidzianych w systemie.
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Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12
m.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.6. Rynny z blachy powlekane;:

- przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych 1 wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu /
stropodachu/,

- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94792:1999,

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

- rynny powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi

- w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowac¢ na uchwytach,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.7. Rury spustowe z blachy jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych
dhugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
na glebokos$¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

a/ w odniesieniu do prac zanikajacych / kontrola migdzyoperacyjna/ - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b/ w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia / kontrola koncowa/ - po zakonczeniu prac

pokrywczych.
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6.4. Pokrycia z blachy:

a/ kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sig
sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-
EN501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-
EN 507:2002, PN-EN 508 -1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

b/ Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

-dla robot krycie dachu blacha i obrobki blacharskie —m” pokrytej powierzchni,
- dla robot rynny 1 rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru rob6dt z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior podktadu:

- badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ za
pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior pokrycia z blachy:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia / nie ma dziur, pekni¢¢, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii prostej,ztacza sa prostopadte do okapu itp./.

Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.3.0dbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i1 pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacji
deszczowe;j.

8.4. Zakonczenie odbioru.

Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem ktory powinien zawieraé:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m2 krycia blacha, mb rynien i rur spustowych ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych rusztowan,

- pokrycie dachu blacha panelowa, montaz rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich z
blachy ptaskie;j,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwiazane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat 1
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
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