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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

LUBE LSKA
. OKREGOWA
Kl 2 B A Lublin, dnia 14 czerwea 20071
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LO[[B OKK.7131/24-7132/83/07
DECYZJA
Nn podnmemidmlph.ﬂmnwyz ‘dnia 15 grudnia 2000r. o dach d h archi inynieréw
i /Dz. Ul z ‘2007, Nr:pazuzp&nmfmlsmlpnn;,m 14 ust. 1 pkt 4
mwyzdm?hpuﬂ%r Plawohudovdm!tnkﬂjeﬂ‘mﬂw Dz U, zZlJﬂ?rM"?ﬂ? par.lmﬁzpdtnmf § Ipln.l
§23 ust. 1 rozp k sznnl&mmnlﬂl)ﬁrwsmmn ﬂmkql hniczay
DzUzzmstNrs‘:l,pozﬂmiw inzh 3528 P riu i i zdma?.a ietnia 2007 r.
w sprawio h funkeji jczaych wt irtwia / Dz, U. z 2006 t. Nr 83, poz. 578 /, oraz. at. 104 § 1 Kodekm

postepowania adminismqqnegnIDz.Uz 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z péén. zm. /

stwierdzamy, ze
Pan Piotr DAWIDZIUK
urodzony dnia 17 wrzeSnia 19781, w Parczewie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0061/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami bndaml’anynﬁ bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cfeplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku- z uwzglgdnieniem w -caloei adania strony, na pndmm art, 107 § 4 Knddmnpnlt:pﬂwmﬂladmhumjunego
1Dz.U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1011 zpn!n.mf odstepuje sig od uzasadnienia deoyzji.

Zakres nadmycll uprawnieﬁ budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiwustawy — Prawo budowlane — p drielnych funkeji techai oh
whﬂmﬂwkﬂnuﬁwmdocmﬂmgommmgowmm Budowlanego oraz. wphmhngmmhﬁw

izby
2.0dniniqkzqdwyzjuhmyodmamedumq;wqxouﬂmxmhﬂkmy;mﬂohhq Izby ierdw By i i
za - poirednictwem Lubelddej Okrggowej Izby Inzyniertw & wtermini |_4an'.onduyjejmm

-

" Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

1,) Pan Piotr Davidziuk
ul, Waka 2a
21-530 Piszozac

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ah
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Szczegblowy zakres uprawnieh
do projektowania i kierowania robotami‘ budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidzink

I. Namocy art. 12ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniona specjalnodcia, mme]sze uptawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania pm]eltww architektoniczno - budowlanych w specjalnosci nhme]
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru antorskiego,

= kicrowanic budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw bndowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

+ = sprawowania kontroli wclmlmj utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeeniem art, 62 ust. S

ustawy,

Ii. Namocy § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
- samodzielnych fumkcji technicznych w budownictwie w zquh: z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodz:le]nychﬁmkcjl :
technicznych w. budcrwmct\me, w.zakresie objgtym. wiw specjalnodcia, mmegsze uprawmema

stanowia podstawe do:
- projektmémﬂa obiektn budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

2 obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylaay]ne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzqdzama projektn zagospodarowania dziatki fub tereou, w zakresie s;pecja]noscl ob]qtzj

niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Przewodniczaoy
Skdadu Orzekajaoego OKK

drinz Bol



2.Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-LKB-3ZJ-WIN *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 2A, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




3.0$wiadczenie

Piszczac, maj 2019 r.

Piotr Dawidziuk
(imig i nazwisko projektanta)
21-530 Piszczac
ul. Waska 2A
(adres zamieszkania)
LUB/0061/PWQS/07
(nr uprawnien projektowych)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 1202) oswiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU INSTALACJI C.O.

W RAMACH ZADANIA:
»,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE
FILIA BIALA PODLASKA”

wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis projektanta)



1. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji centralnego
ogrzewania w budynkach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie filia Biata
Podlaska.

Zakres opracowania obejmuje:
- remont instalacji c.0. w budynku Hali Gimnastycznej oraz Hali Lekkoatletycznej wraz z
tacznikiem w Bialej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2,

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowiazujace przepisy i normy,
- inwentaryzacja budowlana,
- literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu.

3. Ogolna charakterystyka budynku

Przedmiotowe budynki istniejace, w zabudowie zwartej grupowe;.

4. Opis rozwiazan projektowych — remont instalacji c.o.
4.1. Charakterystyka istniejacej instalacji

Zrédlo ciepta budynku stanowi istniejacy wezet cieplny. Istniejaca instalacja c.o.
wodna, pompowa, dwururowa z rozdziatem dolnym.

4.2. Szczegélowe rozwiagzania remontu instalacji c.0.

W zakres remontu instalacji ¢.0. wchodzi:
- wymiana istniejacych rurociagéw wraz z izolacja na nowe,
- montaz zaworow regulacyjnych instalacji C.0.,
- montaz grzejnikowych zawordéw termostatycznych oraz przygrzejnikowych zaworow
odcinajacych powrotnych,
- montaz systemu pomiaru i zarzadzania energia.

4.2.1 Rurociagi i armatura

Instalacjg c.o. nalezy wykona¢ w catosci z rur stalowych czarnych o potaczeniach
spawanych wg. PN-7400S lub rownowaznej. Rurociagi izolowac¢ cieplnie. Izolacj¢ nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 Iub roéwnowaznej, oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pozn.
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.



Przewody mocowa¢ za pomoca uchwytow. Przy montazu nalezy zwrécié
szczegblna uwage na wlasciwa kompensacj¢ wydluzen. W najnizszych punktach zataman
sieci rurociagdw zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z instalacji. W punktach
najwyzszych zapewni¢ odpowietrzenie.

Przed zaizolowaniem rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie oraz malowanie farba podktadowa i nawierzchniowa. Roboty antykorozyjne
wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR 3A.

Parametry pracy zmienne w funkcji temperatur zewngtrznych regulowane
automatycznie w zrodle energii cieplnej. Zabezpieczenie instalacji istniejace naczynie.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z norma PN-91/B-02420 Iub rownowazna.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych COBRTI.

Rurociagi rozprowadzajace (poziomy), piony oraz gatazki grzejnikowe wykonad
z rur stalowych czarnych laczonych przez spawanie z armatura na polaczenia gwintowane.
Poziomy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia. Gatazki
grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Piony prowadzi¢ po wierzchu  $cian.
Podlaczenia grzejnikow po wierzchu $cian. Poziomy rozprowadzajace izolowac cieplnie.
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub rownowaznej
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajace swobodne przemieszczanie przewodow w s$cianach lub
stropach. Przejécia przez stropy 1 Sciany okre§lone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonaé jako ognioszczelne. Przestrzen pomigdzy tuleja a przewodem wypetnié
materiatem plastycznym, niepowodujacym uszkodzen przewodow. W tulejach nie moga
znajdowac si¢ zadne potaczenia przewodow.

Przewody mocowa¢ za pomoca uchwytow i obejm systemowych proponowanych

przez producenta rurociagéw dostosowanych do rodzaju materiatu, $rednicy i parametréw
pracy. Stosowa¢ kompletne obejmy i uchwyty metalowe ze stali ocynkowanej z elastyczna
wktadka tlumiaca drgania 1 dzwigki, takie elementy pelnia réwniez rolg punktow
przesuwnych 1 statych. Ilo§¢ uchwytow i1 obejm zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI.
Przy montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wlasciwa kompensacj¢ wydtuzen. Przy
pionach wykona¢ ramiona kompensacyjne. W najnizszych punktach zataman sieci
rurociagow zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z instalacji. W punktach najwyzszych
zapewni¢ odpowietrzenie. Przed zaizolowaniem rurociagi nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez oczyszczenie oraz malowanie farba podktadowa i
nawierzchniowa. Roboty antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR 3A.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci



dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obstugi i konserwacji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub Kkonstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podparé. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostgpnych i by¢ zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody.

Miejscowa regulacja temperatury pomieszczen za pomoca Zaworow
termostatycznych prostych z nastawa wstgpna i1 glowica termostatyczna. Zawory z
glowicami montowane w poziomie na galazkach zasilajacych. Na gatazkach powrotnych
zamontowaé zawory grzejnikowe powrotne z nastawa wstgpna, z mozliwo$cia spustu
wody, umozliwiajace odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czgsci instalacji. Na
koncéwkach pionéw przewidzie¢ odpowietrzniki automatyczne. Odpowietrzniki
montowaé réwniez w najwyzszych punktach instalacji.

Po zamontowaniu armatury grzejnikowej nalezy dokona¢ prob i odbiorow
instalacji oraz wykona¢ regulacje instalacji ogrzewczej. Nastawy armatury regulacyjnej jak
np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy
montazowe zawordéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu oraz badaniu
szczelnosci.

Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

Zawory termostatyczne z funkcja sterowania praca w sposob zdalny wg opisu
ponizej.

System pomiaru, monitoringu i zarzadzania wykorzystaniem energii
Przewiduje si¢ montaz nowych urzadzeh systemu o parametrach: oszczgdnos¢

energii, mozliwo$¢ programowania tygodniowego 1 dziennego z obnizaniem temperatury,
sterowanie adaptacyjne, kompleksowe opomiarowanie instalacji poprzez montaz zaworow
termostatycznych sterowanych za pomoca wi fi co pozwoli na wysokosprawna regulacje,
dzigki mozliwosci programowania na 7 dni w tygodniu temperatur w zakresie od 4 do 28
stopni Celsjusza (programowanie i sterowanie tygodniowe realizowane jest z poziomu
modutu). Dodatkowo mozna zmieni¢ biezaca temperaturg bezposrednio na glowicy.

System sterowania adaptacyjnego zapewnia odpowiedni komfort cieplny. Dzigki funkcji
uczenia si¢ nastawione temperatury osiagane sa 0 wlasciwych porach i sa bardziej stabilne.
Gtowica elektroniczna taczy w sobie dwa urzadzenia: gtowice termostatyczna reagujaca na
zmiany temperatury oraz elektroniczny modut nastawczy, zapewniajacy prace glowicy
termostatycznej, stosownie do programu ustawionego przez uzytkownika. Panel dotykowy
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umozliwia precyzyjna regulacj¢ temperatury zwigkszajac komfort oraz przyczyniajac si¢
do zmniejszenia kosztow eksploatacji dzigki funkcji automatycznego lub zdalnego
obnizenia temperatury w pomieszczeniach gdy nie sa uzywane, co moze pozwoli¢ na
oszczednosci nawet na poziomie 20-30%. Kazda instalacja zostanie wyposazona w
sterownik urzadzenia wraz z rejestratorem danych. Kazdy rejestrator ma mozliwo$é
komunikacji zdalnej poprzez modut internetowy wykorzystujac sie¢ internetowa. Kazdy z
systemOw monitoringu — zbiera niezbg¢dne dane z instalacji, pozwalajac §ledzi¢ parametry
pracy i ilo$¢ energii. Wykorzystujac monitoring zdalny, oraz potaczenie do internetu,
zbierane dane w czasie rzeczywistym moga by¢ odczytane przez uzytkownika z
dowolnego miejsca. Projektowany sterownik musi posiada¢ kompletny inteligentny system
zarzadzania energia w oparciu o technologie TIK (w tym pomiaru, obstugi i monitoringu
wykorzystania energii w kontekscie ich skalowalnosci, elastyczno$ci 1 niezaleznosci od
dostawcow).

Wykonawca systemu skonfiguruje w/w system. Zamawiajacy bedzie posiadat dostep do
systemu.

Wykonawca ma obowiazek skonfigurowania sterownika lub dodatkowego uktadu, w taki
sposob by spetni¢ wyzej wymienione kryteria, w przypadku braku dobrej lacznosci
sterownika z routerem, wykonawca dostosuje instalacje do prawidtowego i bez
zakldceniowego przesytu danych.

4.2.2 1zolacja

Rurociagi izolowa¢ izolacja z pianki polietylenowej o grubo$ciach wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z pdZniejszymi
Zmianami.

»lzolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentdow w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania
minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)?

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna Srednicy wewngtrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | !/, wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
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6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| Y/, wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami r6znych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynkuz)

11 Przewody instalaczji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku )

Uwaga:

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna”.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokolem odbioru. Materialty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materialdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie si¢ ognia .

Oznaczenia rurociagdéw wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania
rurociagoéw lub rownowazna.

4.2.3 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych 1 nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone
po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.
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4.2.4 Préby i odbiory
Przeptukana instalacje nalezy podda¢ probie szczelno$ci przy pomocy zimnej
wody. Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano — montazowych” na cis. robocze +0,2 MPa, lecz co
najmniej na 0,6 MPa przy zachowaniu wymagan z Warunkéw Technicznych.

Proby i odbiory techniczne nalezy wykonaé zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRTI Instal,

- Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

- Obowiazujacymi przepisami,

Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
ponizej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem wylewki w
posadzce, przed pomalowaniem elementow instalacji. Jezeli harmonogram robot
budowlanych wymaga zakrycia posadzki przed catkowitym zakonczeniem montazu,
wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelno$ci cze$ci instalacji. Przed
przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza.

Plukanie prowadzi¢ do momentu, az stgzenie zanieczyszczen bedzie mniejsze niz 5,0
mg/dmg. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacj¢ napeli¢ odpowiednio
uzdatniong woda.

Na 24 godziny (gdy temperatura jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania
szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przewodow, dlawi¢ zawordw 1 innych przy ci$nieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania
szczelno$ci nalezy podnie$¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej
podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego 1 dzialce
elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar dla ci$nienia probnego 6 bar.

Cisnienie probne powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o 2 bary.

Proébe szczelnos$ci na zimno przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 6,0 bar.

Badanie szczelnosci 1 dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji i1 po
przeprowadzeniu regulacji montazowe;j i eksploatacyjnej. Probe szczelnosci ztadu na
goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miarg mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie
goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu co najmniej 3 doby. Podczas proby
szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
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armatury itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna ewentualnych kompensatoréw;
wszystkie zauwazone nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usuna¢. Wynik proby uwaza sig
za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwalych odksztalcen. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelnos$ci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnosci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
taka mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnos$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie
3 dobowej obserwacji niezbedne uzupeinienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% jego
pojemnosci.

Po zakonczeniu prob instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie, a w miejscach
przewidzianych projektem zakry¢.

4.2.5 Wytyczne branzowe

Wytyczne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymaganag dla tych elementow,

- izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinnyby¢ wykonane
W sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie 0gnia,

- wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji zgodnie z norma PN-93/C-4607 lub

réwnowazng oraz z wytycznymi producenta kottow.
Zabrania si¢ stosowania w instalacji tqcznikow ocynkowanych (od strony wodnej).

Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz urzadzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP,

- o0soby obstugujace 1 konserwujace musza by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowiazujacych przepisow BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Zalecenia eksploatacyjne
- wodg z instalacji spuszcza¢ tylko w wyjatkowych sytuacjach,
- przypadku awarii wodg z instalacji usuwac tylko do najblizszego zaworu odcinajacego,

5. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnos$ci z normami lub certyfikat (deklaracjg)
zgodnosci z aprobata techniczna. Obowiazek dostarczenia tych dokumentow spoczywa na
wykonawcy. Cato$¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z p6zn. zm..
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Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji: centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;j.”

Zastosowane urzadzenia 1 materialy winny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych zaleca sig najpierw poprowadzié
piony instalacyjne. Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych” oraz aktualnie obowigzujacymi normami i
przepisami. Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.
Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzega¢ przepisoéw BHP.

Wykonawca ma obowiazek wykonania robdt z uwzglednieniem
obowiazujacych norm, i przepisow branzowych. Roboty budowlane nalezy wykonaé
stosujac materialy i urzadzenia posiadajace niezbgdne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP.

Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentéw urzadzen.

Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajace niezbgdna wiedzg, do§wiadczenie oraz uprawnienia.

Do prawidtowego dziatania niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen i instalacji.
Wszystkie nieprawidlowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢ niezwlocznie
usunigte przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.

Za stan istniejacych w budynku instalacji odpowiada wtasciciel budynku.

Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokona¢ przeszkolenia
uzytkownika/wlasciciela instalacji oraz przekazaé instrukcjg obstugi i eksploatacji.

Z powyzszych czynnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Opracowal:

14



I11. CZESC RYSUNKOWA
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