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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét budowlanych obejmuje dziatania majace na celu poprawe efektywnosci energetycznej obiektéw AWF Filia w Biatej Podlas-
kiej, wynikajace z opracowanego audytu energetycznego w tym min.:

BUDYNEK HALI GIMNASTYCZNEJ (OBIEKT NR 3)

1. Docieplenie Scian zewnetrznych metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu w tym min:

a) docieplenie $cian zewnetrznych,

b) wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

¢) wykonanie wypraw lub oktadzin cokotu odpornych na wptywy atmosferyczne (z tynkéw mozaikowych)

d) wykonanie opaski z kostki przy budynku celem odprowadzenia wod opadowych (zabezpieczenie przed zawilgoceniem).
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych.

BUDYNEK HALI LEKKOATLETYCZNE] Z +ACZNIKIEM (OBIEKT NR 6, 7)

1. Docieplenie $cian zewnetrznych hali lekkoatletycznej i tacznika metoda bezspoinowg z uzyciem styropianu:
a) wykonanie niezbednych napraw elewacji,
b) docieplenie $cian zewnetrznych,
¢) wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
2. Docieplenie $cian fundamentowych hali lekkoatletycznej z uzyciem styropianu ekstrudowanego:
a) odkrycie i osuszenie Scian fundamentowych (wykopy),
b) uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowych,
¢) docieplenie $cian fundamentowych i cokotu,
d) wykonanie wypraw lub oktadzin cokotu odpornych na wptywy atmosferyczne (z tynkéw mozaikowych)
€) wykonanie opaski z kostki przy budynku celem odprowadzenia wod opadowych (zabezpieczenie przed zawilgoceniem).
. Docieplenie stropodachu tacznika ptytami z wetny mineralnej,
. Wymiana okien w taczniku na okna o wspdtczynniku 0,9W/m2/K,
. Wymiana drzwi zewnetrznych w hali lekkoatletycznej.

bW
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THERMO_3_PRZEDMIAR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI GIMNASTYCZNE]
1.1 Docieplenie scian zewnetrznych
1.1.1Docieplenie $cian zewnetrznych
1KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.1.1/0354-13
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.1.1.11604-01
(0.60+10.98)*8.65 m?2 100.167
8.66*7.34 m?2 63.564
16.87*8.70 m?2 146.769
27.71%7.31 m?2 202.560
17.15*8.30 m?2 142.345
RAZEM 655.405
3lKNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wrazz  |m2
d.1.1.12611-01 uzupetnieniem ubytkow
analogia
(0.66+0.61+0.10)*8.94 m?2 12.248
10.98*8.65 m?2 94.977
8.66*7.34 m?2 63.564
16.87*8.70 m?2 146.769
27.71%7.31 m?2 202.560
17.15*8.30 m?2 142.345
11.62*4.05 m?2 47.061
2.58*4.05 m?2 10.449
RAZEM 719.973
4KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - jednokrotne gruntowanie  |m?2
d.1.1.12611-02 emulsja gruntujacq
(0.66+0.61+0.10)*8.94 m?2 12.248
10.98*8.65 m?2 94.977
8.66*7.34 m?2 63.564
16.87*8.70 m?2 146.769
27.71*%7.31 m?2 202.560
17.15*%8.30 m?2 142.345
11.62*4.05 m?2 47.061
2.58*4.05 m?2 10.449
RAZEM 719.973
5/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi wpustowymi lub zaktad- |m?
d.1.1.11902-04 kowymi grub. 14 cm; faktura nakrapiana naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm
na $cianach, tynk silikonowy kolor
(0.66+0.61+0.10)*7.94 m?2 10.878
10.98*7.65 m?2 83.997
8.66*6.34 m?2 54.904
16.87*7.70 m?2 129.899
27.71*%6.31 m?2 174.850
17.15*%7.70 m?2 132.055
11.62*4.05 m?2 47.061
2.58*4.05 m?2 10.449
minus otwory
-2.50*%4.35*%10 m?2 -108.750
-1.80*%2.10*1 m?2 -3.780
RAZEM 531.563
6/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grub. 2 cm; faktura rus-|m?2
d.1.1.1{1902-06 tykalna nakfadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na oSciezach, tynk silikonowy ko-
lor
0.30*(2.50+4.35+2.50)*10 m?2 28.050
0.30*(2.10+1.80+2.10)*1 m?2 1.800
RAZEM 29.850
7KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda bezspoinowa - |m
d.1.1.1]1902-11 doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, kra-
wedzie): listwy aluminiowe
(2.50+4.35+2.50)*10 m 93.500
(2.10+1.80+2.10)*1 m 6.000
8.94+8.94+8.70+8.70+7.31+4.05 m 46.640
RAZEM 146.140
8IKNNR 2 Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - metoda bezspoinowa - m
d.1.1.11902-11 dopfata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, kra-
wedzie): listwy aluminiowe - listwa cokotowa
0.66+0.61+0.10+10.98+8.66+16.87+27.71+17.15 m 82.740
RAZEM 82.740
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THERMO_3_PRZEDMIAR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach zewnetrznych szt.
d.1.1.1/0322-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
1.1.2Wykonanie wypraw lub oktadzin cokotu odpornych na warunki atmosferyczne (z tynkéw mozaikowych)
10KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek (cokoty) m?2
d.1.1.2/0819-15
1.00*(0.66+0.61+0.10+10.98+8.66+16.87+27.71+17.15)-2.40-1.00 m?2 79.340
RAZEM 79.340
11KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt ze sty- m2
d.1.1.2]2612-01 ropianu ekstrudowanego grub. 14 cm (XPS 300) - docieplenie cokotdow
(0.66+0.61+0.10)*1.10 m?2 1.507,
10.98*1.10 m?2 12.078
8.66*1.10 m?2 9.526
16.87*1.10 m?2 18.557,
27.71*1.10 m?2 30.481
17.15*%1.10 m?2 18.865)
RAZEM 91.014
12[KNR 0-23  |Osiatkowanie cokotdw siatkg z widkien sztucznych pojedynczo - pod tynki mo-m?
d.1.1.22612-06 zaikowe
(0.66+0.61+0.10)*1.10 m?2 1.507,
10.98*1.10 m?2 12.078
8.66*1.10 m?2 9.526
16.87*1.10 m?2 18.557
27.71*1.10 m?2 30.481
17.15*1.10 m?2 18.865)
RAZEM 91.014
13/KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne (mozaikowe) naktadane reczne, o gotowej konsysm2
d.1.1.2/1004-01 tencji odpornej na wptywy atm., gr. 2,0 mm - tynki mozaikowe
(0.66+0.61+0.10)*1.10 m?2 1.507,
10.98*1.10 m?2 12.078
8.66*1.10 m?2 9.526
16.87*1.10 m?2 18.557,
27.71*1.10 m?2 30.481
17.15*%1.10 m?2 18.865)
RAZEM 91.014
14 Wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbidrek wraz z opfatg za wysypisko kpl
d.1.1.2kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3Wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych
15KNR 4-01  [Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- m2
d.1.1.3/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
podokienniki zewnetrzne
2.50*%0.25*10 m?2 6.250
obrébki murkéw
0.90*0.90 m?2 0.810
0.55*10.98 m?2 6.039
0.45*16.87 m?2 7.592
0.45*%17.15 m?2 7.718
0.45*11.62 m?2 5.229
0.45*2.58 m?2 1.161
RAZEM 34.799
16[KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1.3/0535-04
8.66+27.71 m 36.370
RAZEM 36.370
17|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1.3/0535-06
7.30*5 m 36.500
RAZEM 36.500
18/KNR-W 2-02 [Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla-m
d.1.1.3|0522-02 chy stalowej powlekanej
8.66+27.71 m 36.370
RAZEM 36.370
19/KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.1.3|0529-01 stalowej powlekanej
7.30*5 m 36.500
RAZEM 36.500

20NNRNKB 202
d.1.1.3/0541-02
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THERMO_3_PRZEDMIAR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.50*0.40*10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
21NNRNKB 202|(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m2
d.1.1.3/0541-02 cm - obrobki murkéw
1.00*1.10 m?2 1.100
0.70*10.98 m?2 7.686
0.60*16.87 m?2 10.122
0.60*17.15 m?2 10.290
0.60*11.62 m?2 6.972
0.60*2.58 m?2 1.548
RAZEM 37.718
1.1.4/Wykonanie opaski z kostki przy budynku celem odprowadzenia wéd opadowych
22KNNR 6 Opaska wokot budynku z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypim?2
d.1.1.4/0502-01 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem utozona ze spadkiem od budyn-
ku
0.70*(0.61+10.98+0.70+8.66+0.70+16.87+0.70+27.71+0.70+17.15) m?2 59.346
RAZEM 59.346
23|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.1.4/0404-01 petnione zaprawq cementowg
0.61+10.98+0.70+8.66+0.70+16.87+0.70+27.71+0.70+17.15 m 84.780
RAZEM 84.780
1.2Wymiana okien i drzwi zewnetrznych
24KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - m2
d.1.2/0354-08 okna
2.50%4.35*10 m?2 108.750
RAZEM 108.750
25KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - m2
d.1.2/0354-10 drzwi
1.80*2.10*1 m?2 3.780
RAZEM 3.780
26/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2, wsp. okna u=0,9W/m2K m?2
d.1.2/1039-03
2.50%4.35*10 m?2 108.750
RAZEM 108.750
27 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, wsp. drzwi u=0,9W/m2K m?2
d.1.2/11040-02
1.80*2.10*1 m?2 3.780
RAZEM 3.780
28 Wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbidrek wraz z optatg za wysypisko - utyli-|kpl
d.1.2kalk. wiasna |zacja stolarki okiennej i drzwiowej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI LEKKOATLETYCZNE] I +tACZNIKA
2.1 Docieplenie $cian zewnetrznych hali lekkoatletycznej
2.1.1Docieplenie $cian zewnetrznych
29IKNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m - tacznik m?2
d.2.1.11604-01
16.20*5.66 m?2 91.692
14.73*%4.47 m?2 65.843
RAZEM 157.535
30KNR 0-23  |Przygotowanie starego podfoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wrazz | m2
d.2.1.12611-01 uzupetnieniem ubytkdéw - tacznik
analogia
16.20*5.66 m?2 91.692
14.73*%4.47+10.38%3.32 m?2 100.305
minus otwory
-1.50%2.10*8 m?2 -25.200
-3.60*%2.80*1 m?2 -10.080
RAZEM 156.717
31KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - jednokrotne gruntowanie  |m?2
d.2.1.1)2611-02 emulsja gruntujacq - facznik
16.20*5.66 m?2 91.692
14.73*%4.47+10.38%3.32 m?2 100.305
minus otwory
-1.50%2.10*8 m?2 -25.200
-3.60*%2.80*1 m?2 -10.080
RAZEM 156.717
32KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi wpustowymi lub zaktad- [m?2
d.2.1.1/1902-04 kowymi grub. 14 cm; faktura nakrapiana naktadana recznie, grubos$¢ 2,0 mm
na $cianach, tynk silikonowy kolor - tacznik
16.20*5.66 m?2 91.692
14.73%4.47+10.38*3.32 m?2 100.305
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THERMO_3_PRZEDMIAR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
minus otwory
-1.50*%2.10*8 m?2 -25.200
-3.60*%2.80*1 m?2 -10.080
RAZEM 156.717
33KNNR 2 Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi grub. 2 cm; faktura rus-|m?
d.2.1.1/1902-06 tykalna nakfadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na o$ciezach, tynk silikonowy ko-
lor - tgcznik
0.35*(2.10+1.50+2.10)*8 m?2 15.960
0.30*(2.80+3.60+2.80)*1 m?2 2.760
RAZEM 18.720
34KNNR 2 Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - metoda bezspoinowa - m
d.2.1.111902-11 dopfata za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych (narozniki, cokoty, kra-
wedzie): listwy aluminiowe - tacznik
(2.10+1.50+2.10)*8 m 45.600
(2.80+3.60+2.80)*1 m 9.200
4.47 m 4.470
RAZEM 59.270
35|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda bezspoinowa - |m
d.2.1.1]1902-11 doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, kra-
wedzie): listwy aluminiowe - listwa cokotowa - tacznik
16.20+14.73 m 30.930
RAZEM 30.930
36KNNR 2 Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi wpustowymi lub zaktad- |m?
d.2.1.11902-04 kowymi grub. 14 cm; faktura nakrapiana naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm
na $cianach, tynk silikonowy
41.87*4.77 m?2 199.720
2.49%7.21 m?2 17.953
21.70*5.92 m?2 128.464
20.77*%6.86 m?2 142.482
21.75*5.87 m?2 127.673
2.50*9.70 m?2 24.250
(21.0645.23+12.63)*4.73 m?2 184.092
(12.63+6.00)*7.24 m?2 134.881
9.10*1.50 m?2 13.650
0.46*4.73 m?2 2.176)
minus otwory
-2.50*%1.50*38 m?2 -142.500
-1.80*%2.10*1 m?2 -3.780
-2.10*2.50%*2 m?2 -10.500
RAZEM 818.561
37/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grub. 2 cm; faktura rus-|m?2
d.2.1.1{1902-06 tykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na oSciezach, tynk silikonowy
0.15*(1.50+2.50+1.50)*38 m?2 31.350
0.15*(0.60+2.50+0.60)*17 m?2 9.435
0.15*(2.10+2.50+2.10)*2 m?2 2.010
RAZEM 42.795
38KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda bezspoinowa - |m
d.2.1.1/1902-11 doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, kra-
wedzie): listwy aluminiowe
(1.50+2.50+1.50)*38 m 209.000
(0.60+2.50+0.60)*17 m 62.900
(2.10+1.80+2.10)*1 m 6.000
(2.10+2.50+2.10)*2 m 13.400
8.53+8.31+8.31+8.31+8.31+8.31+8.31+8.31+8.31+8.31+8.31+10.90+ |m 108.460
5.93
RAZEM 399.760
39|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda bezspoinowa - |m
d.2.1.1/1902-11 doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, kra-
wedzie): listwy aluminiowe - listwa cokotowa
41.87+2.49+21.70+20.77+21.75+2.50+51.54-2.50*2 m 157.620
RAZEM 157.620
2.1.2Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
40KNR 4-01  Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.2.1.2/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
podokienniki zewnetrzne
2.50*0.25*55 m?2 34.375
obrébki murkéw
0.45*(2.50+41.87+2.50) m?2 21.092
RAZEM 55.467
41KNR 4-01  |Rozebranie obrdbek blacharskich murdéw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzym- |m2
d.2.1.2/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - facznik
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
podokienniki zewnetrzne
1.50*0.30*8 m?2 3.600
obrobki murkow
0.50*16.20 m?2 8.100
RAZEM 11.700
42IKNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1.2/0535-04
41.87+21.70+21.70+51.54 m 136.810
RAZEM 136.810
43|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - tacznik m
d.2.1.2/0535-04
25.10 m 25.100
RAZEM 25.100
44KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1.2/0535-06
6.10%4 m 24.400
7.30%4 m 29.200
8.40*3 m 25.200
5.90*2 m 11.800
RAZEM 90.600
45KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - facznik m
d.2.1.2/0535-06
4.45%2 m 8.900
RAZEM 8.900
46/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementdw z bla4m
d.2.1.20522-02 chy stalowej powlekanej
41.87+21.70+21.70+51.54 m 136.810
RAZEM 136.810
47|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementdw z bla4m
d.2.1.2/0522-02 chy stalowej powlekanej - tacznik
25.11 m 25.110
RAZEM 25.110
48/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
d.2.1.2/0529-01 stalowej powlekanej
6.10%4 m 24.400
7.30*%4 m 29.200
8.40*3 m 25.200
5.90*2 m 11.800
RAZEM 90.600
49 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.1.2/0529-01 stalowej powlekanej - facznik
4.45%2 m 8.900
RAZEM 8.900
50[NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m2
d.2.1.2/0541-02 cm - podokienniki
podokienniki zewnetrzne
2.50*0.40*55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
51NNRNKB 202((z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.1.2/0541-02 cm - podokienniki - tacznik
podokienniki zewnetrzne
1.50*0.45*8 m?2 5.400
RAZEM 5.400
52|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m2
d.2.1.2/0541-02 cm - obrobki murkéw
0.60*(2.50+41.87+2.50) m?2 28.122
RAZEM 28.122
53|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m2
d.2.1.2/0541-02 cm - obrobki murkow - tacznik
0.65*16.20 m?2 10.530
RAZEM 10.530
2.1.3Wykonanie niezbednych napraw elewacji
54 Wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbidrek wraz z opfatg za wysypisko kpl
d.2.1.3kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55 Wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbidrek wraz z optatg za wysypisko - tacz- |kpl
d.2.1.3kalk. wiasna |nik
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Docieplenie cokotu i Scian fudamentowych hali lekkoatletycznej
2.2.1/0dkrycie i osuszenie $cian fundamentowych (wykopy)
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56KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.2.10215-06 odktad w gruncie kat.III
(41.8742.49+21.70+20.77+21.75)*2.50*1.00 m3 271.450
RAZEM 271.450
57KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
d.2.2.1/0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.III) - tacznik
(16.204+14.73)*1.00*0.60 m3 18.558
RAZEM 18.558
58KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.2.1/0230-01 m w gruncie kat. I-III
(41.8742.49+21.70+20.77+21.75)*2.50*1.00 m3 271.450
RAZEM 271.450
59KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m|m3
d.2.2.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III - facznik
(16.204+14.73)*1.00*0.60 m3 18.558
RAZEM 18.558
2.2.2|Uzupelnienie izolacji przeciwwilgociowych
60KNR 0-29  |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod m?2
d.2.2.2/0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recz-
nie
(41.8742.49+21.70+20.77+21.75)*2.50 m?2 271.450
RAZEM 271.450
61KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody m2
d.2.2.2/0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
(41.8742.49+21.70+20.77+21.75)*2.50 m?2 271.450
RAZEM 271.450
2.2.3Docieplenie $cian fundamentowych i cokotu
62KNR 0-29  |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowa- |m?2
d.2.2.3/0642-01 nymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10
(41.87+2.49+21.70+20.77+21.75)*1.00 m?2 108.580
RAZEM 108.580
63KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt ze sty- |m?2
d.2.2.3]2612-01 ropianu ekstrudowanego grub. 14 cm (XPS 300) - docieplenie cokotow - tacz-
nik
(16.20+14.73)*1.15 m?2 35.570
RAZEM 35.570
64KNR 0-23  |Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt ze sty- m2
d.2.2.32612-01 ropianu ekstrudowanego grub. 14 cm (XPS 300) - docieplenie $cian piwnic w
czesci podziemnej - facznik
(16.20+14.73)*1.00 m?2 30.930
RAZEM 30.930
65KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt ze sty- |m?2
d.2.2.3]2612-01 ropianu ekstrudowanego grub. 14 cm (XPS 300) - docieplenie cokotow
41.87*1.35 m?2 56.525
2.49*%1.35 m?2 3.362
21.70%*1.45 m?2 31.465]
20.77*1.45 m?2 30.117
21.75*1.45 m?2 31.538
2.50*%1.20 m?2 3.000
(21.06+5.23+12.63)*1.20 m?2 46.704
(12.63+6.00)*1.20 m?2 22.356
0.46*1.20 m?2 0.552
RAZEM 225.619
2.2.4Wykonanie opaski z kostki przy budynku celem odprowadzenia wéd opadowych (zabezpieczenie przed zawilgoce-
niem)
66KNR 4-04  |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm - rozebranie opaskijm3
d.2.2.4/0301-02 betonowej
0.50*(41.87+2.49+0.50+21.70+0.50+20.77+0.50-2.32+21.75)*0.10 m3 5.388
RAZEM 5.388
67 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrek wraz z optatg za wysypisko kpl
d.2.2.4kalk. whasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68 KNNR 6 Opaski wokot budynku z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp-m?2
d.2.2.4/0502-01 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0.70*(41.87+2.49+0.70+21.70+0.70+20.77+0.70-2.32+21.75) m?2 75.852
RAZEM 75.852
69KNNR 6 Uzupetnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.2.2.4/0502-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska przy budynku utozo-
na ze spadkiem - facznik
(16.20+14.73)*0.70 m?2 21.651
RAZEM 21.651
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2.2.5Wykonanie wypraw lub oktadzin cokotu odpornych na wplywy atmosferyczne
70KNR 4-01  |Zerwanie oktadzin z masy lastrykowej - oktadziny cokotdéw m?2
d.2.2.5/0807-04
1.35%(41.87+2.49) m?2 59.886
1.45%(21.70+20.77-2.32+21.75) m?2 89.755
1.20*(21.06+0.46+5.23)+0.80*20.00 m?2 48.100
RAZEM 197.741
71KNR 4-01  |Zerwanie oktadzin z masy lastrykowej - oktadziny cokotéw - facznik m?2
d.2.2.5/0807-04
1.15%(16.20+14.73) m?2 35.570
RAZEM 35.570
72|KNR 0-23  |Osiatkowanie cokotdw siatka z widkien sztucznych pojedynczo - pod tynki mo-jm?2
d.2.2.5)2612-06 zaikowe
41.87*1.35 m?2 56.525
2.49*%1.35 m?2 3.362
21.70*1.45 m?2 31.465]
20.77*1.45 m?2 30.117
21.75*%1.45 m?2 31.538
2.50*%1.20 m?2 3.000
(21.06+5.23+12.63)*1.20 m?2 46.704
(12.63+6.00)*1.20 m?2 22.356
0.46*1.20 m?2 0.552
RAZEM 225.619
73KNR 0-23  |Osiatkowanie cokotdw siatka z widkien sztucznych pojedynczo - pod tynki mo-jm?2
d.2.2.5[2612-06 zaikowe - tacznik
(16.20+14.73)*1.15 m?2 35.570
RAZEM 35.570
74KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne (mozaikowe) naktadane reczne, o gotowej konsysm2
d.2.2.5/1004-01 tencji odpornej na wptywy atm., gr. 2,0 mm - tynki mozaikowe
41.87*1.35 m?2 56.525
2.49*%1.35 m?2 3.362
21.70%*1.45 m?2 31.465
20.77*1.45 m?2 30.117
21.75%1.45 m?2 31.538
2.50*%1.20 m?2 3.000
(21.06+5.23+12.63)*1.20 m?2 46.704
(12.63+6.00)*1.20 m?2 22.356
0.46*1.20 m?2 0.552
RAZEM 225.619
75|KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne (mozaikowe) naktadane reczne, o gotowej konsys-m2
d.2.2.5/1004-01 tencji odpornej na wptywy atm., gr. 2,0 mm - tynki mozaikowe - facznik
(16.20+14.73)*1.15 m?2 35.570
RAZEM 35.570
2.3 Wymiana drzwi zewnetrznych w hali lekkoatletycznej
76/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.3/0354-10
1.80%2.10*1 m?2 3.780
RAZEM 3.780
77 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, wsp. drzwi u=0,9W/m2K m?2
d.2.3/1040-02
1.80%2.10*1 m?2 3.780
RAZEM 3.780
2.4\Wymiana okien w budynku lacznika
78KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 ~ |m?
d.2.40354-08
1.50*2.10*8 m?2 25.200
RAZEM 25.200
79KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2, wsp. |m?2
d.2.41018-04 okna u=0,9W/m2K
1.50*2.10*8 m?2 25.200
RAZEM 25.200
80 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrek wraz z optatg za wysypisko - wy- |kpl
d.2.4kalk. wiasna \wiezienie i utylizacja okien z demontazu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.5Docieplenie stropodachu w budynku tacznika
81KNR 0-22  |Renowacja starych dachdw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - m2
d.2.5/0528-01 przygotowanie podtoza - w czesci krytej papa
24.42*16.45 m?2 401.709
RAZEM 401.709
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82/KNR-W 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej grub. 15 cm  m2
d.2.5/0612-01 poziome z plyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podioza - pierw-
sza warstwa - w czesci krytej papa
24.42*16.45 m?2 401.709
RAZEM 401.709
83|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej grub. 10 cm  |m?
d.2.5/0612-01 poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza - druga
warstwa - w czesci krytej papg
24.42*16.45 m?2 401.709
RAZEM 401.709
84/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - na izolacji z wetny | m2
d.2.5/0504-02 mineralnej twardej
24.42*16.45 m?2 401.709
RAZEM 401.709
85/KNR-W 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 15 cm poziome m?2
d.2.5/0612-03 z ptyt uktadanych na sucho - pierwsza warstwa - w czesci krytej blachg
8.60*9.50 m?2 81.700
RAZEM 81.700
86/KNR-W 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 10 cm poziome m?2
d.2.5/0612-04 z ptyt uktadanych na sucho - druga warstwa - w czesci krytej blachg
8.60*9.50 m?2 81.700
RAZEM 81.700
87 Czesciowe odkrycie dachu (w czesci tacznika pokrytego blachg) celem wykonatkpl
d.2.5kalk. wtasna |nia izolacji stropu z wetny mineralnej - ponowne zakrycie po wykonaniu robét
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu od Do
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI GIMNASTYCZNE] 1 28
1.1Docieplenie $cian zewnetrznych 1 23
1.1.Docieplenie $cian zewnetrznych 1 9
1
1.1.Wykonanie wypraw lub oktadzin cokotu odpornych na warunki atmosferyczne (z tynkéw mozaikowych) |10 14
2
1.1.Wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych 15 21
3
1.1.Wykonanie opaski z kostki przy budynku celem odprowadzenia wod opadowych 22 23
4
1.2|Wymiana okien i drzwi zewnetrznych 24 28
2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI LEKKOATLETYCZNEJ] I tACZNIKA 29 87
2.1|Docieplenie Scian zewnetrznych hali lekkoatletycznej 29 55
2.1.Docieplenie $cian zewnetrznych 29 39
1
2.1.Wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych 40 53
2
2.1.Wykonanie niezbednych napraw elewacji 54 55
3
2.2|Docieplenie cokotu i $cian fudamentowych hali lekkoatletycznej 56 75
2.2./0dkrycie i osuszenie Scian fundamentowych (wykopy) 56 59
1
2.2.Uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowych 60 61
2
2.2.|Docieplenie scian fundamentowych i cokotu 62 65
3
2.2.Wykonanie opaski z kostki przy budynku celem odprowadzenia wod opadowych (zabezpieczenie przed za66 69
4\wilgoceniem)
2.2.Wykonanie wypraw lub oktadzin cokotu odpornych na wptywy atmosferyczne 70 75
5
2.3Wymiana drzwi zewnetrznych w hali lekkoatletycznej 76 77
2.4\Wymiana okien w budynku tgcznika 78 80
2.5Docieplenie stropodachu w budynku tacznika 81 87
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