AWF J. PILSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIALEJ PODLASKIEJ

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:

Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na Dom
Studenta w AWF Filia w Bialej Podlaskiej — etap |

Lokalizacja inwestycji: Akademia Wychowania Fizycznego
J. Pilsudskiego w Warszawie
Filia w Bialej Podlaskie;j
21-500 Biala Podlaska, ul. Akademicka 2

Zamawiajacy: Akademia Wychowania Fizycznego
J. Pitsudskiego w Warszawie

Filia w Bialej Podlaskie;j
21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2

Opracowat:
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DZIAL 1
OGOLNY OPIS PRZEDSIEWZIECIA

1. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia oraz cele przedsigwzigcia
Budynek mieszkalny w Akademii Wychowania Fizycznego Filia w Bialej Podlaskiej jest w

chwili obecnej obiektem mieszkalnym wielorodzinnym (kat. IV zagrozenia ludzi), stuzacym

potrzebom mieszkaniowym uczelni.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ zmiang sposobu uzytkowania budynku na

Dom Studenta.

Na potrzeby przedsigwzigcia przewiduje sig:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego wielobranzowego)

przebudowy wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku w tym:

dostosowanie budynku do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych w
tym pozarowych obowiazujacych dla budynkow kat. V zagrozenia ludzi,
zapewnienie dostepu do budynku dla 0s6b niepelnosprawnych, co najmniej w
zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami, dostosowanie jednego
pomieszczenia na parterze budynku dla osoby niepetnosprawnej (przewiduje
si¢ mieszkanie Nr 1),

zaprojektowanie w istniejacej przestrzeni klatki schodowej fundamentow oraz
szybu i dzwigu osobowego, a takze wylazu Sciennego (okna) 0,90x0,90 m,
stanowigcego wyjscie na dach,

zaprojektowanie przebudowy tablicy gltoéwnej w tym: wymiana istniejacych
zabezpieczen, wymiana wyltacznika gldownego na roztacznik wspdlpracujacy z
przyciskiem ppoz., zainstalowanie zabezpieczenh obwodoéw windy i wentylatora
napowietrzajacego,

zaprojektowanie uktadu zasilania awaryjnego wentylatora napowietrzajacego
klatki schodowej o czasie podtrzymania min. 0,5 godz. (centrala zasilajaco —
sterujaca),

zaprojektowanie przycisku ppoz. na zewnatrz budynku, sterujacego
rozlacznikiem w tablicy gtownej oraz elektrozaczepem drzwi wejsciowych.
Drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ tez odblokowane w przypadku
pozaru (sterowanie sygnatem z centrali pozarowej systemu oddymiania klatki
schodowej), umozliwiajac ewakuacje ludzi,

zaprojektowanie zewngtrznego wiatrotapu o konstrukcji aluminiowej wraz z

podstawa (podtoze z ptyt tarasowych).
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b) Wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych z przebudowa budynku,

c) Wykonanie innych robot budowlanych.

2. Charakterystyka istniejacych obiektéw

2.1 Budynek mieszkalny wielorodzinny
Budynek znajduje si¢ w potnocno — zachodniej czesci miasta na dziatlce o nr ew. 1220 w

Biatej Podlaskiej, ktora jest zagospodarowanym terenem uczelni, potozonym pomigdzy ul.

Akademicka, Mikotaja Kopernika, 34 Putku Piechoty 2 1 Pigkna. Na terenie dziatki

usytuowane sa rowniez inne budynki i obiekty o funkcji mieszkalnej, sportowej oraz

dydaktycznej.

Aktualnie w otoczeniu terenu planowanego pod zamierzone przedsigwzigcie znajduja sig:

od strony poinocnej, wzdhuz za ulicami Akademicka, Zgody, Olimpijczykoéw, Glgboka
- jednopigtrowa i parterowa zabudowa domow jednorodzinnych,

od strony poéinocno-wschodniej za ulica Akademicka, przy ul. Artyleryjskiej znajduje
si¢ wolny od zabudowy teren czg§ciowo zadrzewiony, za ktorym znajduje si¢ teren
stadionu miejskiego,

po stronie wschodniej w sektorze ulic Pigkna i Artyleryjska znajduje si¢ niewielki
skwer poro$nigty zielenia $rednig i wysoka, a dalej za ul. Artyleryjska rozpoczyna sig
pigciokondygnacyjna zabudowa osiedla BSM Zgoda,

od strony poludniowo-wschodniej 1 potudniowej za ulica Pigkna wystgpuje zwarta
uporzadkowana zabudowa domoéw jednorodzinnych parterowych 1 jednopigtrowych,
od strony poludniowo-zachodniej 1 zachodniej znajduje si¢ teren bedacy wtasnoscia
AWF Filia w Bialej Podlaskiej, obszar ten sasiaduje z osiedlem domkow
jednorodzinnych przy ul. 34 Pulku Piechoty, ktore przez ul. Mikotaja Kopernika
sasiaduja z pieciokondygnacyjnymi budynkami osiedla Kopernika. A dalej
przechodzac w osiedle domoéw jednorodzinnych przy ul. Szarych Szeregdéw i 34 Putku
Piechoty,

od strony zachodniej dziatka graniczy z osiedlem mieszkaniowym, ul. Kopernika.

Sektor miasta, w ktorym planowana jest inwestycja nie posiada aktualnego planu

przestrzennego zagospodarowania.

Obiekt objety zadaniem inwestycyjnym nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie znajduje

si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.
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Teren jest uzbrojony w wodeg do podlewania, kanalizacj¢ deszczowa, sie¢ o§wietleniowa, sie¢
elektryczna, wodociagowa i kanalizacji sanitarne;.

Opis techniczny budynku oraz podstawowe rysunki techniczne przedstawiono w zataczonej
inwentaryzacji (Zatacznik Nr 1).

Budynek wyposazony jest ponadto w nastgpujace instalacje i urzadzenia:

a) instalacje oddymiania i napowietrzania klatki schodowej,

b) instalacj¢ hydrantowa,

) instalacj¢ domofonowa,

d) instalacj¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

e) instalacj¢ centralnego ogrzewania,

f) instalacje elektroenergetyczna,

g) drzwi ppoz EI30 wejsciowe do mieszkan (nie dotyczy mieszkania Nr 1).
Wykonawca zweryfikuje na etapie opracowania dokumentacji projektowej prawidtowos¢
istniejacych rozwiazan technicznych pod katem ich dalszej adaptacji na potrzeby Domu
Studenta. Wykonawca zweryfikuje i sprawdzi te rozwiazania takze na etapie i na potrzeby
przygotowania oferty przetargowej. W razie niezgodnosci tych rozwiazan z obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, Wykonawca przedstawi w dokumentacji projektowej
wlasne rozwiazania techniczne w tym zakresie. W przypadku adaptacji tych rozwiazan na
potrzeby projektowanego budynku, Wykonawca wykaze to w dokumentacji projektowe;.
Przedmiotowy obiekt posiada nast¢pujace parametry uzytkowe i techniczne:

a) Powierzchnia zabudowy: 225,10 m2

b) Powierzchnia uzytkowa: 994,60 m2

c) Kubatura: 3 351,50 m2

d) Tlo$¢ mieszkan - 20

e) Wysokos¢ budynku od poziomu gruntu:
e klatka schodowa - 18,70 m

e czeS$¢ mieszkalna — 15,50 m

DZIAL 11
OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDSIEWZIECIA

2.1 Wymagania ogélne
Planowane przedsigwzigcie przewidziane jest do realizacji w Biatej Podlaskiej na dziatce o nr

ew. 1220, stanowiacej wlasno$¢ Zamawiajacego.
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Zamawiajacy wymaga, aby stosowa¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie niezbedne elementy winne by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami.
Na przewidywane roboty budowlane bgdzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.
Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego do wiasciwego urzedu z wnioskiem o
pozwolenie na budowe.

Roboty budowlane zrealizowane zostana na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa obejmowa¢é bedzie zaprojektowanie przebudowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego 6 kondygnacyjnego (w tym piwnice) wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania na Dom Studenta w tym:

a) dostosowanie budynku do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych w tym
pozarowych obowiazujacych dla budynkow kat. V zagrozenia ludzi,

b) zapewnienie dostepu do budynku dla 0sob niepetnosprawnych, co najmniej w zakresie
wymaganym obowiazujacymi przepisami, dostosowanie jednego pomieszczenia na
parterze budynku dla osoby niepetnosprawnej (przewiduje si¢ mieszkanie Nr 1),

C) zaprojektowanie w istniejacej przestrzeni klatki schodowej fundamentow oraz szybu i
dzwigu osobowego, a takze wytazu Sciennego (okna) 0,90x0,90 m, stanowiacego
wyjscie na dach,

d) zaprojektowanie przebudowy tablicy glownej] w tym: wymiana istniejacych
zabezpieczen, wymiana wylacznika gldwnego na rozlacznik wspodlpracujacy z
przyciskiem ppoz., zainstalowanie zabezpieczen obwodow windy i1 wentylatora
napowietrzajacego,

e) zaprojektowanie uktadu zasilania awaryjnego wentylatora napowietrzajacego klatki
schodowej o czasie podtrzymania min. 0,5 godz. (centrala zasilajaco — sterujaca),

f) zaprojektowanie przycisku ppoz. na zewnatrz budynku, sterujacego roztacznikiem w
tablicy gtéwnej oraz elektrozaczepem drzwi wejsciowych. Drzwi wejsciowe do
budynku powinny by¢ tez odblokowane w przypadku pozaru (sterowanie sygnatem z
centrali pozarowej systemu oddymiania klatki schodowej), umozliwiajac ewakuacje
ludzi.

Wszystkie roboty budowlane, wynikajace z opracowanej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej przewidziane w SIWZ Wykonawca wykona w ramach umownego
wynagrodzenia.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 5 lat.
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2.2 Zakres rzeczowy oraz wymagania ogélne na etapie realizacji zadania

2.2.1 Opracowanie dokumentacji projektowej
Zakres kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje:

a)

b)

projekt budowlany wielobranzowy (w zakresie niezb¢dnym do realizacji robot
budowlanych),

pozostate dokumenty niezbedne do kompletnosci dokumentacji projektowej, w tym
min:

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

charakterystyka energetyczna budynku,

komplet uzgodnien i sprawdzen niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na budowg,
prawomocna decyzja o zatwierdzeniu projektu i pozwoleniu na budowe,
oswiadczenie projektantow, ze cata dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢ oraz
zobowiazanie do bezptatnego uzupetniania brakow i1 szczegotow niezbednych do
realizacji inwestycji 1 wykonania wszystkich robot budowlano-montazowych objgtych

opracowang dokumentacja.

Podstawa do sporzadzenia przez Wykonawcg kompletnej dokumentacji projektowej sa:

a)
b)
c)
d)
e)

9)

mapa do celéw projektowych wykonana na koszt Wykonawcy,

inwentaryzacja budowlana istniejacego budynku,

program funkcjonalno - uzytkowy,

uszczegotowiony opis przedmiotu zamdwienia przedstawiony w SIWZ,

wizja lokalna istniejacego budynku i terenu z wtasnymi pomiarami i badaniami oraz
inwentaryzacja, wykonanymi na koszt Wykonawcy,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a takze inne wymagane
prawem dokumenty, pozwolenia 1 uzgodnienia uzyskane przez Wykonawce na jego
koszt na etapie opracowania i na potrzeby projektu budowlanego,

uzgodnienia materialowe 1 sprzgtowe dotyczace wyposazenia, wystroju wnetrz i
elewacji, a takze kolorystyki elementow wykonczeniowych - dokonywane z

Zamawiajacym na etapie opracowania projektu.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z:

a)
b)

uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

programem funkcjonalno - uzytkowym,
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c) wymaganiami ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6ézn. zm.),

d) wymaganiami ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.),

e) wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

f) wymaganiami rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z
2012 r. poz. 462 z pdzn. zm),

g) wymaganiami ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2004 r, Nr 19, poz.177 z pdzn. zm.),

h) wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegoétowych,

i) obowiazujacymi Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (w przypadku braku uwzglednic¢ nalezy art. 30 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych,

J) zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami,

k) warunkami zapewniajacymi ekonomiczna realizacj¢ inwestycji,

I) uzgodnieniami z Zamawiajacym w trakcie prac projektowych dotyczacymi
poszczegolnych rozwiazan technicznych i technologicznych oraz rodzaju i jako$ci
materialow 1 urzadzen.

Wykonawca zweryfikuje na etapie opracowania dokumentacji projektowej prawidtowos¢
istniejacych rozwiazan technicznych pod katem ich dalszej adaptacji na potrzeby Domu
Studenta. Wykonawca zweryfikuje 1 sprawdzi te rozwiazania takze na etapie i na potrzeby
przygotowania oferty przetargowej. W razie niezgodnosci tych rozwiazan z obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, Wykonawca przedstawi w dokumentacji projektowej
wlasne rozwigzania techniczne w tym zakresie. W przypadku adaptacji tych rozwiazan na
potrzeby projektowanego budynku, Wykonawca wykaze to w dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢, tj. realizacji na jej podstawie robot budowlanych w czgsci lub w
calosci i zmiany sposobu uzytkowania budynku. Wszystkie elementy dokumentacji musza
by¢ uzgodnione przed jej ztozeniem do wiasciwego organu z Zamawiajacym.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich decyzji i materiatdéw niezbgdnych

do wykonania zamowienia (np. mapy do celéw projektowych, decyzji o lokalizacji inwestycji

Strona 7 z 15



celu publicznego) oraz dokonanie wizji lokalnej istniejacego budynku i terenu z dokonaniem

niezbednych inwentaryzacji i badan.

2.2.2 Wykonanie robét budowlanych, zwigzanych z przebudowa budynku
Zakres ten obejmuje wykonanie wszystkich robot budowlanych wynikajacych z dokumentacji

projektowej, w tym min:

a)

b)

d)

9)

dostosowanie budynku do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych w tym
pozarowych obowiazujacych dla budynkow kat. V zagrozenia ludzi,

montaz drzwi ppoz. wejsciowych do mieszkania przewidzianego dla osoby
niepetnosprawnej — drzwi petne "90" EIS-30 fabrycznie wykonczone z o$cieznica,
kompletne z klamkami i szyldami (kolor srebrny matowy) - kolor skrzydta jak
istniejace, oblozenie o$ciezy elementami maskujacymi fornir w kolorze skrzydet, szer.
70 mm - 80 mm od czota, o$cieze obtozone do oscieznicy (opaski maskujace) - kolor
opaski jak istniejace. Pozostate roboty budowlane wynikajace z dokumentacji
projektowej, zwiazane z zapewnieniem dostepu do budynku dla oséb
niepetnosprawnych, w tym dostosowanie jednego pomieszczenia na parterze budynku,
montaz urzadzen do przemieszczania si¢ i komunikacji (np. krzesetko przyschodowe)
zrealizowane beda w ramach odrgbnego zamodwienia,

wykonanie fundamentow oraz budowg (montaz) w istniejacej przestrzeni klatki
schodowej szybu 1 dZwigu osobowego (w tym rozebranie istniejacych balustrad
schodowych 1 przygotowanie przestrzeni klatki schodowej do montazu szybu,
doprowadzenie przewodu zasilajacego do tablicy dzwigu, montaz szybu 1 dzwigu
osobowego wraz z jego uruchomieniem, montaz na klatce schodowej 1 w wiatrotapie
balustrad ze stali nierdzewnej — kolor mat),

Wykonanie wiatrotapu o wymiarach wewngtrznych 250 x 150 cm z daszkiem
tukowym 1 utwardzeniem podstawy z plyt tarasowych,

wykonanie w istniejacej przestrzeni klatki schodowej wytazu $ciennego (wymiana
okna) 0,90x0,90 m, stanowiacego wyjscie na dach,

wykonanie przebudowy tablicy glownej w tym: wymiana istniejacych zabezpieczen,
wymiana wylacznika gtownego na roztacznik wspodlpracujacy z przyciskiem ppoz.,
zainstalowanie zabezpieczen obwodow windy i wentylatora napowietrzajacego,
wykonanie uktadu zasilania awaryjnego wentylatora napowietrzajacego klatki

schodowej o czasie podtrzymania min. 0,5 godz. (centrala zasilajaco — sterujaca),
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h) montaz przycisku ppoz. na zewnatrz budynku, sterujacego roztacznikiem w tablicy
gléwnej oraz elektrozaczepem drzwi wejsciowych. Drzwi wejsciowe do budynku
powinny by¢ tez odblokowane w przypadku pozaru (sterowanie sygnatem z centrali

pozarowej systemu oddymiania klatki schodowej), umozliwiajac ewakuacje ludzi.

2.2.3 Wykonanie innych rob6t budowlanych (w tym remontowych)
Zakres rob6t obejmuje takze:

a) wykucie z muru o$cieznic okiennych klatki schodowej 0,90x3,00 m (1 komplet) oraz
montaz w ich miejscu okien PCV o zmniejszonej wysokosci (dot otworu powinien
znajdowa¢ si¢ powyzej powierzchni dachu), podmurowanie $ciany od dotu,
uzupehienie podokiennikdw zewngtrznych, uzupetienie tynkow i powlok malarskich
po robotach, uzupelienie osciezy zewngtrznych. Zakres prac obejmuje réwniez
uzupetnienie kratek w przewodach kominowych ponad dachem w sposob skutecznie
zabezpieczajacy otwory wentylacyjne przed dostgpem ptakow.

b) remont dachu w zakresie zapewniajacym ochrong pomieszczen (gtownie Klatki
schodowej) przed zaciekami spowodowanymi przenikaniem wody opadoweyj,

€) wykonanie innych niezbednych rob6t remontowych zwiazanych z przebudowa
budynku, uzupetienie tynkéw i powlok malarskich po wykonywanych robotach itp.

d) Wywiezienie gruzu i innych odpadéw (materace, meble) na legalne wysypisko wraz z
kosztami utylizacji — 20,0 m®,

e) Oznakowanie poziomow klatki schodowej oraz drzwi.

2.3 Wymagania szczegolowe na etapie realizacji zadania

2.3.1 Wymagania dla dZzwigu osobowego
e szyb: konstrukcja samonosna stalowa, przeszklona szktem bezpiecznym, malowana

proszkowo RAL 7001,
e podszybie: ok. 1150 mm,
e nadszybie: ok. 3400 mm,
e maszynownia: sterowanie wraz z pompa umieszczone w kontenerze obok szybu,
e wentylacja: grawitacyjna, nawiewno — wywiewna maszynowni i wywiewna dzwigu,
e Naped: hydrauliczny regulowany,
e Zjazd awaryjny: na wybrany przystanek po zaniku napigcia,
e Sterowanie: mikroprocesorowe (catkowicie elektroniczne), uktad sterowania

zbiorczos$¢ goéra/dot, z mozliwoscia programowania roznych funkcji eksploatacyjnych
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(zapis usterek w pamigci mikroprocesora) i funkcji specjalnych (np. zjazd specjalny na
wypadek pozaru), z wyswietlaczem typu LCD na sterowniku w szafie sterowej
(dostep do pamigci dla 0séb uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych
urzadzen), wyswietlanie informacji o usterkach dzwigu na pigtrowskazywaczu w j.
polskim, ochrona przed naduzyciami — przy zarejestrowanych dyspozycjach, a pustej
kabinie (brak os6b wysiadajacych) wydane dyspozycje powinny by¢ usuwane,

e Dzwig powinien spelnia¢ wymagania normy EN 81 - 20/50

e Udzwig— min. 720 kg

o Ilo$¢ przystankow — 5 (ilo$¢ kondygnaciji)

o los¢ dojs¢ — 10 (mozliwos¢ wejscia do windy z kazdego potpigtra)

e Predkosc¢ regulowana — maks. 0,63 m/s

e Drzwi kabinowe — automatyczne teleskopowe o wymiarach w $wietle 90 x 200 cm,
skrzydto szklone szklem bezpiecznym w ramie ze stali nierdzewnej, wyposazone w
kurtyng $wietlna,

e Kabina dzwigu: metalowa, nieprzelotowa o wym. wewn. ok. 110x160 cm, jedna
$ciana przeszklona szktem bezpiecznym w ramie ze stali nierdzewnej. Wyposazenie
kabiny: panel dyspozycyjny z wyswietlaczem cyfrowym (wyswietlanie komunikatow
w j. polskim), o§wietlenie awaryjne (min. 2 godz.), gong, podtoga wykonczona
wykladzina antyposlizgowa, niepalna (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji),
lustro, wentylator, porgcze ze stali nierdzewnej, system komunikacji ze stuzbami
ratowniczymi GSM, VOX — system informacji gtosowej,

e Kaseta wezwan: stal nierdzewna — satyna (antywandal) zintegrowana z
pigtrowskazywaczem cyfrowym, wyswietlanie komunikatow w j. polskim,

e Naped regulowany z ptynna regulacja predkosci w calym zakresie jazdy

e Serwis gwarancyjny — 60 miesigcy od daty odbioru koncowego.

Wybrane przepisy dotyczace projektowania 1 wykonawstwa instalacji elektrycznych dzwigu:

a) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
dzwigdéw 1 ich elementow bezpieczenstwa, wdrazajace do prawa polskiego
Dyrektywe Dzwigowa2014/33/WE,

b) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie: DzU nr 75 poz. 690 z 2002.04.12 z pdzniejszymi zmianami (zm. Dz.

U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27),
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c) Polskie Normy min: PN EN81-20:2014 PN EN81-28:2004, PN-HD 60364.
Wykonawca powinien zapewnic:

a) wykonanie kompletnej instalacji zasilajacej maszynownig¢ dzwigu,

b) wykonanie o§wietlenia maszynowni i szybu,

C) wykonanie o$wictlenia na przystankach w sasiedztwie drzwi przystankowych,

d) wykonanie obwodu gniazda sieciowego w podszybiu (pod ostatnia lampa),

e) wykonanie obwodu gniazda sieciowego w maszynowni.
Doprowadzenie energii dla o$wietlenia elektrycznego kabiny, szybu, maszynowni i linowni
powinno by¢ niezalezne od zasilania zespolu napgdowego przez wlasna instalacje lub
przez instalacj¢ odgateziona przed tacznikiem gtownym dzwigu.
Do podszybia nalezy doprowadzi¢ przewod uziemiajacy (np. bednarke) z instalacji uziomu
budynku. W razie niespetnienia wymagan technicznych istniejacego uziomu, Wykonawca
niezaleznie wykona uziemienie spetniajace te wymagania oraz wykona pomiary elektryczne
potwierdzone odpowiednim protokotem.
Wymogi dotyczace komunikacji ze shuzbami ratowniczymi:
Dyrektywa Dzwigowa (Zatacznik I, pkt. 4.5) wymaga aby kabina dzwigu byla
wyposazona w $§rodki dwustronnej tacznosci, umozliwiajace staty kontakt ze shuzbami
ratowniczymi.
Wspolpraca systemu sterowania dzwigu z instalacjami p.poz. budynku:
Zainstalowany dzwig powinien by¢ objety systemem alarmowania pozarowego, a uktad
sterowania dzwigu wyposazony w funkcje zjazdu pozarowego po wystapieniu sygnatu
»pozar”. Dzwig po otrzymaniu sygnatu ,,pozar” zjedzie na odpowiedni przystanek
pozarowy, nastapi otwarcie drzwi 1 dzwig bedzie stal z otwartymi drzwiami az do
momentu zaniku sygnatu ,,pozar”. Sygnaty te powinny by¢ podawane jako
bezpotencjalowe styki NC (normalnie zamknigte) z centrali pozarowe;.
Do szafy sterowniczej (zlokalizowanej w maszynowni) nalezy doprowadzic¢ linig
przewodows z centrali pozarowej dla sygnatow pozarowych.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) przygotowanie dzwigu do odbioru i odbior przez UDT wraz z kosztami odbioru,

b) zatwierdzenie zakresu prac w Urzedzie Dozoru Technicznego, jesli bgdzie to

wymagane do ich realizacji,
c) wykonanie pomiarow elektrycznych dzwigu,
d) dostarczenie dokumentacji technicznej, certyfikatow i atestow oraz instrukcji

konserwacji i eksploatacji,
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e) przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i urzadzenia,
Prace montazowe powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby zapewni¢ maksymalne
bezpieczenstwo uzytkownikom budynku. Przewiduje si¢ uzytkowanie budynku podczas prac

montazowych.

2.3.2 Wiatrotap
Wiatrotap o wymiarach 250 x 150 cm (wymiar dachu 270 x 220 cm) 1 wysokosci 220 cm

(wysokos$¢ dachu dodatkowo 50 cm):

1. Konstrukcja $cian i drzwi z profilu aluminiowego "zimnego" o szerokosci zabudowy 51
mm.

2. Drzwi dwuskrzydtowe z ruchomym stupkiem, samozamykaczem i prostokatnym
pochwytem aluminiowym, bez progu i zamka z wktadka. Swiatto przejicia po otwarciu
szerszego skrzydta wynosi 100 cm, po otwarciu obu skrzydet — 150 cm.

3. Wypelnienie gorych kwater pojedynczymi, foliowanymi szybami bezpiecznymi klasy O2.
W dolnych kwaterach panele aluminiowe.

4. Daszek tukowy o konstrukcji aluminiowej z pokryciem wykonanym z poliwgglanu
komorowego o grubosci 8 mm (kolor poliwgglanu do wyboru: przejrzysty, dymny lub
mleczny). Daszek wyposazony w rynienki oraz w uszczelke na laczeniu z elewacja.
Catkowite wymiary daszku to 270 x 220 cm, wystajacy 70 cm przed drzwi wiatrotapu.

5. Lakierowanie konstrukcji $cian, drzwi i daszku na dowolny kolor z palety RAL.

6. Podstawa wiatrotapu utwardzona z ptyt tarasowych na podktadzie betonowym.

2.3.2 Oznakowanie drzwi i pozioméw klatki schodowej

1. Numery — oznakowania drzwi od 1 do 20 — 20 szt.
e Cyfry wykonane ze stali nierdzewnej o wysokosci ok. 15 cm.

1. Oznakowania poziomoéw —od 1 do 10

2. Wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarach: wysokosci ok. 20 cm, szeroko$¢ ok. 90 cm,
tresc:

3. Poziom I, Poziom Il, PoziomIII ........... Poziom X

4. Przyktadowy wyglad:
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Stylistyka napiséw, wybor czcionki do ustalenia na etapie realizacji.
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DZIAL IV

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Rys. 2 Budynek mieszkalny — widok z terenu AWF
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Zalaczniki:
Plan sytuacyjny
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