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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie robét budowlanych w budynku mieszkalnym w ramach zadania p.n. "Przebudowa budynku mieszkalnego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Dom Studenta w AWF Filia w Biatej Podlaskiej" w tym:

1) dostosowanie budynku do aktualnych wymagan techniczno - budowlanych w tym pozarowych obowigzujacych dla budynkoéw kat. V za-
grozenia ludzi,

2) wykonanie instalacji wytacznika gtéwnego ppoz.,

3) montaz drzwi ppoz. wejsciowych do mieszkania przewidzianego dla osoby niepetnosprawnej - drzwi petne "90" EIS-30 fabrycznie wy-
konczone z oscieznica, kompletne z klamkami i szyldami (kolor srebrny matowy) - kolor skrzydta jak istniejace, obtozenie osciezy elemen-
tami maskujacymi fornir w kolorze skrzydet, szer. 70 mm - 80 mm od czota, oscieze obtozone do oscieznicy (opaski maskujace) - kolor
opaski jak istniejace,

4) wykonanie fundamentdw oraz budowe (montaz) w istniejacej przestrzeni klatki schodowej szybu i dzwigu osobowego (w tym rozebra-
nie istniejacych balustrad schodowych i przygotowanie przestrzeni klatki schodowej do montazu szybu, doprowadzenie przewodu zasilajg-
cego do tablicy dzwigu, montaz szybu i dzwigu osobowego wraz z jego uruchomieniem, montaz na klatce schodowej i w wiatrotapie balu-
strad ze stali nierdzewnej),

5) Montaz wytazu $ciennego (okna) 0,90x0,90 m, stanowigcego wyjscie na dach, z uwzglednieniem wymagan ppoz.,

6) wykonanie przebudowy tablicy gtéwnej w tym: wymiana istniejacych zabezpieczen, wymiana wytacznika gtdwnego na roztacznik,
wspdtpracujacy z przyciskiem ppoz., zainstalowanie zabezpieczen obwoddw windy i wentylatora napowietrzajacego,

7) zainstalowanie ukfadu zasilania awaryjnego wentylatora napowietrzajacego klatki schodowej o czasie podtrzymania min. 0,5 godz. (ce-
ntrala zasilajaco - sterujaca),

8) Wykonanie wiatrotapu o wymiarach wewnetrznych 250 x 150 cm z daszkiem tukowym

1) wykucie z muru oscieznic okiennych klatki schodowej 0,90x3,00 m (1 komplet) oraz montaz w ich miejscu okien PCV o zmnigjszonej
wysokosci (dot otworu powinien znajdowac sie powyzej powierzchni dachu), podmurowanie $ciany od dotu, uzupetnienie podokiennikdw
zewnetrznych, uzupetnienie tynkéw i powtok malarskich po robotach, uzupetnienie osciezy zewnetrznych. Zakres prac obejmuje réwniez
uzupetnienie kratek w przewodach kominowych ponad dachem w sposéb skutecznie zabezpieczajacy otwory wentylacyjne przed doste-
pem ptakow.

2) remont dachu w zakresie zapewniajacym ochrone pomieszczen (gtownie klatki schodowej) przed zaciekami spowodowanymi przenika-
niem wody opadowej,

3) wykonanie innych niezbednych robdt remontowych zwigzanych z przebudowa budynku, uzupetnienie tynkdw i powtok malarskich po
wykonywanych robotach itp.,

4) wywiezienie gruzu i innych odpaddw (materace, meble) na legalne wysypisko wraz z kosztami utylizacji - 20,0 m3.

Dane charakterystyczne budynku:

Powierzchnia zabudowy: 225,10 m2
Powierzchnia uzytkowa: 994,60 m2
Kubatura: 3 351,50 m2

Tlos¢ mieszkan - 20

Wysoko$¢ budynku od poziomu gruntu:
klatka schodowa - 18,70 m

cze$¢ mieszkalna - 15,50 m
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winda_1_przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 WINDA OSOBOWA
1 Wykonanie wszystkich prac budowlanych zwigzanych z budowg szybu windowegolkpl
d.1kalk. wkasna |(w tym fundamenty, zasilanie tablicy dzwigu).
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2WIATROLAP
2 Wiatrotap o wymiarach wewnetrznych 250 x 150 cm z daszkiem tukowym kpl
d.2kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3INNE ROBOTY
3|KNR-W 2-02 [Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o pow. elem. do 0.2 m2 - kratki na otwo- |szt.
d.3|1215-02 rach kominowych wentylacyjnych w ramie z ptaskownika i wypetnieniem z siatki
stalowej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?
d.3202 0541-02
0.35%1.40*58 m?2 28.420
0.35*2.30*4 m?2 3.220
RAZEM 31.640
5KNR 2-02  [Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.3|1207-02 stopniu o0 masie do 10 kg
1.30+1.80+2.60+1.80+2.30+1.80+2.30+1.80+2.30+1.80+2.30+1.80+2.30+ |m 41.300
1.80+2.30+1.80+2.30+1.80+2.30+2.80
RAZEM 41.300
6/KNR-W 2-02 Drzwi przeciwpozarowe petne "90" EIS-30 fabrycznie wykonczone z oscieznica, |szt
d.3/1204-03 kompletne z klamkami i szyldami (kolor srebrny matowy) - kolor skrzydta do uzgo
dnienia na etapie realizacji
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Obtozenie oéciezy elementami maskujacymi fornir w kolorze skrzydet, szer. 70 |m
d.3lkalk. wkasna [/mm - 80 mm od czota, oscieze obtozone do oscieznicy (opaski maskujace) - kolor
wg uzgodnien na etapie realizacji
(2.10+1.00+2.10)*1 m 5.200
RAZEM 5.200
8 Wywiezienie gruzu, odpadow i materiatow z rozbidrki oraz opfata za utylizacje kpl
d.3kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwiro- |m3
d.3/0108-15 betonowych i zelbetowych na odlegtosé do 1 km
20.00 m3 20.000
RAZEM 20.000
10KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.3/0354-05
0.90*3.40 m?2 3.060
0.90*0.90 m?2 0.810
RAZEM 3.870
11KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia o pow. po- |m2
d.3]1023-04 nad 1.0 m2
0.80*3.40 m?2 2.720
RAZEM 2.720
12[KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia o pow. do  |m2
d.3|1023-03 1.0 m2 - wytaz okienny 0,90x0,90 m EI30
0.90*0.90 m?2 0.810
RAZEM 0.810
13|KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjq - |szt.
d.3|0404-01 mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - tablica wraz z wyposa-
zeniem w wyzwalacz wytacznika ppoz.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14[KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod Sruby kot- |aparat
d.3/0401-03 wowe w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
15[KNR-W 5-08 [Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow - wytacznik pozarowy szt.
d.3|0402-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 Montaz ukfadu zasilajaco - sterujgcego wentylatora napowietrzajacego o czasie |kpl
d.3kalk. wiasna |podtrzymania 0,5 godz.
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winda_1_przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Wykonanie pomiardw instalacji elektrycznych kpl
d.3kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu od Do
1)WINDA OSOBOWA 1 1
2]\WIATROLAP 2 2
3INNE ROBOTY 3 17

Norma
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