ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Blok A 4 15 3 - 1
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Blok C 4 14 - 24 1
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UWAGA:

1. Podano przyblizone zewnetrzne wymiary otworéw okiennych. Wymiary stolarki okiennej dostosowac do istniejacych
otwordéw, uwzgledniajgc miejsca na szczeliny dylatacyjne oraz istniejgce warstwy docieplen.

2. Przed zaméwieniem stolarki i montazem sprawdzi¢ doktadnie wymiary na budowie, dopasowac¢ do istniejgcych otwordw i
ustali¢ szczegdty zamodwienia z Zamawiajgcym.

3. Wszystkie okna o wsp. u=0,9W/m?K z nawiewnikami higrosterowanymi

4. W zakresie prac montazowych nalezy uja¢ skucie, obrobienie lub uzupetnienie o$ciezy wewnetrznych, ew. demontaz i
ponowny montaz podokiennikéw (wewnetrznych, zewnetrznych), uzupetnienie i naprawy gérnego oscieza wewnetrznego (tynk
i zabudowa z plyt gipsowo - kartonowych) oraz prace malarskie. Powtoki malarskie uzupetni¢ na o$ciezach lub na catej
powierzchni $ciany z oknem, w przypadku uszkodzenia powierzchni $ciany. Kolorystyke powtok dostosowac do istniejgce;.
Przed malowaniem scian dokona¢ niezbednych napraw.

5. Przewiduje sie montaz stolarki okiennej od wewnatrz, bez naruszania zewnetrznych warstw docieplenia. W przypadku ich
uszkodzenia wykona¢ niezbedne naprawy.

6. W przypadku montazu stolarki okiennej od zewnatrz, Wykonawca w ramach ceny ryczattowej skalkuluje warto$¢
koniecznych robét budowlanych (w tym min. ustawienie, prace i demontaz rusztowan zewnetrznych, docieplenie i obrobki
tynkarskie osciezy, uzupetnienie lub wymiane obrébek blacharskich), z zachowaniem kolorystyki elewacji do istniejace;j.

7. O-2 - okno wewnetrzne instalowane w miejscu luksferéw, ze szkleniem bezpiecznym, nieprzezroczystym od strony
zewnetrznej.

8. Nalezy zdemontowac istniejgce zaluzje typu dzien - noc i ponownie zainstalowa¢ po montazu stolarki okiennej. Wymiary
skrzydet okiennych powinny umozliwia¢é montaz istniejgcych Zaluzji po wymianie okien.
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