Wymagania minimalne —=TV/LAN
Pokoj duzy — 20 kpl.

Kable FTP i RG6 majg by¢ wyprowadzone z pokoju w peszlu pod tynkiem na klatke schodowg do
tablicy rozdzielczej. Rozmieszczenie gniazd zostanie ustalone z zamawiajgcym.

kabel kat. 6 FTP

- kabel koncentr. RG6

NILOE GNIAZDO 1xRJ45 kat. 6 STP

NILOE GNIAZDO TV TYP F-F

NILOE GNIAZDO 2P+Z 16A

Pokoj maty - 20 kpl.

Kable FTP i RG6 majg by¢ wyprowadzone z pokoju w peszlu pod tynkiem na klatke schodowg do
tablicy rozdzielczej. Rozmieszczenie gniazd zostanie ustalone z zamawiajgcym.

kabel kat. 6 FTP

- kabel koncentr. RG6

NILOE GNIAZDO 1XRJ45 kat. 6 STP

NILOE GNIAZDO TV TYP F-F

NILOE GNIAZDO 2P+Z 16A

Korytarz - 20 kpl.

Kabel FTP ma by¢ wyprowadzony z korytarza w peszlu pod tynkiem na klatke schodowg do tablicy
rozdzielczej. Rozmieszczenie gniazd zostanie ustalone z zamawiajgcym.

- kabel kat. 6 FTP

- NILOE GNIAZDO 1xRJ45 kat. 6 STP

- Ubiquiti UniFi AC Pro

Klatka schodowa — 6 szt. (piwnica, parter, | pietro, |l pietro. Ill pietro. IV pietro)

Tablica rozdzielcza podtynkowa dostosowana aby pomiescita zapas kabla FTP oraz RG6, rozgateziacze
TV, dwa przetaczniki sieciowe 8-port o wymiarach (min. 148.0 x 99.5 x 30.7 mm). Do tablicy
sprowadzone bedg kable FTP oraz RG6 w peszlu pod tynkiem z czterech mieszkani. Piony z kablami
FTP i RG6 taczace tablice rozmieszczone co cztery mieszkania zaczynajgc od piwnicy prowadzone w
rurkach peszla pod tynkiem.

- Tablica rozdzielcza - obudowa metalowa/plastykowa podtynkowa
- Ubiquiti Unifi Switch US-8-60W

- GNIAZDO 2x2P+Z 16A



