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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wymiana istniejgcych wyeksploatowanych opraw oswietlenia na oprawy w technologii LED wbudowanych na obiektach Akademii Wychowa-
nia Fizycznego Jozefa Pitsudskiego w Warszawie Filii

w Biatej Podlaskiej

Wykaz obiektéw wg zat. mapy Rys. nr 1 :

3/ Pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne AWF na mapie obiekt nr 1 - VAT 23%
4/ Obiekty sportowe AW F na mapie obiekt nr 4-7 VAT 23%
5/ Plywalnia AW F na mapie obiekt nr 8 - VAT 23%
Obiekty znajdujg sie na dziatkach o Nr ewidencyjnych:
- Plywalnia 1220, 1218, 1217/6,
- Agat 1261
- budynki na ul. Kopernika 1216/1, 1216/5, 1216/6,
- reszta Uczelni 1220 (hale, budynek gtéwny, pomieszczenia fizjoterapii,
Jednostka ewidencyjna : 066101_1 BIALA PODLASKA
Obreb : 0001 OBREB 1
Zakres :
Wymiana o$wietlenia obejmuje demontaz istniejacych opraw oraz ich utylizacjia, dostawe opraw o$wietleniowych ze zrodtami Swiatta i wszyst-
kimi niezbednymi elementami mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczanie miejsca montazu oprawy, przygotowanie podioza do zamontowania
oprawy. Rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncow przewodoéw, przedtuzanie ist. wypustéw swietinych w celu podta-
czenia nowej oprawy, montaz okablowania pod nowe oprawy oswietlenia awaryjnego, sprawdzenie przed zamontowaniem oraz zamontowanie
oprawy, uzupetnienie oprawy w odbtys$niki, ostony, siatki i klosze , montaz, demontazem i przestawianie rusztowan. Ponadto wykonawca ma
obowigzek odtworzyé podkuwane tynki po wykutych bruzdach .
Wytyczne :
" wykonywanie rob6t w synchronizacii z pracg budynku z uwzglednieniem wytycznych Dyrekcji
" przed oddaniem urzadzenia do eksploataciji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary elektryczne:
” natezenia oswietlenia w pomieszczeniach, w ktérych dokonano wymiany opraw po wymianie os$wietlenia,
“ skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
" rezystancji izolacji przewodéw
" protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi
" przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z zestawieniem ,
" prawidtowosci dziatania urzadzen elektrycznych (opraw).
wykonanie dokumentacji powykonawczej certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zainwentaryzowanie znaniesieniem do tabeli typu
i ilosci zamontowanych opraw.
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wymiana o$w. na LED blok A, ob.sportowe, ptywalnia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Instalacje elektryczne
1 Budynek
Instalacje elektryczne wewnetrzne
11 Montaz oprawy os$wietleniowych
Kod PVC 45311000-0 - instalacje o$wietlenia podstawowego,
1|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.1.1/0502-09
679+40 kpl. 719.000
RAZEM 719.000
2|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED.Nastropowa oprawa do o$wiet- |kpl.
d.1.1/0511-09 lenia awaryjna-ewakuacyjnego pracy w trybie awaryjnym 3W, czas autonomi 1h
kpl. 40.000
RAZEM 40.000
3|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentaciji pod nazwg CO-N-29
62-40 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
4/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentaciji pod nazwg DI-28
53-26 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
5/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg TE-N-54
42-4 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
6|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentaciji pod nazwg DI-18
252-215 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
7|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg TE-N-35
120-110-5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg TE-N-42
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentaciji pod nazwg DI-12
24-13 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
10|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg TY-43
68-8 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
11|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg TY-25
10-4 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg TE-N-84
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwag QU-28
54 kpl. 54.000
RAZEM 54.000
14| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg QU-21
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
15|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg LI-115P
90 kpl. 90.000
RAZEM 90.000
16| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg LI-167P
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
17|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg LI-225P
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
18| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod hazwa MI-50
18 kpl. 18.000

-3-

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14730 Uzytkownik: mgr inz. Jacek Melaniuk




wymiana o$w. na LED blok A, ob.sportowe, ptywalnia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 18.000
19|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentaciji pod nazwg SH-49
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentaciji pod nazwg TY63
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg TY-10
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg QU-27
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
23|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg QU-21
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
24| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentaciji pod nazwg QU-P
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg CO-P-29
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
26| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentaciji pod nazwg VE-71
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg VE-40
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
28/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentaciji pod nazwg VE-60
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
29|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg VE-35
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
30|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg TY-75
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
31|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg TY-54
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg TE-P-47
74 kpl. 74.000
RAZEM 74.000
33|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw ledowych .Nastropowa oprawa LED, klasa kpl.
d.1.1/0511-09 ochronnosci Il parametry oprawy opisane w dokumentacji pod nazwg NE-P-34
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
34|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- mikrofalowa 230V szt.
d.1.1/0201-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.2 Demontaz starych opraw oswietlenia
35|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych plafoniery, Swietldbwkowych z rastrem |kpl.
d.1.2|1133-07 z tworzyw sztucznych lub metalowym
678 kpl. 678
RAZEM 678
1.3 Instalacje elektryczne
36|KNR AT-27 |Mechaniczne wykucie bruzdy pod przewody elektryczne m
d.1.3/0105-0102
690 m 690.000
RAZEM 690.000

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14730 Uzytkownik: mgr inz. Jacek Melaniuk




wymiana o$w. na LED blok A, ob.sportowe, ptywalnia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37|KNR-W 5-08 | Przewdd kabelkowy pfaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2, uktadany w tynku - m
d.1.3/0209-05 YDY 3x1,5 mm2/750V wraz z przedtuzaniem
610 m 610.000
RAZEM 610.000
38 Naprawa i odtwarzanie bruzd z przywréceniem do stanu pierwotnego ( zatynko- |kpl.
d.1.3 wanie, przetarcie po odtworzonych bruzdach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Pomiary elektryczne
39 pomiary natezenia o$wietlenia kpl.
d.14
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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