OBIEKT DS. ABC

Paramatery opraw Zatozenia projektowe
o ~

NR ) _ e ) I A Moc Strumier | llosci projektowane ) : . . Lo . U . ) moc catkowita

Nazwa pomieszczenia % Wymiar a | Wymiar b | Wymiar h : . | Wspbétczynnik N L Spos6b montazu ilos¢ opraw ilosci opraw moc zainstalowana 1szt. |wartos¢ mocy istniejacej| moc projektowanej 1 szt . .

. Obl. Im
pom. Obl 2 opraw _[ ] na pomieszczenie konserwacii podioga | sufit | éciany (4) | En [IX] Emin [IX] | Emax [X] | Emin/Em IN/T: PIT: G/K] instniejacych OPRAWY DODANE fsumal oprawy [W] w] oprawy LED [W] zaprojektowaych opraw | Oznaczenie oprawy z SWIZ
W] [n=100%] led [W]

1 \Wejscie gtowne 1,86 2,81 3,58 225 2600 1 038 20% 70% 50% 101 91 109 0,902 N/T 1 0 1 86,4 86,4 225 225 CO-N-29
2 Pom techniczne 18 357 3,58 31,7 5450 1 038 20% 70% 50% 116 75 151 0,643 N/T 1 0 1 60 60 31,7 317 DI-28
3 Portierna 4,15 341 3,77 63,3 10900 1 038 20% 70% 50% 214 155 280 0,723 N/T 1 0 1 86,4 86,4 63,3 63,3 CO-N-67
4 Hol 16,9 5,55 2,79 54,9 6050 5 0,8 20% 70% 50% 110 68 161 0,621 N/T 5 0 5 86,4 432 54,9 274,5 CO-N-29
4a - 5,56 534 3,59 54,9 6050 2 0,8 20% 70% 50% 124 92 157 0,743 NT 2 0 2 86,4 172,8 54,9 109,8 CO-N-38
8 292 365 78 9800 2 08 20% | 70% 50% 551 339 745 0,616 N/T 1 1 2 86,4 86,4 78 156 TE-N-54

Biuro kuchni ' ’ 2,81
o turofennt 265 | 376 54,9 6050 2 08 0% | 50% | 70% 566 378 729 | 0668 NIT 2 0 2 86,4 1728 54,9 1098 TE-N-54
11 ' 35,65 1,72 2,44 12,2 1500 9 038 20% 70% 50% 105 70 131 0,672 N/T 9 0 9 252 226,8 12,2 109,8 DI-18

Korytarz tacznik
1la 3,65 3,79 2,44 12,2 1500 0,8 20% 70% 50% 122 86 158 0,706 N/T 1 2 25,2 25,2 12,2 24,4 DI-18
12 2,68 3,87 2,28 25,3 4350 1 08 20% 70% 50% 120 56 250 0,471 N/T 1 0 1 86,4 86,4 25,3 253 DI-18
13 3,52 3,73 2,28 25,3 4350 1 0.8 20% 70% 50% 101 42 243 0,411 N/T 1 0 1 60 60 25,3 253 DI-18
14 Mag. Poscieli 4,69 4.8 2,28 25,3 4350 2 0.8 20% 70% 50% 125 52 284 0,416 N/T 2 0 2 86,4 172,8 253 50,6 DI-18
15 2,71 59 2,28 14,2 2500 2 08 20% 70% 50% 147 75 264 0,508 N/T 2 0 2 86,4 172,8 14,2 28,4 DI-18
16 2,01 3,74 2,28 14,2 2500 1 038 20% 70% 50% 147 72 280 0,493 N/T 1 0 1 86,4 86,4 14,2 14,2 DI-18

nt 24
603,6 72,13% 168,2




