ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Strony

CZESC OPISOWA

Nr rysunku:

Strona tytutowa

N

Zawarto$¢ opracowania

I.  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Kopia uprawnien projektanta

Zaswiadczenie z izby inzynierow budownictwa

3. Oswiadczenie projektanta

Il.  OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Ogolna charakterystyka budynku

NN N[N N0 w

4. Opis rozwigzan projektowych instalacji elektrycznych

N
@«

6. Uwagi koncowe

111. CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny

Rys. nrl

III. ZALOZENIA PROJEKTOWE OBIEKT KOPERNIKA

OBIEKT: Fizjoterapia strona prawa

Tabelanr1

OBIEKT: Fizjoterapia strona lewa

Tabela nr 2

Obliczenia doboru o$wietlenia Kopernika

Obliczenia nr1

1V. ZALOZENIA PROJEKTOWE OBIEKT DS ABC

OBIEKT: DS ABC parter - Tabelanr 3
OBIEKT: DS. ABC blok A -i- Tabelanr 4
OBIEKT: DS. ABC blok B - Tabelanr5
OBIEKT: DS. ABC blok C Tabelanr 6

Obliczenia doboru o$wietlenia DS ABC

Obliczenia nr2

V. ZALOZENIA PROJEKTOWE OBIEKT DS AGAT

OBIEKT: DS AGAT I pigtro

Tabelanr7

OBIEKT: DS AGAT II pigtro

Tabelanr 8

Obliczenia doboru oswietlenia DS AGAT

Obliczenia nr3

VI. ZALOZENIA PROJEKTOWE OBIEKTY SPORTOWE

OBIEKT: OBIEKTY SPORTOWE parter

Tabelanr 9

OBIEKT: OBIEKTY SPORTOWE piwnica

Tabela nr 10

Obliczenia doboru o$wietlenia Obiekty Sportowe

Obliczenia nr 4

VII. ZALOZENIA PROJEKTOWE OBIEKTY PEYWALNIA

OBIEKT: PLYWALNIA piwnica

Tabelanr 11

OBIEKT: PLYWALNIA parter

Tabela nr 12

Obliczenia doboru o$wietlenia Obiekt Ptywalnia

Obliczenia nr5

VIII. ZALOZENIA PROJEKTOWE UCZELNIA BLOK A

OBIEKT: UCZELNIA BLOK A I pigtro

Tabelanr 13

OBIEKT: UCZELNIA BLOK A II pigtro

Tabela nr 14

Obliczenia doboru oswietlenia Obiekt Uczelnia Blok A

Obliczenia nr 6




I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/(08

do projekiowania i kierowania rebotami budewlanmymi be ograniczed
w specjalnosci instalacyjnel w zakresie sieci, Instalacji | wrzgdzer
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-2.

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycanych | elekiroenergetycznyeh

Pan Jacek Piotr MELANIUK

L MNamocy art. 12 ust.] pkt.]1 i 2orazart.]3ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

wiw specininodcia . niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

- projektowania, sprawdieania projektéw budowlanych w specjalnodel objete} niniejszymi
uprawnjenismi i sprawowania nadzorn autorsiiego,

- kierowania budowy lub innymi robotami budewlanymi,

- kderowanie wytwarzaniem kounstrukeyjaych elementéw budewlanych vraz nadzoru
i kantroli techniczne] wytwarzanis tych elementéw, '

= wykouywaniz nadrory Inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczoe] wircymania obickiow budowlanych z zastrzezeniem srt. 62 ust. 5
ustawy,

hez ogramicred

[1. Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownietwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie / Dz, U,
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania driatki lub terenu w zakresie tej specjalnodei,
- projekfowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi rwigzanymi
z obicktem bodowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdrenia elektrycine -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzqdzeninmi de rasilania i sterowania.
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2. KOPIA ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= INZYNIEROW

}#ﬁ( IUDOWNHICTWA

Faswiadczenie
O Rumerze weryfikacyjimyT

LUB-530-HPJ-¥GH *

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0085,/09
adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztatowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowamym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

Joanna Giercba, Preewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej kzby Ingynierdw Budownictwa.
|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnim 12 wrz=snia 2001 r. o podpisie ebekironiczaym [Dz. U. 2003 Nr 130 poz. 1430) dane w pastac

dﬂtlmnqnpuum I::i:r.-mﬂ:l'r!'l'nr pi icznym weryfil Y [Przy pomocy 0 kewalifik ErD certyfikat sy
rawnowaine pod woghsdem siutitw prawnych Solumentom cpstrzonym podpisami whasnorgceymi.)

p i darych w niniej: Fﬂlllnmmusprmdm:npnnmqnuﬂu‘uw:qﬁ 0 mSwinnCERiE e
stronie Fnhlu:] kzbry Iniynierow Budcwnictwa www. piiborg.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Olrgzowej Izby InZynieraw
Budownicten.




3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piszczac, sierpien 2020r.

Jacek Melaniuk
(imie i nazwisko projektanta)
branza elektryczna
21-500 Biala Podlaska
Rakowiska,
ul. Krysztalowa 76
(adres zamieszkania )
LUB/0185/PWOE/08
(nr uprawnien projektowych

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o$wiadczam, ze:
tj. z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

PROJEKT BUDOWLANY

Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Akademii
Wychowania Fizycznego Jo6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filii
w Biatej Podlaskiej — Etap Il wymiana oswietlenia na LED

W ramach programu dofinansowanie ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014 — 2020 Osi
Priorytetowej 5 Efektywnosc energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna Dziatania 5.2 Efektywnos¢ energetyczna sektora
publicznego

Akademii Wychowania Fizycznego Jo6zefa Pitsudskiego
w Warszawie Filii w Biatej Podlaskiej
Adres:
ul. Akademicka 2
21-500 Biata Podlaska
Obiekt: 1/ Dom Studencki ABC
2/ Dom Studencki AGAT
3/ Pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne AWF
4/ Obiekty sportowe AWF
5/ Ptywalnia AWF
Adres: Biata Podlaska
Jednostka ewidencyjna : 066101_1 BIALA PODLASKA
Obreb : 0001 OBREB 1

Zamawiajacy

/Inwestor:

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(podpis)




Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany istniejacych
wyeksploatowanych opraw o$wietlenia na oprawy w technologii LED wbudowanych na
obiektach Akademii Wychowania Fizycznego Jozefa Pitsudskiego w Warszawie Filii
w Biatej Podlaskiej
Wykaz obiektoéw wg zat. mapy Rys. nr 1 :
1/ Dom Studencki ABC na mapie obiekt nr 9
2/ Dom Studencki AGAT na mapie obiekt nr 18
3/ Pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne AWF na mapie obiekt nr 1
4/ Obiekty sportowe AWF na mapie obiekt nr 4-7
5/ Ptywalnia AWF na mapie obiekt nr 8

Obiekty znajdujg si¢ na dziatkach o Nr ewidencyjnych:

- Ptywalnia 1220, 1218, 1217/6,

- Agat 1261

- budynki na ul. Kopernika 1216/1, 1216/5, 1216/6,

- reszta Uczelni 1220 (hale, budynek gtoéwny, pomieszczenia fizjoterapii,

Jednostka ewidencyjna : 066101 1 BIALA PODLASKA
Obreb : 0001 OBREB 1

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace przepisy i normy,

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

- literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu

- audyt energetyczny budynku,

- inwentaryzacja istniejacych opraw oswietlenia
3. Ogélna charakterystyka budynku

Budynki istniejace wolnostojacy, czesciowo podpiwniczone. Budynki wykonany w

technologii tradycyjnej. Cz¢$¢ budynkoéw z kondygnacjami nadziemnymi.

4. Opis rozwigzan projektowych instalacji elektrycznych
4.1 Normy zwiazane - ,,lub rownowazne”

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz.
1623, z p6zniejszymi zmianami),lub ustawami réwnowaznymi




- Ustawa z dnia 27.03.2003r. (Dz. U. nr 80 poz.718) o zmianie ustawy - Prawo Budowlane
oraz o zmianie niektorych ustaw lub ustawami réwnowaznymi
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z p6zniejszymi zmianami). lub ustawami réwnowaznymi
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 roku
Nr 178, poz. 1380, z pdzniejszymi zmianami), lub ustawami roéwnowaznymi
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), lub ustawami réwnowaznymi
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami), lub
ustawami rownowaznymi
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z po6zniejszymi zmianami), lub ustawami
rbwnowaznymi

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.” lub normami réwnowaznymi
- N SEP-E-002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — instalacje elektryczne

w obiektach mieszkalnych, podstawy planowania.” .” lub normami réwnowaznymi

- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.” .” lub normami rownowaznymi

- PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.” .” lub  normami
réwnowaznymi

- PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przez pradem przetgzeniowym.” .” lub normami
réwnowaznymi

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkdw ochrony w zalezno$ci od wplywow

zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa, .” lub normami rownowaznymi

PN-IEC 60364-5-52  ,Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.” .” lub normami rownowaznymi
- PN-IEC 60364-5-53 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura lgczeniowa i sterownicza.” .” lub normami
réwnowaznymi
- PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne.” .”  lub normami
réwnowaznymi




- PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa, .” lub normami rownowaznymi

- PN-IEC 60364-5-523 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢
przewodow.” .” lub normami rOwnowaznymi

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia -Os$wictlenie awaryjne lub normami
rOwnowaznymi

- PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy lub normami
rOwnowaznymi

- PN-EN 60598-2-22:2004/AC. Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-22. Wymagania
szczegbtowe — oprawy oswietleniowe do os$wietlenia awaryjnego.”  lub normami
rOwnowaznymi

- PN-EN 60664-1 2003 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napi¢cia. Zasady, wymagania i badania.” lub normami réwnowaznymi

- PN-EN 61140 2003 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji 1 urzadzen.” lub normami réwnowaznymi

- PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi.” lub normami rownowaznymi

- PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnos¢ pradowa
dlugotrwata przewodéw.” lub normami rownowaznymi

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie. .” lub normami rownowaznymi

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. .” lub normami
réwnowaznymi

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. .” lub normami rownowaznymi

- PN-IEC 62305 Ochrona odgromowa. lub normami rownowaznymi

- PN-EN 60664-1 2003 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.” lub normami rownowaznymi

4.2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt budowlany instalacji o§wietleniowej na
potrzeby wymiany wyeksploatowanych opraw oswietleniowych na oprawy technologii
LED w budynkach stanowigcych witasno§¢ Akademii Wychowania Fizycznego Jozefa
Pitsudskiego w Warszawie Filii w Biatej Podlaskiej.

Gléwnym celem opracowania jest okreS$lenie zakresu wymiany instalacji
o$wietleniowej oraz zaprojektowanie nowej w miejscach okreslonych w granicy
opracowania. W projekcie uwzgledniono wylacznie nastepujace instalacje 1 urzadzenia:

. Wymiana opraw oswietlenia bytowego (podstawowego);

. Wymiana opraw oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego);




4.3. Granica opracowania

Granic¢ opracowania stanowi istniejgca instalacja oswietleniowa, w ktorej
wymianie podlegaja oprawy oswietleniowe na nowe ze zrodtami typu LED.

4.4 Instalacja oSwietlenia podstawowego

Projektowana instalacja o$wietleniowa spelnia wymagania normy PN-EN 12464-
1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze§¢ 1: Miejsca pracy we
wngtrzach.

Oswietlenie przewiduje si¢ glownie z wykorzystaniem energooszcz¢dnych opraw
w wersji natynkowej oraz podtynkowe; .

Przyjete poziomy nat¢zenia oswietlenia

. dla korytarzy oraz przestrzeni komunikacji - 1001x na powierzchni podtogi

. dla klatek schodowych - 100Ix na powierzchni podtogi

. dla pomieszczen sanitarnych, szatni, pomieszczen socjalnych - 200IX na
plaszczyznie pracy

. dla pomieszczen technicznych - 2001x na ptaszczyznie pracy

. dla pomieszczen technicznych o podwyzszonych wymaganiach - 500IX na
plaszczyznie

pracy

. w archiwach i magazynach - 2001x na ptaszczyznie pracy

. dla pomieszczen biurowych - 5001x na ptaszczyznie pracy

Szczegodtowa specyfikacja zastosowanych opraw znajduje si¢ w nastgpnym rozdziale
niniejszej dokumentacji, przy czym modele zastosowanych opraw sa przyktadowymi z
mozliwo$cig zastosowania innych, roéwnowaznych, o parametrach nie gorszych niz
wyspecyfikowane.

4.5 Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Przewiduje si¢ wymiane o$wietlenia awaryjnego wystepujacego w oprawie kompaktowej

( zabudowany modut w oprawie przewidzianej do demontazu) poprzez zabudowanie obok

nowej oprawy LED nowg oprawe AW lub EW zapewniajacej wymagany poziom

nat¢zenia o$wietlenia na powierzchni droég ewakuacyjnych przez okres 3 godziny wraz z

o$wietleniem kierunkowym opartym o oprawy z naklejonymi piktogramami. O$wietlenie

awaryjne nalezy wykona¢ za posrednictwem wydzielonych opraw awaryjnych ze zrodtami

LED zasilanych z obwodu istniejacych , wyposazonych w akumulatory oraz

przeznaczonych do pracy ,,na ciemno" (SE).

Zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiadaé Swiadectwa Dopuszczenia

wydane przez CNBOP.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny mie¢ mozliwo$¢ testowania za

posrednictwem autotestu (AT), czyli autonomiczny system testujacy, pozwalajacy na

kontrolowanie stanu pracy opraw awaryjnych.

Oprawa do o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i antypanicznego) zgodnie z normami

EN 1838; EN 50172 lub normami rownowaznymi ; strumien §wietlny w trybie awaryjnym

(PELF): 150, 340 Im; dostgpne krzywe rozsylu §wiattosci: CR, VWD; grupa ryzyka
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fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie dopasowania kolorow: SDCM<3; napigcie
znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1x1W oraz 1x3W; dostepne czasy autonomii: 1 i
3h; klasa ochronnos$ci: II; mozliwo$¢ sterowania warto$cig strumienia $wietlnego; do
stosowania w trybie ciggltym, awaryjnym lub z regulacja; system sterowania i kontroli
stopien ochrony IP40; ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22
lub normami rdéwnowaznymi; korpus z tworzywa sztucznego PC; dopuszczalna
temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C; typ montazu: nastropowy i nascienny z
dodatkowym  akcesorium; uktad automatycznego ‘tadowania  akumulatorow;
zabezpieczenie przed glebokim roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP

4.6 Zakres do wymiany o$wietlenia

Zakres robdt objetych opracowaniem zgodnie z tabelami zawierajgcymi zestawienie do
wymiany opraw

- demontaz opraw o$wietleniowych

- wymiana opraw $wietlowkowych na o§wietlenie LED

- przedtuzanie ist. przewodoéw do opraw w przypadku koniecznosci.

Materiaty

Materiatami stosowanymi przy pracach zwigzanych robotami elektrycznymi sa:
- przewdd elektryczny trzyzylowy 1,5 mm?2

- zlaczki instalacyjne

- oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED

Prace wykonywac recznie stosujac elektronarzedzia.
Wykaz opraw do wymiany przedstawiaja tabele jako zatacznik do dokumentacji

4.7 Ogoélne warunki wykonania prac elektrycznych
Prace elektryczne: wykonanie bruzd na sufitach, w celu przedtuzania przewodow,

montaz przewoddéw, wiercenie otworéw w S$cianach i sufitach, montaz opraw
o$wietleniowych,

4.8 Wymiana o$wietlenia

Wymiana o§wietlenia obejmuje dostawe opraw o$wietleniowych ze zrodtami swiatta

1 wszystkimi niezbednymi elementami mocujacymi 1 wsporczymi, wyznaczanie miejsca

montazu oprawy, przygotowanie podtoza do zamontowania oprawy. Rozpakowanie

i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncow przewodoéw, , sprawdzenie przed

zamontowaniem, zamontowanie oprawy, uzupetnienie oprawy w odbtys$niki, ostony, siatki

i klosze wraz z montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan. Wszystkie oprawy

montowac¢ na istniejagcym wypuscie oswietleniowym, jesli zajdzie potrzeba przetozenia

ist. odcinka przewodu nalezy przedluzy¢ za pomoca puszki rozgateznej badz potaczy¢

w $rodku nowej oprawy za pomocg termokurczliwych muf przelotowych przewodem

o tym samym przekroju i parametrach pradowych. W przypadku wystapienia w oprawie do

wymiany modutu AW, nalezy obok wymienionej oprawy zainstalowa¢ nowa oprawe AW

0 parametrach opisanych w projekcie. Ponadto wykonawca ma obowigzek odtworzyc
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podkuwane tynki po trasie przedtuzanych przewodow .

4.9 Wytyczne branzowe

0 wykonywanie robdt w synchronizacji z pracg zarzadcy obiektu z uwzglednieniem
wytycznych Zarzadcy budynku

0 przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy wykona¢ nast¢pujace pomiary
elektryczne:

0 nat¢zenia oswietlenia w pomieszczeniach, w ktérych dokonano wymiany opraw
po wymianie o$wietlenia,

0 rezystancji izolacji przewodow

0 protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi

0 przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu

zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z zestawieniem ,
0 prawidtowosci dziatania urzadzen elektrycznych (opraw).

4.10 Zakres wymiany opraw

Wszystkie wymienione oprawy muszg spetnia¢ parametry na podstawie przedtozonej
specyfikacji technicznej opisanej w proj.

Wszelkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow, wykonawcow

1 dostawcow sg przyktadowe i majg na celu wylacznie wskazanie standardu jako$ciowego
przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie materialow
dowolnej firmy, o rownorzednych parametrach technicznych 1 jako$ciowych.

Zestawienie opraw do wymiany na wszystkich obiektach:

ilos¢ opraw do wymiany wg
specyfikacji

CO-N- TE-N- CO-N-
nazwa obiektu CO-N-29 | DI-28 | TE-N-54 | CO-N-38 67 DI-18 | TE-N-35 42 38
budynek
Kopernika 11 7
DS ABC 6 20 4 17 1 215 88 84 3
DS. AGAT 34 6 8 10 27 24
Obiekty Sportowe 11 4 5 2
Ptywalnia 16 37
Uczelnia Blok A 38 4
SUMA OPRAW 62 53 42 25 11 252 120 114 3

CO-N- TE-N-

nazwa obiektu CO-N-48 | DI-12 FR-P-7 TY-43 | TE-N-26 | TY-25 54 84 QU-28
budynek
Kopernika
DS ABC 18 13 2 0
DS. AGAT 8 94 4 4
Obiekty Sportowe 21 4 1 54
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Ptywalnia 11 39 2

Uczelnia Blok A

SUMA OPRAW 18 24 2 68 94 10 4 1

54

SH-
nazwa obiektu QU-21 | LI-115P | LI-167P | LI-225P | MI-50 49 TY63 TY-10

Qu-27

budynek
Kopernika

DS ABC

DS. AGAT

Obiekty Sportowe 12 90 14 12 18 8 1 3

Ptywalnia

32

Uczelnia Blok A

SUMA OPRAW 12 90 14 12 18 8 1 3

32

nazwa obiektu QuU-21 QuU-P | CO-P-29 | VE-71 VE-40 |VE-60| VE-35 | TY-75

TY-54

budynek
Kopernika

DS ABC

DS. AGAT

Obiekty Sportowe

Ptywalnia 8 8 18 5 34 19 15 17

Uczelnia Blok A

SUMA OPRAW 8 8 18 5 34 19 15 17

nazwa obiektu TE-P-47 | NE-P-34

budynek
Kopernika

DS ABC

DS. AGAT

Obiekty Sportowe

Ptywalnia

Uczelnia Blok A 74 18

SUMA OPRAW 74 18

Calag wymiane oprawy projektuje si¢ w miejscach ist. opraw o$wietleniowych.
Wykonawca ma obowiazek na etapie skadania oferty dokona¢ obliczen doboru oprawy
i ich mocy na podstawie danych zawartych w tabelach, w celu dobrania odpowiedniej
oprawy w/g wytycznych Inwestora. Zataczone w proj. pliki obliczen z programu DIALux
sa pomocniczym elementem projektu w celu dokonania prawidtowych zalozen do
obliczen. Moc projektowania poparta obliczeniami przez Wykonawce dla wymiany
o$wietlenia, nie moze by¢ wigcksza od mocy zakladanej opisanej w opracowanym
projekcie.
Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie, Ze proponowane przez
Wykonawce oprawy os$wietleniowe LED, spelniaja wymagania techniczno-uzytkowe
Zamawiajacego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania, spelnienia
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wymagan, poprzez wykonanie 1 zalgczenie do oferty obliczen fotometrycznych
oswietlenia. Obliczenia oraz prezentacja wynikow obliczen musi by¢ w pelni zgodna

z przyjetymi w zalozeniach projektowych Zamawiajgcego, tj. identyczne zalozenia
projektowe opisane w tabelach doboru opraw wg ponizszego schematu .

NR Parametry opraw Zatozenia projektowe
losci

pom . Sposéb
" " . projektowane
Wymia Wymia Wymia Strumien na S R montaz
ra rb rh Moc [im] Wspétczynni

Nazwa

. pomieszczeni
Obl.

NUMER

a opra pomieszczeni K pociog | sUfi | oy (@) | Enl) | EnUN] | Eme [ | Ew/En —2

[n=100% A " a t IN/T;
] konserwacji PIT;
G/K]

w[W]

Wejscie

Np- gléwne

1,86 2,81 3,58 22,5 2600 1 0,8 20% 70% 50% 101 91 109 0,902 N/T

Wydruki musza zawiera¢ wszystkie wyliczone parametry dla punktow zgodnie z siatka
obliczeniowg Zamawiajacego.

Wraz z obliczeniami fotometrycznymi Wykonawca sktada dane techniczne wtasciwosci
opraw - rozsylu $wiatla opraw os$wietleniowych - calej bryly §wiattosci w formie bazy
danych umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametrow
o$wietleniowych w ogo6lnie dostepnym programie komputerowym do wspomagania
obliczen w formacie eulumdat (.Ldt). Dane fotometryczne stanowig integralng czes¢
obliczen fotometrycznych. Zmawiajacy informuje ze obliczenia fotometryczne musza
zawiera¢ min takie same dane jak zat. pliki obliczen w dokumentacji proj.

O Wykonujac projekt fotometryczny dla catego zakresu inwestycji nalezy
wykorzysta¢ oficjalne pliki fotometryczne producenta, ktore powinny by¢ ogoélnodostepne
i umieszczone na stronie internetowej producenta opraw o$wietleniowych.

Parametry techniczne dla opraw :

Oprawy oSwietleniowe powinny posiada¢ certyfikat CE producenta potwierdzone
przez niezalezne laboratorium badawcze oraz Il kl ochronnosci.

Zalozenia projektowe dla opraw w budynku Fizjoterapia Kopernika

Zestawienie opraw

OZNACZENIE OPRAW CO-N-29 | DI-18 DI-28
Strona Prawa 8 0 1
Strona Lewa 3 0

suma opraw 11 0 7
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Warto$¢ energetyczna

moc
zainstalowan
a [W]

moc
prognozowan
a[W]

Strona Prawa

708 235 66,81%

Strona Lewa

460,8 285 38,15%

Sumarycznie
(W]

1168,8 520 55,51%

oznaczenie SWIZ

opis oprawy

CO-N-29

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga
netto oprawy: 2.800kg. Oprawa spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".Material, z
ktérego zostal wykonany korpus to: ABS. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy
niz 2950 Im. Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta §wiatha
L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych".Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Klasa efektywnosci
energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;.
Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania
barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspdtczynnik mocy oprawy
(cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii
Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat §wiecenia oprawy: 120°. Materiat
klosza: PC. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN
60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum [P20 badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy:
natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do
+35°C. Wyrdb spetnia norme¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii
Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodow
bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 25.00W.
Skutecznos$¢ (wydajnosc) swietlna to 118.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT =
4000 K. Oprawa o wymiarach: 620/620/66 mm.

D1-18

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z plytki PCB. Strumien
$wietlny oprawy nie mniejszy niz 1800 Im. Waga netto oprawy: 1.500kg. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +25°C. Moc maksymalna
oprawy wynosi nie wigcej niz 22.20W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Nominalny okres trwato$ci zrodla §wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem
LMS80 wynosi 110000h. Nominalny okres trwalosci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 80000h. Nominalny okres trwatosci
zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 40000h. Oprawa
spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych" Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A.
I klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a
SDCM: < 6 Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: 1K10,
badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci
oprawy to minimum [P65 badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN
60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Wyrob spetnia norm¢ PN-EN
60598-1 wymagana przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
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Okablowanie wykonane z przewodéw bezhalogenkowych. Oprawa o wymiarach:
9340/115 mm. Wspotczynnik przenikalnos$ci klosza okre$lony na poziomie 0.73 %.
Wspotezynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.98 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $wiecenia
oprawy: 120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Materiatl, z ktorego zostat
wykonany korpus to: ABS. Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z
plytki PCB na podktadzie z aluminium.

D1-28

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z plytki PCB. Strumien
$wietlny oprawy nie mniejszy niz 2800 Im. Waga netto oprawy: 1.200kg. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +25°C. Moc maksymalna
oprawy wynosi nie wigcej niz 35.00W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Nominalny okres trwato$ci zrodla swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem
LMS80 wynosi 110000h. Nominalny okres trwalosci zrodta $wiatta LE0B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 80000h. Nominalny okres trwatosci
zrddta §wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 40000h. Oprawa
spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych".Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A.
I klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a
SDCM: < 6 Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK 10,
badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelno$ci
oprawy to minimum IP65 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN
60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Wyrob spelnia norm¢ PN-EN
60598-1 wymagana przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Okablowanie wykonane z przewodow bezhalogenkowych. Oprawa o wymiarach:
9340/115 mm. Wspotczynnik przenikalnos$ci klosza okres$lony na poziomie 0.73 %.
Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.90 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $wiecenia
oprawy: 120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Materiat, z ktorego zostat
wykonany korpus to: ABS. Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z
plytki PCB na podktadzie z aluminium.

Zakres inwentaryzacji wytycznych do obliczen oraz proj. opraw przedstawia:
Tabela nr 1 OBIEKT: Fizjoterapia strona prawa

Tabela nr 2 OBIEKT: Fizjoterapia strona lewa

Obliczenia doboru o$wietlenia Fizjoterapia Kopernika: Obliczenia nr 1

Zalozenia projektowe dla opraw w budynku DS ABC

Zestawienie opraw

OZNACZENIE TE-N- [CO-N- |CO-N- |CO-N- |DI- |[DI- [TE-N- [TE-N- [CO-N- |[CO-N- |DI- |[FR-P- |TY-
OPRAW 54 38 29 67 18 28 35 42 38 48 12 7 43
Parter 2 6 1 18 1

Blok A 6 81 4 6 42 3 6 6

Blok B 9 39 4 6 42 6 0

Blok C 77 11 76 6 7 2
Suma opraw 17 6 1| 215 20 88 84 3 18 13 2
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Warto$¢ energetyczna

moc
zainstalowan
a [W]

moc
prognozowan
a[W]

Parter

603,6 168,2| 72,13%

Blok A

9201,6 3630,6 | 60,54%

Blok B

5184 1950| 62,38%

Blok C

2192,6 1102,4| 49,72%

WARTOSC
ENERGETYCNA

17181,8 6851,2| 60,13%

Opis Opraw DS ABC

oznaczenie
SWiz

opis oprawy

TE-N-54

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa speinia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw
lampowych".Materiat, z ktorego zostat wykonany korpus to: blacha stalowa malowana
proszkowo. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 5400 Im. Nominalny okres
trwalosci zrodta $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h.
Nominalny okres trwatosci Zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 42000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Nominalny okres trwatosci zrodta §wiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Klasa efektywnosci
energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronno$ci przeciwporazeniowe;.
Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w
oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.97
zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny
kat $wiecenia oprawy: 90°. Typ zastosowanej optyki: HE. Kolor oprawy - biaty mat.
Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z norma
PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 53.00W.
Skutecznos¢ (wydajnosé) swietlna to 101.12 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Oprawa 0 wymiarach: 1195/140/36 mm.

CO-N-38

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.800kg. Oprawa spehia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Material, z ktdrego zostal wykonany korpus
to: ABS. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3800 Im. Nominalny okres trwatosci
zrodia $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h.
Oprawa spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych".Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Klasa efektywno$ci energetycznej
produktu: EEI=A+. II klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspodtczynnik oddawania
barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a
SDCM: < 3 Wspodlczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $wiecenia oprawy:
120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75.
Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z norma
PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spelnia norme¢ PN-EN 60598-1 wymagang
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przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 33.00W.
Skutecznos¢ (wydajnosé) swietlna to 115.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Oprawa 0 wymiarach: 620/620/66 mm.

CO-N-29

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.800kg. Oprawa spehnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Materiat, z ktorego zostat wykonany korpus
to: ABS. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 2950 Im. Nominalny okres trwatosci
zrodta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h.
Oprawa spelnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych".Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Klasa efektywnosci energetycznej
produktu: EEI=A+. II klasa ochronnos$ci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania
barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a
SDCM: < 3 Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $wiecenia oprawy:
120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75.
Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z norma
PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 25.00W.
Skuteczno$¢ (wydajnosé) swietlna to 118.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Oprawa 0 wymiarach: 620/620/66 mm.

CO-N-67

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.800kg. Oprawa spehia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Material, z ktorego zostat wykonany korpus
to: ABS. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 6750 Im. Nominalny okres trwatosci
zrodia $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 72000h. Nominalny okres
trwato$ci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LMB80 wynosi 35000h.
Oprawa spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych".Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 115000h. Klasa efektywnosci energetycznej
produktu: EEI=A+. I klasa ochronno$ci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania
barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a
SDCM: < 3 Wspbtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.98 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $wiecenia oprawy:
120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75.
Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z norma
PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyréb spetnia norme¢ PN-EN 60598-1 wymagang
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodow bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 65.00W.
Skutecznos¢ (wydajnos¢) swietlna to 103.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Oprawa 0 wymiarach: 620/620/66 mm
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DI-18

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien $wietlny
oprawy nie mniejszy niz 1800 Im. Waga netto oprawy: 1.500kg. Oprawa przystosowana do
pracy w zakresie temperatur od -20 do +25°C. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej
niz 22.20W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwato$ci zrodia
swiatla L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 110000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 80000h.
Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 40000h. Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Klasa efektywnosci energetycznej produktu:
EEI=A. | klasa ochronnos$ci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <
6 Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK10, badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelno$ci oprawy to
minimum IP65 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Wyrdb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymaganag przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodow bezhalogenkowych. Oprawa o wymiarach: 8340/115 mm. Wspolczynnik
przenikalnosci klosza okres§lony na poziomie 0.73 %. Wspoétczynnik mocy oprawy (cosinus
¢) > 0.98 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012.
Nominalny kat §wiecenia oprawy: 120°. Material klosza: PC. Klosz typu OPAL. Material,
z ktorego zostat wykonany korpus to: ABS. Oprawa zintegrowana z panelem LED,
wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z aluminium.

D1-28

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien §wietlny
oprawy nie mniejszy niz 2800 Im. Waga netto oprawy: 1.200kg. Oprawa przystosowana do
pracy w zakresie temperatur od -20 do +25°C. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej
niz 35.00W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci zrodta
swiatla L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 110000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 80000h.
Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 40000h. Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Klasa efektywnosci energetycznej produktu:
EEI=A. I klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <
6 Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK10, badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelnos$ci oprawy to
minimum IP65 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Wyrob spetnia norme¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodow bezhalogenkowych. Oprawa o wymiarach: 340/115 mm. Wspotczynnik
przenikalnosci klosza okres§lony na poziomie 0.73 %. Wspoétczynnik mocy oprawy (cosinus
¢) > 0.90 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012.
Nominalny kat §wiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Materiat,
z ktorego zostat wykonany korpus to: ABS. Oprawa zintegrowana z panelem LED,
wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z aluminium.

TE-N-35

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych".Material, z ktorego zostat wykonany korpus to: blacha stalowa malowana
proszkowo. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 3500 Im. Nominalny okres
trwato$ci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h.
Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 42000h. Oprawa spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Nominalny okres trwatosci zrodta §wiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Klasa efektywnosci
energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronno$ci przeciwporazeniowej.
Wspolkczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w
oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspolczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95
zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny
kat $wiecenia oprawy: 90°. Typ zastosowanej optyki: HE. Kolor oprawy - bialy mat.
Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z norma
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PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagana
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 34.00W.
Skutecznos¢ (wydajnosé) swietlna to 102.34 lm/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Oprawa o wymiarach: 1195/140/36 mm.

TE-N-42

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa speinia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych".Materiat, z ktorego zostal wykonany korpus to: blacha stalowa malowana
proszkowo. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 4200 Im. Nominalny okres
trwalosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h.
Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatlta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 42000h. Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Nominalny okres trwatosci zrodta §wiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Klasa efektywnosci
energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;.
Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w
oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.96
zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny
kat $wiecenia oprawy: 90°. Typ zastosowanej optyki: HE. Kolor oprawy - biaty mat.
Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z norma
PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 40.00W.
Skutecznos¢ (wydajnosé) swietlna to 105.53 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Oprawa 0 wymiarach: 1195/140/36 mm.

CO-N-38

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 3.400kg. Oprawa Spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Material, z ktdrego zostal wykonany korpus
to: ABS. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3800 Im. Nominalny okres trwatosci
zrodia $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h.
Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych".Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Oprawa zintegrowana z panelem LED,
wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z FR4. Klasa efektywnosci energetycznej
produktu: EEI=A+. II klasa ochronno$ci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania
barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a
SDCM: < 3 Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.90 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat §wiecenia oprawy:
120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75.
Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP65 badanie przeprowadzone zgodnie z norma
PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20 do +25°C. Wyréb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodow bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 33.00W.
Skutecznos¢ (wydajnos¢) swietlna to 115.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Oprawa o wymiarach: 66/620/620/0 mm. Wymiary montazowe: 525/410 mm. Flicker
Percent wynosi 30%.
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CO-N-48

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 3.400kg. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Material, z ktorego zostal wykonany korpus
to: ABS. Strumien $§wietlny oprawy nie mniejszy niz 4800 Im. Nominalny okres trwato$ci
zrédla swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 82000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 40000h.
Oprawa spelnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych".Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 125000h. Oprawa zintegrowana z panelem LED,
wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z FR4. Klasa efektywnosci energetycznej
produktu: EEI=A+. II klasa ochronno$ci przeciwporazeniowej. Wspolczynnik oddawania
barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a
SDCM: < 3 Wspbtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.90 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $wiecenia oprawy:
120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odpornos$¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75.
Stopien szczelno$ci oprawy to minimum P65 badanie przeprowadzone zgodnie z norma
PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20 do +25°C. Wyrdb spetnia normg¢ PN-EN 60598-1 wymagana
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddéw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 43.00W.
Skutecznos¢ (wydajnosé) swietlna to 111.00 lm/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Oprawa o wymiarach: 66/620/620/0 mm. Wymiary montazowe: 525/410 mm. Flicker
Percent wynosi 30%.

DI1-12

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien swietlny
oprawy nie mniejszy niz 1240 lm. Waga netto oprawy: 1.300kg. Oprawa przystosowana do
pracy w zakresie temperatur od -20 do +25°C. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej
niz 14.80W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatos$ci zrodia
swiatla L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 110000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 80000h.
Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 40000h. Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".Klasa efektywno$ci energetycznej produktu:
EEI=A. I klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <
6 Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK10, badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelno$ci oprawy to
minimum IP65 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Wyrob spetnia norme¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodow bezhalogenkowych. Oprawa o wymiarach: 8340/115 mm. Wspolczynnik
przenikalnos$ci klosza okres§lony na poziomie 0.73 %. Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus
¢) > 0.98 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012.
Nominalny kat §wiecenia oprawy: 120°. Material klosza: PC. Klosz typu OPAL. Material,
z ktorego zostat wykonany korpus to: ABS. Oprawa zintegrowana z panelem LED,
wykonanym z ptytki PCB na podkladzie z aluminium.

FR-P-7

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z plytki PCB. Klasa efektywnosci
energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronno$ci przeciwporazeniowej. Strumien
$wietlny oprawy nie mniejszy niz 650 Im. Oprawa spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN
62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Wspotczynnik
oddawania barw CRI >80. Materiat klosza: PMMA. Klosz typu PRM. Materiat, z ktorego
zostal wykonany korpus to: PC, PA. Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK08, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75.
Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP43/IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z
norma PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa przystosowana do
pracy w zakresie temperatur od -17 do +35°C. Wyr6b spetnia norm¢ PN-EN 60598-1
wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie
wykonane z przewodoéw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej
niz 7.00W. Skuteczno$¢ (wydajno$¢) swietlna to 92.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT
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=4000 K. Waga netto oprawy: 0.120kg. Oprawa o wymiarach: ¢85/60 mm. Wymiary
montazowe: @68-75 mm.

TY-43 Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Moc maksymalna
oprawy wynosi nie wigcej niz 25.32W. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz "4350"
Im. Klosz typu MAT. Material, z ktérego zostatl wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy -
szary. Stopien szczelnoéci oprawy to minimum IP67 badanie przeprowadzone zgodnie z
norma PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o
wymiarach: 1152/85/80 mm. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o
elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od
-20 do +35°C. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci zrddta
swiatla L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 103000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 65000h.
Nominalny okres trwato$ci zrodta §wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 32000h. Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".

Zakres inwentaryzacji wytycznych do obliczen oraz proj. opraw przedstawia:
Tabela nr 3 OBIEKT: DS ABC parter

Tabela nr 4 OBIEKT DS. ABC blok A

Tabela nr 5 OBIEKT: DS ABC blok B

Tabela nr 6 OBIEKT: DS ABC blok C

Obliczenia doboru o$wietlenia DS ABC obliczenia Nr 2

Zalozenia projektowe dla opraw w budyvnku DS AGAT

Zestawienie opraw

Etap |
co- | co- TE-N-| co- | co- TE-N-

OZNACZENIE OPRAW | TETN-26 [ TY-25[TY-43 | ag I Ne2g | TEN32] 42 | Nesa | ne67 [PF28 35
AGAT 1 PIETRO 35 2 4 4 20 22 18 4 10 6
AGAT 2 PIETRO 59 2 4 4 14 12 5
suma 94 4 8 8 34 22 30 4 10 6 5
Wartos¢ energetyczna

mocC mocC

zainstalowan |prognozowan

a [W] a [W]
1 pietro 11203,2 3863,6 65,51%
2 pietro 9014,4 2378,6 73,61%
Sumarycznie [W] 20217,6 6242,2 69,12%
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Opis Opraw DS AGAT

DS-AGAT

LP

Oznaczenie

Opis SWIZ

1

CO-N-29

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.800kg. Oprawa spehnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych". Material, z ktérego
zostal wykonany korpus to: ABS. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 2950 Im.
Nominalny okres trwatosci zrodla swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 84000h. Nominalny okres trwalosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN
62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych". Nominalny
okres trwalosci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
132000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspotezynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe
dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspoélezynnik mocy
oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii
Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $wiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PC.
Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi:
IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien
szczelno$ei oprawy to minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN
60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagana
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddéw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz
25.00W. Skutecznos¢ (wydajnosc) §wietlna to 118.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT
= 4000 K. Oprawa 0 wymiarach: 620/620/66 mm.

TY-25

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.800kg. Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".Material, z ktérego
zostal wykonany korpus to: ABS. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 3800 Im.
Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spelnia aktualng wersje normy PN-EN
62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych". Nominalny
okres trwalosci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
132000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe
dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspoélezynnik mocy
oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii
Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $wiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PC.
Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi:
IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien
szczelno$ci oprawy to minimum [P20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN
60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagana
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodow bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz
33.00W. Skuteczno$¢ (wydajnosc) swietlna to 115.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT
= 4000 K. Oprawa o wymiarach: 620/620/66 mm.
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CO-N-54

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.800kg. Oprawa spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".Material, z ktérego
zostal wykonany korpus to: ABS. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 5450 Im.
Nominalny okres trwatoéci zrodta $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 72000h. Nominalny okres trwalosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 35000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN
62471 "Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych". Nominalny
okres trwato$ci zrodta $wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
115000h. Klasa efektywno$ci energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe
dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspotczynnik mocy
oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii
Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $wiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PC.
Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi:
IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien
szczelno$ei oprawy to minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN
60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy W
zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagana
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddéw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz
53.00W. Skuteczno$¢ (wydajnosc) swietlna to 102.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT
= 4000 K. Oprawa 0 wymiarach: 620/620/66 mm.

CO-N-67

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.800kg. Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych". Material, z ktérego
zostal wykonany korpus to: ABS. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 6750 Im.
Nominalny okres trwato$ci zrodla swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 72000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 35000h. Oprawa spelnia aktualng wersje normy PN-EN
62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych". Nominalny
okres trwatosci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
115000h. Klasa efektywnoS$ci energetycznej produktu: EEI=A+. I klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe
dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspotczynnik mocy
oprawy (cosinus ¢) > 0.98 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii
Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $wiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PC.
Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi:
IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien
szczelno$ci oprawy to minimum [P20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN
60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagana
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz
65.00W. Skuteczno$¢ (wydajnosc) swietlna to 103.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT
= 4000 K. Oprawa 0 wymiarach: 620/620/66 mm.
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DI-28

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien
$wietlny oprawy nie mniejszy niz 2800 Im. Waga netto oprawy: 1.200kg. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +25°C. Moc maksymalna
oprawy wynosi nie wigcej niz 35.00W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Nominalny okres trwatosci zrodla $wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 110000h. Nominalny okres trwato$ci zrodia swiatta L§0B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 80000h. Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L9OB10
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 40000h. Oprawa spelnia aktualng wersj¢
normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".
Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A. I klasa ochronno$ci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe
dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 5 Kolor oprawy - biaty.
Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: 1K10, badanie przeprowadzone zgodnie z
normg PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP65 badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy.
Wyrdb spetnia normg¢ PN-EN 60598-1 wymagana przez Dyrektywy Unii Europejskiej -
posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodow bezhalogenkowych.
Oprawa o wymiarach: 340/115 mm. Wspolczynnik przenikalnos$ci klosza okre$lony na
poziomie 0.73 %. Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.90 zmierzony wg
wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat
$wiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Materiatl, z ktérego
zostal wykonany korpus to: ABS. Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z
plytki PCB na podkladzie z aluminium.

TE-N-26

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.500kg. Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych". Material, z ktérego
zostal wykonany korpus to: blacha stalowa malowana proszkowo. Strumien $wietlny
oprawy nie mniejszy niz 2600 lm. Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta
swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spelnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych™. Nominalny okres trwatosci zrodta §wiatta L70B50 potwierdzony
certyfikatem LMB80 wynosi 132000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu:
EEI=A+. II klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw
CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a
SDCM: < 3 Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $wiecenia oprawy:
90°. Typ zastosowanej optyki: HE. Kolor oprawy - bialy mat. Stopien szczelnosci
oprawy to minimum [P20 badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60598-1.
Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie
temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norme¢ PN-EN 60598-1 wymagana przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz
22.70W. Skutecznos¢ (wydajnosc) §wietlna to 114.50 lm/W. Temperatura barwowa CCT
= 4000 K. Oprawa 0 wymiarach: 595/595/36 mm.
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TE-N-35

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.500kg. Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych". Material, z ktérego
zostal wykonany korpus to: blacha stalowa malowana proszkowo. Strumien $wietlny
oprawy nie mniejszy niz 3500 lm. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta
$wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spelnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych". Nominalny okres trwato$ci zrodta $wiatta L70B50 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu:
EEI=A+. II klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw
CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a
SDCM: < 3 Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat §wiecenia oprawy:
90°. Typ zastosowanej optyki: HE. Kolor oprawy - bialy mat. Stopien szczelnosci
oprawy to minimum [P20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1.
Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie
temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norme¢ PN-EN 60598-1 wymagana przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddéw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz
34.20W. Skuteczno$¢ (wydajnosc) swietlna to 102.30 Im/W. Temperatura barwowa CCT
= 4000 K. Oprawa 0 wymiarach: 595/595/36 mm.

TE-N-42

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.500kg. Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych". Material, z ktérego
zostal wykonany korpus to: blacha stalowa malowana proszkowo. Strumien §wietlny
oprawy nie mniejszy niz 4200 lm. Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta
$wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych™. Nominalny okres trwatosci zrodta §wiatta L70B50 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu:
EEI=A+. II klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw
CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a
SDCM: < 3 Wspolezynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.96 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $wiecenia oprawy:
90°. Typ zastosowanej optyki: HE. Kolor oprawy - bialy mat. Stopien szczelnosci
oprawy to minimum [P20 badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60598-1.
Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie
temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norme¢ PN-EN 60598-1 wymagana przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz
39.80W. Skuteczno$¢ (wydajnosc) swietlna to 105.50 Im/W. Temperatura barwowa CCT
= 4000 K. Oprawa 0 wymiarach: 595/595/36 mm.

TY-25

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 14.15W. Strumien $wietlny oprawy nie
mniejszy niz "2500" Im. Klosz typu MAT. Material, z ktorego zostat wykonany korpus
to: PC. Kolor oprawy - szary. Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP67 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy,
zwieszany. Oprawa o wymiarach: 1152/85/80 mm. Odchylenie standardowe
dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa przystosowana
do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Nominalny okres trwatosci zrodta §wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 103000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 65000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 32000h. Oprawa spetnia aktualng wersjg
normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".
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9 | TY-43

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 25.32W. Strumien $wietlny oprawy nie
mniejszy niz "4350" Im. Klosz typu MAT. Material, z ktérego zostat wykonany korpus
to: PC. Kolor oprawy - szary. Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP67 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy,
zwieszany. Oprawa o wymiarach: 1152/85/80 mm. Odchylenie standardowe
dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa przystosowana
do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 103000h. Nominalny okres trwato$ci zrodla swiatta L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 65000h. Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L9OB10
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 32000h. Oprawa spetnia aktualng wersje
normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych".

10 | CO-N-38

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.800kg. Oprawa spehnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych". Material, z ktérego
zostal wykonany korpus to: ABS. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 3800 Im.
Nominalny okres trwatosci zrodla swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 84000h. Nominalny okres trwalosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spelnia aktualng wersje normy PN-EN
62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych". Nominalny
okres trwalosci zrodta swiatla L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
132000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe
dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspotczynnik mocy
oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii
Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $wiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PC.
Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi:
IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien
szczelno$ei oprawy to minimum [P20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN
60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagana
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz
33.00W. Skuteczno$¢ (wydajnosc) swietlna to 115.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT
= 4000 K. Oprawa 0 wymiarach: 620/620/66 mm.

Zakres inwentaryzacji wytycznych do obliczen oraz proj. opraw przedstawia:
Tabela nr 7 OBIEKT: DS AGAT I pigtro

Tabela nr 8 OBIEKT DS AGAT II pietro

Obliczenia doboru oswietlenia DS AGAT obliczenia Nr 3

Zalozenia projektowe dla opraw w budynku Obiekty Sportowe

Zestawienie opraw

OZNACZENIE SWIZ TE-N-35 | TE-N-42 | TE-N-84 | TY-25 | TY-43 | QU-28 | QU-21 | CO-N-29 | DI-28 | LI-115P | LI-167P | LI-225P | MI-50 | TY-10 | TY-63 | SH-49
Parter ob. sportowe 5 1 1 4 20 54 12 11 4 90 14 12

Piwnica ob.. Sportowe 20 3 18 3 1 8
suma 5 1 21 4 23 54 12 11 4 90 14 12 18 3 1 8
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Warto$¢ energetyczna

moc moc

zainstalowan | prognozowan

a[W] a [wW]
Parter ob. 61684,8 22094,8 64,18%
sportowe
zlwmca ob.. 6436,8 2715,6 57,81%
portowe
?\;JVTarycznle 68121,6 24810,4 64%

Oznaczenie opraw Obiekty Sportowe

Oznaczenie SWIZ

Opis oprawy

TE-N-35

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa
spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych".Material, z ktorego zostal wykonany korpus to: blacha stalowa
malowana proszkowo. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3500 Im.
Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci Zzrodia swiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa speinia aktualng wersj¢ normy PN-EN
62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych™.Nominalny
okres trwatosci zrodta §wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
132000h. Klasa efektywnos$ci energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspolczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3
Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy
Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat §wiecenia oprawy: 90°. Typ
zastosowanej optyki: HE. Kolor oprawy - biaty mat. Stopien szczelno$ci oprawy to
minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur
od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy
Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodow
bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 34.00W.
Skutecznos¢ (wydajnosé) swietlna to 102.34 Im/W. Temperatura barwowa CCT =
4000 K. Oprawa 0 wymiarach: 1195/140/36 mm.

TE-N-42

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa
spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych".Material, z ktorego zostat wykonany korpus to: blacha stalowa
malowana proszkowo. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 4200 Im.
Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN
62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Nominalny
okres trwatosci zrodta §wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
132000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <3
Wspdlezynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.96 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy
Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kgt $wiecenia oprawy: 90°. Typ
zastosowanej optyki: HE. Kolor oprawy - biaty mat. Stopien szczelno$ci oprawy to
minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur
od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy
Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodow
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bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 40.00W.
Skutecznos¢ (wydajnosé) swietlna to 105.53 lm/W. Temperatura barwowa CCT =
4000 K. Oprawa o wymiarach: 1195/140/36 mm.

TE-N-84

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z plytki PCB. Oprawa
spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych".Material, z ktérego zostal wykonany korpus to: blacha stalowa
malowana proszkowo. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 8400 Im.
Nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 84000h. Nominalny okres trwalos$ci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN
62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych".Nominalny
okres trwatosci zrodta $wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
132000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3
Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.96 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy
Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat §wiecenia oprawy: 90°. Typ
zastosowanej optyki: HE. Kolor oprawy - biaty mat. Stopien szczelnosci oprawy to
minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur
od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia normg¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy
Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodow
bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 80.00W.
Skutecznos¢ (wydajnosé) swietlna to 105.53 lm/W. Temperatura barwowa CCT =
4000 K. Oprawa 0 wymiarach: 1195/170/36 mm.

TY-25

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 14.15W. Strumien swietlny oprawy nie
mniejszy niz "2500" Im. Klosz typu MAT. Material, z ktorego zostat wykonany korpus
to: PC. Kolor oprawy - szary. Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP67 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy:
natynkowy, zwieszany. Oprawa 0 wymiarach: 1152/85/80 mm. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Temperatura
barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwalosci zrodta $wiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 103000h. Nominalny okres trwato$ci zrodia
swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 65000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta §wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 32000h.
Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".

TY-43

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 25.32W. Strumien $wietlny oprawy nie
mniejszy niz "4350" Im. Klosz typu MAT. Material, z ktorego zostat wykonany korpus
to: PC. Kolor oprawy - szary. Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP67 badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy:
natynkowy, zwieszany. Oprawa o wymiarach: 1152/85/80 mm. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Temperatura
barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 103000h. Nominalny okres trwatosci zrodta
$wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 65000h. Nominalny okres
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trwato$ci zrodla swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 32000h.
Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych".

QuU-28

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Klasa
efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. I klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >70. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3
Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy
Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Materiat klosza: szkto hartowane. Klosz typu
transparentny. Materiat, z ktdrego zostal wykonany korpus to: aluminium. Kolor
oprawy - szary. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK10, badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelno$ci oprawy to
minimum IP66 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -30 do +35°C. Wyrdb spetnia norme
PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie
CE. Okablowanie wykonane z przewodow bezhalogenkowych. Moc maksymalna
oprawy wynosi nie wigcej niz 219.26W. Regulacja kata swiecenia: od -160 do 165°.
Skutecznos¢ (wydajnosé) swietlna to 128.00 lm/W. Strumien $wietlny oprawy nie
mniejszy niz 28000 Im. Temperatura barwowa CCT = 5700 K. Waga netto oprawy:
5.000kg. Oprawa o wymiarach: 396/447/35 mm. Nominalny okres trwatosci zrodta
swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 100000h. Oprawa
zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z aluminium.
Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".

Qu-21

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z plytki PCB. Klasa
efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A++. I klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3
Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.99 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy
Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Flicker Percent wynosi 1%. Materiat klosza:
szklo hartowane. Klosz typu transparentny. Material, z ktérego zostat wykonany
korpus to: aluminium. Kolor oprawy - szary. Odporno$¢ na udary mechaniczne
wynosi: IK10, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien
szczelno$ci oprawy to minimum [P66 badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-
EN 60598-1. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -25 do +35°C.
Wyréb spetnia norme¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej
- posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodow bezhalogenkowych.
Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiccej niz 147.30W. Regulacja kata $wiecenia:
od -160 do 165°. Skutecznos¢ (wydajnosc) swietlna to 137.00 Im/W. Strumien
$wietlny oprawy nie mniejszy niz 21000 Im. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Waga netto oprawy: 5.000kg. Oprawa o wymiarach: 396/447/35 mm. Nominalny
okres trwatosci zrodta §wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
112000h. Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 71000h. Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L90B10
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 35000h. Oprawa zintegrowana z panelem
LED, wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z aluminium. Oprawa spelnia aktualng
wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych".
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CO-N-29

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 3.400kg. Oprawa spelnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".Material, z ktérego
zostal wykonany korpus to: ABS. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 2950 Im.
Nominalny okres trwato$ci zrodla swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 84000h. Nominalny okres trwalos$ci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN
62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych".Nominalny
okres trwatosci zrodta §wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
132000h. Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na
podktadzie z FR4. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. 1l klasa
ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <
3 Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.90 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat $§wiecenia
oprawy: 120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty.
Odpornos¢ na udary mechaniczne wynosi: IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z
normg PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelnos$ci oprawy to minimum IP65 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy:
natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +25°C.
Wyr6b spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej
- posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodow bezhalogenkowych.
Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 25.00W. Skuteczno$¢ (wydajnosc)
$wietlna to 118.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Oprawa o
wymiarach: 66/620/620/0 mm. Wymiary montazowe: 525/410 mm. Flicker Percent
wynosi 30%.

D1-28

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z plytki PCB. Strumien
$wietlny oprawy nie mniejszy niz 2800 Im. Waga netto oprawy: 1.200kg. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +25°C. Moc maksymalna
oprawy wynosi nie wigcej niz 35.00W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Nominalny okres trwato$ci zrodla swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 110000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L8OB20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 80000h. Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta LO0OB10
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 40000h. Oprawa spelnia aktualng wersj¢
normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych".Klasa efektywnos$ci energetycznej produktu: EEI=A. I klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 5 Kolor
oprawy - bialy. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK10, badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelno$ci oprawy to
minimum IP65 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Wyréb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodow bezhalogenkowych. Oprawa o wymiarach: 340/115 mm. Wspotczynnik
przenikalno$ci klosza okreslony na poziomie 0.73 %. Wspotczynnik mocy oprawy
(cosinus ¢) > 0.90 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Nominalny kat S$wiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu
OPAL. Materiat, z ktorego zostal wykonany korpus to: ABS. Oprawa zintegrowana z
panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z aluminium.

LI-115P

Oprawa liniowa do innowacyjnego system potaczeniowy i okablowanie przelotowe
umozliwiaja szybkie taczenie lamp w lini¢ $wietlng. Zastosowana konstrukcja pozwala
na tatwy montaz i podtaczenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus
wykonany z profilu aluminiowego i poddany procesowi anodyzacji, zapewnia lampie
wytrzymato$¢ i solidnos¢, a waski profil boczny pozwala na montaz w trudno
dostepnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduty LED
maja wplyw na bardzo wysoka skutecznos¢ swietlna: do 147 Im/W. Gwarantuje to
osigganie wymaganego poziomu o$wietlenia i znaczacej oszczedno$¢ energii. System
optyczny wykonano z odpornego na promieniowanie UV PMMA. Dzigki
zastosowaniu soczewek liniowych istnieje mozliwo$¢ dopasowania do réznych
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wymogow o$wietleniowych , wymiar oprawy 47/52/3503 szczelnos¢ IP20 , Strumien
$wietlny 11100Im moc oprawy 72W Skutecznos$¢ swietlna oprawy niminum 1471m/W
soczewka liniowa , okablowanie przelotowe LS2 5P zywotnos¢ didd led L70B50
minimum 100000h odporno$¢ na uderzenia IK07, zasilacz opraw w wersji DALI

LI-167P

Oprawa liniowa do innowacyjnego system potaczeniowy i okablowanie przelotowe
umozliwiajg szybkie taczenie lamp

w lini¢ §wietlng. Zastosowana konstrukcja pozwala na tatwy montaz i podtgczenie
zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany z profilu aluminiowego i
poddany procesowi anodyzacji, zapewnia lampie wytrzymatosc¢ i solidno$¢, a waski
profil boczny pozwala na montaz w trudno dostepnych miejscach. Diody
renomowanego producenta oraz nowe moduty LED majg wptyw na bardzo wysoka
skuteczno$¢ swietlng: do 146 Im/W. Gwarantuje to osigganie wymaganego poziomu
o$wietlenia i znaczacej oszczgdnos¢ energii. System optyczny wykonano z odpornego
na promieniowanie UV PMMA. Dzigki zastosowaniu soczewek liniowych

istnieje mozliwos$¢ dopasowania do réznych wymogow oswietleniowych , wymiar
oprawy 47/52/3503 szczelnos¢ 1P20 , Strumien swietlny 16000lm moc oprawy 102W
Skutecznos$¢ §wietlna oprawy niminum 1461m/W soczewka liniowa , okablowanie
przelotowe LS2 7P zywotnos¢ didd led L70B50 minimum 100000h odpornos¢ na
uderzenia 1KO7, zasilacz opraw w wersji DALI

LI-225P

Oprawa liniowa do innowacyjnego system potaczeniowy i okablowanie przelotowe
umozliwiajg szybkie taczenie lamp

w lini¢ §wietlng. Zastosowana konstrukcja pozwala na tatwy montaz i podigczenie
zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany z profilu aluminiowego i
poddany procesowi anodyzacji, zapewnia lampie wytrzymatosc¢ i solidnosé, a waski
profil boczny pozwala na montaz w trudno dostepnych miejscach. Diody
renomowanego producenta oraz nowe moduty LED maja wptyw na bardzo wysoka
skuteczno$¢ swietlng: do 144 Im/W. Gwarantuje to osigganie wymaganego poziomu
oswietlenia i znaczacej oszczednos$¢ energii. System optyczny wykonano z odpornego
na promieniowanie UV PMMA. Dzigki zastosowaniu soczewek liniowych

istnieje mozliwos$¢ dopasowania do réznych wymogow oswietleniowych , wymiar
oprawy 47/52/3503 szczelnoé¢ IP20 , Strumien §wietlny 22100Ilm moc oprawy 146 W
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy niminum 144Ilm/W soczewka liniowa , okablowanie
przelotowe LS2 5P zywotnos¢ diod led L70B50 minimum 100000h odpornos¢ na
uderzenia IKO7

TY-10

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 63.29W. Strumien $wietlny oprawy nie
mniejszy niz "10900" Im. Klosz typu MAT. Materiat, z ktorego zostal wykonany
korpus to: PC. Kolor oprawy - szary. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP67
badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy:
natynkowy, zwieszany. Oprawa 0 wymiarach: 1432/85/80 mm. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Temperatura
barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 103000h. Nominalny okres trwatosci zrodta
swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 65000h. Nominalny okres
trwato$ci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 32000h.
Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".
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TY-63

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 35.37W. Strumien $wietlny oprawy nie
mniejszy niz "6300" Im. Klosz typu MAT. Material, z ktérego zostat wykonany korpus
to: PC. Kolor oprawy - szary. Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP67 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy:
natynkowy, zwieszany. Oprawa 0 wymiarach: 1432/85/80 mm. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Temperatura
barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwalosci zrodla swiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 103000h. Nominalny okres trwato$ci zrodia
$wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 65000h. Nominalny okres
trwalo$ci zrodta §wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 32000h.
Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".

SH-49

Oprawa zintegrowana z panelem COB LED, wykonanym z plytki PCB. Klasa
efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. I klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3
Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.90 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy
Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat §wiecenia oprawy: 38°. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 37.70W. Skutecznos$¢ (wydajnos¢) §wietlna
to 129.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Oprawa o wymiarach: & 100,
H=145 mm. Materiat klosza: szklo. Material, z ktérego zostal wykonany korpus to:
aluminium malowane proszkowo. Kolor oprawy - biaty. Stopien szczelnosci oprawy to
minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: do szynoprzewodu. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie
temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norme¢ PN-EN 60598-1 wymagana przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddéw bezhalogenkowych. Strumien $§wietlny oprawy nie mniejszy niz 4900 Im.
Waga netto oprawy: 1.410kg. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 50000h. Oprawa spelnia aktualng wersj¢
normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych".

MI-50

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 0.440kg. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 32.70W. Strumien
$wietlny oprawy nie mniejszy niz "5000" Im. Klosz typu MAT. Material, z ktérego
zostal wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy - bialy. Stopien szczelno$ci oprawy to
minimum IP66 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o wymiarach: 1510/45/50 mm.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <
3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci zrodta §wiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 143000h. Nominalny okres
trwato$ci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 90000h.
Nominalny okres trwato$ci zrodla swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 41000h. Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".

Zakres inwentaryzacji wytycznych do obliczen oraz proj. opraw przedstawia:
Tabela nr 9 OBIEKT: OBIEKTY SPORTOWE parter

Tabela nr 10 OBIEKT: OBIEKTY SPORTOWE piwnica

Obliczenia doboru oswietlenia OBIEKTY SPORTOWE obliczenia Nr 4
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Zalozenia projektowe dla opraw w budynku Plywalnia

Zestawienie opraw

TY- | Qu- | Qu- | co-p- | VE- | VE- | VE- | VE- | DI- TY- | TY- | TY-
OZNACZENIE SWIZ | 43 27 21 29 71 | 40 | 60 | 35 | 12 |Dl8|DI-28| 25 | 43 | 75
Parter 1 32 8 18 5| 34| 19| 15| 11| 37| 16
Piwnica 2 38 17
suma 1 32 8 18 5| 34| 19| 15| 11| 37| 16 2| 38| 17
Wartos¢ energetyczna

moc moc

zainstalowan | prognozowan

a W] a[w]
Parter 4639,2 1722,5 62,87%
Piwnica 31166,4 13162,8 57,77%
Sumarycznie
(W] 35805,6 14885,3 58%

Opis opraw do SWIZ Ptywalnia

Oznaczenie
SWIZ

TY-43

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Moc maksymalna
oprawy wynosi nie wigcej niz 25.32W. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz "4350"
Im. Klosz typu MAT. Materiat, z ktorego zostat wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy -
szary. Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP67 badanie przeprowadzone zgodnie z
normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o
wymiarach: 1152/85/80 mm. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o
elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od
-20 do +35°C. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwato$ci zrodia
swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 103000h. Nominalny okres
trwato$ci zrodta swiatta L8OB20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 65000h.
Nominalny okres trwato$ci zrodla swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 32000h. Oprawa spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".

QuU-27

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Klasa
efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. I klasa ochronno$ci przeciwporazeniowe;j.
Wspotczynnik oddawania barw CRI >70. Odchylenie standardowe dopasowania barw w
oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95
zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Materiat
klosza: szkto hartowane. Klosz typu transparentny. Typ zastosowanej optyki: matryca
soczewkowa. Material, z ktorego zostat wykonany korpus to: aluminium. Kolor oprawy -
szary. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK10, badanie przeprowadzone zgodnie z
norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum [P66 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -30 do +35°C. Wyr6b spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagana
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodow bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 219.26W.
Regulacja kata $wiecenia: od -160 do 165°. Skuteczno$¢ (wydajnosé) swietlna to 123.00
Im/W. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 27000 Im. Temperatura barwowa CCT =
5700 K. Waga netto oprawy: 5.000kg. Oprawa o wymiarach: 396/447/35 mm. Nominalny
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okres trwato$ci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 100000h.
Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z
aluminium. Oprawa spelnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych".

Qu-21

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z plytki PCB. Klasa
efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A++. I klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >70. Odchylenie standardowe
dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspdtczynnik mocy
oprawy (cosinus ¢) > 0.99 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii
Europejskiej nr 1194/2012. Flicker Percent wynosi 1%. Materiat klosza: szkto hartowane.
Klosz typu transparentny. Material, z ktérego zostal wykonany korpus to: aluminium.
Kolor oprawy - szary. Odpornos¢ na udary mechaniczne wynosi: IK10, badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelno$ci oprawy to
minimum IP66 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -25 do +35°C. Wyrdb spetnia norme
PN-EN 60598-1 wymagana przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Okablowanie wykonane z przewoddéw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy
wynosi nie wigcej niz 147.30W. Regulacja kata $wiecenia: od -160 do 165°. Skutecznos¢
(wydajnos¢) swietlna to 137.00 Im/W. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 21000
Im. Temperatura barwowa CCT = 5700 K. Waga netto oprawy: 5.000kg. Oprawa o
wymiarach: 396/447/35 mm. Nominalny okres trwatosci Zrodta §wiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 112000h. Nominalny okres trwato$ci zrodia
swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 71000h. Nominalny okres
trwato$ci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 35000h.
Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z
aluminium. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych". + ramka do montazu podtynkowego

CO-P-29

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.200kg. Oprawa spelnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Materiat, z ktorego zostal wykonany korpus
to: ABS. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 2950 Im. Nominalny okres trwato$ci
zrodta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta §wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h.
Oprawa spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych".Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Klasa efektywnosci energetyczne;j
produktu: EEI=A+. Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania
barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a
SDCM: < 3 Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat §wiecenia oprawy:
120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - bialty. Odpornos¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-
75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum [P44/IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z
norma PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa przystosowana do
pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyr6b spetnia normg¢ PN-EN 60598-1
wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie
wykonane z przewoddéw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej
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niz 25.00W. Skutecznos$¢ (wydajnos¢) swietlna to 118.00 Im/W. Temperatura barwowa
CCT =4000 K. Oprawa o wymiarach: 595/595/71 mm.

VE-71

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.800kg. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 54.80W. Strumien
$wietlny oprawy nie mniejszy niz "7100" Im. Klosz typu PRM. Material, z ktorego zostat
wykonany korpus to: blacha stalowa malowana proszkowo. Kolor oprawy - biaty. Stopien
szczelno$ei oprawy to minimum [P44 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN
60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach: 1441/124/60 mm.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3.
Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Temperatura
barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwalosci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 116000h. Nominalny okres trwalosci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 72000h. Nominalny okres trwatosci zrodta
swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 31000h. Oprawa spelnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw
lampowych".

VE-40

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.300kg. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 30.50W. Strumien
$wietlny oprawy nie mniejszy niz "4050" Im. Klosz typu PRM. Material, z ktérego zostat
wykonany korpus to: blacha stalowa malowana proszkowo. Kolor oprawy - biaty. Stopien
szczelno$ci oprawy to minimum [P44 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN
60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach: 1161/124/60 mm.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3.
Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Temperatura
barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwalosci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 116000h. Nominalny okres trwatosci Zzrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 72000h. Nominalny okres trwatosci zrodta
swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 31000h. Oprawa spelnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych".

VE-60

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.300kg. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 54.90W. Strumien
$wietlny oprawy nie mniejszy niz "6050" Im. Klosz typu PRM MAT. Materiat, z ktorego
zostat wykonany korpus to: blacha stalowa malowana proszkowo. Kolor oprawy - biaty.
Stopien szczelno$ci oprawy to minimum P44 badanie przeprowadzone zgodnie z norma
PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach: 1161/124/60
mm. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <
3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Temperatura
barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 116000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 72000h. Nominalny okres trwalosci zrodta
$wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 31000h. Oprawa spehnia
aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych".
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VE-35

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.300kg. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 30.50W. Strumien
$wietlny oprawy nie mniejszy niz "3500" Im. Klosz typu PRM MAT. Material, z ktérego
zostal wykonany korpus to: blacha stalowa malowana proszkowo. Kolor oprawy - bialy.
Stopien szczelnosci oprawy to minimum P44 badanie przeprowadzone zgodnie z norma
PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach: 1161/124/60
mm. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <
3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Temperatura
barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwato$ci zrodta $wiatta L70B50 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 116000h. Nominalny okres trwalosci zrodta §wiatta L§0B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 72000h. Nominalny okres trwatosci zrddta
$wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 31000h. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych".

DI1-12

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien $wietlny
oprawy nie mniejszy niz 1240 Im. Waga netto oprawy: 1.300kg. Oprawa przystosowana do
pracy w zakresie temperatur od -20 do +25°C. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej
niz 14.80W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwalo$ci zrodta
swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 110000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta §wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 80000h.
Nominalny okres trwato$ci zrodla swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 40000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".Klasa efektywnosci energetycznej produktu:
EEI=A. I klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <
6 Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK10, badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelno$ci oprawy to
minimum IP65 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Wyréb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodow bezhalogenkowych. Oprawa o wymiarach: 340/115 mm. Wspotczynnik
przenikalnosci klosza okreslony na poziomie 0.73 %. Wspodtczynnik mocy oprawy (cosinus
) > 0.98 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012.
Nominalny kat §wiecenia oprawy: 120°. Material klosza: PC. Klosz typu OPAL. Material,
z ktorego zostal wykonany korpus to: ABS. Oprawa zintegrowana z panelem LED,
wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z aluminium.

D1-18

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z plytki PCB. Strumien $wietlny
oprawy nie mniejszy niz 1800 Im. Waga netto oprawy: 1.500kg. Oprawa przystosowana do
pracy w zakresie temperatur od -20 do +25°C. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej
niz 22.20W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwalo$ci zrodta
swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 110000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta §wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 80000h.
Nominalny okres trwato$ci zrodla swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 40000h. Oprawa spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".Klasa efektywnos$ci energetycznej produktu:
EEI=A. I klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <
6 Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK10, badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to
minimum IP65 badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Wyrob spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodow bezhalogenkowych. Oprawa o wymiarach: 340/115 mm. Wspotczynnik
przenikalnos$ci klosza okreslony na poziomie 0.73 %. Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus
$) > 0.98 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012.
Nominalny kat $wiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Materiat,
z ktorego zostal wykonany korpus to: ABS. Oprawa zintegrowana z panelem LED,
wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z aluminium.
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DI-28

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien $wietlny
oprawy nie mniejszy niz 2800 lm. Waga netto oprawy: 1.200kg. Oprawa przystosowana do
pracy w zakresie temperatur od -20 do +25°C. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej
niz 35.00W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwalo$ci zrodta
$wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 110000h. Nominalny okres
trwalosci zrodia §wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 80000h.
Nominalny okres trwatosci zrodla swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 40000h. Oprawa spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".Klasa efektywnosci energetycznej produktu:
EEI=A. I klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <
6 Kolor oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK10, badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelno$ci oprawy to
minimum IP65 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Wyréb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodow bezhalogenkowych. Oprawa o wymiarach: 340/115 mm. Wspotczynnik
przenikalnosci klosza okre$lony na poziomie 0.73 %. Wspodtczynnik mocy oprawy (cosinus
$) > 0.90 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012.
Nominalny kat §wiecenia oprawy: 120°. Material klosza: PC. Klosz typu OPAL. Material,
z ktorego zostat wykonany korpus to: ABS. Oprawa zintegrowana z panelem LED,
wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z aluminium.

TY-25

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Moc maksymalna
oprawy wynosi nie wigcej niz 14.15W. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz "2500"
Im. Klosz typu MAT. Materiat, z ktorego zostat wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy -
szary. Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP67 badanie przeprowadzone zgodnie z
normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o
wymiarach: 1152/85/80 mm. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o
elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od
-20 do +35°C. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwato$ci zrodia
swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 103000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 65000h.
Nominalny okres trwato$ci zrodla swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 32000h. Oprawa spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych".

TY-43

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Moc maksymalna
oprawy wynosi nie wigcej niz 25.32W. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz "4350"
Im. Klosz typu MAT. Materiat, z ktorego zostat wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy -
szary. Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP67 badanie przeprowadzone zgodnie z
normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o
wymiarach: 1152/85/80 mm. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o
elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od
-20 do +35°C. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci zrodia
swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 103000h. Nominalny okres
trwalosci zrodta $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 65000h.
Nominalny okres trwato$ci zrodla swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 32000h. Oprawa spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".

TY-75

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Moc maksymalna
oprawy wynosi nie wigcej niz 43.90W. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz "7500"
Im. Klosz typu MAT. Materiat, z ktorego zostal wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy -
Szary. Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP67 badanie przeprowadzone zgodnie z
norma PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o
wymiarach: 1152/85/80 mm. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o
elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od
-20 do +35°C. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci zrodta
$wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 103000h. Nominalny okres
trwatosci zrodta §wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 65000h.
Nominalny okres trwatosci zrodia swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80
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wynosi 32000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".

Zakres inwentaryzacji wytycznych do obliczen oraz proj. opraw przedstawia:
Tabela nr 11 OBIEKT: PLYWALNIA piwnica
Tabela nr 12 OBIEKT: PLYWALNIA parter

Obliczenia doboru o$wietlenia Obiekt Pltywalnia obliczenia Nr 5

Zalozenia projektowe dla opraw w budynku Uczelnia Blok A

Zestawienie opraw

OZNACZENIE SWIZ TE-N-42 | TE-N-54 | TY-54 |TE-P-47 |NE-P-34
Uczelnia Blok A | Pietro 4 6 74 18
Uczelnia Blok A Il Pietro 38

suma 4 38 6 74 18

Warto$é energetyczna

mocC mocC

Zainstalowan prognozowan

a[W] a [W]
Uczelnia Blok A | 301 o 4168,6 50,26%
| Pietro
Uczelnia Blok A | 5,5 2029,2 38,19%
Il Pietro
Sumarycznie
[W] 11664 6197,8 47%
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Opis opraw do SWIZ Uczelnia Blok A

Oznaczenie SWIZ

Opis opraw

TE-N-42

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa
spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych".Material, z ktérego zostal wykonany korpus to: blacha stalowa
malowana proszkowo. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 4200 Im. Nominalny
okres trwalosci zrodla §wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta §wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem
LMS80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych".Nominalny okres
trwalosci zrodta $wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h.
Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronno$ci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3
Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.96 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy
Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat §wiecenia oprawy: 90°. Typ
zastosowanej optyki: HE. Kolor oprawy - bialy mat. Stopien szczelnosci oprawy to
minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur
0d -20 do +35°C. Wyr6b spelnia normg PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy
Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodow
bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 40.00W.
Skutecznos¢ (wydajnosé) swietlna to 105.53 lm/W. Temperatura barwowa CCT = 4000
K. Oprawa o wymiarach: 1195/140/36 mm.

TE-N-54

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa
spelnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych".Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to: blacha stalowa
malowana proszkowo. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 5400 Im. Nominalny
okres trwalosci zrodla §wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta §wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem
LMS80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych".Nominalny okres
trwalo$ci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h.
Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. 1I klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <3
Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.97 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy
Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny kat §wiecenia oprawy: 90°. Typ
zastosowanej optyki: HE. Kolor oprawy - biaty mat. Stopien szczelnosci oprawy to
minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur
0d -20 do +35°C. Wyréb spelnia normg PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy
Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodow
bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 53.00W.
Skutecznos¢ (wydajnosé) swietlna to 101.12 lm/W. Temperatura barwowa CCT = 4000
K. Oprawa o0 wymiarach: 1195/140/36 mm.

TY-54

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 31.65W. Strumien $wietlny oprawy nie
mniejszy niz "5450" Im. Klosz typu MAT. Material, z ktérego zostal wykonany korpus
to: PC. Kolor oprawy - szary. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP67 badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy:
natynkowy, zwieszany. Oprawa o wymiarach: 1432/85/80 mm. Odchylenie standardowe
dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa przystosowana
do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Temperatura barwowa CCT = 4000
K. Nominalny okres trwalosci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 103000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 65000h. Nominalny okres trwalosci zrodta §wiatta L90B10
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potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 32000h. Oprawa spetnia aktualng wersje
normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".

TE-P-47

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.900kg. Oprawa spetnia aktualng wersj¢ normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych".Material, z ktérego
zostal wykonany korpus to: blacha stalowa malowana proszkowo. Strumien $wietlny
oprawy nie mniejszy niz 4750 Im. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwato$ci zrodta
swiatla L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych".Nominalny okres trwato$ci zrodla swiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Klasa efektywnosci energetycznej
produktu: EEI=A+. II klasa ochronno$ci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik
oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o
elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.97
zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012.
Nominalny kat $wiecenia oprawy: 90°. Typ zastosowanej optyki: HE. Kolor oprawy -
biaty mat. Stopien szczelno$ci oprawy to minimum IP20 badanie przeprowadzone
zgodnie z norma PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetnia norme
PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie
CE. Okablowanie wykonane z przewodow bezhalogenkowych. Moc maksymalna
oprawy wynosi nie wigcej niz 44.80W. Skutecznos$¢ (wydajnos¢) §wietlna to 99.40
Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Oprawa 0 wymiarach: 1195/300/32 mm.

NE-P-24

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa
zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z aluminium.
Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 3450 Im. Nominalny
okres trwalosci zrodta §wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
55000h. Nominalny okres trwatosci zrodta §wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem
LMS80 wynosi 30000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych" . Flicker Percent wynosi
17%. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania
barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus
¢) > 0.93 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Nominalny kat §wiecenia oprawy: 96°. Materiat klosza: PMMA. Klosz typu
OPAL. Typ zastosowanej optyki: odbtys$nik. Material, z ktoérego zostat wykonany
korpus to: PC, aluminium. Kolor oprawy - bialy. Odpornos$¢ na udary mechaniczne
wynosi: IK08, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Stopien
szczelno$ci oprawy to minimum IP44 badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-
EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -10 do +35°C. Wyr6b spetnia norm¢ PN-EN 60598-1
wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie
wykonane z przewod6w bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie
wigcej niz 28.00W. Skutecznos¢ (wydajnosc) swietlna to 123.00 Im/W. Temperatura
barwowa CCT = 4000 K. Waga netto oprawy: 0.450kg. Oprawa o wymiarach: 9222/70
mm. Wymiary montazowe: 195 mm. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 80000h.
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Zakres inwentaryzacji wytycznych do obliczen oraz proj. opraw przedstawia:
Tabela nr 13 OBIEKT: UCZELNIA BLOK A I pigtro

Tabela nr 14 OBIEKT: UCZELNIA BLOK A II pi¢etro

Obliczenia doboru o$wietlenia Obiekt Uczelnia blok A obliczenia Nr 6

4.11 Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych

Wszystkie istniejgce oprawy przywidziane do wymiany na nowe nalezy zdemontowac.
Demontaz opraw nalezy wykona¢ w sposob nie powodujacy uszkodzenia.

Oprawy po demontazu nalezy przetransportowac oraz zutylizowac.

4.12 Wytyczne konserwacji dla instalacji oSwietleniowej

W celu utrzymania wymaganego nat¢zenia oswietlenia przez caly okres eksploatacji
oswietlenia,

nalezy dokonywac¢ okresowych konserwacji wg ponizszych zatozen:

. wymiana indywidualna uszkodzonych oprawy,

. wymiana grupowa zrddel po 50 tys. godzin §wiecenia,
. czyszczenie opraw co 12 miesigcy,
. odnawianie pomieszczenia co 24 miesigce

4.13 Klauzula o ré6wnorzednosci materialow.

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢
zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, atesty idopuszczenia. Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych
w projekcie nalezy pisemnie zglosi¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptacji.

Projektant celem pelniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powotat si¢
na konkretne urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe,
a odwotanie do nich miato na celu informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych
do realizacji urzadzen 1 w zadnym przypadku nie jest obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowaé materiaty 1 rozwigzania
rOwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajgce zasad
i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan
i elementdw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi
charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasad¢ wydajnosci
oraz pewnos$ci prawidtowego kompatybilnego zadzialania w przypadku zagrozenia oraz
zapewnia ochrone 1 bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen. Rownowaznos¢ techniczng musi
po weryfikacji potwierdzi¢ w formie pisemnej — przedstawiciel Inwestora lub Projektant.
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. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spetniajgce
wymogi prawa budowlanego oraz obowigzujacych Polskich Norm,

catos¢ robot wykona¢ zgodnie z polski normami, zarzagdzeniami, przepisami i sztukg
budowlang oraz DTR producentéw urzadzen,

przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, oraz
natgzenia o§wietlenia.

Calo$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osoby majgce uprawnienia w zakresie
prowadzenia prac przy instalacjach elektrycznych dla instalacji niskiego napigcia 1
majgce przeszkolenie w zakresie wykonywania instalacji fotowoltaicznych. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz wytycznymi
producentéw instalowanych urzadzen. Zastosowane urzgdzenia i elementy instalacji
powinny mie¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy wszelkie zmiany nanie$¢ w tabelach powykonawczych.

Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP

Opracowat:
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