Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
MDM Piotr Dawidziuk

21 -530 Piszczac, ul Waska 2a tel.(fax) (083 ) 37-78-861, tel. kom. 0 691-475-098
NIP: 537-201-26-57

et
—
1

Projekty | Wyceny Majatkowe

EGZ.NR 4

PROJEKT BUDOWLANY
MONTAZU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 40,0(46,2) kW
NA DACHU BUDYNKOW AKADEMIKOW ,,B” i ,,C” PRZY
UL. AKADEMICKIEJ W MIEJSCOWOSCI BIALA PODLASKA -
PRZEBUDOWA UKtADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w ramach zadania: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej obiektéw Akademii Wychowania Fizycznego Jozefa
Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej — Etap II”

Zamawiajacy Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w
/Inwestor: Warszawie
Adres:

ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa

Obiekt: Filia AWF w Biate] Podlaskiej

Adres: dz.nr ewid.: 1220
obreb ewidencyjny: 0001
jednostka ewidencyjna: 066101_1 Miasto Biata Podlaska

Branza: elektryczna
Kategoria XXX
obiektu
Wyszczeg6lnienie Specjalnosé Imig i nazwisko Pieczatka i podpis
PROJEKTANT instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
. i urzadzen elek hi
BRANZY clektiosnorgetyornyon mgr inz. Robert Dydycz
ELEKTRYCZNEJ do projektowania i kierowania upr. LUB/0002/PWOE/07
robota}ml pudowlanym| bez
ograniczen

Zawartos¢ opracowania znajduje sie na str.2

Piszczac, lipiec 2020r.




SPIS ZAWARTOSCI

1. Spis zawartosci
2. Podstawy prawne i techniczne

- oswiadczenie projektanta
- zaswiadczenie z Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
- kopia nadania uprawnien

3 Opis techniczny

4. Obliczenia

5. Zestawienie materiatow
6. Rysunki

- Schemat strukturalny stacj trasnformatorowej
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Oswiadczenie Projektanta:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.,

poz. 1186 z 2019 z p6zniejszymi zmianami), oSwiadczam Ze:

Projekt budowlany: MONTAZU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] 40,0(46,2) kW

NA DACHU BUDYNKOW AKADEMIKOW ,B” i ,C” PRZY UL.
AKADEMICKIE] W MIEJSCOWOSCI BIALA PODLASKA - PRZEBUDOWA
UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO w ramach zadania: ,,Poprawa
efektywnosci energetycznej obiektow Akademii Wychowania Fizycznego Jozefa
Pilsudskiego w Warszawie Filia w Bialej Podlaskiej — Etap II”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U..z 200l r. Nr 5, poz.42, z pbin. zm/, art. 13 ust 1 pkt 1i2 ,art. 14 ust 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst Jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz.1126 z péin. zm. |, oraz § 3ustl,
§ 12 pkt. 1i § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/ wzwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /1 art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Robert Szczepan DYDYCZ
magister inZynier )
urodzony dnia 26 grudsia 19701, w Bialej Podlaskiej
otrzymat | ,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0002/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pésm. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych finkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

-Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodnjozacy

. Maria Kosler dr inz. aw Ioryfiski

Otrzymujs;

@ Pan Robert Dydycz
Stawacinek Stary 87
21-500 Biala Podlaska

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ah




2.

Szczegblowy zakres uprawnief
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez opranicien
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Robert Szczepan Dydycz

I. Namocy art. 12 ust.]1 pkt.1i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic objetym
w/w specjalnoscia , ninigjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci ohjctej ninicjszymi.
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budewlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowaria kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzedeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 3 ust.1i§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 3005 4.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 87 L
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnodel,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia clektrycznc
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Sktadu Orzckajagago OKK.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B4Y-XTG-SNK *

Pan Robert Szczepan Dydycz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0281/07

adres zamieszkania m. Stawacinek Stary 87, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy,

3.2 Charakterystyka ogdlna

W zwigzku z planowanym montazem instalacji fotowoltaicznej o mocy 46,2(40)kW
planuje si¢ réwniez przebudowe istniejagcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Pomiar energii elektrycznej 1 mocy odbywa si¢ po stronie SN 15 kV, w ukladzie
posrednim gwiazdowym. Przektadniki pragdowe zastosowano typu IMZ-24. Uzwojenie wtdrne
pomiarowe przewidziano o mocy S5VA 1 klasie doktadnosci 0,5 oraz wspdtczynniku
bezpieczenstwa FS5. Przekladniki napigciowe zastosowano typu UMZ-24 o mocy 5VA
1 klasie 0,5.

Jako licznik podstawowy zastosowano elektroniczny czterokwadrantowy licznik energii
typu ZMD410CT 3x58/100 V, 5A klasy 1 dla energii czynnej i 2 dla energii biernej. Jako licznik
rezerwowy wykozystano licznik typu ZMD410CT o klasie doktadnos$ci 1 dla energii czynnej i 2
dla energii bierne;.

Obwody wtorne od przektadnikéow pradowych do szafy pomiarowej nalezy wykonano
kablem YKSY 7x2,5 mm2 0,6/1 kV w rurkach ochronnych RL22 na uchwytach w odlegtosci 30
cm od innych przewodéw i kabli. Obwody wtérne od przektadnikow napieciowych szafy
pomiarowej wykonano kablem YKSY 5x1,5mm?2 0,6/1 kV na uchwytach w rurkach ochronnych
RL22 w odlegtosci 30 cm od innych przewodéw. Drzwi celki pomiarowej i liniowej w rozdzielni
SN przystosowano do plombowania.

3.3 Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

Pomiar energii elektrycznej i mocy odbywac si¢ bedzie po stronie SN 15 kV,
w uktadzie posrednim. Jako licznik zastosowano elektroniczny czterokwadrantowy licznik
energii typu ZMD410CT44.0009 3x58/100 V, 5A klasy 1 dla energii czynnej i 2 dla energii
biernej. Licznik ten dokonuje pomiaru mocy, energii czynnej i biernej w sieciach o
dwukierunkowym przeptywie energii. Wykorzysta¢ nalezy licznik podstawowy z istniejacego
ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Pomiar energii elektrycznej 1 mocy odbywac si¢ bedzie po stronie SN-15kV, w uktadzie
posrednim gwiazdowym. Przektadniki pradowe zaprojektowano typu CTM20. Uzwojenie wtdrne
pomiarowe przewidziano o mocy S5VA 1 klasie dokladnosci 0,2S oraz wspdétczynniku
bezpieczenstwa FSS5. Przektadniki napigciowe pozostang istniejgce typu UMZ-24 o mocy SVA
1 klasie 0,5.

Obwody wtoérne od przektadnikéw pradowych do szafki pomiarowej wykonane sg kablem
YKSY 7x2,5 mm® 0,6/1 kV w niezaleznych rurkach ochronnych RL22 montowanych na
uchwytach z kolankami 1 !acznikami sztywnymi. Obwody wtérne od przektadnikow
napigciowych do szafki pomiarowej wykonane s3a kablem YKSY/YKY 5x1,5mm? 0,6/1 kV
rowniez w niezaleznych rurkach ochronnych RL22 z kolankami sztywnymi na uchwytach.
Wykorzystac istniejace kable. Nie przewiduje si¢ wymiany kabli na nowe.

Lokalizacje ukladu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej przewidziano
w budynku stacji transformatorowej. Przewidziano rozwigzanie tablicy pomiarowej jako szafe
wiszaca. Montaz aparatury na uchylnej ptycie montazowej (elektroizolacyjnej, tekstolit lub
anwidurowej, grubosci min. 10mm) wewnatrz szafy. Otwory w ptycie muszg by¢ zabezpieczone
przelotami. Tablice nalezy opisa¢ i przystosowac¢ do zamykania zamkiem typu MASTER KEY.
Wszystkie miejsca lagczen obwodéw, a takze miejsca zamocowania tablicy pomiarowej,
przystosowac¢ do oplombowania.



Przektadniki pradowe i napigciowe zastosowane w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym
muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa potwierdzajagce poprawnos$¢ pomiaréw ($wiadectwa
wzorcowania). Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria
posiadajgce akredytacj¢ w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami.

Szczegély montazu ukiladu pomiarowego nalezy uzgodni¢ na roboczo w Dziale
Eksploatacji Uktadéw Pomiarowych PGE Dystrybucja SA Oddziat Lublin.

Schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego pokazano narys. nr 11.

3.3.1 Synchronizacja urzadzen zgodnie z czasem rzeczywistym

Synchronizacja czasu kwadrantolicznika ZMD wykonana bgdzie zegarem GPS typu US-
162 (wykorzysta¢ zegar z istniejacego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego) montowanym na
szynie TH, zasilanym napi¢ciem 230V. W skiad zestawu zegara wchodza: uktad synchronizacji
oraz uktad anteny GPS. Uktad synchronizacji zasili¢ napigciem 230 V AC i zabezpieczy¢
wylagcznikiem S301B6A.

3.3.2 Transmisja danych pomiarowych do systemu LSPR PGE Dystrybucja SA

W celu umozliwienia transmisji danych pomiarowych do systemu LSPR PGE
Dystrybucja SA Oddzial Lublin licznik energii wyposazony bedzie w modem komunikacyjny
GPRS typu P32 (do wykorzystania istniejacy licznik). Zastosowany modem umozliwia
transmisj¢ danych pomiarowych z uktadu pomiarowego do systemu LSPR poprzez sie¢ GSM.
Licznik wyposazony jest w modut GPRS. Modut ten zapewnia pelny odczyt danych
pomiarowych z licznika wedtug zaprogramowanego harmonogramu odczytowego oraz zapis
odczytanych danych w pamigci wewngtrzne;.

Proj. anteng¢ GSM ATK 10/800-980 MHz montowa¢ na wysokos$ci 3-4 m, na wysiegniku
L-30/80, L-30/100, a jej kierunek wyregulowa¢ na budowie w celu uzyskania najlepszego
sygnatu. Kabel zakonczy¢ wtyczka typu FME oraz zastosowa¢ konektor typu FME-MCX.

Przewéd anteny GSM prowadzi¢ w rurce odpornej na promienie UV, wspdlnie z
przewodem anteny GPS zegara synchronizujacego.

Uwaga: PGE DYSTRYBUCJA SA Oddzial Lublin dostarczy aktywna karte SIM z
przypisanym numerem do transmisji danych.

Zastosowany uktad pomiarowo — rozliczeniowy energii elektrycznej oraz uktad transmisji
danych powinny spetnia¢ obowigzujace wymagania dotyczgce uktadéw pomiarowo -—
rozliczeniowych, wprowadzone Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j,
a w szczegdlnosci:

a) predkos¢ transmisji pomiedzy urzadzeniami zdalnej transmisji danych a LSPR nie moze
by¢ mniejsza niz 9600 Bd,

b) czestos¢ transmisji do LSPR nie rzadziej niz 1 raz na dobg.
Liczniki energii elektrycznej powinny rejestrowaé i przechowywa¢ w pamigci przebiegi
obcigzenia w programowalnym okresie usredniania od 1 do 60 min oraz umozliwiaé
pétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii tgczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych. Liczniki energii elektrycznej powinny automatycznie zamyka¢ okresy
obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowa oraz przechowywaé dane
pomiarowe przez okres min. 63 dni (dla cykli catkowania 15°).

5.4 Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem. Stosowaé obowigzujace przepisy PBUE,
przepisy Prawa Budowlanego z pdzniejszymi zmianami wg Rozporzadzenia MGPiB z dnia
14.12.1994, N SEP-E-004, PN=EN 5100, PN-IEC 60364, wytycznymi GK PGE Dystrybucja, itp.
zwigzane z zadaniem inwestycyjnym.



Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza. Przeprowadzi¢ obowigzujace pomiary
techniczne wymagane dla tego typu inwestycji, dotaczy¢ obowigzujace atesty, certyfikaty i znaki
CE zastosowanych urzadzen.

Dopuszcza si¢ zamian¢ materialéw pod warunkiem zachowania sprecyzowanych
w projekcie parametréw technicznych urzadzen oraz pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem i
PGE DYSTRYBUCIJA SA o/Lublin.

Wszystkie materialy uzyte do wykonawstwa winny posiada¢ stosowne certyfikaty,
a zastosowane urzadzenia winny by¢ dopuszczone do stosowania w PGE DYSTRYBUCJA SA
o/Lublin.

Istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy zdemontowac i przekazac¢ Inwestorowi.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér przekladnikow pradowych

Dane:
Ppzyi= 673 kW
U,=15kV

P.. 6T3W 1o a

I()C: = -
" 3R tcos@* A3 %15 kV #0,93

Warunek doboru:

0,0 1 Lin<Iopi< 1 ,211n

Dla przektadnika 15A/5A
0,3A<27,8A<36,00A

Obliczenie mocy przektadnika:
Pob6ér mocy w jednym torze pradowym

Licznik podstawowy ZMD410 -0,125VA
Straty mocy w przewodach YKSY 7x2,5 — 4mb -1,4VA
2 2
SK=I 2-1 =5 2 4=1,4VA
y-s 57-25
Straty mocy na zaciskach listwy zaciskowej i licznikéw - 1,2VA

So=2S =2,85VA

Warunek doboru:

0,25%S,<So<Sx

1,25VA<2,85VA<SVA

Wymagana moc przektadnikéw S,=5VA

Dobrano przektadniki pradowe CTM20 30/5A, FS5 5VA kl. dokfadnosci - 0,25, S,=5VA,
U, = 24kV, 1;,=100*1,, wzorcowane

2. Dobér zabezpieczenia przekladnikéw napieciowych

Lib < Sg/k*Uy = [A]

Ip < 400/1,5%57,7 = 4,62[A]

S,r - moc graniczna, dla przektadnikéw UMZ 24-1 na napigcie 24kV wynosi 400VA,
Uy, - napigcie znamionowej strony wtornej,

k - wspétczynnik obcigzenia krétkotrwatego, przyjeto 1,5 dla 30 min,
Przektadniki napigciowe nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym o wartosci 4A,



5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. URZADZENIE JEDN. | ILOSC.| UWAGI
WNETRZOWE STACJE TRANSFORMATOROWE
1. Przektadniki pradowe CTM20, 30/5A/A, kl. 0,2S, SZt. 3
Sn=5VA, FS35, Ith=100In - wzorcowane
2. | Uktad pomiarowo-rozliczeniowy wgrys. 1,2, 3, 4 kpl. 1
3. | Kabel YKY 3x2,5 m 10
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Biuro Projektow i Wycen Majatkowych

Stacja transformatorowa AWR

SI=213

Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

PROJEKT BUDOWLANY

INnwesTorRAkademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pitsudskiego w Warszawie,
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

MAT:
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim -
Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub

bez zgody autoréw zabronione.
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ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

OBIEKT: Filia AWF w Bla’fej Podlaskiej
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TEMAT:
MONTAZU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 40,0(46,2) kW NA DACHU BUDYNKOW

AKADEM MICKIEJ W MIEJSCOWOSCI BIALA PODLASKA
PRZEBUDOWA UKLADU POMIAROWO ROZLICZENIOWEGO
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim -
Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w caftosci lub
fragmentach bez zgody autoréw zabronione.
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Uwagi:
1. Drzwiczki i napedy roztacznika w polu pomiarowym przystosowac¢ do plombowania
2. Potgczenia wewnetrzne od listwy kontrolnej WAGO do urzadzen
i miedzy urzgdzeniami wykona¢ przewodami:
a) obwody prgdowe - DY 2,5 mm /750V
b) obwody napieciowe - DY 1,5 mm /750V
2. Antene ATK mocowac na maszcie typu L-30/80 lub L-30/100.
3. Antene zegara synchronizacyjnego zainstalowa¢ w miejscu najlepszej propagaciji
4. Przekfadniki prgdowe i napieciowe zastosowane w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym muszg
posiada¢ odpowiednie swiadectwa potwierdzajgce poprawnos¢ pomiaréw (Swiadectwa wzorcowania).
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajgce
akredytacje w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
5. Obwody pragdowe YKSY 7x2,5 i napieciowe YKSY/YKY 5x1,5 uktada¢ w rurkach RL28
niezaleznych z kolankami i ztgczkami sztywnymi
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OBIEKT: Filia AWF w Biatej Podlaskiej
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PRZEBUDOWA UKtADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnier PODPIS
gr inz. Robert Dydycz
ELEKTRY! CzNﬂ(Iroenergelycznych - bez ograniczei
TRESC RYSUNKU: pata Branza
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim -
Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub

fragmentach bez zgody autoréw zabronione.
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4xDezd (anwidur uchylny)
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Wykonaé ostone na UPS z poliweglanu

przystosowang do plombowania

UWAGI:

1. Drzwi szafki petne.

2. Wszystkie elementy uktadow pomiarowych przystosowal do oplombowania.

3. Aparaty uktadu pomiarowego montowac na ptycie montazowej (elektroizolacyjnej typu tekstolit
lub anwidur, min. 10mm grubosci) przystosowanej do oplombowania w miejscach jej zamontowania.
4. Przewody tgczeniowe do aparatéw prowadzi¢ za ptyts.

5. W ptycie wierci¢ otwory 8, na wyprowadzenie przewodéw.

6. Liczniki montowac na tablicach licznikowych 3-f.

7. Karte SIM do transmisji danych pomiarowych z uktadu pomiarowego rozliczeniowego przez siet
GSM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

* - elementy przystosowane do plombowania

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW UKt ADU POMIAROWEGO:

| 11| Tablica licznikowa 3-f szt | 1

' 10 Zasilacz UPS 300VA, 5 min szt. -

' 9 | Ptyta montazowa gr. 10mm - szt. 1

' 8 | Roztacznik bezpiecznikowy R301 gG 4A szt. 3 -

' 7 | Wytgcznik instalacyjny 5301 B6 6A charakt. B szt 3 | Legrand -

' 6 Synchronizator czasu GPS US-161/GPS/H3/230V | Zasilanie 230 V/AC szt. 1 TIME - NET istniejacy
' 5 | Gniazdko 230V ze stykiem ochronnym na szyne TH - - szt. 1 Legrand -

' 4 Obudowa S6 przystosowana do plombowania S6 - szt. 3 Legrand -

' 3 | Listwa zaciskowa pomiar. LPW 847-102 typowa szt. 1 WAGO -

' 2 | Modut komunikacyjny CU-P32 GSM/GPRS szt. 1 Landis + Gyr | istniejacy
' 1 Elektroniczny licznik energii elektr. czterokwadrantowy | ZMD4LO5 CT44.0459 3x58/100 V, 5 A kl. 0,5/1 | szt 1 Landis + Gyr | istniejacy
' Poz. | Wyszczegadlnienie Typ Dane techniczne Jedn. | llosE. | Katalog Uwagi
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fragmentach bez zgody autoréw zabronione.

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim -
Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub
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Przed przystapieniem do prac w branzy elektrycznej wykonaé prace branzy budowlanej

2. Transformatory ustawi¢ na wibroizalotorach typu WPK

3
4
5
6.
7
8
9

10.

. Istniejgce kanaly kablowe zakry¢ blachq ryflowanq
. Przed rozdzielnicami utozy¢ dywaniki dielektryczne.
. Stacje wyposazyt w sprzet BHB i P.POZ

Kable SN i nn przy transformatorach zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
wywofanymi drganiami transformatora

. Istniejace kable nn podlegajg wydfuzeniu za pomocq muf przelotowych.
. Kable SN ukfadaé na $cianach i pod sufitem przy uzyciu uchwytéw kablowych KS 33/46

Kable nn YKY 1x240 ukfada¢ pod sufitem w korytkach kablowych; na $cianie na uchwytach K26/38
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim -
Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w calosci lub
fragmentach bez zgody autorow zabronione.
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Rozmieszczenie aparatury

Gniazdko serwisowe opisqc:
Zasilanie 250 V 7 rozdzielnicy potrzeb wtfasnych

”

stacji”

olc) @é

EEEEEE)

N

zzzzz

e
e

Antena

S

Miejsce poprawnej pracy
anteny dobra¢ na budowie

Uwagi:

1. Drzwi szafy przezroczyste

2. Aparaty uktadu pomiarowego montowa¢ na ptycie montazowe;
3. Przewody taczeniowe do aparatow prowadzi€ za plyta.

4. W plycie wierci¢ otwory @ 8, na wyprowadzenie przewodow.
5. Wytaczniki instalacyjne opisac:

- "gniazdo serwisowe"
- "ukfad synchronizacji"

*- elementy przystosowane do plombowania

14 | Modut komunikacyjny B2 Interfejs RS485 szt. 1 Landis + Gyr w liczniku rez.

14 | Modut komunikacyjny P32 GSM szt. 1 Landis + Gyr w liczniku podst.

13 | Ochronnik przepieciowy ETITEC 230VAC szt. 2 ETI-POLAM

12 | Ochronnik przepieciowy FLD-2110V 110V szt. 4 | OBO

11 | Wylgcznik instalacyjny 10A/B/1pol - szt. 1

10 | Wylacznik instalacyjny 6A/B/1pol - szt 1

9 | Zegar synchronizujacy US-161 Zasilanie 230 VIAC szt. 1 TIME-NET

8 Gniazdko 230V ze stykiem ochronnym - - szt. 1

7 Obudowa S6 przystosowana do plombowania S6 - szt 2 Legrand

6 Obudowa S4 przystosowana do plombowania S4 - szt 1 Legrand

5 | Plyta montazowa S55760 do obudowy SAREL szt. 1 Schneider

4 | Obudowa systemu SAREL S83561 drzwi przeszklone szt. 1 Schneider

3 Listwa zaciskowa pomiar. Ska - P1 typowa szt. 1 Pozyton Czestochowa

2 Elektroniczny licznik energii elektr. czterokwadrantowy | ZMD410 CT44.0009.B2 | 3x58/100 V, 5 A kl.1/2 szt. 1 Landis + Gyr rezerwowy

1 Elektroniczny licznik energii elektr. czterokwadrantowy |ZMD410 CT44.0009.P22 | 3x58/100 V, 5 A k. 1/2 szt. 1 Landis + Gyr podstawowy
Poz. | Wyszczegdlnienie Typ Dane techniczne Jedn. | llos¢. | Katalog Uwagi
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