OBIEKT: Fizjoterapia strona prawa

Paramatery opraw

Zatozenia projektowe

Nazwa pomieszczenia g Wymiar a | Wymiar b | Wymiarh | Moc strumien llosci projektowane [ Wspétczynnik Sposdb montazu ilo$¢ opraw ilosci opraw moc zainstalowana 1szt. | wartosé¢ mocy istniejacej| moc projektowanej 1 szt moc cafkowita
NR 2 [Im] potczy " podtoga | sufit | $ciany (4) | En, [Ix] Emin [IX] Epnax [IX] Ermin/Em P . 3 4p OPRAWY DODANE P ! v Jace] proj ) zaprojektowaych opraw | Oznaczenie oprawy z SWIZ
opraw [W] o konserwacji [N/T; P/T; G/K] instniejacych [suma] oprawy [W] [w] oprawy LED [W]
pom. Obl. [n=100%)] led [W]
1 Wejscie 2,64 3,81 2,89 25 2950 1 0,8 20% 70% 50% 107 81 136 0,759 nt 1 0
1 86,4 86,4 25 25 CO-N-29
2 Szatnia 2,74 4,57 2,89 25 2950 2 0,8 20% 70% 50% 241 158 302 0,653 nt 2 0
2 86,4 172,8 25 50 CO-N-29
5 Koryta 2,74 18,37 2,89 25 2950 4 0,8 20% 70% 50% 110 60 147 0,603 t 4 0
orytarz ° ° ° " 4 86,4 345,6 25 100 CO-N-29
13 ‘Wejscie pracownicze 1,07 2,25 2,94 35 2800 1 0,8 20% 70% 50% 134 116 150 0,868 nt 1 0
1 60 60 35 35 DI-28
16 Korytarz (x2) 2,2 2,9 2,95 25 2950 1 08 20% 70% 50% 121 9% 145 0,792 nt 1 0
1 43,2 43,2 25 25 CO-N-29




