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OPRAWY
DODANE

ilości opraw
[suma]

moc
zainstalowana 1
szt. oprawy [W]

wartość mocy
istniejącej [W]

moc
projektowanej 1
szt oprawy LED

[W]

moc całkowita zaprojektowaych opraw led [W]
Oznaczenie oprawy

z SWIZ

22 1,67 1,94 2,45 22,2 1800 42 0,8 20% 70% 50% 202 166 257 0,825 N/T 42 0 42 60 2520 22,2 932,4 DI-18
23 3,61 3,88 2,45 39,8 4200 42 0,8 20% 70% 50% 327 137 612 0,42 N/T 42 0 42 86,4 3628,8 39,8 1671,6 TE-N-42
25 3,55 5,49 2,45 34,2 3500 6 0,8 20% 70% 50% 330 175 543 0,528 N/T 6 0 6 86,4 518,4 34,2 205,2 TE-N-35
26 2,21 3,02 2,45 33 3800 3 0,8 20% 70% 50% 341 254 491 0,744 N/T 3 0 3 86,4 259,2 33 99 CO-N-38
28 1 2,41 2,45 14,8 1240 6 0,8 20% 70% 50% 147 109 189 0,742 N/T 6 0 6 60 360 14,8 88,8 DI-12
29 2,29 3,11 2,45 33 3800 6 0,8 20% 70% 50% 332 196 486 0,591 N/T 6 0 6 60 360 33 198 CO-N-38
30 Łazienki 17-18(x2) jednoosobowe (x3piętra) 17-18 1,25 2,13 2,45 14,8 1240 12 0,8 20% 70% 50% 321 230 389 0,718 N/T 12 0 12 86,4 1036,8 14,8 177,6

9201,6 60,54% 3630,6

3,6 5,51 2,45

21 Klatka ewakuacyjna (x4piętra)
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Pokój 16 dwuosobowy  (x3piętra)

Pokoje 17-18 (x2) jednoosobowe (x3 piętra)
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Paramatery opraw
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Wymiar a

Pokoje  1-14 (x14 szt)   (x3 Piętra) 1-14

Wymiar b Wymiar h

2,44

Klatka shodowa (x3 piętra)

Nazwa pomieszczenia

5,48 3,52 2,61 42800 14050% 77 144112
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031 43 4800 6 0,8 20%

DI-28

CO-N-4870% 50% 366 171 620 0,468 436

89128 163 N/T0,695

258

4 240 35

6050%0,822,25,2520 3,56 2,74

1326910650%70%20%0,830Korytarz (x3 piętra) 180022,217 1,72 38,8

22,2

DI-18

DI-18199,8

22,2 666

86,4 518,4

Założenia projektowe

30 60 1800

9 540

N/T0,650


