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Moc
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[W]
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Współczynnik
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podłoga sufit ściany (4) Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin/Em
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OPRAWY DODANE
ilości opraw

[suma]
moc zainstalowana 1 szt.

oprawy [W]
wartość mocy istniejącej

[W]
moc projektowanej 1 szt

oprawy LED [W]

moc całkowita
zaprojektowaych opraw

led [W]
Oznaczenie oprawy z SWIZ

4 16,9 5,55 2,79 54,9 6050 5 0,8 20% 70% 50% 110 68 161 0,621 N/T 5 0 5 86,4 432 54,9 274,5 CO-N-29
4a 5,56 5,34 3,59 54,9 6050 2 0,8 20% 70% 50% 124 92 157 0,743 NT 2 0 2 86,4 172,8 54,9 109,8 CO-N-38
8 78 9800 2 0,8 20% 70% 50% 551 339 745 0,616 N/T 1 1 2 86,4 86,4 78 156 TE-N-54

9 54,9 6050 2 0,8 20% 50% 70% 566 378 729 0,668 N/T 2 0 2 86,4 172,8 54,9 109,8 TE-N-54

11a 3,65 3,79 2,44 12,2 1500 2 0,8 20% 70% 50% 122 86 158 0,706 N/T 1 1 2 25,2 25,2 12,2 24,4 DI-18

12 2,68 3,87 2,28 25,3 4350 1 0,8 20% 70% 50% 120 56 250 0,471 N/T 1 0 1 86,4 86,4 25,3 25,3 DI-18

13 3,52 3,73 2,28 25,3 4350 1 0,8 20% 70% 50% 101 42 243 0,411 N/T 1 0 1 60 60 25,3 25,3 DI-18

14 4,69 4,8 2,28 25,3 4350 2 0,8 20% 70% 50% 125 52 284 0,416 N/T 2 0 2 86,4 172,8 25,3 50,6 DI-18

15 2,71 5,9 2,28 14,2 2500 2 0,8 20% 70% 50% 147 75 264 0,508 N/T 2 0 2 86,4 172,8 14,2 28,4 DI-18

16 2,01 3,74 2,28 14,2 2500 1 0,8 20% 70% 50% 147 72 280 0,493 N/T 1 0 1 86,4 86,4 14,2 14,2 DI-18
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Założenia projektowe

31,7 31,7 DI-28

86,4 63,3


