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     I.   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 
 

1.   DANE OGÓLNE 

     1.1    Nazwa zadania i adres: 

Modernizacja hali lekkoatletycznej z zapleczem w AWF Filia w Białej Podlaskiej przy ul. 
Akademickiej 2. 
 

1.2    Zamawiający: 

Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, 00-968 Warszawa ul. 
Marymoncka 34, Filia w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2.  
 
 1.3    Przedmiot  OST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją hali lekkoatletycznej z zapleczem w 
AWF Filia w Białej Podlaskiej. 
 
1.4  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. Wymagania ogólne OST 
należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
(SST) dla poszczególnych rodzajów robót. 
        
1.5  Informacje dotyczące terenu budowy: 

1.5.1   Organizacja robót budowlanych: 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania wszystkich obowiązujących 
przepisów dotyczących prowadzenia robót budowlanych.      
Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze socjalne i sanitarne na potrzeby 
pracowników, a także miejsca na zaplecze budowy, miejsca na materiały i narzędzia.  
Zamawiający zapewnia nieodpłatnie energię elektryczną i wodę na potrzeby robót 
remontowych.  
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy o wykonanie robót.  

 
 
1.5.2    Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących 
się w obrębie placu i zaplecza budowy, takich jak rurociągi, kable, przewody i inne 
urządzenia. Wykonawca oznaczy oraz odpowiednio zabezpieczy te instalacje i urządzenia 
przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez  jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. 
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1.5.3    Ochrona środowiska i odpady 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.5.4   Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.: 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż dopuszczalne nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które 
są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
 
1.5.5   Zaplecze wykonawcy robót: 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia, znajdujących się w obrębie budowy, od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Zamawiający może wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie. 
 
1.5.6   Zabezpieczenie placu budowy: 
Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 
trzecich. 
 
1.6  Określenia podstawowe: 
roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych.  
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prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do 
robót tymczasowych (np. pomiary powykonawcze). 
grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.) 
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.  
 certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 
5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
Wykonawca winien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych 
do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polska Normą, a także inne 
prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 
wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiającego, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy (remontu) w miejscach uzgodnionych z 
zamawiającym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
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2.4  Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor w porozumieniu 
z zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzję.  Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
inspektora nadzoru budowlanego. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Liczba i rodzaje środków transportu poziomego i pionowego muszą zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zamawiającego, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego uzgodnionych 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie środki transportu pionowego winny 
posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do użytkowania oraz mieć zapewnioną 
obsługę przez osoby  posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Środki transportu nie odpowiadające tym warunkom, będą przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego usunięte z terenu budowy na polecenie zamawiającego. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem, 
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, 
elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsadzenia funkcji kierownika budowy 
przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi. 
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5.2 Istotne dokumenty budowy 
 
- dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne; 
- instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego; 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 

 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym 
przedstawicielom zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 
5.3 Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów inspektor nadzoru budowlanego ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
W razie potrzeby wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru budowlanego świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1       Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 2 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zapis pomiarów powinien odzwierciedlać kolejność 
dokonywanych pomiarów na obiekcie z podaniem wszystkich zmierzonych wielkości i 
działań matematycznych oraz wyników częściowych tych działań. Pomiary powinny być 
przyporządkowane do jednoznacznie opisanych miejsc na obiekcie oraz rodzajów robót.  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót podstawowych. Błędne dane zostaną poprawione 
wg pisemnej instrukcji zamawiającego. 
 
7.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca 
musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.3       Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganych płatności na 
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
wykonawcę i zamawiającego.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady zawarte w 
odpowiednich Polskich Normach, w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” 
lub w innych publikacjach technicznych. 
Do obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie robót, ulegających zakryciu, do odbioru 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór robót będzie przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadamiając  inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych. 
Komisja zapoznaje się z realizacją robót podstawowych, uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót, komisja może 
przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących) 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze 
robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, które są projektowane i wykonywane jako 
potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd należy je uznać jako nakłady bezpośrednie 
wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót. 
Zakres robót podstawowych podlegających rozliczeniu podają szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
 



 8

II.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z modernizacją hali lekkoatletycznej z zapleczem w AWF Filia w Białej 
Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 – w zakresie robót rozbiórkowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót . 
 
1.3. Zakres robót. 

a) rozebranie nawierzchni poliuretanowej. 
 
2. Materiały pochodzące z rozbiórki. 
 
Tworzywo sztuczne (poliuretan). 
 
3. Sprzęt. 
Narzędzia ręczne, elektronarzędzia. 
 
4. Transport. 
Samochód wywrotka lub skrzyniowy. Wywiezienie odpadów na uprawnione 
składowiska i utylizacja.  
 
5. Wykonanie robót. 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy robotach rozbiórkowych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.  
 
 6. Kontrola jakości. 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki. 
 
7. Jednostki obmiaru. 
Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej z utylizacją – m2. 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane. 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych 
- Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 
93 z późniejszymi zmianami. 
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III.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   -  WYKONANIE 
NAWIERZCHNI SPORTOWEJ 
 

Opis nawierzchni: 

 Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo - gumowa, grubość 14,1mm (jak w 
Certyfikacie IAAF), nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, 
wykonywana bezpośrednio na placu budowy. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni 
lekkoatletycznych i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych na 
obiektach, na których odbywają się zawody najwyższej światowej rangi. Posiada certyfikat 
produktowy IAAF, wykonywana była na obiektach, które uzyskały Certyfikaty IAAF Class 1. 
Nawierzchnia oprócz spełnienia wymagań stawianych poniżej musi być zgodna z normą PN-
EN 14877:2014. Nawierzchnia właściwa jest układana wielowarstwowo. Nawierzchnia 
jednokolorowa w masie (przekroju). 

 Warstwa dolna i pośrednia 

System poliuretanowy układany jest na odpowiednio przygotowane podłoże następnie  
zasypuje się z nadmiarem, granulatem  EPDM z produkcji pierwotnej o granulacji 1-4mm, 
(zgodnie z systemem producenta wyrobu) który pod wpływem swojego ciężaru topi się w 
warstwie PUR. Po utwardzeniu systemu nadmiar granulatu należy zebrać. Czynność należy 
wykonać dwa razy, w dwóch warstwach – dolnej i pośredniej. 

 Warstwa górna – użytkowa  

Warstwa górna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy, lecz stosowany jest inny 
system poliuretanu. Nadal warstwa PUR zasypywana granulatem EPDM z produkcji 
pierwotnej (zgodnie z systemem producenta wyrobu) o średnicy ziarna 1-3,5mm. Kolor 
EPDM-u powinien korespondować z kolorem użytego systemu PUR. 

Po dokładnym zebraniu nadmiaru granulatu EPDM na nawierzchni malowane są linie farbami 
poliuretanowymi metodą natrysku. 

Wyklucza się wykonanie nawierzchni z materiałów prefabrykowanych oraz komponentów 
pochodzących z recyklingu. Przed wprowadzeniem granulatu na budowę wykonawca musi 
przedstawić dokument zatwierdzający granulat przez producenta systemu nawierzchni. 
Montując nawierzchnię należy ściśle stosować się do zaleceń producenta nawierzchni oraz 
zapisów w karcie technicznej. 

 Przygotowywanie podbudowy 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, 
piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć). Podbudowa powinna być 
ukstałtowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej, nie wymaga 
impregnacji. 

Nawierzchnia syntetyczna powinna być zainstalowana w taki sposób, aby na jej poziomie nie 
znajdowały się jakiekolwiek wzniesienia lub wgłębienia, na łacie 4 m w linii prostej 
przekraczające 6 mm lub na łacie 1 m w linii prostej przekraczające 3 mm, w jakiejkolwiek 
pozycji lub kierunku. 
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Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli: 

Określenie parametru Wymagane przez Inwestora Wymagane 
Przez IAAF 

Grubość całkowita 
(podstawowa) 

14,1 mm 13mm 

Wytrzymałość na rozciąganie   0,71 N/mm2 ≥0,4 N/mm2 
Wydłużenie względne przy 
zerwaniu 

63% ≥40% 

Tłumienie energii (23°)  38% 35-50% 
Odkształcenie pionowe (23°) 1,7 mm 0,6-2,5mm 
Współczynnik tarcia 0,54 ≥0,5 

  

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla ludzi korzystających z niej i otoczenia, a zawartość związków 
chemicznych nie powinna przekroczyć zawartości określonych w normie DIN 18035-6. 

Określenie parametru Wyszczególnienie 
parametru 

Wymagane przez 
Inwestora 

Wymagane 
przepisami 

DOC 24h <36 ≤50 
Metale ciężkie ołów (Pb)  

kadm (Cd)  
chrom (Cr)  
rtęć (Hg)  
cynk (Zn)  
cyna (Sn) 

< 0.001 mg/l  
<0.0002 mg/l  
<0.001 mg/l  
<0.001 mg/l  

0.23 mg/l  
<0.02 mg/l 

≤ 0.025 mg/l  
≤0.005 mg/l  
≤0.05 mg/l  
≤0.001 mg/l  
≤0.5 mg/l  
≤0.04 mg/l 

  

 Dokumenty wymagane do potwierdzenia jakości i cech oferowanej nawierzchni z pełnego poliuretanu 
(Full PUR): 

1)   Certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektów wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego 
odpowiadającego w/w. parametrom technicznym wyszczególnionym powyżej  

2)    Certyfikat IAAF dla produktu (Product Certificate) 

3)    Kartę techniczną oferowanego systemu 

4)   Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotyczącą 
konkretnego zadania 

5)   Wyniki badań wykonanych przez niezależne laboratorium posiadające akredytację IAAF 
potwierdzające parametry techniczne nawierzchni wyszczególnione powyżej oraz wydane 
celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate) 

6)   Aktualny atest higieniczny PZH 

7)    Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i 
typu oferowanego produktu 

8)    Aktualny raport z badań na zawartość pierwiastków śladowych wykonany przez niezależne 
akredytowane laboratorium potwierdzające nieprzekroczeni przez nawierzchnię maksymalnych 
zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6. 

9)   Aktualny raport z badań WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), 
potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z europejskimi regulacjami REACH. 
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Uwagi: 

- nawierzchnia powinna być stosowana zgodnie z instrukcjami producenta.  

- w trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 

Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z 

postanowieniami odpowiednich norm. 

- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i polskimi normami. 

- należy uwzględnić wymagania, dotyczące grubości nawierzchni na końcu rozbiegu do 

skoku wzwyż i trójskoku – tj. min. 20 mm. 

- wykonawca zdemontuje, a następnie zainstaluje ponownie belki do skoku w dal i 

trójskoku – 3 szt. (istniejące). 

- należy wykonać malowanie linii bieżni sześciotorowej wraz z numeracją torów i skoczni 

do skoku w dal i trójskoku (w tym obwiedni zeskoczni). 

- na ścianach hali wykonać malowaną farbami poliuretanowymi obwiednię nawierzchni 

wys. 5 - 10 cm (cokół). 

- kolorystyka nawierzchni poliuretanowej wg części rysunkowej. 

 
 
 
Załączniki: 

Rys. 1  Hala lekkoatletyczna – rzut parteru 
Rys. 2  Hala lekkoatletyczna – kolorystyka nawierzchni 


