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1.

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

DANE OGOLNE
1.1 Nazwa zadania i adres:

Modernizacja hali lekkoatletycznej z zapleczem w AWF Filia w Biatej Podlaskiej przy ul.
Akademickiej 2.

1.2 Zamawiajacy:

Akademia Wychowania Fizycznego J. Pilsudskiego w Warszawie, 00-968 Warszawa ul.
Marymoncka 34, Filia w Bialej Podlaskiej, 21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2.

1.3 Przedmiot OST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwiazanych z modernizacja hali lekkoatletycznej z zapleczem w
AWEF Filia w Biatej Podlaskie;.

1.4 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w tytule opracowania. Wymagania og6lne OST
nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powiazaniu ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST) dla poszczegodlnych rodzajow robot.

1.5 Informacje dotyczace terenu budowy:

1.5.1 Organizacja robot budowlanych:

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania i stosowania wszystkich obowiazujacych
przepisOw dotyczacych prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje zaplecze socjalne i1 sanitarne na potrzeby
pracownikow, a takze miejsca na zaplecze budowy, miejsca na materiaty i narzedzia.
Zamawiajacy zapewnia nieodplatnie energi¢ elektryczna 1 wodg na potrzeby robot
remontowych.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy o wykonanie robot.

1.5.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych
si¢ w obrebie placu i zaplecza budowy, takich jak rurociagi, kable, przewody 1 inne
urzadzenia. Wykonawca oznaczy oraz odpowiednio zabezpieczy te instalacje 1 urzadzenia
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspdlpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.



1.5.3 Ochrona srodowiska i odpady

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i1 normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i1 begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca begdzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstatle w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstaC w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz dopuszczalne nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byc¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore
sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, je§li wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

1.5.5 Zaplecze wykonawcy robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow 1
elementow wyposazenia, znajdujacych si¢ w obrgbie budowy, od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robdt. Zamawiajacy moze wstrzymac realizacj¢ robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki w tym zakresie.

1.5.6 Zabezpieczenie placu budowy:
Wykonawca bedzie zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob
trzecich.

1.6 Okreslenia podstawowe:

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem jako$ciowym oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

roboty tymczasowe - roboty, ktore sa projektowane 1 wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane po
wykonaniu robot podstawowych.




prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do
robot tymczasowych (np. pomiary powykonawcze).

grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspolny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych. Obowiazuje we wszystkich krajach UE.
certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych
do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres
wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie tych materialdow do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materialow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiajacego, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic€. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy (remontu) w miejscach uzgodnionych z
zamawiajacym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
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2.4 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor w porozumieniu
z zamawiajacym podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
inspektora nadzoru budowlanego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzgt uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba
1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba 1 rodzaje §rodkdéw transportu poziomego i pionowego musza zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zamawiajacego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkoéw transportu pionowego uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie $rodki transportu pionowego winny
posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania oraz mie¢ zapewniona
obstuge przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom, beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego usunigte z terenu budowy na polecenie zamawiajacego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem,
wymaganiami  specyfikacji  technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
elementow robdt, wyboru sprzgtu 1 innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
Wykonawca bgdzie zobowiazany do zapewnienia obsadzenia funkcji kierownika budowy
przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi.
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5.2 Istotne dokumenty budowy

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego;

protokoty odbioru robét,

opinie ekspertow 1 konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionym
przedstawicielom zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreSlony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakos$ci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej, szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru budowlanego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

W razie potrzeby wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru budowlanego $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 2 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zapis pomiaréw powinien odzwierciedla¢ kolejnosé
dokonywanych pomiaré6w na obiekcie z podaniem wszystkich zmierzonych wielko$ci i
dziatan matematycznych oraz wynikoéw cze$ciowych tych dziatan. Pomiary powinny by¢
przyporzadkowane do jednoznacznie opisanych miejsc na obiekcie oraz rodzajow robot.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robot podstawowych. Bledne dane zostana poprawione
wg pisemne;j instrukcji zamawiajacego.

7.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
musi posiadaé wazne S$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wymaganych platnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zamawiajacego.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg¢sciowym i koncowym odbiorem robot.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady zawarte w
odpowiednich Polskich Normach, w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot”
lub w innych publikacjach technicznych.

Do obowiazkow wykonawcy nalezy zglaszanie robodt, ulegajacych zakryciu, do odbioru
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych robot. Odbior robot bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Gotowos¢ robdt do odbioru zglasza wykonawca powiadamiajac inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych.

Komisja zapoznaje si¢ z realizacja robdt podstawowych, uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot, komisja moze
przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze
robot nie uwzglednia sig robdt tymczasowych tzn. robot, ktore sa projektowane 1 wykonywane jako
potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robot podstawowych stad nalezy je uzna¢ jako naktady bezposrednie
wykonania roboty podstawowej 1 uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot.

Zakres robot podstawowych podlegajacych rozliczeniu podaja szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sag w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z modernizacja hali lekkoatletycznej z zapleczem w AWF Filia w Bialej
Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 — w zakresie robot rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot .

1.3. Zakres robét.
a) rozebranie nawierzchni poliuretanowe;j.

2. Materialy pochodzace z rozbidrki.
Tworzywo sztuczne (poliuretan).

3. Sprzet.
Narzedzia reczne, elektronarzedzia.

4. Transport.
Samochod wywrotka lub skrzyniowy. Wywiezienie odpaddéw na uprawnione
sktadowiska i utylizacja.

5. Wykonanie robot.
Prace rozbidrkowe wykonywac recznie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

6. Kontrola jakoSci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki.

7. Jednostki obmiaru.
Rozbidrka nawierzchni poliuretanowej z utylizacja — m’.

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. Podstawa platnoSci.
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.
Szczegblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych
- Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz.

93 z pdzniejszymi zmianami.



III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIE
NAWIERZCHNI SPORTOWE]

Opis nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo - gumowa, grubo$¢ 14,Imm (jak w
Certyfikacie IAAF), nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami,
wykonywana bezposrednio na placu budowy. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych 1 rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznych na
obiektach, na ktorych odbywaja si¢ zawody najwyzszej Swiatowej rangi. Posiada certyfikat
produktowy IAAF, wykonywana byta na obiektach, ktore uzyskaty Certyfikaty IAAF Class 1.
Nawierzchnia oprocz spetnienia wymagan stawianych ponizej musi by¢ zgodna z norma PN-
EN 14877:2014. Nawierzchnia wlasciwa jest uktadana wielowarstwowo. Nawierzchnia
jednokolorowa w masie (przekroju).

Warstwa dolna i posrednia

System poliuretanowy ukladany jest na odpowiednio przygotowane podtoze nastepnie
zasypuje si¢ z nadmiarem, granulatem EPDM z produkcji pierwotnej o granulacji 1-4mm,
(zgodnie z systemem producenta wyrobu) ktory pod wpltywem swojego cigzaru topi si¢ w
warstwie PUR. Po utwardzeniu systemu nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Czynno$¢ nalezy
wykonaé¢ dwa razy, w dwoch warstwach — dolnej i posrednie;.

Warstwa gorna — uzytkowa

Warstwa gorna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy, lecz stosowany jest inny
system poliuretanu. Nadal warstwa PUR zasypywana granulatem EPDM z produkcji
pierwotnej (zgodnie z systemem producenta wyrobu) o S$rednicy ziarna 1-3,5mm. Kolor
EPDM-u powinien korespondowac z kolorem uzytego systemu PUR.

Po doktadnym zebraniu nadmiaru granulatu EPDM na nawierzchni malowane sa linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Wyklucza si¢ wykonanie nawierzchni z materiatow prefabrykowanych oraz komponentéw
pochodzacych z recyklingu. Przed wprowadzeniem granulatu na budowe wykonawca musi
przedstawi¢ dokument zatwierdzajacy granulat przez producenta systemu nawierzchni.
Montujac nawierzchni¢ nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen producenta nawierzchni oraz
zapisOw w karcie techniczne;.

Przygotowywanie podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usuna¢). Podbudowa powinna by¢
ukstattowana w taki sposob aby nie wystgpowato wykruszania si¢ warstwy gornej, nie wymaga
impregnacji.

Nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ zainstalowana w taki sposéb, aby na jej poziomie nie
znajdowaly si¢ jakiekolwiek wzniesienia lub wglebienia, na tacie 4 m w linii prostej
przekraczajace 6 mm lub na lacie 1 m w linii prostej przekraczajace 3 mm, w jakiejkolwiek
pozycji lub kierunku.



Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

T Wymagane

Okreslenie parametru Wymagane przez Inwestora Procz IAAF
Grubos¢ catkowita 14,1 mm 13mm
(podstawowa)
Wytrzymato$¢ na rozciaganie 0,71 N/mm?2 >0,4 N/mm?2
Wydluzenie wzgledne przy 63% >40%
zerwaniu
Thumienie energii (23°) 38% 35-50%
Odksztalcenie pionowe (23°) 1,7 mm 0,6-2,5mm
Wspdtczynnik tarcia 0,54 >0,5

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla ludzi korzystajacych z niej i otoczenia, a zawarto$¢ zwigzkow
chemicznych nie powinna przekroczy¢ zawarto$ci okreslonych w normie DIN 18035-6.

Okreslenie parametru Wyszczegodlnienie Wymagane przez Wymagane

parametru Inwestora przepisami
DOC 24h <36 <50

Metale cigzkie otow (Pb) <0.001 mg/1 <0.025 mg/l
kadm (Cd) <0.0002 mg/1 <0.005 mg/1

chrom (Cr) <0.001 mg/l <0.05 mg/l
rte¢ (Hg) <0.001 mg/l <0.001 mg/1

cynk (Zn) 0.23 mg/1 <0.5 mg/l

cyna (Sn) <0.02 mg/1 <0.04 mg/1

Dokumenty wymagane do potwierdzenia jakosci i cech oferowanej nawierzchni z pelnego poliuretanu
(Full PUR):

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

Certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektow wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego
odpowiadajacego w/w. parametrom technicznym wyszczegdlnionym powyzej

Certyfikat IAAF dla produktu (Product Certificate)
Karte techniczna oferowanego systemu

Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczaca
konkretnego zadania

Wyniki badan wykonanych przez niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje IAAF
potwierdzajace parametry techniczne nawierzchni wyszczeg6lnione powyzej oraz wydane
celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate)

Aktualny atest higieniczny PZH

Probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i
typu oferowanego produktu

Aktualny raport z badan na zawarto$¢ pierwiastkow Sladowych wykonany przez niezalezne
akredytowane laboratorium potwierdzajace nieprzekroczeni przez nawierzchni¢ maksymalnych
zawarto$ci metali cigzkich zgodnie z norma DIN 18035-6.

Aktualny raport z badan WWA (wielopierscieniowe weglowodory —aromatyczne),
potwierdzajacy spetienie wymagan zgodnie z europejskimi regulacjami REACH.
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Uwagi:

Zataczniki:

nawierzchnia powinna by¢ stosowana zgodnie z instrukcjami producenta.

w trakcie realizacji nalezy stosowal materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych,  zaswiadczenie  producenta  potwierdzajace ich  zgodno$¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i polskimi normami.

nalezy uwzgledni¢ wymagania, dotyczace grubosci nawierzchni na koncu rozbiegu do
skoku wzwyz i troéjskoku — tj. min. 20 mm.

wykonawca zdemontuje, a nastgpnie zainstaluje ponownie belki do skoku w dal i
trojskoku — 3 szt. (istniejace).

nalezy wykona¢ malowanie linii biezni szeSciotorowej wraz z numeracja toréw i skoczni
do skoku w dal i trojskoku (w tym obwiedni zeskoczni).

na $cianach hali wykona¢ malowang farbami poliuretanowymi obwiedni¢ nawierzchni
wys. 5 - 10 cm (cokot).

kolorystyka nawierzchni poliuretanowej wg czgsci rysunkowe;.

Rys. 1 Hala lekkoatletyczna — rzut parteru
Rys. 2 Hala lekkoatletyczna — kolorystyka nawierzchni
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