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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robdt obejmuje wykonanie modernizacji hali lekkoatletycznej z zapleczem - etap II w tym min:
w hali lekkoatletycznej

a) okfadziny oraz barierki ochronne na schodach zewnetrznych,

b) daszek zewnetrzny na lekkiej konstrukcji nad wejsciem,

c) drzwi zewnetrzne do magazynu sprzetu sportowego,

d) wykonanie odwodnien zewnetrznych - uzupetnienie kanalizacji deszczowej.

w taczniku (zaplecze szatniowo - sanitarne hali lekkoatletycznej)

a) wykonanie schodéw zewnetrznych z zadaszeniem - wyjscie ewakuacyjne z piwnic,
b) przebudowa pomieszczen zaplecza, socjalnych i sanitarnych oraz ciggédw komunikacyjnych na parterze i w piwnicy:
przebudowa $cian dziatowych z wyodrebnieniem pomieszczen (szatnie, umywalnie natryski, magazyny sprzetu sportowego, sauna, stre-
fy komunikaciji),
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem istniejacej centrali,
przebudowa instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
montaz nowej armatury sanitarnej (umywalki, natryski, ustepy),
przebudowa instalacji elektrycznej (oSwietlenia i gniazd wtykowych),
montaz osprzetu elektrycznego i opraw,
wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo - wapiennych,
uzupetnienie podktaddw betonowych pod posadzki, warstwy izolacyjne i wyréwnawcze pod posadzki,
wykonanie nowych okfadzin $cian i podtdg,
montaz stolarki drzwiowej,
malowanie pomieszczen.

W wycenie robdt nalezy ujaé koszty wywiezienia i utylizacji gruzu oraz odpaddw powstatych podczas rozbiorek, koszty rusztowan oraz in-
nych niezbednych robét wynikajacych z technologii (gruntowanie, przygotowanie powierzchni, wykucia otwordw na instalacje, zaprawie-
nie miejsc po wykuciach itp.).
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1ZAPLECZE HALI LA - POMIESZCZENIA SOCJALNO - SANITARNE - PIWNICE
1.1 Roboty rozbidrkowe
1KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-05
1.80%2.10%2 m?2 7.560
RAZEM 7.560
2IKNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.10354-12
1.50*5 m 7.500
RAZEM 7.500
3IKNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-m3
d.1.1/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
0.64*1.30*1.70 m3 1.414
RAZEM 1.414
4KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - |m2
d.1.1/0348-02 rozebranie $cianek dziatowych wraz z glazurg i oscieznicami
5.74*2.20*2-0.80*2.00*10 m?2 9.256
4.15%2.20-0.80*2.00*4 m?2 2.730
5.72*2.20*2-0.80*2.00*10 m?2 9.168
(1.63+0.31)*2.20*3+40.13%2.20*2 m?2 13.376
(0.85+0.34)*2.20 m?2 2.618
RAZEM 37.148
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - |m2
d.1.1/0348-03 rozebranie $cianek dziatowych wraz z glazurg i oScieznicami
(1.54+40.57)*2.60 m?2 5.486
5.74*2.60-0.90*2.00 m?2 13.124
2.84*2.60-0.90*2.00 m?2 5.584
1.49%2.60-0.90*2.00 m?2 2.074
1.47*2.60-0.80*2.00 m?2 2.222
(1.01+0.90+5.87+3.74)*2.60-0.90*2.00-1.00*2.00 m?2 26.152
(1.54+3.454+4.41+1.54+4.03+1.54)*2.60-0.90*2.00*3 m?2 37.526
(3.37+1.33+1.33)*2.60-0.90*2.00*3 m?2 10.278
(3.06+1.16+1.16+1.16+2.42+2.54+4.03)*2.60-0.80*2.00*3-0.90*2.00 m?2 33.778
(2.66+4.18+1.84)*2.60-0.90*2.00 m?2 20.768
(5.69+5.69+0.85+1.12+1.29+40.85)*2.60-0.90*2.00*4 m?2 33.074
(0.30+1.65+3.77)*2.60-1.00*2.00 m?2 12.872
RAZEM 202.938
6|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.10350-01
0.38*0.28*2.60 m3 0.277
0.46*0.28*2.60 m3 0.335
0.62*0.28*2.60 m3 0.451
0.43*0.28*2.60*2 m3 0.626
1.04*0.36*2.60 m3 0.973
RAZEM 2.662
7KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych (obicie wraz z tynkiem) m?2
d.1.10821-08
(16.43+4.1840.95+9.58+9.1749.17+5.74+5.74)*2.05 m?2 124.968
RAZEM 124.968
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.10354-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9KNR-W 4-01 [Rozebranie posadzek z ptytek terakotowych na zaprawie i kleju m?2
d.1.1/0812-05
100.99+21.95+11.72+10.86+8.34+4.58+5.52+4.11+10.08+3.73+10.20+ m?2 293.920
1.46+4.62+12.71+31.86+35.31+2.61+1.48+11.79
RAZEM 293.920
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej (warstw wyréwnawczych) m?2
d.1.1/0804-07
pom. 0/12
5.22 m?2 5.220
pom. 0/13
2.81 m?2 2.810
pom. 0/14
18.53 m?2 18.530
pom. 0/15
11.84 m?2 11.840
pom. 0/21
11.72 m?2 11.720
pom. 0/22
21.41 m?2 21.410
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RAZEM 71.530
11KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1.1/0301-02
pom. 0/12
5.22*0.10 m3 0.522
pom. 0/13
2.81*0.10 m3 0.281
pom. 0/14
18.53*0.10 m3 1.853
pom. 0/15
11.84*0.10 m3 1.184
pom. 0/21
11.72*0.10 m3 1.172
pom. 0/22
21.41*0.10 m3 2.141
RAZEM 7.153
12|KNR 4-04 Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
d.1.1/0301-04
pom. 0/18
29.54*0.10 m3 2.954
pom. 0/19
37.50*0.10 m3 3.750
RAZEM 6.704
13 Wywiezienie gruzu, odpaddw i materiatéw z rozbiérki oraz optata za utylizacje kpl
d.1.1kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty murarskie
14/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych z uszczelkg o pow.otworu do 2.0 m2 w Scianach |m?2
d.1.2(0320-02 z cegiet (oScieznice "90" trzyzawiasowe)
0.90*2.00*15 m?2 27.000
RAZEM 27.000
15[KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.1.2/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.64*0.50*2.10 m3 0.672
RAZEM 0.672
16 Dostarczenie oscieznic stalowych z uszczelkg (oscieznice "90" trzyzawiasowe) ko- [szt.
d.1.2kalk. wkasna |lor do uzgodnienia na etapie realizacji
15 szt. 15.000
) RAZEM 15.000
17KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.1.20127-03
(5.7445.74+4.00+4.45+6.14+6.14+2.69+1.324+1.17+1.60+5.72+5.72+45.72+ |m? 181.142
4.06+4.07+2.65+0.60+0.60+1.54)*2.60
RAZEM 181.142
18KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu sztucznego dt. po- |szt
d.1.2/0135-02 nad 1 m - podokienniki 160x35x3 cm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.3Tynki i okladziny wewnetrzne
19/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykie kat.III wykon.recznie na Scianach i stupach m?2
d.1.3/0803-03
pom. 0/1
(5.69+4.07+1.69)*2.60 m?2 29.770
pom. 0/6
6.14*2.60 m?2 15.964
pom. 0/7
(6.14+3.45+6.14)*2.60 m?2 40.898
pom. 0/8
(3.08+4.83)*2*2.60 m?2 41.132
pom. 0/9
(2.9142.69+2.91)*2.60 m?2 22.126
pom. 0/13
(1.99+1.50)*2*0.50 m?2 3.490
pom. 0/15
(5.72+2.07+5.72)*0.50 m?2 6.755
pom. 0/16
(5.72+4.15+5.72)*2.60 m2 40.534
pom. 0/17
(1.92+4.06)*2*2.60 m?2 31.096
pom. 0/18
(2.76+4.06)*2.60 m?2 17.732
-4 -
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pom. pod schodami
(1.88+0.60+0.60)*2.60 m?2 8.008
pom. 0/19
1.54*2.60 m?2 4.004
pom. 0/20
(5.74+3.13+5.74)*2.60 m?2 37.986
pom. 0/21
(5.74+2.07+5.74)*0.50 m2 6.775
RAZEM 306.270
20KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej metoda kombinowang, (przyktado- |m?
d.1.3/0829-07 wa aranzacja fot. 1,5,6)
pom. 0/13
(1.99+41.50)*2*2.10 m?2 14.658
pom. 0/14
(5.72+43.24)*2*2.60 m2 46.592
pom. 0/15
(5.7242.07)*2*2.10 m?2 32.718
pom. 0/21
(5.7442.07)*2*2.10 m?2 32.802
pom. 0/22
(5.74+43.73)*2*2.60 m?2 49.244
RAZEM 176.014
1.4/Podloza i posadzki
21KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.41101-01
pom. 0/12
5.22*0.10 m3 0.522
pom. 0/13
2.81*0.10 m3 0.281
pom. 0/14
18.53*0.10 m3 1.853
pom. 0/15
11.84*0.10 m3 1.184
pom. 0/18
29.54*0.10 m3 2.954
pom. 0/19
37.50%0.10 m3 3.750
pom. 0/21
11.72*0.10 m3 1.172
pom. 0/22
21.41*0.10 m3 2.141
RAZEM 13.857
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- |m?2
d.1.4/0607-01 sadzkowe
pom. 0/12
5.22 m?2 5.220
pom. 0/13
2.81 m?2 2.810
pom. 0/14
18.53 m?2 18.530
pom. 0/15
11.84 m?2 11.840
pom. 0/18
29.54 m?2 29.540
pom. 0/19
37.50 m?2 37.500
pom. 0/21
11.72 m?2 11.720
pom. 0/22
21.41 m?2 21.410
RAZEM 138.570
23|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte najm?
d.1.4/1102-01 ostro
pom. 0/12
5.22 m?2 5.220
pom. 0/13
2.81 m?2 2.810
pom. 0/14
18.53 m?2 18.530
pom. 0/15
11.84 m?2 11.840
pom. 0/18
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29.54 m?2 29.540
pom. 0/19
37.50 m?2 37.500
pom. 0/21
11.72 m?2 11.720
pom. 0/22
21.41 m?2 21.410

RAZEM 138.570
24KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.1.4(1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm - dodatek za zwigkszenie grubosci 0 3 cm
Krotnos¢ = 3
pom. 0/12
5.22 m?2 5.220
pom. 0/13
2.81 m2 2.810
pom. 0/14
18.53 m?2 18.530
pom. 0/15
11.84 m?2 11.840
pom. 0/18
29.54 m?2 29.540
pom. 0/19
37.50 m?2 37.500
pom. 0/21
11.72 m?2 11.720
pom. 0/22
21.41 m?2 21.410
RAZEM 138.570
25KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres porcelanowy, Scieralno$¢ 4/12000, |m2
d.1.4(1118-09 antyposlizgowo$¢ min. R10, nasigkliwo$¢ ponizej 6%, odporno$¢ na kwasy i zasa-
dy, ukiadane metodaq kombinowang (przyktadowa aranzacja fot. 1,5,7)
pom. 0/1
61.12 m?2 61.120
pom. 0/2
34.44 m?2 34.440
pom. 0/8
10.18 m2 10.180
pom. 0/9
7.83 m?2 7.830
pom. 0/10
4.58 m?2 4.580
pom. 0/11
5.52 m?2 5.520
pom. 0/12
5.22 m?2 5.220
pom. 0/13
2.81 m?2 2.810
pom. 0/14
18.53 m?2 18.530
pom. 0/15
11.84 m?2 11.840
pom. 0/16
23.74 m?2 23.740
pom. 0/17
7.77 m?2 7.770
pom. 0/20
17.97 m?2 17.970
pom. 0/21
11.72 m?2 11.720
pom. 0/22
21.41 m?2 21.410
RAZEM 244.680
26/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres techniczny m?2
d.1.4/1118-09
pom. 0/6
19.59 m?2 19.590
pom. 0/7
19.94 m?2 19.940
pom. 0/18
29.54 m?2 29.540
pom. 0/19
37.50 m?2 37.500
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RAZEM 106.570
27|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek ceramicznych - cokolik 15 cm m
d.1.4{1120-05 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykiq
pom. 0/1, 0/2
2.89+11.27+0.1740.77+10.84+1.68+2.53+4.07+1.69+9.49+14.66+0.81+ m 48.960
0.28+0.81+1.10-1.80-1.50-0.90*2-1.00*9
pom. 0/6
(6.14+3.19)*2-1.00 m 17.660
pom. 0/7
(6.14+3.45)*2-1.00 m 18.180
pom. 0/8
(3.08+4.83)*2-1.12-1.00*4 m 10.700
pom. 0/9
(2.69+2.91)*2-1.00 m 10.200
pom. 0/16
(5.72+4.15)*2-1.00*2 m 17.740
pom. 0/17
(4.06+1.92)*2-1.50*2 m 8.960
pom. 0/18
(6.46+4.83)*2-1.00 m 21.580
pom. 0/19
(7.28+5.41+0.29)*2-1.00 m 24.960
pom. 0/20
(5.74+3.13)*2-1.00*2 m 15.740
RAZEM 194.680
1.5Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych
28KNR 2-02  |Obud.belek i podciagdw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m2
d.1.5[2004-05 warstw.55-01 - obudowy instalacji z ptyt GKFI
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
1.6/Roboty malarskie
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - malowa-|m?
d.1.6(1505-01 nie $cian i obuddéw instalacji z ptyt gipsowo - kartonowych. Farby do pomieszczen
wilgotnych, biostatyczna o wtasciwosciach przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryj-
nych, odporna na zmywanie i szorowanie, kolor do ustalenia na etapie realizacji,
mat, pétmat.
pom. 0/1, 0/2
(2.89+11.27+0.17+0.77+10.84+5.69+4.07+1.69+9.49+14.66+0.81+0.284+  |m2 161.350
0.81+1.10)*2.50
pom. 0/6
(6.14+43.19)*2*2.50 m?2 46.650
pom. 0/7
(6.14+43.45)*2*2.50 m?2 47.950
pom. 0/8
(4.83+3.08)*2*2.50 m?2 39.550
pom. 0/9
(2.69+42.91)*2*2.50 m?2 28.000
pom. 0/13
(1.99+41.50)*2*0.50 m?2 3.490
pom. 0/15
(5.7242.07)*2*0.50 m?2 7.790
pom. 0/16
(5.7244.15)*2*2.50 m?2 49.350
pom. 0/17
(4.06+1.92)*2*2.50 m?2 29.900
pom. 0/18
(4.83+6.46)*2*2.50 m?2 56.450
pom. 0/19
(7.2845.41)*2*2.50 m?2 63.450
pom. 0/20
(5.74+43.13)*2*2.50 m?2 44.350
pom. 0/21
(5.74+2.07)*2*0.50 m?2 7.810
RAZEM 586.090
30KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg lateksowg z przetar- |m2
d.1.6/0605-05 ciem tynkéw. Farby do pomieszczen wilgotnych, biostatyczna o wtasciwosciach
przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych, odporna na zmywanie i szorowanie, ko-
lor biaty, mat, pétmat.
pom. 0/1
61.12 m?2 61.120
pom. 0/2
34.44 m?2 34.440
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pom. 0/6
19.59 m?2 19.590
pom. 0/7
19.94 m?2 19.940
pom. 0/8
10.18 m?2 10.180
pom. 0/9
7.83 m?2 7.830
pom. 0/10
4.58 m?2 4.580
pom. 0/11
5.52 m?2 5.520
pom. 0/12
5.22 m?2 5.220
pom. 0/13
2.81 m?2 2.810
pom. 0/14
18.53 m?2 18.530
pom. 0/15
11.84 m?2 11.840
pom. 0/16
23.74 m?2 23.740
pom. 0/17
7.77 m?2 7.770
pom. 0/18
29.54 m?2 29.540
pom. 0/19
37.50 m?2 37.500
pom. 0/20
17.97 m?2 17.970
pom. 0/21
11.72 m?2 11.720
pom. 0/22
21.41 m?2 21.410
RAZEM 351.250
1.7Stolarka drzwiowa
31KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, ptaskie, wzmocnione ptytg widrowg, zamki na  |m?2
d.1.7/1019-08 wkiadke, klamki metalowe w kolorze srebrnym, matowe - kolor skrzydfa wg uzgo-
dnien na etapie realizacji (przyktadowa aranzacja fot. 4)
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
32|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wzmocnione ptytgq wiérowa, fabrycznie |m?2
d.1.7]1019-08 wykonczone, trzyzawiasowe, kratka wentylacyjna u dotu, klamka metalowa, kolor
srebrny matowy - kolor skrzydta wg uzgodnien na etapie realizacji (przyktadowa
aranzacja fot. 3)
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
33 Montaz kabin ustepowych wys. 200 cm, z prze$witem nad podtoga, z laminatu  |kpl
d.1.7kalk. wiasna |HPL 13 mm, zawiasy ze stali nierdzewnej, samozamykajace, indykator wolne/zaje
te, profile aluminiowe. anodowane - 2 kabiny z drzwiami w komplecie - kolorysty-
ka do uzgodnienia na etapie realizacji (przyktadowa aranzacja fot. 2)
) kpl 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydiowe zewnetrzne petne - euro-wkiadka z trzema klucza{m?
d.1.7]1203-02 mi, zawiasy sprezynowe, klamka antyzaczepowa, skrzydto wykonane z obustron-
nie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm, taczonej bez spawania,
malowane proszkowo, $wiatto w Swietle oscieznicy 120 cm
1.30%2.10*1 <wymiar w $wietle muru> m?2 2.730
RAZEM 2.730
35KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydiowe wewnetrzne petne - euro-wkiadka z trzema klu-  |m2
d.1.7]1203-02 czami, zawiasy sprezynowe, klamka antyzaczepowa, skrzydto wykonane z obus-
tronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm, faczonej bez spawa-
nia, malowane proszkowo, $wiatto w $wietle oscieznicy 120 cm
1.30%2.10*1<wymiar w $wietle muru> m?2 2.730
RAZEM 2.730
36/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydiowe wewnetrzne petne o odpornosci ogniowej EI60 - |m?2
d.1.7]1203-02 euro-wkfadka z trzema kluczami, zawiasy sprezynowe, uszczelka peczniejaca, kla-
mka antyzaczepowa, skrzydto wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalor
wej o grubosci 0,7-1,0mm, taczonej bez spawania, malowane proszkowo, $wiatto
w Swietle oscieznicy 120 cm
1.30%2.10*1<wymiar w $wietle muru> m?2 2.730
RAZEM 2.730
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37|KNNR 7 Narozniki $cienne ostaniajgce wzmocnione, z tworzyw sztucznych - m
d.1.7/0507-04 katownik10x10 cm - kolor do ustalenia na etapie realizacji
2.00*3 m 6.000
RAZEM 6.000
1.8Instalacje kanalizacji sanitarnej
38KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-m
d.1.8/0336-01 wo-wapiennej
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
39KNR 401- |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cem-wap, o gfeb. i m
d.1.8/0339-03-00 |szer: 1/2 x 1/2 cegly
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
40KNR 401- [Zamurowanie bruzd pionowych o szer: 1/2 cegty m
d.1.8/0326-03-00
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
41KNR 401-  [Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, 1/2 cegty m
d.1.8/0324-04-10
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
42|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.8/0333-21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.8/0235-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 4-02 Demontaz brodzikéw kpl.
d.1.8/0235-07
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
45KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.8/0235-06
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
46KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o ér. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1.8/0230-08
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
47|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.8/0233-06
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
48KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowaq kpl.
d.1.8/0235-08
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
49KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.1.8/0233-08
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
50[KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkam
d.1.8/0208-03 Inych o pofaczeniach wciskowych
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
51KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.8/0222-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR 2-15/GE+Elementy montazowe (stelaz) do miski ustepowej montowane na Scianie kpl.
d.1.8BERIT 0101-
01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
53KNR 2-15/GE1Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep z deska sedesowq duropikpl.
d.1.8BERIT 0104- |last (przyktadowa aranzacja fot. 5)
01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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54KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze 50 cm porcelanowe z syfonem (przyktadowa aranzacja fot. kpl.
d.1.8/0230-02 6)
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
55/KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek (przyktadowa aranzacja fot. 6) kpl.
d.1.8/0230-05
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
56/KNR-W 2-15 Wpusty podtogowe 100x100 o $r. 50 mm zestali nierdzewnej (przyktadowa aran- |szt.
d.1.8/0216-01 zacja fot. 1)
3+17 szt. 20.000
RAZEM 20.000
57KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |pode;j.
d.1.8/0211-03 wciskowych
4 pode;j. 4.000
RAZEM 4.000
58KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |pode;j.
d.1.8/0211-01 wciskowych
11 podej. 11.000
RAZEM 11.000
1.9/Instalacje wodociagowe
59KNR 401- |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.1.90336-03-00 |wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1/2 cegty
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
60KNR 401-  Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cem-wap, o gteb. i m
d.1.9/0339-03-00 |szer: 1/2 x 1/2 cegly
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
61KNR 401- [Zamurowanie bruzd pionowych o szer: 1/2 cegty m
d.1.9/0326-03-00
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
62KNR 401-  [Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, 1/2 cegty m
d.1.9/0324-04-10
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
63KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.9/0132-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
64KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.1.9/0132-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
65KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe z blachy stalowej grub. 1 mm z miejscem na gasnice|szt.
d.1.9/0120-02 kompletne z wyposazeniem: zawor hydrantowy DN25 z manometrem, pradowni-
ca wodna, zwijadto i waz potsztywny 30 m, zamek z kluczem i awaryjnym syste-
mem otwierania - kolor szafki RAL 3000
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
66 Zlicowanie szafki hydrantowej z powierzchnig Sciany szt
d.1.9kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1.9/0107-05 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
68KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 40 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1.9/0104-05 potacz.gwintow., na Scianach w bud.niemieszkalnych
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
69KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1.9/0104-04 potacz.gwintow., na Scianach w bud.niemieszkalnych
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
70KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1.9/0104-03 potacz.gwintow., na Scianach w bud.niemieszkalnych
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
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71KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1.9/0104-02 potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
72KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1.9/0104-01 potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
73KNR 034- [zolacja rurociggdw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne- |100 m
d.1.9/0101-10-00 |trznej rurociggu: 15 mm
0.90 100 m 0.900
RAZEM 0.900
74KNR 034- [zolacja rurociggdw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne-|100 m
d.1.9/0101-10-00 |trznej rurociggu: 20 mm
1.20 100 m 1.200
RAZEM 1.200
75KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace z wezykami (przyktadowa aranzacja fot. 6) szt.
d.1.9/0115-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
76/KNR 2-15 Zestaw natryskowy podtynkowy - z rozetg okragta (przyktadowa aranzacja fot. 1) [szt.
d.1.9/0117-07
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
77/KNR 2-15/GE+Przyciski do sptuczek podtynkowych (przyktadowa aranzacja fot. 5) kpl.
d.1.9BERIT 0105-
01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
78KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.1.9/0112-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.9/0112-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
80KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.9/0112-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
81KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.9/0114-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo-  |szt.
d.1.9/0107-01 wych, baterii,hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
83KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepowych |szt.
d.1.9/0107-05 sztywnych z rur o0 $r.nom.15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR 215-  |Drzwiczki rewizyjne montowane w ptycie gipsowej szt
d.1.9/0120-03-00
3 szt 8.000
RAZEM 8.000
85KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (rurociag |m
d.1.9/0110-01 0 $r.do 65 mm)
0 m 0.000
RAZEM 0.000
1.10Instalacje centralnego ogrzewania
86/KNR 401-  |Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.1.1/0336-03-00 |wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1/2 cegty
0
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
87KNR 401-  Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cem-wap, o gteb. i m
d.1.1/0339-03-00 |szer: 1/2 x 1/2 cegly
0
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
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88KNR 401- [Zamurowanie bruzd pionowych o szer: 1/2 cegly m
d.1.1/0326-03-00
0
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
89KNR 401-  [Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, 1/2 cegty m
d.1.1/0324-04-10
0
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
90|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 25 mm m
d.1.1/0506-03
0
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
91KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 40-50 mm m
d.1.1/0506-05
0
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
92|KNR 4-02 Demontaz grzejnikow kpl.
d.1.1/0521-01
0
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
93|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom.25-32 mm o |m
d.1.1/0403-03 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
0
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
94/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o po-m
d.1.1/0403-02 taczeniach spawanych na $cianach budynku
0
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
95KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.10-15 mm o |m
d.1.1/0403-01 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
0
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
96/KNR 034- |[Izolacja rurociggdw otulinami, przy grubosci izolacji 30 mm i $rednicy zewnetrz- |100 m
d.1.1/0111-02-00 |nej rurociggu 25 mm
0
0.36 100 m 0.360
RAZEM 0.360
97KNR 034- [Izolacja rurociggéw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i Srednicy zewne- |100 m
d.1.1/0101-10-00 |trznej rurociggu: 20 mm
0
0.70 100 m 0.700
RAZEM 0.700
98KNR 034- |Izolacja rurociggdw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne- |100 m
d.1.1/0101-10-00 |trznej rurociggu: 15 mm
0
0.70 100 m 0.700
RAZEM 0.700
99KNR 215-  |Zawory kulowe o $rednicy 25 mm szt
d.1.1/0408-03-00
0
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
100KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x2000 mm z odpowietrznikiem szt.
d.1.1/0418-08
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x1600 mm z odpowietrznikiem szt.
d.1.1/0418-08
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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102KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x1400 mm z odpowietrznikiem szt.
d.1.1/0418-08
0
) szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x1000 mm z odpowietrznikiem szt.
d.1.1/0418-08
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x900 mm z odpowietrznikiem szt.
d.1.1/0418-08
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x800 mm z odpowietrznikiem szt.
d.1.1/0418-08
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x600 mm z odpowietrznikiem szt.
d.1.1/0418-08
0
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
107|KNR-W 2-15 (Grzejniki stalowe tazienkowe 900x1800 mm - drabinkowe z odpowietrznikiem - |szt.
d.1.1/0425-03 kolor wg uzgodnien na etapie realizacji
0
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
108KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe 600x1500 mm - drabinkowe z odpowietrznikiem - |szt.
d.1.10425-03 kolor wg uzgodnien na etapie realizacji
0
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
109KNR 215-  |Rury przylaczne do grzejnikdw c.o. o érednicy: 15 mm kpl
d.1.1/0422-01-20
0
19 kpl 19.000
RAZEM 19.000
110|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm termostatyczne z gtowicq szt.
d.1.1/0412-02
0
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
111|KNR-W 2-15 |[Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - powrotne szt.
d.1.1/0412-02
0
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
112|KNR-W 2-15 [Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym - na pionach szt.
d.1.1/0412-07
0
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.11Instalacja wentylacji mechanicznej
113|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyzowym MISTRAL 1600 PRO-VENT (ce-|szt.
d.1.1/0201-03 ntrala istniejaca) - montaz wraz z uzupetnieniem kompletu filtréw
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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114 Montaz sterownika centrali wentylacyjnej wraz z podtaczeniem do urzadzen, za- |szt
d.1.1kalk. wiasna |programowaniem i uruchmomieniem instalacji (4 stopnie wydajnosci wentylacji,
1 program czasowy - mozliwo$¢ zautomatyzowania pracy centrali w cyklu tygodnio-
wym poprzez ustawienie 2 programéw dobowych dla kolejnych dni tygodnia, usta
wianie pozycji programu dobowego z doktadnoscig do 1 godziny, automatyczne
sterowanie wydajnoscig wentylacji wg programu czasowego, automatyczna zmia-
na temperatury nawiewu zgodnie z ustawieniami programu czasowego, mozli-
wos¢ sterowania pracg dodatkowej chtodnicy lub elektrycznej nagrzewnicy powie-
trza, sterowanie odzyskiem ciepta centrali recznie lub automatycznie, informacja
0 koniecznoséci wymiany filtréw, algorytm kontroli oszronienia wymiennika ciepta,
zapewniajacy prawidtowg prace centrali w kazdych warunkach, sterowanie pracq
ukfadu rozmrazania wymiennikéw poprzez wytaczenie nawiewu lub recyrkulacje)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/I o $r.do 315 mm - udziat m2
d.1.1/0113-03 ksztattek do 35 % - ocynkowane (Spiro)
1
24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
116[KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/I o obwodzie do 600 |m2
d.1.1/0101-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
117|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/I o obwodzie do 400 |m2
d.1.1/0101-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
118KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewodéw o $r.do 315 szt.
d.1.1/0131-03 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewodow o $r.do 200 szt.
d.1.1/0131-02 mm
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
120KNR 2-17  |Anemostaty kotowe o ér.do 280 mm szt.
d.1.1/0140-02
1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
121|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe do przewoddw o $r.do 315 mm szt.
d.1.1/0144-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122[KNR 2-17  |Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 315 mm szt.
d.1.1/0144-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.12]Instalacje elektryczne
123KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.1.1]1122-01
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
124/KNR 4-03 Demontaz tacznikdw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.1.1]1124-01
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
125|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych szt.
d.1.1]1133-01
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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126|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietlowkowych szt.
d.1.11134-01
2
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
127|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1.11129-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR-W 5-08 [Montaz obuddw tablic rozdzielczych do 24 mod. w Scianie szt
d.1.1/0405-02
2
) szt 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - P304 40/30mA szt
d.1.10407-04
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
130KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bieg. szt
d.1.1/0407-01 S301 B16
2
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
131|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - R 303 63A szt
d.1.1/0407-04
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
132KNNR 5 Montaz czujek ruchu sufitowych szt.
d.1.1/0406-01
2
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
133|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w go-jm
d.1.1/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-beton. - przewody YDYp
2 3x1,5 mm2 - wraz z montazem uchwytéw
500.00 m 500.000
RAZEM 500.000
134/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadanew |m
d.1.10210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - przewody
2 YDYp 3x2,5 mm2 - wraz z montazem uchwytow
500.00 m 500.000
RAZEM 500.000
135KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. 60mm szt.
d.1.10302-01
2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
136/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.70mm szt.
d.1.10302-01
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
137|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw  |szt.
d.1.1/0301-02 plast.w podtozu z cegty
2
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
138/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- szt.
d.1.1/0307-02 nowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem - montaz tacznikdw
2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
139KNR 4-03 Montaz przetacznika Swiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzowego |szt.
d.1.1/0308-07 na betonie wraz z przygotowaniem podfoza
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma 3.16
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140/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie- |szt.
d.1.1/0309-03 mieniem w puszkach z podtaczeniem
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
141|KNR-W 4-03 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych podwdjnych ze sty- |szt.
d.1.1/0306-05 kiem ochronnym na betonie wraz z przygotowaniem podtoza
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
142|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie moco- kpl.
d.1.1/0502-09 wane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
2
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
143|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych przykreca- |szt.
d.1.1/0504-03 nych, typu plafoniera z zaréwka LED
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
144KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych os$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem, czas pracy kpl.
d.1.1/0502-03 3h, ze zrédtem LED
2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
145|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oSwietleniowe przykrecane na gipsie, gazobe-|kpl.
d.1.1/0502-04 tonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 4)
2
44 kpl. 44.000
RAZEM 44.000
146/KNR 5-08 Montaz opraw lub paneli LED 60x60 cm 40W przykrecanych, klosz z polimetakrylaszt.
d.1.1/0511-09 nu metylu, barwa $wiatta biata neutralna (szatnie, korytarz)
2
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
147 Wykonanie pomiardéw instalacji elektrycznych kpl
d.1.1kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.13Wyposazenie
148KNR 4-01 Montaz luster klejonych 40x60 cm lub wspdlnych nad umywalki (przyktadowa ara-szt.
d.1.1/0322-01 nzacja fot. 6)
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
149|KNR 4-01 Montaz wieszakdw stalowych podwojnych szt.
d.1.10322-01
3
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
150KNR 4-01 Montaz pojemnikéw na papier toaletowy szt.
d.1.10322-01
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2ZAPLECZE HALI LA - POMIESZCZENIA SOCJALNO - SANITARNE - PARTER
2.1 Roboty rozbiérkowe
151KNR 4-01 Zabetonowanie otworow w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do |szt.
d.2.10206-01 10 cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
152/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie I kondygnagji m
d.2.1/0804-01
6.40 m 6.400
RAZEM 6.400
153/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukgji dachu z betonu monolitycznego - otwor wen-jm3
d.2.10203-09 tylacyjny
0.47*1.25*0.10 m3 0.059
RAZEM 0.059

Norma 3.16
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154/KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg |m?
d.2.1/0519-01 wierzchniego krycia - uzupetnienie pokrycia dachowego w miejscu czerpni i wyrzu
tni dachowej oraz po kominach
1.00*1.00*1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
155KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - m?2
d.2.1/0348-02 rozebranie Scianek dziatowych wraz z glazurg i oscieznicami
2.36*3.00 m?2 7.080
1.37%2.15%2 m?2 5.891
1.50%2.15%4 m?2 12.900
2.41*3.00 m?2 7.230
7.35*3.00 m?2 22.050
3.03*3.00 m?2 9.090
1.90*3.00*2 m?2 11.400
RAZEM 75.641
156|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.2.1/0350-01
0.35*0.41*3.00 m3 0.431
0.27*0.41*3.00 m3 0.332
0.24*0.51*3.00 m3 0.367
0.24*0.45*3.00 m3 0.324
RAZEM 1.454
157|KNR-W 4-01 [Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych (obicie wraz z tynkiem) m?2
d.2.10821-08
(5.57+7.35+2.41+2.36+5.02+2.36+5.02)*2.10 m?2 63.189
RAZEM 63.189
158KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.10354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159KNR 4-01 Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo- |m?
d.2.10329-02 wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie otworéw drzwiowych
0.10*2.10*1 m?2 0.210
RAZEM 0.210
160KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek terakotowych na zaprawie i kleju m?2
d.2.1/0812-05
36.22+11.89 m?2 48.110
RAZEM 48.110
161|KNR-W 4-01 [Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - oktadziny schodéw m?2
d.2.1/0812-05
0.28*1.50*9+0.17%1.50*10 m?2 6.330
0.28*%1.60*7+0.17*1.60*8 m?2 5.312
3.07*1.38+1.47*0.60 m?2 5.119
RAZEM 16.761
162 Wywiezienie gruzu, odpadow i materiatéw z rozbiodrki oraz optata za utylizacje kpl
d.2.1kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2|Roboty murarskie
163|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych z uszczelkg o pow.otworu do 2.0 m2 w écianach |m2
d.2.2/0320-02 z cegiet (oScieznice "90" trzyzawiasowe)
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
164 Dostarczenie oscieznic stalowych z uszczelkq (oScieznice "90" trzyzawiasowe) ko- |szt.
d.2.2kkalk. wiasna |lor do uzgodnienia na etapie realizacji
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
165|KNR-W 2-02 (Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.2.20127-03
(5.44+5.46+3.24+2.29+1.56+1.22+2.36)*3.00 m?2 64.710
RAZEM 64.710
2.3[Tynki i okladziny wewnetrzne
166/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykie kat.III wykon.recznie na Scianach i stupach m?2
d.2.3/0803-03
pom. 1/6
(2.364+2.36)*0.90 m?2 4.248
pom. 1/7
(1.99+3.97+0.40)*0.90 m?2 5.724
pom. 1/8
(2.29+43.35)*2*0.90 m?2 10.152
(3.26+45.46)*0.90 m?2 7.848
pom. 1/9
-17 -
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(5.7943.07+1.56+1.22+0.12+1.22+0.35+0.35)*3.00 m?2 41.040
RAZEM 69.012
167|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi na klej metodg kombinowang (przyktado- m2
d.2.3/0829-07 wa aranzacja fot. 1,5,6)
pom. 1/6
(2.3643.26)*2*2.10 m?2 23.604
(2.36+1.66)*2*2.10 m?2 16.884
pom. 1/7
(2.3943.97)*2*2.10 m?2 26.712
pom. 1/8
(5.46+43.26)*2*2.10 m?2 36.624
(3.3542.29)*2*2.10 m?2 23.688
RAZEM 127.512
2.4/Podtoza i posadzki
168|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres porcelanowy, Scieralno$¢ 4/12000, |m?2
d.2.41118-09 antyposlizgowo$¢ min. R10, nasigkliwos$¢ ponizej 6%, odporno$¢ na kwasy i zasa-
dy, uktadane metodq kombinowang (przyktadowa aranzacja fot. 1,5,7)
pom. 1/6
11.85 m?2 11.850
pom. 1/7
8.52 m?2 8.520
pom. 1/8
25.82 m?2 25.820
RAZEM 46.190
169KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek ceramicznych - cokolik 15 cm m
d.2.41120-05 uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwyktg,
pom. 1/9
5.79+3.07+1.56+1.22+0.12-1.00*2 m 9.760
RAZEM 9.760
170[KNR-W 2-02 |Okfadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukfadanych na zapra-m2
d.2.4{1120-02 wie klejowej
0.28*1.50*9+0.17*1.50*10 m?2 6.330
0.28*1.60*7+0.17*1.60*8 m?2 5.312
3.07*1.38+1.47*0.60 m?2 5.119
RAZEM 16.761
171|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej na schodach m
d.2.4(1115-02
12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
2.5Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych
172|KNR 2-02  |[Obud.belek i podciggdw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno-  |m2
d.2.5[2004-05 warstw.55-01 - obudowy instalacji z ptyt GKFI
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2.6Roboty $lusarsko - kowalskie
173|KNR 4-01 Montaz barierek ze stali nierdzewnej - na schodach wewnetrznych m
d.2.6(0914-02
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
174|KNR 4-01 Montaz poreczy ze stali nierdzewnej - na schodach wewnetrznych m
d.2.6(0914-02
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
2.7|Roboty malarskie
175|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - malowa-m2
d.2.7|1505-01 nie Scian i obudéw instalacji z ptyt gipsowo - kartonowych. Farby do pomieszczen
wilgotnych, biostatyczna o wtasciwosciach przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryj-
nych, odporna na zmywanie i szorowanie, kolor do ustalenia na etapie realizacji,
mat, potmat.
pom. 1/6
(2.3643.26)*2*0.90 m?2 10.116
(2.36+1.66)*2*0.90 m?2 7.236
pom. 1/7
(2.3943.97)*2*0.90 m?2 11.448
pom. 1/8
(5.46+3.26)*2*0.90 m?2 15.696
(3.3542.29)*2*0.90 m?2 10.152
RAZEM 54.648
176/[KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg lateksowg z przetar- |m2
d.2.7/0605-05 ciem tynkéw. Farby do pomieszczen wilgotnych, biostatyczna o wtasciwosciach

Norma 3.16
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pom. 1/6
11.85 m?2 11.850
pom. 1/7
8.52 m?2 8.520
pom. 1/8
25.82 m?2 25.820
RAZEM 46.190
2.8Stolarka drzwiowa
177|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wzmocnione ptytg widrowa, fabrycznie |m?2
d.2.8(1019-08 wykoniczone, fornir naturalny, trzyzawiasowe, kratka wentylacyjna u dotu, klamka
metalowa, kolor srebrny matowy - kolor skrzydta wg uzgodnien na etapie realiza-
cji (przyktadowa aranzacja fot. 3)
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
178 Montaz kabin ustepowych wys. 200 cm, z przeswitem nad podtoga, z laminatu  |kpl
d.2.8kalk. wkasna |HPL 13 mm, zawiasy ze stali nierdzewnej, samozamykajace, indykator wolne/zaje
te, profile aluminiowe. anodowane - 2 kabiny z drzwiami w komplecie - kolorysty-
ka do uzgodnienia na etapie realizacji (przyktadowa aranzacja fot. 2)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
179 Montaz kabin ustepowych wys. 200 cm, z przeswitem nad podtoga, z laminatu  |kpl
d.2.8kalk. wtasna |HPL 13 mm, zawiasy ze stali nierdzewnej, samozamykajace, indykator wolne/zaje
te, profile aluminiowe. anodowane - 3 kabiny z drzwiami w komplecie - kolorysty-
ka do uzgodnienia na etapie realizacji (przyktadowa aranzacja fot. 2)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.9[Instalacje kanalizacji sanitarnej
180KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-m
d.2.9/0336-01 wo-wapiennej
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
181KNR 401- |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cem-wap, o gfeb. i m
d.2.9/0339-03-00 |szer: 1/2 x 1/2 cegly
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
182KNR 401- |Zamurowanie bruzd pionowych o szer: 1/2 cegly m
d.2.9(0326-03-00
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
183|KNR 401- |[Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, 1/2 cegly m
d.2.90324-04-10
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
184|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2.9/0333-21
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
185|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.2.9/0235-01
) kpl. 2.000
RAZEM 2.000
186KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.9(0235-06
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
187|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.9(0233-06
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
188KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowq kpl.
d.2.9/0235-08
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
189|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.2.9(0233-08
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
190[KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkaim
d.2.9/0208-03 Inych o pofaczeniach wciskowych
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
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191|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.9/0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
192KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym katowym natynkowym czasowym, z |kpl.
d.2.9(0234-02 syfonem
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
193 Montaz przegrod pisuarowych kpl.
d.2.9kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
194/KNR-W 4-02 |Ustep z miska porcelanowq - z przeznaczeniem dla osoby niepetnosprawnej kpl.
d.2.90224-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
195|KNR 2-15/GE+Elementy montazowe (stelaz) do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.2.9BERIT 0101-
01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
196/KNR 2-15/GE+Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep z deska sedesowg duropkpl.
d.2.9BERIT 0104- |last (przyktadowa aranzacja fot. 5)
01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
197|KNR-W 4-02 |Montaz umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa - z przeznakpl.
d.2.9(0220-02 czeniem dla osoby niepetnosprawnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
198KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze 50 cm porcelanowe z syfonem (przyktadowa aranzacja fot. kpl.
d.2.9(0230-02 6)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
199|KNR-W 2-15 [Pdtpostument porcelanowy do umywalek (przyktadowa aranzacja fot. 6) kpl.
d.2.9/0230-05
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
200[KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe 100x100 o $r. 50 mm zestali nierdzewnej (przyktadowa aran- |szt.
d.2.9/0216-01 zacja fot. 1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |pode;j.
d.2.90211-03 wciskowych
5 podej. 5.000
RAZEM 5.000
202[KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pofaczeniach |pode;j.
d.2.90211-01 wciskowych
5 pode;j. 5.000
RAZEM 5.000
2.10/Instalacje wodociagowe
203KNR 401-  \Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.2.1/0336-03-00 |wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1/2 cegty
0
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
204[KNR 401-  |Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiet na zaprawie cem-wap, o gteb. i m
d.2.1/0339-03-00 |szer: 1/2 x 1/2 cegty
0
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
205[KNR 401-  |Zamurowanie bruzd pionowych o szer: 1/2 cegty m
d.2.10326-03-00
0
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
206[KNR 401-  |Zamurowanie bruzd poziomych w Scianach z cegiet, 1/2 cegty m
d.2.1/0324-04-10
0
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

Norma 3.16

-20-




zaplecze_LA_11-2019_przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
207|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.1/0132-01
0
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
208/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o |m
d.2.1/0104-02 potacz.gwintow., na Scianach w bud.niemieszkalnych
0
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
209KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o0 |m
d.2.1/0104-01 potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
0
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
210KNR 034- [Izolacja rurociggéw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne- |100 m
d.2.1/0101-10-00 |trznej rurociggu: 15 mm
0
0.15 100 m 0.150
RAZEM 0.150
211[KNR 034- |Izolacja rurociggow otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne-|100 m
d.2.1/0101-10-00 |trznej rurociggu: 20 mm
0
0.30 100 m 0.300
RAZEM 0.300
212|KNR 2-15 Baterie czasowe z dzwignig o $r.nom. 15 mm umywalkowe z mieszaczem - z prze-szt.
d.2.1/0115-03 znaczeniem dla osoby niepetnosprawnej
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213[KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace z wezykami (przyktadowa aranzacja fot. 6) szt.
d.2.1/0115-02
0
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
214|KNR 2-15/GE+Przyciski do sptuczek podtynkowych (przyktadowa aranzacja fot. 5) kpl.
d.2.1BERIT 0105-
001
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
215|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.2.1/0112-02
0
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
216|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.1/0112-01
0
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
217KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.1/0114-01
0
) szt. 2.000
RAZEM 2.000
218|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo-  |szt.
d.2.1/0107-01 wych, baterii,hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
0
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
219KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych |szt.
d.2.1/0107-05 sztywnych z rur 0 $r.nom.15 mm
0
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
220[KNR 215-  |Drzwiczki rewizyjne montowane w ptycie gipsowej szt
d.2.1/0120-03-00
0
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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221|KNR 2-15 Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (rurociag |m
d.2.1/0110-01 o $r.do 65 mm)
0
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
2.11Instalacje centralnego ogrzewania
222|KNR 4-02 Demontaz grzejnikow kpl.
d.2.10521-01
1
) kpl. 2.000
RAZEM 2.000
223|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o po-m
d.2.1/0403-02 taczeniach spawanych na Scianach budynku
1
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
224|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.10-15 mm o|m
d.2.1/0403-01 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
1
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
225KNR 034- [[zolacja rurociggéw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne-|100 m
d.2.1/0101-10-00 |[trznej rurociggu: 20 mm
1
0.03 100 m 0.030
RAZEM 0.030
226[KNR 034- |Izolacja rurociggow otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewne- 100 m
d.2.1/0101-10-00 |trznej rurociggu: 15 mm
1
0.06 100 m 0.060
RAZEM 0.060
227|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x1600 mm z odpowietrznikiem szt.
d.2.1/0418-08
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x800 mm z odpowietrznikiem szt.
d.2.1/0418-08
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
229|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x600 mm z odpowietrznikiem szt.
d.2.1/0418-08
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
230(KNR 215-  |Rury przytaczne do grzejnikdw c.o. o srednicy: 15 mm kpl
d.2.10422-01-20
1
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
231|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm termostatyczne z gtowicq szt.
d.2.1/0412-02
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
232|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - powrotne szt.
d.2.10412-02
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
233|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym - na pionach szt.
d.2.1/0412-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.12Instalacje elektryczne
234/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.2.1]1122-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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235|KNR 4-03 Demontaz tacznikdw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.2.11124-01
2
) szt. 2.000
RAZEM 2.000
236|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych szt.
d.2.1]1133-01
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
237|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietlowkowych szt.
d.2.11134-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
238/KNNR 5 Montaz czujek ruchu sufitowych szt.
d.2.1/0406-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
239KNR 5-08 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w go-jm
d.2.10210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - przewody YDYp
2 3x1,5 mm2 - wraz z montazem uchwytow
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
240/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w  |m
d.2.1/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - przewody
2 YDYp 3x2,5 mm2 - wraz z montazem uchwytéw
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
241|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. 60mm szt.
d.2.1/0302-01
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
242/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.70mm szt.
d.2.1/0302-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
243|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow  |szt.
d.2.1/0301-02 plast.w podfozu z cegly
2
3 szt. 8.000
RAZEM 8.000
244/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- szt.
d.2.1/0307-02 nowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtaczeniem - montaz tgcznikow
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
245|KNR-W 4-03 |Wymiana (montaz) gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych podwdj-|szt.
d.2.1/0306-05 nych ze stykiem ochronnym na betonie wraz z przygotowaniem podtoza
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
246|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oSwietleniowe przykrecane na betonie moco- kpl.
d.2.1/0502-09 wane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
2
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
247|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych przykreca- |szt.
d.2.1/0504-03 nych, typu plafoniera z zaréwka LED
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
248KNR 5-08 Montaz opraw natynkowych LED 60x60 cm 36W, klosz z polimetakrylanu metylu, |szt.
d.2.1/0511-09 3200 Im
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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249IKNNR 5 Montaz opraw awaryjnych os$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem, czas pracy kpl.
d.2.1/0502-03 3h, ze zrédtem LED
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
250 Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznych kpl
d.2.1kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.13\Wyposazenie
251|KNR 4-01 Montaz luster klejonych 40x60 cm lub wspdlnych nad umywalki (przyktadowa ara-szt.
d.2.1/0322-01 nzacja fot. 6)
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
252[KNR 4-01 Montaz wieszakdw stalowych podwojnych szt.
d.2.10322-01
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
253|KNR 4-01 Montaz pojemnikéw na papier toaletowy szt.
d.2.10322-01
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
254 Montaz pochwytow umywalkowych ze stali nierdzewnej - WC dla niepetnospraw- |kpl
d.2.1kalk. wkasna |nych - dwustronne
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
255 Montaz poreczy ustepowych ze stali nierdzewnej - WC niepetnosprawnych - dwus-kpl
d.2.1kalk. wiasna [tronne (w tym jeden uchylny)
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1Schody zewnetrzne
256[KNR 4-01 Zerwanie okfadzin schodéw z masy lastrykowej m?2
d.3.1/0807-04
3.95*2.3340.175*2.33*8 m?2 12.466
RAZEM 12.466
257|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3.10201-02 gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2.50*12.00*2.50 m3 75.000
RAZEM 75.000
258KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodaim3
d.3.10214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
2.50*12.00*2.50 m3 75.000
RAZEM 75.000
259KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.III- m3
d.3.1/0317-05 IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m -szero-
ko$¢ 0.8-1.5m
0.40*10.57*0.40 m3 1.691
0.25*1.50*1.00*2 m3 0.750
RAZEM 2.441
260KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.3.10202-01
0.40*10.57*0.40 m3 1.691
0.25*1.50*1.00*2 m3 0.750
0.30*3.95*0.60 m3 0.711
RAZEM 3.152
261|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw oporowych na zapr.cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 |m3
d.3.1/0311-02 ceg. - cegta klinkierowa petna wraz z wyrobieniem czap pdtokragtych (z cegty klin
analogia kierowej)
10.57*2.80*0.38 m3 11.246
RAZEM 11.246
262|KNR-W 2-02 [[zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z wom?2
d.3.1/0603-01 dnej emulsji asfaltowej (dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa) - pierwsza
warstwa
10.57*2.50 m?2 26.425
RAZEM 26.425
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263[KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z wo-m?2
d.3.1/0603-02 dnej emulsji asfaltowej (dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa)- druga warst-
wa
10.57*2.50 m?2 26.425
RAZEM 26.425
264|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.3.1/0218-01
3.25 m3 3.250
RAZEM 3.250
265|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu - uzupeim3
d.3.1/0218-01 tnienie
0.55 m3 0.550
0.70 m3 0.700
RAZEM 1.250
266/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.3.1/0106-01
1.50*1.50 m?2 2.250
RAZEM 2.250
267|KNR 2-31 Nawierzchnie schodéw zewnetrznych i pochylni z ptyt betonowych tarasowych m?2
d.3.1/0502-01 ozdobnych 40x40 c¢cm lub wiekszych o powierzchni antyposlizgowej na podsypce
analogia piaskowej z wyp.spoin piaskiem - kolor antracyt lub szary
1.50*10.37+0.15*1.50*26 m?2 21.405
3.95*2.33+0.175*2.33*8 m?2 12.466
0.30*2.40+0.30*0.35*5+0.30*0.16*6 m?2 1.533
RAZEM 35.404
268|KNR 4-01 Montaz barierek ze stali nierdzewnej - przy schodach zewnetrznych m
d.3.1/0914-02
10.3749.00+6.00 m 25.370
RAZEM 25.370
269|KNR 4-01 Montaz poreczy ze stali nierdzewnej - przy schodach zewnetrznych m
d.3.1/0914-02
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
270|KNR 2-02 Obramienia z katownika 50x50x5 mm - obramienia wycieraczek z obsadzeniem |m
d.3.1]1217-05 we wnekach podestdéw schodowych wraz z wykonaniem odwodnien
(1.504+0.90)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
271 Dostarczenie wycieraczek systemowych aluminiowych 0,90*1,50 z wktadami czy- szt
d.3.1kalk. wiasna |szczacymi
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
272|KNR 2-02 Konstrukcje daszkdw stalowe jednospadowe malowane farbami chlorokauczuko- |m?2
d.3.1/1220-04 wymi
1.50*11.00 m?2 16.500
1.50*1.50%*2 m?2 4.500
RAZEM 21.000
273|KNR 2-02 Obudowa daszkdow stalowych ptytami wtdknowo - cementowymi elewacyjnymi  |m?2
d.3.12004-05 grub. min. 8 mm - kolor ptyt do uzgodnienia na etapie realizacji
analogia
0.35*1.50*3*2+1.50*2 m?2 6.150
RAZEM 6.150
274 Pokrycie daszku nad schodami ptytami z poliweglanu grub. 10 mm m?2
d.3.1kalk. wiasna
1.50*11.00 m?2 16.500
RAZEM 16.500
275KNR-W 2-02 RRynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3.1/0522-01 stalowej powlekanej
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
276/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8-10 cm - montaz z gotowych elementdw z blachy |m
d.3.1/0529-01 stalowej powlekanej
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
277|INNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - |m2
d.3.1/0541-01 obrodbki i pokrycie daszkow
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
3.2 Kanalizacja deszczowa
278KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3.2/0201-02 gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.00%(12.00+40.00)*1.50 m3 78.000
RAZEM 78.000
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279KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodaim3
d.3.2/0214-04 mi samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
1.00%(12.00+40.00)*1.50 m3 78.000
RAZEM 78.000
280[KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, o polacze- |m
d.3.2(0203-04 niach wciskowych, zewnetrzne
12.00+40.00 m 52.000
RAZEM 52.000
281|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach |szt.
d.3.2/0211-03 wciskowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
282|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3.2(0222-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
283[KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3 mi  |m3
d.3.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
1.00%(12.00+40.00)*1.50 m3 78.000
RAZEM 78.000
3.3Inne roboty
284KNR 4-01  \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.3.3/0354-05
2.50*2.10*2 m?2 10.500
RAZEM 10.500
285|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe zewnetrzne petne o pow. ponad 2 m2 m?2
d.3.3(1203-02
2.50*2.10*2 m?2 10.500
RAZEM 10.500
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Lp. Nazwa dziatu od Do
1]ZAPLECZE HALI LA - POMIESZCZENIA SOCJALNO - SANITARNE - PIWNICE 1 150
1.1Roboty rozbiérkowe 1 13
1.2|Roboty murarskie 14 18
1.3]Tynki i oktadziny wewnetrzne 19 20
1.4|Podtoza i posadzki 21 27
1.5Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych 28 28
1.6|Roboty malarskie 29 30
1.7/Stolarka drzwiowa 31 37
1.8|Instalacje kanalizacji sanitarnej 38 58
1.9Instalacje wodociggowe 59 85
1.10[Instalacje centralnego ogrzewania 86 112
1.11|Instalacja wentylacji mechanicznej 113 122
1.12[Instalacje elektryczne 123 147
1.13|Wyposazenie 148 150
2|ZAPLECZE HALI LA - POMIESZCZENIA SOCJALNO - SANITARNE - PARTER 151 255
2.1|Roboty rozbidérkowe 151 162
2.2|Roboty murarskie 163 165
2.3[Tynki i oktadziny wewnetrzne 166 167
2.4|Podtoza i posadzki 168 171
2.5|Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych 172 172
2.6|Roboty Slusarsko - kowalskie 173 174
2.7Roboty malarskie 175 176
2.8/Stolarka drzwiowa 177 179
2.9Instalacje kanalizacji sanitarnej 180 202
2.10|Instalacje wodociggowe 203 221
2.11[Instalacje centralnego ogrzewania 222 233
2.12|Instalacje elektryczne 234 250
2.13Wyposazenie 251 255
3ROBOTY ZEWNETRZNE 256 285
3.1/Schody zewnetrzne 256 277
3.2|Kanalizacja deszczowa 278 283
3.3[Inne roboty 284 285
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