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1.

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

DANE OGOLNE
1.1 Nazwa zadania i adres:

Remont schodow zewngetrznych przy budynku tacznika w AWF Filia w Biatej Podlaskie;j
przy ul. Akademickiej 2.

1.2 Zamawiajacy:

Akademia Wychowania Fizycznego J. Pilsudskiego w Warszawie, 00-968 Warszawa ul.
Marymoncka 34, Filia w Bialej Podlaskiej, 21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2.

1.3 Przedmiot OST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zwiazanych z remontem schodow zewngtrznych przy budynku
facznika w AWF Filia w Biatej Podlaskie;.

1.4 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w tytule opracowania. Wymagania og6lne OST
nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powiazaniu ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST) dla poszczegodlnych rodzajow robot.

1.5 Informacje dotyczace terenu budowy:

1.5.1 Organizacja robot budowlanych:

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania i stosowania wszystkich obowiazujacych
przepisOw dotyczacych prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje zaplecze socjalne i1 sanitarne na potrzeby
pracownikow, a takze miejsca na zaplecze budowy (remontu), miejsca na materiaty i
narzedzia.

Zamawiajacy zapewnia nieodptatnie energi¢ elektryczna i1 wode na potrzeby robot
remontowych.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy (remontu) w czasie i na
warunkach okre§lonych w ogélnych warunkach umowy o wykonanie robot.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji 1 urzadzen znajdujacych
si¢ w obrebie placu i zaplecza budowy (remontu), takich jak rurociagi, kable, przewody i
inne urzadzenia. Wykonawca oznaczy oraz odpowiednio zabezpieczy te instalacje i
urzadzenia przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.



1.5.3 Ochrona srodowiska i odpady

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i1 normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy (remontu) i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i1 begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegto$ci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktoére wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz dopuszczalne nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.5.5 Zaplecze wykonawcy robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy (remontu) oraz wszystkich
materialow 1 elementéw wyposazenia, znajdujacych si¢ w obrebie budowy, od chwili
rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Zamawiajacy moze wstrzymac realizacj¢ robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki w tym zakresie.

1.5.6 Zabezpieczenie placu budowy:
Wykonawca bedzie zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy (remontu) przed
dostgpem o0s06b trzecich.

1.6 Okreslenia podstawowe:
roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem jakosciowym oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.




roboty tymczasowe - roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane po
wykonaniu robot podstawowych.

prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych nie zaliczane do
robot tymczasowych (np. pomiary powykonawcze).

grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamo6wien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby zamowien publicznych. Obowiazuje we wszystkich krajach UE.
certyfikat zgodnos$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wyltacznie wyroby budowlane
o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych
do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres
wykonywania robo6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowiace podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne
tego materiatu.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawcg z placu budowy. Jesli
zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wykorzystanie tych materiatow do innych robot niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materialéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiajacego, bedzie
wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wlasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatow 1 wurzadzen beda
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zlokalizowane w obrgbie placu budowy (remontu) w miejscach uzgodnionych z
zamawiajacym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatoéw, elementoéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.4 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materialty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor w porozumieniu
z zamawiajacym podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
inspektora nadzoru budowlanego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specytfikacjach technicznych. Liczba
1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu poziomego i pionowego musza zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zamawiajacego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkow transportu pionowego uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie $rodki transportu pionowego winny
posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania oraz mie¢ zapewniona
obstluge przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom, beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego usunigte z terenu budowy na polecenie zamawiajacego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem,
wymaganiami  specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
elementow robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materialow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy
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produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca bgdzie zobowiazany do zapewnienia obsadzenia funkcji kierownika budowy
przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi.

5.2 Istotne dokumenty budowy

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego;

- protokoty odbioru robot,

- opinie ekspertéw i1 konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionym
przedstawicielom zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy (remontu) 1 pelnego
uporzadkowania terenu budowy. Uprzatnigcie terenu budowy (remontu) stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robét i jakos$ci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet 1 wszelkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badania materialdw oraz jako$ci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej, szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreSlone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru budowlanego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

W razie potrzeby wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru budowlanego $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien

jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 szczegdtowych
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specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 2 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zapis pomiarow powinien odzwierciedla¢ kolejnos¢
dokonywanych pomiarow na obiekcie z podaniem wszystkich zmierzonych wielkosci 1
dzialan matematycznych oraz wynikow czg$ciowych tych dziatan. Pomiary powinny by¢
przyporzadkowane do jednoznacznie opisanych miejsc na obiekcie oraz rodzajow robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robdt podstawowych. Bledne dane zostana poprawione
wg pisemnej instrukcji zamawiajacego.

7.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawceg, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
musi posiadaé wazne S$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymaganych platnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zamawiajacego.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg¢sciowym i koncowym odbiorem robot.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledniaé zasady zawarte w
odpowiednich Polskich Normach, w ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robot”
lub w innych publikacjach technicznych.

Do obowiazkow wykonawcy nalezy zglaszanie robdt, ulegajacych zakryciu, do odbioru
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot. Odbidr robot bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot. Gotowos¢ robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Dotyczy
takze ewentualnych odbiorow czgsciowych lub etapowych.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych.

Komisja zapoznaje si¢ z realizacja robdt podstawowych, uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot, komisja moze
przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr
202, poz. 2072) w przedmiarze robot nie uwzglednia sig robot tymczasowych tzn. robot,
ktore sa projektowane 1 wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,
ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych
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stad nalezy je uzna¢ jako naktady bezposrednie wykonania roboty podstawowej i
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot.

Zakres robot podstawowych podlegajacych rozliczeniu podaja szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.



I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z remontem schodow zewnetrznych przy budynku tacznika w AWF
Filia w Biatej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 — w zakresie robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot .

1.3. Zakres robdt.
a) Rozebranie pochylni dla oséb niepelnosprawnych,
b) Czgsciowe rozebranie schodow zewnetrznych,
¢) Skucie podestow lastryko lub betonowych,
d) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j,
e) Demontaz balustrad schodowych i przy pochylni,
f) Rozbiorki oktadzin,
g) Wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorek.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki.
Zdemontowane balustrady, gruz betonowy i ceglany.

3. Sprzet.
Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna.

4. Transport.
Samochod wywrotka lub skrzyniowy. Wywiezienie gruzu na odpowiednie
sktadowiska lub wlasciwa utylizacja.

5. Wykonanie robat.
Prace rozbiorkowe wykonywac re¢cznie. Przy robotach rozbiorkowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

6. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiodrki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu

7. Jednostki obmiaru.

demontaz balustrad — mb,

rozbiorka elementéw betonowych i muréw — m3,
rozbidrka warstw wykonczeniowych — m2,
wywoOz gruzu — m3,

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy.



9. Podstawa platnosci.
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.
Szczegbdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidérkowych
- Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz.

93 z pdzniejszymi zmianami.

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ELEMENTY KOWALSKO -
SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z remontem schodow zewngtrznych przy budynku tacznika w AWF
Filia w Bialej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 — w zakresie robot kowalsko - §lusarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu montaz elementow kowalsko-$§lusarskich, do ktorych
wykonania zostaty uzyte materialy i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Powyzsze obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- barierki schodowe oraz barierki na pochylni dla 0séb niepelnosprawnych ze stali nierdzewne;.
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Do wykonania 1 montazu S$lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposdb zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi §rodkami transportu zgodnie z instrukcja producenta. Wybor
srodkow transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, ktory nalezy
przetransportowac.

5., WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Przed przystapieniem do wykonywania robdt §lusarsko-kowalskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia 1 bruzdy, roboty tynkowe i malarskie.
Balustrady na schodach i pochylni dla os6b niepelnosprawnych powinny odpowiadad
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a szczegdlnie
§ 298, ust. 1.

5.2. Przygotowania podloza

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materialu i sprzetu powinno odbywaé sig
zgodnie ze specyfikacja techniczna 1 uzgodnieniami na etapie realizacji.

Prace powinny by¢ tak przygotowane aby zapewnione byto harmonijne i1 bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementéw-$§lusarsko kowalskich

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystapieniem do robot: powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i
zanieczyszczen.

5.3. Montaz wyrobow Slusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwiazanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych
nalezy przygotowa¢ w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera.

Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami srubowymi elementoéw
wyrobu 1 mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne
Wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu:
posadzce, scianach. Wklejenie kotkdw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem
wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatos$ci polaczenia do przeprowadzenia
montazu wyrobu do podiloza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, $rubami z
uszkodzonymi tbami.
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Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czgsci,
uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa¢ ponad nakretke wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad plaszczyzng faczonych czg$ci lub elementow.
Do taczenia elementow metalowych z konstrukcja budowli stosowaé nalezy ztaczy
rozporowych, kotkéw kotwiacych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane
z zachowaniem odpowiednich zasad:
- otwor powinien odpowiadac $rednicy kotwy,
-z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,
- wecisna¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka
- przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gigbokosci osadzenia,
kotek rozpreza¢ dokrecajac §rube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
- otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,
- kotwe posmarowac klejem,
- wecisnaé¢ w oczyszczony z pylu otwor,
- po osiagnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna
przystapi¢ do montazu wyrobow metalowych.
Zkacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obciazen wyrywajacych powinny by¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwiace, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

5.4. Montaz barierek ze stali nierdzewnej

Wszystkie barierki i porgcze na schodach i pochylniach ze stali nierdzewnej, wykonane w
sposOb umozliwiajacy lewo i prawostronne ich uzytkowanie. Porgcze przy schodach i
pochylniach przedtuzy¢ o 30 cm i zakonczy¢ w sposdb umozliwiajacy bezpieczne ich
uzytkowanie. Porgcze przys$cienne zdystansowac od §ciany min. 5,0 cm. Przeswity w
wypeieniu balustrad nie powinny by¢ wigksze niz 20 cm. Na pochylniach dla oséb
niepetnosprawnych wykona¢ obustronne porgcze na wys. 0,75 m oraz 0,90 m, zapewni¢ odstep
migdzy nimi od 1,0 do 1,10 m.

Stupki 1 barierki przy schodach i1 pochylni o wys. 1,10 m. Porgcze z rur stalowych
nierdzewnych $r. 40-50 mm, relingi $r. 20 mm w uktadzie poziomym w odstepach co 17 cm,
uchwyty porgczy z pretow $r. 12 mm, u doty wykona¢ kraweznik z ptaskownika 20x40 mm na
wys. min. 0,07 m od ptaszczyzny pochylni, w sposob umozliwiajacy odptyw wody z pochylni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialow

Badanie materialow zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialbw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
elementow przeprowadzit badania jakos$ci materiatow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan
powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej

6.2. Badanie gotowych elementow

Badania gotowych elementow kowalsko-$lusarskich powinno obejmowac co najmniej
sprawdzenie: wymiarow — ta§ma stalowa z doktadnoscia do 1 mm, suwmiarka,
szczelinomierzem, wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,
zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnos$ci, Powtoki nie powinny wykazywac pgcherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknigg,
rodzajow, liczby 1 wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny, potaczen konstrukcyjnych — na
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zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzaé
przy odbiorze kazdej partii elementow.

6.3. Badania jako$ci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- stan 1 wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- szczelnos¢ wbudowanego elementu na przenikanie wod opadowych,

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowa robot slusarsko-kowalskich jest mb, m2, szt, kpl, kg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub),
srednice otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materialow,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. Odbior elementéow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz urzadzen zamykajacych,

- inne, ktorych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakos$ci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”,
obejmuja

Cena 1 mb, m2, szt, kpl, kg wykonania elementu kowalsko-$lusarskiego obejmuje:

- prace przygotowawcze.

- montaz

- odbior montazu

- inne niezbgdne czynnos$ci bezposrednio zwigzane z montazem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 20225:1994 Czesci zlaczne. Sruby, wkrety 1 nakretki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztaczne. Nieciagtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby

dwustronne ogo6lnego stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z

wglebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony
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PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogodlne.

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu elementéw metalowych wydane przez poszczegélnych Producentow.
Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom I. Czg$¢ 4,
Arkady, Warszawa 1997,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne” Tom I. Czg$¢ 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB

III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
BETONOWEJ I PLYT TARASOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm oraz plyt tarasowych na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt zwiazanych z remontem schodow
zewnetrznych przy budynku tacznika w AWF Filia w Bialej Podlaskiej przy ul. Akademickiej
2.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ptyt tarasowych.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni chodnikéw (uzupeienie).
Plyty tarasowe ozdobne uktadane beda na schodach zewnetrznych i1 pochylni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
soba trwale w fazie produkcji. Grubo$¢ kostki 6 cm szara lub kolorowa (z demontazu).

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne”.
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2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne 1 proste,
wklgénigcia nie powinny przekraczaé:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary 1 kolor kostki brukowe;j

Kostka brukowa grubosci 60 mm,
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci £ 3 mm,

— na szerokosci = 3 mm,

- mna grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 1
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknig¢,

— strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymalo§ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.2.8. Plyty tarasowe

Plyty tarasowe o wym. 40x40 cm lub 40x60 cm w kolorze szarym lub antracyt, powierzchnia
antyposlizgowa z powloka impregnowana fabrycznie.
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2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych i plyt tarasowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca sig¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza nasiakliwos¢ i
wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z cementowo-piaskowej mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folig 1 spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rdwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Podloze
Podtoze gruntowe pod nawierzchnig¢ powinno by¢ odpowiednio zageszczone.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe stanowi piasek do nawierzchni drogowych zaggszczany recznie.

Przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i ptyt tarasowych na podsypce

cementowo — piaskowej 1:4 lub piaskowej — plus podbudowa z piasku o grub. 8§ cm po
zagegszezeniu.

5.4. Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa lub piaskowa - grubos$¢ po zageszczeniu
powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i plyt tarasowych

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

W nawierzchni schoddw z ptyt tarasowych nalezy przewidzie¢ wneki na wycieraczki gumowe
azurowe, z obramieniem z katownika 40x40x4 cm 1 odwodnieniem.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

Schody zewnetrzne 1 pochylnie dla o0s6b niepetnosprawnych powinny odpowiadaé
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a szczegolnie
Rozdzial 4 oraz § 298, ust. 1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada atest
wyrobu.
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Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie
pobiera¢ 6 probek dziennie.

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.4
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt
5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow
Czgstotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych roboét.
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Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej lub plyt tarasowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sa okreslone w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub plyt tarasowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza oraz podbudowy,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— ulozenie 1 ubicie kostki,

- wypehienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

(98]
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)]

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza
7. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

01 piaskowego

8. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni
04 planografem i tata.

9. PN-EN Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody

1338:2005 badan

Zalaczniki:
Rys 1 - Plan sytuacyjny — lokalizacja obiektow remontowanych
Rys 2 — Schody zewnetrzne z pochylnia — rzut pionowy, uklad fundamentéw.
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