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1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, mgrgauchomienie, zaprogramowanie funkcji

i konfiguracja instalacji i uedzer systemu parkingowego realizowanego na potrzebyd@om
Studenta na terenie AWF Filia w Biatej Podlaskigrzy ul. Akademickie] 2 wraz

Z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawe#gjo personelu w zakresie obstugi systemu
parkingowego.

W sktad systemu parkingowego wchodgnasipujace elementy:

» Urzadzenia kontroli wjazdu (terminal wjazdowy) 1 szt.

» Urzadzenia kontroli wyjazdu (terminal wyjazdowy) 1 szt.
» Automatyczna kasa parkingowa 1 szt.

» Zapasowa kaseta na banknoty — 1 szt.

e Serwer z oprogramowaniem, czytnik kart, UPS 1 szt.

» Szlabany wjazdowe 1 szt.

e Szlabany wyjazdowe 1 szt.

» Szlabany strefy administracyjnej 2 szt.

* Petle indukcyjne 8 szt.

» Sterownik radiowy 2 szt.

* Pilot dwukanatowy 30 szt.

* Centralna stacja interkomowa 1 szt.

» Walidator 1 szt.

* Drukarka biletdow z modutem sieciowym 1 szt.

*  Wyswietlacz LED ,P” z polem o zmiennej @ wolny/zagty 1 szt.
» okablowanie

1.2 Warunki ogolne.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matenanny odpowiadéa
Polskim Normom i posiadastosowne deklaracje zgodeolub posiadaznak CE.
Do zakresu prac Wykonawcy #@orazowo wchodg proby uradzen i instalacji wg.
obowiazujacych norm i przepisOw oraz protokolarny odbior veohdgci Zamawiagcego.
Wymagany okres gwarancyjny min. 24 mies, w tym bezptatne przegly i serwis
producenta (dostawcy).
Do wykonanych prac Wykonawca winien ay¢ dokumentagj powykonawca (3 egz.),
deklaracje kompletrsgi wykonanych prac oraz zgodiob z opisem przedmiotu zamowienia.

2. Opis techniczny Systemu Parkingowego

2.1 Zatazenia Systemu Parkingowego

Na terenie uczelni przewidujegsmonta Systemu Parkingowego ktorego zadaniem
bedzie kontrola ruchu na parkingu oraz pobierani@bph postoj. Zainstalowane wdzenia
beda nadzorowé ruch pojazdéw klientébw (korzystajych z biletow jednorazowych) jak
rowniez abonamentowych (uprawnionych pracownikéw). Wjazdwyjazd z parkingu
odbywa sie bedzie poprzez terminale (wjazdowy i wyjazdowy) oZdabany. Optaty za
parkowanie bda dokonywane w kasie automatycznej. Strefa admatgjna zostanie
wydzielona dwoma szlabanami otwieranymi za pogrmiotow.



2.2 Ogolne wymagania dla Systemu Parkingowego

a)

b)

f)

g)

h)

System musi mie mazliwos¢ rozbudowy w péniejszym okresie o kolejne
urzadzenia umeliwiajace uruchomienie peilnej funkcjonakod systemu
parkingowego np. odczyt numerdw rejestracyjnychapdpw. Szczegdtowe
wytyczne oraz wymogi zostaly opisane paj System musi dziataw oparciu o
technologe biletu z kodem kreskowym (oraz po rozbudowie wzrpéjszym
okresie systemu kamer LPR odczytijjich numery rejestracyjne pojazdow). Bilety
musz mie¢ mazliwos¢ nadruku grafiki uzgodnionej z Zamawieym w peinej
gamie koloréw.

System parkingowy opartyetizie na systemie operacyjnym Linux Debian,
gwarantugcym wicksz stabilngc¢.

Obudowy terminali wjazdowych, wyjazdowych oraz baadéw musz by
wykonane z aluminium malowanego proszkowo i¢ bydporne na warunki
atmosferyczne.

Panele przednie terminali i kasy automatycznej mbgz wykonane z elementow
szkta hartowanegaézac estetyk z odpornécia nha warunki atmosferyczne.

Nie dopuszcza siaby obudowy szlabanow oraz terminali byly wykonane
tworzyw sztucznych.

Oferowane urgzdzenia musz zachowdé petm funkcjonalnd¢ i pracow#
poprawnie w zakresie temperatur zewmnych od - 25 °C do + 40 °C.

Dostarczone ueglzenia musgz by¢ fabrycznie nowe oraz muszposiada
dokumenty dopuszczgje do stosowania zgodnie z oberujacymi przepisami.

Zamawiajcy nie dopuszcza odgtstw od opisanych pargj wymogow i
funkcjonalndci.

2.3 Charakterystyka systemu.
Poszczegolne elementy systemu parkingowego assznid wszystkie wytyczne opisane w
przedmiocie zamowienia.

System parkingowy musi spetiaastpujace minimalne wymagania:

= System musi dziataw oparciu o zainstalowanectte indukcyjne
aktywujace uradzenia.

» Instalowany system parkingowy musicgystemem bezobstugowym
dzialapcym przede wszystkim w oparciu 0 automatyczne kasy
ptatnicze. Zaréwno Kklienci rotacyjni jak i abonarteemi, powinni
posiadé mazliwos¢ dokonywania w nich optat za parkowanie za
pomo&a monet, banknotéw oraz kartkredytows/ptatniczy oraz
zblizeniowo.

= System musi mie mazliwos¢ udzielania rabatow kwotowych,
czasowych, procentowych oraz pobierania optaty zglnieniem
udzielonego rabatu.



System musi miemazliwosé¢ stosowania zrmicowanych taryf optat ze
wzgledu na pog¢ dnia, dzié tygodnia, dniswiateczne oraz dtugo
czasu parkowania.

System musi mie mazliwos¢ sprzeday biletu zastipczego w zamian
za zgubiony bilet bezgeednio w kasie automatyczne.

System musi posiadamozliwos$¢ rozbudowy w przyszkei o kolejne
urzadzenia bez ogranicze(dodatkowe kasy automatyczne, kamery
LPR).

Wyswietlacze terminali wjazdowych i wyjazdowych maszyswietla¢
komunikaty i instrukcje pogpowania w dwéchegzykach jednoczmie
(np. polskim i angielskim), pozwalgy obcokrajowcom na sprawn
obstug: systemu.

Kasa automatyczna powinna $wetlac komunikaty i instrukcje
postpowania w jednymegyku spérod minimum czterech daginych
do wyboru.

System musi mie mazliwos¢ dowolnego zdefiniowania darmowego
czasu parkowania oraz czasu na opuszczenie parkiogiokonania
optaty.

System musi mie mazliwosé wyswietlania na ekranach LCD
(terminale wjazd/wyjazd oraz kasy automatyczne) aloej grafiki
przedstawionej przez Zamawgeggo, aby mogt on spersonalizawa
urzadzenia oraz miemazliwos¢ pozyskania reklamodawcow.

System musi umdiwia¢ nieodptatny wjazd na parking pojazdow
uprzywilejowanych z jednoczesnym rejestrowaniem gawwjazdu i
dodanego komentarza.

System poprzez wiadors® email musi niezwiocznie informowa
operatora o wszelkich awariach lub zdarzeniachwgdzajnych.

System musi zapewhdwukierunkowy komunikacg gtosows opart na
technologii VolP, pomgdzy operatorem parkingu oraz klientem
korzystaagcym z uradzen wjazdowych, wyjazdowych oraz kas
automatycznych. Komunikacja nie e wymagéd dodatkowego
okablowania (interkomy mugavbudowane w urglzenia).

System musi zapewhi mazliwos¢ dokonania optaty w sytuacjach
awaryjnych za p&@ednictwem urzdzenia mobilnego z dagiem do
Internetu (tablet, smartfon). Obstuga po zalogowasi do systemu,
po wprowadzeniu nr biletu ma movos¢ pobrania optaty naliczonej
przez system. Operacja ta musi¢bgutomatycznie odnotowana w
systemie parkingowym.

Zastosowane rozwzanie musi uwzghkniat nastpujace sytuacje
szczegOlne oraz zapewrnntegracg pomidzy systemami:



— Awaryjne automatyczne otwieranie szlabanow rowpie zaniku zasilania;

- wjazd i wyjazd pojazddéw uprzywilejowanych, #hu miejskich oraz pojazdéw
ratowniczych;

— integracja na poziomie software z zainstalowanynolpigkcie systemem ppooraz
"systemem alarmowania o przekroczonygzeiu spalin w powietrzu”. Konfiguracja
zachowania poszczegélnych anzen wjazdowych i wyjazdowych po wygiieniu
alarmu musi b§ dowolna, dostosowana do potrzeb Zamayeego;

— wystapienie powyszych alarméw musi lgyodnotowane w Systemie Parkingowym.

2.4 Minimalne wymagania stawiane instalowanym urgdzeniom Systemu Parkingowego

2.4.1 Terminal wjazdowy

Dla zachowania stylistyki obiektu panel stany urzadzenia ma by wykonany z
szkla hartowanego, kolor do uzgodnienia z Zamawyay. Obudowa terminala musi by
wykonana z aluminium malowanego proszkowo i niezenpawieré elementow z tworzyw
sztucznych.

Urzadzenie musi by wyposaone w szybk drukarke biletow, skaner kodow kreskowych
oraz czytnik zblieniowy dla kart abonamentowych (typ kart ustalodamawiagcym). Bilet
musi posiadanadrukowany kod kreskowy, @atgodzire wjazdu, nazw parkingu. Pobranie
biletu kedzie maliwe wytacznie po najechaniu n&tb indukcyjm sprzzona z terminalem i
nacknieciu podwietlanego przycisku, a otwarcie szlabanu po odebriletu. Operator
parkingu musi otrzymyw@ainformacje (email) o iléci biletow w terminalu oraz komunikat
ostrzegajcy o kaxczacym sk zapasie biletow. Terminal wjazdowy musi misnozliwosé
zainstalowania jednorazowego zasobnika z minimiddcia 4000 szt. biletéw parkingowych
Z papieru o gramaturze min. 150¢f/m

Terminal musi by wyposaony w modut komunikacji glosowe] dziadgy w technologii
TCP/IP. Interkom musi lyintegralm, czgicia urzadzenia nie mge wymagé doprowadzenia
dodatkowego okablowania.

Terminal musi by wyposaony w kolorowy wywietlacz LCD, peitne VGA, TFT , o
przekatnej min. 5,5 cala i rozdzielczo 640x840 pikseli do w§wietlania zmiennych
komunikatéw oraz grafiki reklamowej.

Terminal musi by wyposaony w uradzenie grzewcze z termostatem stgyn
zapewniaggcym bezawaryjne dziatanie adzenia w zakresie temperatur od 426 do +40
[JC. Obudowa terminala musi ®yodporna na zmienne warunki atmosferyczne,
bryzgoszczelna wykonana z aluminium malowanegoziimso.

Terminal musi by wyposaony w komputer przemystowy PC o minimalnych parasaudt
CPU1.500 MHz 512 MB RAM. Komunikacja z serweremppérednictwem sieci Ethernet o
minimalnych parametrach 100 MB/s ( 100 BaseT) @itd CP/IP.



2.4.2 Terminal wyjazdowy

Dla zachowania stylistyki obiektu panel stany urzadzenia ma by wykonany z
szkta hartowanego, kolor do uzgodnienia z Zamawyay. Obudowa terminala musi by
wykonana z aluminium malowanego proszkowo i niezenpawiera elementéw z tworzyw
sztucznych.

Terminal musi by wyposaony w uradzenie pobierage od klienta bilet przy wyjelzie z
parkingu oraz w czytnik zkleniowy dla kart abonamentowych (typ kart ustalony z
Zamawiagcym). Odczyt biletu moe nasipi¢ jedynie w momencie aktywacji ¢pi
indukcyjnej zintegrowanej z uwdzeniem. W przypadku nie dokonania pfdtioza
parkowanie lub przekroczenia darmowego czasu dazglyj z parkingu uadizenie nie maze
wypusci¢ uzytkownika z parkingu a na wWwietlaczu musi pojawi sie odpowiedni
komunikat.

Terminal musi by wyposaony w modut komunikacji glosowej dziadgy w technologii
TCP/IP.  Interkom musi @y integralm czscia urzadzenia i nie mge wymagé
doprowadzenia dodatkowego okablowania.

Terminal musi by wyposaony w kolorowy wywietlacz LCD, petne VGA, TFT , o
przektnej min. 5,5 cala i rozdzielczo 640x840 pikseli do w§wietlania zmiennych
komunikatéw oraz grafiki reklamowej.

Terminal musi by dostosowany do dopassnia go w przyszkei w czytnik do ptatnéci

karta zblizeniowy oraz drukark potwierdzé transakcji. Czytnik ptatri@i zblizeniowej oraz
drukarka potwierdze musi stanowi integralm cz¢$¢ terminala Montaz czytnika musi by

mozliwy po wymianie panelu terminala.

Terminal musi by wyposaony w uradzenie grzewcze z termostatem stguyn
zapewniaggcym bezawaryjne dziatanie udzenia w zakresie temperatur od 428 do 40
JC. Obudowa terminala musi dyodporna na zmienne warunki atmosferyczne,
bryzgoszczelna wykonana z aluminium malowanegozimso.

Terminal musi by wyposaony w komputer przemystowy PC o minimalnych parasaudt
CPU1.500 MHz 512 MB RAM. Komunikacja z serweremppérednictwem sieci Ethernet o
parametrach min. 100 MB/s ( 100 BaseT) protokot MeP

2.4.3 Szlabany

Obudowa bariery musi By odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
bryzgoszczelna, wykonana z aluminium malowanegszk@vo — kolor do uzgodnienia z
Zamawiagcym. Urzdzenie sterowane jest elektronicznie, giane silnikiem na pd staty
24V. Przektadnia musi Bywyposaona w zintegrowany czujnik przegeniowy. Czas
otwarcia i zamknicia wynosi maksymalnie 1,3 sekundy dla ruchu @prst przy diugéci
ramienia 3,5m. Ramiszlabanu ma ldywykonane z profilu aluminiowego z ostpm pianki
zabezpieczafa przed uszkodzeniem karoserii pojazdu w przypadKizjk Ponadto szlaban
musi by wyposaony w system bezpiecastwa powodujcy automatyczp zmiarg kierunku
ruchu w przypadku wykrycia oporu.

Szlaban w przypadku kolizji z autem musi poséadefiniowalne parametry zachowania:
- zatrzymuje si w miejscy napotkania oporu

- zatrzymuje s w miejscu napotkania oporu i cofg © kilka centymetréw ale nie
otwiera do kaca
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- po napotkaniu oporu zmienia kierunek ruchu do@gb otwarcia.

Ramk szlabanu musi &y mocowane do specjalnego uchwytu, ktéry w przypadku
uderzenia przez samochdd pozwoli na ,vegm” sic ramienia szlabanu bez uszkodzenia
elementéw mechanicznych. uderzenia przez samocbddqb na ,wypkcie” sic ramienia
szlabanu bez uszkodzenia elementow mechanicznyzhdzénie musi by przystosowane do
pracy cagtej w trudnych warunkach atmosferycznych, zapejoeabezawaryjne dziatanie w
zakresie temperatur od — 25C do + 4001C.

Wymagane cechy szlabanéw parkingowych:
— czas otwarcia/zamkgtia maksymalnie 1,3 sekundy.
— dlugcé¢ ramienia min. 3,5 m.
— mechanizm bezolejowy.

- mozliwo$¢ automatycznego, awaryjnego otwarcia bezcia dodatkowych
narzdzi.

— automatyczne otwarcie ramienia w przypadku zanisilania musi nagpi¢ w
czasie nie dizszym ni 5 sekund.

— szlaban musi méemazliwos¢ blokowania ramienia w pozycjach kiwych.

— urzadzenie musi by wyposaone w wbudowany dwukanatowy detektogtlp
indukcyjnych.

— szlaban musi ky wyposaony w czujnik wylamania ramienia przekaawy
odpowiedni komunikat do systemu parkingowego.

- brak wyhcznikow kraicowych.

- zywotnaé¢ szlabanu min. 9,5 min cykili.

— maksymalny pob6r mocy 100 W.

— pulpit sterowniczy z wiwietlaczem.

— obudowa aluminiowa ze zdejmowgapokrywa i zdejmowan $ciam boczn.

2.4.4 Kasa automatyczna

Dla zachowania stylistyki obiektu front adzenia ma b§ wykonany z szkia
hartowanego, kolor do uzgodnienia z Zamaxaam. Obudowa Kasy musi byvykonana z
blachy stalowej malowanej proszkowo.

Urzadzenie musi umdiwiaé¢ przyjmowanie optat za parkowanie w oparciu o otldaydu
kreskowego na bilecie jednorazowym z uwdglieniem systemu rabatowego
zainstalowanego na obiekcie.

Urzadzenie musi by wyposaone w czytnik monet unitiwiajacy przechowywanie, biace
uzupetnianie oraz wydawanie reszty za pomawmonet w minimum 4 nominatach, oraz
czytnik banknotow. Kasa powinna raienazliwos¢ opcjonalnego zastosowania modutu
wydawania reszty w banknotach. Odczyt nominatzal@ny od kierunku wprowadzenia
srodka ptatniczego do kasy. Kasa must lyyposaona czytniki ptatnéci bezgotéwkowych
oraz zblzeniowych.
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Kasa musi by przystosowana do zamontowania w przy&ataodatkowego w§wietlacza
dotykowego (wsrodkowej czsci kasy, na wysokiei migdzy 90 a 130 cm) unitiwiajacego
dokonanie ptatna@i i odczyt komunikatow osobom porusggim sk na wozkach
inwalidzkich. Ewentualny monta ww. wyswietlacza ma by mozliwy po usungciu

odpowiedniej z&epki, bez konieczrii wymiany drzwi/panelu frontowego.

W celu unikng¢cia zacgcia sk biletu w kasie automatycznej, jego skanowanie rdbywa
si¢ bez wciagania biletu przez kas Podczas dokonywania ptatoo bilet powinien by
wiozony do ustnika kasy automatycznej.

W przypadku anulowania transakcji kasa musi zwr@cbran wartg¢ pienkzna w postaci
bilonu.

Kasa musi posiadaopcg sprzeday abonamentéw okresowych (migsiny, tygodniowy lub
inny dowolny okres) oraz zgubionych biletoasa musi mi€ mozliwos¢ dziatania w trybie
off-line w przypadku braku komunikacji z serwerem.

Kasa musi posiadazintegrowany ekran dotykowy o przgke] min 15”, umaliwiajacy
czytelne wywietlanie komunikatéw dla klientéw oraz grafik reklowych. Na wiwietlaczu
musi istnié mazliwos¢ wyboru jednego z minimum czterech dgstych gzykOw oraz
wywotanie interkomu. Kasa musi byvyposaona w odpowiednio zabezpieczone pojemniki
monet i banknotow. Musi kéywyposaona w drukark paragonow oraz raportéw okresowych
lub gotéwkowych.

Kasa ma by wyposaona w interkom dziatagy w technologii TCP/IP Wywotanie
interkomu maliwe jest poprzez ikopnprzycisku na ekranie dotykowym gdzenia.

Kasa musi akceptowa monety oraz banknoty PLN (oraz Euro po aktualizacj
oprogramowania). Pojemniki z monetami oraz banknotausz by¢ zabezpieczone przed
nieuprawnionym otwarciem. Kasa powinna postagabezpieczenia umliwiajace otwarcie
urzadzenia do celéw eksploatacyjnych (np. wymiana papidoez maliwosci dostpu do
srodkéw pieneznych, oraz zmian parametrow konfiguracyjnych. Kasasi umaliwiaé
wymiarg pojemnikow z gotowkw celach konwojowania piegdzy, bez mealiwosci otwarcia
pojemnikbdw przez osoby nieuprawnione. Kasa powimmi& mozliwo$¢ uzupetniania
pojemnikdéw staacych do wydawania reszty, bez koniecmiootwierania urzdzenia,
autoryzacja obstugi za pomwbiletu lub karty serwisowe.

Niezkedne funkcje i wyposeenie :

komputer przemystowy PC 1,5GHz Pentium proces@Vi2 RAM;

dotykowy ekran o przeftnej minimum 15” Full VGA TFT (400cd/m?) o
rozdzielczéci 1024x768 do w§wietlania czytelnych komunikatow dla
Klientow,

— interkom oparty na technologii VolP;

— umazliwia sprzeda zgubionych biletow;

— umazliwia wydruku raportow oraz paragonow;
— obstuga minimum 4egykow;

- mozliwo$¢ dokonania optaty ,.z gory”;



— wyswietla krok po kroku w formie wygaszacza ekranurinscje korzystania z
kasy;

- mozliwo$¢ redagowania komunikatéw na swietlaczu;
— dwustronna komunikacja gtosowa,;
- wydawanie zagpczego biletu parkingowego;
— przyjmowanie opfat:
* banknoty: 10zt 20zi, 50zt, 100zt, 200zt,
5€, 10€, 20€,50€, 100€ (po aktualizacji oprogramuaja
* monety: 50gr, 1zt, 2zt, 5zt

0.10€, 0.20 €,0.50 €, 1 €, 2 € (po aktualizaciji
oprogramowania)

» karty kredytowe, ptatnicze rownieblizeniowe

- mozliwo$¢ aktywacji i dezaktywacji wybranycrodkow ptatniczych;
- wydawanie reszty

* monety 50gr, 1zt, 2zi, 5zt.
— wydruk paragonu po dokonaniu transakciji.

— automatyczne rejestrowanie wszystkich zdaaeiazanych z obstugurzadzenia
takich jak:

» otwarcie/zamknicie kasy;
» otwarcie hopperow (pojemnikéw na monety);
*  Wyjecie pojemnika z banknotami lub monetami.

2.4.6 Komunikacja gtosowa Operatora z @ytkownikiem (Interkom)

Komunikacja gtosowa pomgilzy urzdzeniami nie m2e wymaga dodatkowego
okablowania. W terminalach oraz kasach automatydznpterkom musi by integralra
czescia urzadzenia. Operator musi néienazliwos¢ pofaczenia s¢ przy pomocy interkomu z
kazdym z uradzexr w celu udzielenia informacji lub pomocy w sytuatjanadzwyczajnych.
Interkom musi mié mazliwos¢é przekierowania rozmowy z dowolnego amlzenia na
wskazan stacg interkomows. System musi umiiwia¢ zainstalowanie dowolnej Hoi
stacji interkomowych, na ktére w zalesci od scenariusza, magby¢ dowolnie
przekierowywane rozmowy z wdzen w obrbie systemu (podziat ze waglu na godzig,
dzien tygodnia, czas braku zgtoszenia pojedynczeji3t&ystem powinien méemazliwosé
przekierowania rozmow na telefony stacjonarne lukomorkowe.



2.4.7 Serwer systemu parkingowego i oprogramowanie
Oprogramowanie systemu parkingowego musi bginstalowane na komputerze typu
serwer, klasy Dell Power Edge lub rownane;.

Urzadzenie musi b wyposaone w licencjonowane oprogramowanie adeapce systemem
parkingowym oraz opcjonalnie oprogramowanie kasowe.

Serwer musi monitorowastan techniczny usglzen systemu parkingowego, oraz udhiwiaé
zdalny dosip do wszystkich urgzen i aplikacji z wykorzystaniem przeglarki
internetowej. System musi umdovia¢ jednoczesne logowanie ¢sikilku uzytkownikéw
zdalnie, bez zaburzania przy tym pracy systemuolagie do systemu odbywa g0przez
podanie nazwy zytkownika i hasta. Oprogramowanie powinno zapewnmaozliwosé
konfiguracji dowolnej iléci ,Grup uzytkownikow” i ,Uzytkownikdéw”. Kazdej nowej grupie
I uzytkownikowi nadaje s dostp do funkcji systemu. W systemie musi¢bgozliwosé
skonfigurowania rénych pozioméw dogpu dla poszczegoélnychzytkownikéw lub grup
uzytkownikéw np.:

— serwis (dosip do systemu za zgedOperatora, z ograniczeniami podanymi przez
Zamawiajcego);

— operator (dogp do systemu z ograniczeniami podanymi przez Zaajaeégo);
— administrator (nieograniczony deptdo systemu).

System musi umidiwia¢ generowanie oraz wydruku statystyk, raportow fgsmmych oraz
informacyjnych. Oprogramowanie musi u#wia¢ staly dosip do monitorowania
wszystkich zdarze systemowych na parkingu, stanu péglzy w kasie automatycznej,
raportbw o awariach systemu, otwieraniu szlabanda mbjazddéw uprzywilejowanych,
awaryjnym otwieraniu barier parkingowych.

Sewer musi spetnéanastpujace funkcje i wymagania :

— nadzor on-line nad wszystkimi wdzeniami wchodzymi w sktad systemu
parkingowego z graficzninformach o statusie poszczegdlinych modutow,

— dziennik systemowy informagy o zaistniatych zdarzeniach,
— system operacyjny Linux Debian,

— przechowywanie bazy danych z poszczegélnych pugsi

— sterowanie wszystkimi ugdzeniami systemu parkingowego,
— kodowanie kart parkingowych,

— wspotprag z systemem p.[Ep systemem alarmowania o przekroczonyriestiu
spalin w powietrzu, systemem wizualizacji statuasilania awaryjnego;

- tworzenie statystyk i raportow dotygz/ch np.
» jlosci wjazdow pojazdow rotacyjnych (bilety),
» jlosci wjazddw pojazdéw abonamentowych,

» jlosci wjazdow pojazdow gei specjalnych,



= kontrok biezacego wypetnienia parkingu z podziatem na parking
0golny i abonamentowy,

= rozktad czasu parkowania podzialem na bilety jednowe |
abonamenty,

= kontrok wydanych kart abonamentowych, rabatowych itp.

= wszelkie raporty finansowe, statystyczne podziatemn dowolne
okresy, dni tygodnia, uggzenia

= tworzenie raportdw finansowych z ptateo dokonanych przy yciu
urzadzen mobilnych z uwzgldnieniem nazwy kytkownika,

= zestawienie wykonanych walidacji z roznieniem poszczegolinych
urzadzea walidujacych oraz zriek,

» posiadé modut raportowania:
— raporty dobowe, tygodniowe, mieskne, kwartalne,
— raporty o ilgci klientow.
— czas postoju.

zapewnienie aigtej pracy uradzen nawet w trybie off — line (po utracie komunikazji
serwerem),

zachowanie i obrobka danych u#iwiajaca prawidtowe funkcjonowanie systemu
parkingowego,

serwer musi mie mazliwos¢ dowolnego definiowania poziomu degst wytkownika
do bazy danych w zateosci od potrzeb Zamawiagego,

tworzenie taryf dowolnie skonfigurowanych (staltycmiennych), z rozrieniem
poszczegoblnych dni tygodnia, dhiwiatecznych oraz przedziatbw godzinowych
podczas doby,

naliczanie i pobieranie optat dodatkowych przewadgch w regulaminie np. za
pozostawienie pojazdu poza godzinami funkcjonowpaikingu,

kontrola pracy urmzen systemu parkingowego (movos¢é otwierania, zamykania,
blokowania),

informowanie operatora i administratora poprzez iemawszelkich awariach i
uszkodzeniach systemu parkingowego,

wybrane informacje o zdarzeniach w ¢lie systemu mugzby¢ wystane w postaci
wiadomdaci email na wskazany/ne przez zamawgapgo adres,

zapewnienie obstugi komunikacji gtosowych, pozwglej na przekierowanie
pofaczenia interkomowego po zadanym czasie lub wrpadlagodzinach na imn
stacg interkomowi,

umazliwienie wjazdu oraz wyjazdu pojazdom #uratunkowych, konserwacyjnych
lub innych uczestnierych w sytuacjach awaryjnych przez wybranie odpdwieg
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funkcji w systemie zarglzapcym lub po wdinieciu kombinacji przyciskéw w
centralnej stacji interkomowej,

— informowanie obstugi o kaczacym sk zapasie biletow parkingowych. Liczba biletow
przy ktorej pojawia si komunikat jest definiowalna w systemie,

— informowanie obstugi o kirzacej sk rolce paragonow i potwierdaetransakcji
bezgotowkowych w kasie automatycznej,

— informowanie obstugi o konieczéa opr&nienia pojemnikbw na banknoty oraz
kasety na nadmiar monet,

— informowanie obstugi o wyfiu pojemnika na banknoty oraz o wgiju pojemnika na
monety,

- blokowanie wydawania biletu przy z#gsci okreslonej przez Operatora liczby miejsc
na parkingu,

— tworzenie petnych raportow zadczych, finansowych i biletdw w postaci tekstowej,
wybrane w postaci graficznej.

- mozliwos¢ eksportowania wszystkich danych z raportow w glikBDF i Excel,
— graficzne zargdzanie, sterowanie i nadzorowanieaglzer Systemu parkingowego,

— automatyczne tworzenie raz dziennie kopi bezpiestnea poprzez port USB na dysku
zewrgtrznym lub przez serwer ftp,

— nielimitowany, zdalny dogp do Systemu parkingowego poprzez przeégike WWW
W oparciu o palczenie internetowe zapewnione przez zamagoegjo.

2.4.8 System rabatowy
Dostarczany system parkingowy musi @iemazliwos¢ instalacji uradzea
udzielapcych zniki oraz rabaty wybranym klientom lub najemcom.

Urzadzenie rabatowe (Walidator) musidfunkcjonalne, jego instalacja nie m@owymaga
prowadzenia dodatkowego okablowania strukturalnegasi dzialé po podhczeniu do
zrodta zasilania.

Walidator musi by standardowo wypogany w min. cztery przyciski unitiwiajace wybor
réznych stopni walidaciji.

Urzadzenie musi umdiwia¢ stosowanie walidacji :
— kwotowej
— czasowej
— procentowej

System parkingowy musi naliczaptaty zgodnie z rodzajem udzielonejz«i Informacje o
udzielonych rabatach musby¢ rejestrowane w systemie parkingowym i @¢psie w postaci
odpowiedniego raportu.
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2.4.9 Wyswietlacz LED z polem o zmiennej zawartéci: wolny / zajety z animowamg
strzalka.

Przy wjezdzie na parking przewidziana jest tablica LED infojaca o zagtosci
miejsc parkingowych. Informacja do ¥wietlacza musi b§ wysterowana z systemu
parkingowego.

Matryca minimum dwukolorowa, animowana w technal@giD o rozdzielczéci minimalnej
16x64 pixele. Wysok& matrycy minimum 160 mm, jas§tomin 5000cd/m2.

Montaz na konstrukcji wsporczej, w okolicy wjazdu (dagodnienia z Zamawiagym).

Minimalne wymiary wywietlacza (W x H x D) 700 x 860 x 140 mm.

3. Koncepcja Systemu Parkingowego
Przed wjazdem zostanie umieszczona tablica waiggyzinformujaca o zagtosci parkingu
Wijazd i wyjazd z parkingu odbywssic bedzie poprzez terminale (wjazdowy i wyjazdowy)
oraz szlabany. Zainstalowane adzenia lkda nadzorowé ruch pojazdow klientoéw
korzystajcych z biletbw jednorazowych jak rowmieabonamentowych (uprawnionych
pracownikow).

Ponadto na terenie przewidziana jest instalacjactivk@ds automatycznych uslioviajacych
dokonanie optaty za parking.

Poszczegolne elementy systemu parkingowego powspstnid wytyczne opisane w
poprzednich punktach.

4. Opis funkcjonowania parkingu
4.1. Klienci

Kierowca podjedza do terminala wjazdowegogtia indukcyjna aktywuje terminal co
umazliwia pobranie biletu, jednoczeie system generuje komengtosows ,,pobierz bilet”.
Komendy gtosoweagsdowolnie konfigurowane. Po nani¢ciu przycisku szybka drukarka
termiczna nadrukowuje kod kreskowy, @lagjodzirg wjazdu, po czym bilet jest wydawany
klientowi. Po odebraniu biletu napuje otwarcie szlabanu urrdaviajac tym samym wjazd
auta na parking. Po przejechaniu przeieggndukcyjm szlaban zamknie gsamoczynnie.
System rejestruje bilet, datgodzire wjazdu. Na wywietlaczu LCD w terminalu pojawiaj
si¢ informacje dla kierowcy o sposobie pgstwania w danej chwili. System rozpoczyna
naliczanie optaty za parkowanie. W momencie wjazalparking ostatniego pojazdu
wyswietlacz automatycznie zmieni wwietlana grafilg z ,wolny” na ,zagty”.

Klient konczacy pobyt w udaje sido automatu kasowego celem dokonania optaty za
parking. Automat odczytuje bilet parkingowy za pamoskanera, a na ekranie kasy
wyswietlana jest wart® naleznej optaty za postdj. Optaty moea dokon& monetami,
banknotami oraz bezgotéwkowo, reszta wydawananstetami. Paragon jest drukowany
nazyczenie klienta po wczaiejszym wyborze na ekranie dotykowym pola ,PardgoV
przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu pamwmego kasa automatyczna 7o
wygenerowda zagubiony bilet (wjze sk to z koniecznécia dokonania optaty dodatkowe]
zgodnie z obowizujacym cennikiem). Po dokonaniu optaty klient ma @lary czas na
wyjazd z parkingu (np. 15 minut).
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Klienci posiadajcy walidowany bilet dokonwj optaty jedynie w przypadku
przekroczenia darmowego czasu parkowania.

Dokonanie optaty ma ldymazliwe rowniez z gory (np. za trzy godziny).

4.2. Pracownicy

Wijezdzaja na teren parkingu przyzyciu karty zblzeniowe). Kierowca podjaza do
terminala wjazdowego, ¢fla indukcyjna aktywuje terminal, kierowca zai kart do
czytnika, po pozytywniej weryfikacji przez systemskpuje otwarcie szlabanu urdloviajac
tym samym wjazd auta na parking. Po przejechardezpptle indukcyjm szlabany zamkn
sig samoczynnie. System zarejestrujegedagjodzire wjazdu oraz nr karty. Po wjechaniu na
parking kierowca podjalza do strefy administracyjnej, po czym prziyciu pilota otwiera
szlaban. Po przejechaniu pojazdu szlaban zamknaugdmatycznie.

5. Zestawieniowe urzdzen Systemu Parkingowego

Nazwa urzadzenia llosé
Terminal wjazdowy (drukarka biletow, skaner kodadkowego, czytnik kart, 1
interkom TCP/IP)

Terminal wyjazdowy(wecigarka biletéw, skaner kodu kreskowego, czytnik kar

. 1
interkom TCP/IP)

Szlaban magnetyczny (czas otwarcia max. 1,3 s) 4
Automatyczna kasa parkingowa 1
Serwer systemu parkingowego z oprogramowaniem, tokiawiatura, myszka 1lkp
Prefabrykowanagtla indukcyjna 200 cm x 100cm 8
Walidator 1
Zapasowe kasety na banknoty 1
Centralna stacja interkomowa 1
Drukarka biletéw z modutem sieciowym 1
Sterownik radiowy 2
Pilot dwukanatowy 30
Wyswietlacz ,P” ze zmienmgrafika wolny/zagty 1
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