ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — ,, ACEPIR” ul. Marusarza

Gasnice

X Tak []NIE

liczba sprawnych gasnic

27

Agregaty gasnicze

[11Aak XINIE

Hydranty zewnetrzne

XI 1Ak [INIE

liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych 2
Hydranty wewnetrzne |Z| TAK |:| NIE
liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych 21

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

X Tak []NIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

X Tak []NIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

XI 1Ak [INIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|Z| straz pozarna

X firma ochroniarska
X portiernia

|:| inne

Reczne ostrzeganie pozarowe

[11ak XINIE

Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem,
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale

pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania sSrodka gasniczego))

[] gazowe
[] proszkowe

[] aerozolowe
|:| pianowe
[] urzadzenia tryskaczowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[ czes¢ obiektu — jaka czeé¢:

Wydzielone strefy pozarowe

XI 1Ak [INIE

Obszar strefy pozarowej

ZL | pow 500 m2 boisko, zaplecze i klatki schodowe

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej

4,7

Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.)

10

Catkowity zakaz palenia papieroséw

X 1Ak [INIE

Palenie papierosow tylko w wydzielonych miejscach

[J1ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — ,,ACEPIR” ul. Marusarza

Liczba budynkow

w lokalizacji

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

[] cegta [ Imieszane

|Z| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton X zelbeton
Technologia wykonania stropow [] panele podwieszane [ ] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[X] konstrukcja drewniana
[] konstrukcja zelbetowa [_] inne

[] konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy sg
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

X Tak []NIE
Czujki dymu:

XI 1Ak [INIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
[ blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
] papa bitumiczna ] gont
|Z| inne

Czy budynki sa wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

X sie¢ miejska [] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy [] gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkgji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska —,, ACEPIR” ul. Marusarza

Potozenie budynku [] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[[Ibudynek nie zamieszkany potozony od budynkdéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna CJtak I NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony [(J7tak [ NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym XItak [ NIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych XItak [ NIE
oswietlenie catej poses;ji XItak [ NIE
ogrodzenie catej poses;ji XItak [ NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na [7ak [CINE
wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje DAk [N

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe
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ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACII: Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Budynek dydaktyczny ul. Kopernika 9 (w tym budynku wtasno$¢ AWF stanowi tylko

czes$¢ mieszkan)

Gasnice X 1Ak [INIE
liczba sprawnych gasnic 4

Agregaty gasnicze [J7aKk XINIE
Hydranty zewnetrzne |:| TAK |Z| NIE

liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne

X Tak []NIE

liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych 2
Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone []tak XINIE
z alarmem

Sprawne urzgdzenia do usuwania dymow i gazéw pozarowych [J7ak XINIE
Systemy automatycznej detekcji pozaru [J7ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna
[] firma ochroniarska

] portiernia

[Jinne

Reczne ostrzeganie pozarowe

[11ak XINIE

Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem,
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale
pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania sSrodka gasniczego))

[] aerozolowe [] gazowe
] pianowe ] proszkowe
[] urzadzenia tryskaczowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[] czes¢ obiektu — jaka czesé:

Wydzielone strefy pozarowe

[11ak XINIE

Obszar strefy pozarowe;j

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Panistwowej Strazy Pozarnej 5 km
Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.) 12
Catkowity zakaz palenia papieroséw X Tak [INIE

Palenie papieroséw tylko w wydzielonych miejscach

[11ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska - sala podnoszenia ciezaréw

Liczba budynkow

w lokalizacji

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

X cegta [ Imieszane

|:| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton X zelbeton
Technologia wykonania stropow [] panele podwieszane [ ] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[] konstrukcja drewniana
X konstrukcja zelbetowa [_] inne

[] konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy s
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

[1tak [INIE
Czujki dymu:

[(J7ak [INIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
[ blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
X papa bitumiczna ] gont
|:| inne

Czy budynki sa wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

X sie¢ miejska [] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy [] gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkcji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — sala podnoszenia ciezaréw

Potozenie budynku [] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
X] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

[] budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[[Ibudynek nie zamieszkany potozony od budynkdéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna Jtak XINIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony [J71ak X NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym [Jtak [XINIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych [J71ak X NIE
oswietlenie catej poses;ji XItak [ NIE
ogrodzenie catej posesji [Jtak X NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na [7ak X NE
wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje DAk [N

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe
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ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Budynek gtéwny

Gasnice

X Tak []NIE

liczba sprawnych gasnic

18

Agregaty gasnicze

[11Aak XINIE

Hydranty zewnetrzne

[J7aKk XINIE

liczba sprawnych hydrantow zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne

XI 1Ak [INIE

liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych

9

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

[11ak XINIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

[11ak XINIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

[J7ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna

] firma ochroniarska

] portiernia

|:| inne

Reczne ostrzeganie pozarowe

[11ak XINIE

Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem,
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale
pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania sSrodka gasniczego))

[] aerozolowe
|:| pianowe

[] gazowe
[] proszkowe

[] urzadzenia tryskaczowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[] czes¢ obiektu

— jaka czesc:

Wydzielone strefy pozarowe

[J1ak XINIE

Obszar strefy pozarowej

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej

4,7

Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.)

12

Catkowity zakaz palenia papieroséw

X 1Ak [INIE

Palenie papierosow tylko w wydzielonych miejscach

[J1ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Budynek gtéwny

Liczba budynkow

w lokalizacji 3

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

X cegta [ Imieszane

|:| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton [] zelbeton
Technologia wykonania stropow [] panele podwieszane [ ] drewno

|Z| inne

Technologia wykonania dachu

[] konstrukcja drewniana
[] konstrukcja zelbetowa [_] inne

X konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy s
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

[1tak [INIE
Czujki dymu:

[(J7ak [INIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
[ blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
] papa bitumiczna ] gont
|Z| inne

Czy budynki sg wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

X sie¢ miejska [] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy [] gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkgji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Budynek gtéwny

Potozenie budynku [] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[TIbudynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna CJtak I NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony [(J7tak [ NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym XItak [ NIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych XItak [ NIE
oswietlenie catej poses;ji XItak [ NIE
ogrodzenie catej poses;ji XItak [ NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na [7ak X NE
wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje DAk [N

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe
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ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — budynek mieszkalny

Gasnice

[11Aak XINIE

liczba sprawnych gasnic

Agregaty gasnicze

[11Aak XINIE

Hydranty zewnetrzne |:| TAK |Z| NIE
liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych
Hydranty wewnetrzne |:| TAK |Z| NIE

liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

[11ak XINIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

[11ak XINIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

[J7ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna

] firma ochroniarska

] portiernia

|:| inne
Reczne ostrzeganie pozarowe [11ak XINIE
Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem, [] aerozolowe [] gazowe
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale [] pianowe [] proszkowe

pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania sSrodka gasniczego))

[] urzadzenia tryskaczowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[ czes¢ obiektu — jaka czeé¢:

Wydzielone strefy pozarowe

[J1ak XINIE

Obszar strefy pozarowej

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej 4,7 km
Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.) 12
Catkowity zakaz palenia papieroséw X 1Ak [INIE
Palenie papierosow tylko w wydzielonych miejscach J1ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — budynek mieszkalny

Liczba budynkow

w lokalizacji

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

X cegta [ Imieszane

|:| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton X zelbeton
Technologia wykonania stropow [] panele podwieszane [ ] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[] konstrukcja drewniana
X konstrukcja zelbetowa [_] inne

[] konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy sg
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

[1tak [INIE
Czujki dymu:

[(J7ak [INIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
[ blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
X papa bitumiczna ] gont
|:| inne

Czy budynki sg wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

X sie¢ miejska [] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy [] gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkgji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — budynek mieszkalny

Potozenie budynku [] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[TIbudynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna Jtak XINIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony [(J7tak [ NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym [Jtak [XINIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych [J71ak X NIE
oswietlenie catej poses;ji XItak [ NIE
ogrodzenie catej posesji XItak [ NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na [7ak X NE
wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje DAk [N

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe
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ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Budynek Dom Studenta ,,AGAT” ul. 34 Putku Piechoty 2

Gasnice

X Tak []NIE

liczba sprawnych gasnic

2

Agregaty gasnicze

[11Aak XINIE

Hydranty zewnetrzne

[J7aKk XINIE

liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne

XI 1Ak [INIE

liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych

8

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

[11ak XINIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

X Tak []NIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

[J7ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna

] firma ochroniarska
] portiernia

|:| inne

Reczne ostrzeganie pozarowe

[11ak XINIE

Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem,
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale
pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania srodka gasniczego))

[] aerozolowe [] gazowe
] pianowe ] proszkowe
[] urzadzenia tryskaczowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[ czes¢ obiektu — jaka czeé¢:

Wydzielone strefy pozarowe

XI 1Ak [INIE

Obszar strefy pozarowej

Caty obiekt stanowi strefe pozarowa

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej

5km

Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.)

12

Catkowity zakaz palenia papieroséw

X 1Ak [INIE

Palenie papierosow tylko w wydzielonych miejscach

[J1ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Budynek Dom Studenta ,,AGAT” ul. 34 Putku Piechoty 2

Liczba budynkow

w lokalizacji !

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

X cegta [ Imieszane

|:| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton X zelbeton
Technologia wykonania stropow [] panele podwieszane [ ] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[X] konstrukcja drewniana
[] konstrukcja zelbetowa [_] inne

[] konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy s
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

X Tak []NIE
Czujki dymu:

[J7ak XINIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
X blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
] papa bitumiczna ] gont
|:| inne

Czy budynki sa wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

[] sie¢ miejska X] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy X gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkgji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O
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4.

Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Budynek Dom Studenta ,,AGAT” ul. 34 Putku Piechoty 2

Potozenie budynku

[] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[TIbudynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna

XItak [ NIE

w godzinach:

6-22

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony

XI1ak [ NIE

w godzinach:

pon-pt 22-6, sb-nd i Swieta caty dzien

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym

[Jtak [XINIE

alarm z monitoringiem

[Jtak X NIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych

XItak [ NIE

oswietlenie catej posesji

XItak [ NIE

ogrodzenie catej posesji

[Jtak X NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na
wtamanie potwierdzong atestem

[J71ak X NIE

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje

[(Jtak [INIE

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe
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ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Budynek Dom Studenta ABC

Gasnice

X Tak []NIE

liczba sprawnych gasnic

15

Agregaty gasnicze

[11Aak XINIE

Hydranty zewnetrzne

[J7aKk XINIE

liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne

XI 1Ak [INIE

liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych

9

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

[11ak XINIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

[11ak XINIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

[J7ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna

] firma ochroniarska
] portiernia

|:| inne

Reczne ostrzeganie pozarowe

[11ak XINIE

Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem,
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale

pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania sSrodka gasniczego))

[] gazowe
[] proszkowe

[] aerozolowe
|:| pianowe
[] urzadzenia tryskaczowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[ czes¢ obiektu — jaka czeé¢:

Wydzielone strefy pozarowe

XI 1Ak [INIE

Obszar strefy pozarowej

Kazdy z trzech obiektdw to oddzielna strefa
pozarowa

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Panistwowej Strazy Pozarnej

4,7

Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.)

12

Catkowity zakaz palenia papieroséw

X 1Ak [INIE

Palenie papieroséw tylko w wydzielonych miejscach

[11ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.

© EIB S.A. Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla [Nazwa Klienta]

Stronalz3



2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Budynek Dom Studenta ABC

Liczba budynkow

w lokalizacji 3

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

X cegta [ Imieszane

|:| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton X zelbeton
Technologia wykonania stropow [] panele podwieszane [ ] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[] konstrukcja drewniana
X konstrukcja zelbetowa [_] inne

[] konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy s
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

[1tak [INIE
Czujki dymu:

[(J7ak [INIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
[ blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
X papa bitumiczna ] gont
|:| inne

Czy budynki sa wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

X sie¢ miejska [] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy [] gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkcji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O
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4.

Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Budynek Dom Studenta ABC

Potozenie budynku

[] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[TIbudynek nie zamieszkany potozony od budynkdéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna

XItak [ NIE

w godzinach:

pon-pt 6-22

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony

XI1ak [ NIE

w godzinach:

pon-pt 22-6, sb-nd i Swieta caty dzien

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym

[Jtak [XINIE

alarm z monitoringiem

[Jtak X NIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych

XItak [ NIE

oswietlenie catej posesji

XItak [ NIE

ogrodzenie catej posesji

XItak [ NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na
wtamanie potwierdzong atestem

[J71ak X NIE

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje

[(Jtak [INIE

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe
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ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Budynek Dom Studenta ul. Makaruka

Gasnice

X Tak []NIE

liczba sprawnych gasnic

3

Agregaty gasnicze

[11Aak XINIE

Hydranty zewnetrzne

[J7aKk XINIE

liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne

XI 1Ak [INIE

liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych

2

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

[11ak XINIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

[11ak XINIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

[J7ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna

] firma ochroniarska

] portiernia

|:| inne

Reczne ostrzeganie pozarowe

[11ak XINIE

Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem,
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale
pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania sSrodka gasniczego))

[] aerozolowe
|:| pianowe

[] gazowe
[] proszkowe

[] urzadzenia tryskaczowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[] czes¢ obiektu

— jaka czesc:

Wydzielone strefy pozarowe

[J1ak XINIE

Obszar strefy pozarowej

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej

5,5 km

Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.)

15

Catkowity zakaz palenia papieroséw

X 1Ak [INIE

Palenie papierosow tylko w wydzielonych miejscach

[J1ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Budynek Dom Studenta ul. Makaruka

Liczba budynkow

w lokalizacji !

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

X cegta [ Imieszane

|:| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

X beton [] zelbeton
Technologia wykonania stropow X panele podwieszane  [X] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[X] konstrukcja drewniana
[] konstrukcja zelbetowa [_] inne

[] konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy sg
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

X Tak []NIE
Czujki dymu:

[J7ak XINIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
X blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
] papa bitumiczna ] gont
|:| inne

Czy budynki sg wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

X sie¢ miejska [] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy [] gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkgji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O

EIB S.A. Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla [Nazwa Klienta]
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Budynek Dom Studenta ul. Makaruka

Potozenie budynku [] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[TIbudynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna CJtak I NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony [(J7tak [ NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym [Jtak [XINIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych XItak [ NIE
oswietlenie catej poses;ji XItak [ NIE
ogrodzenie catej posesji XItak [ NIE
rodzaj zabezpieczenia okien na parterze Brak

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych Kontrola dostepu
Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na [7ak X NE

wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje DAk [N

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe

EIB S.A. Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla [Nazwa Klienta] Strona3z3



ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — hala sportowa

Gasnice X 1Ak [INIE
liczba sprawnych gasnic 4
Agregaty gasnicze 1Ak XINIE
Hydranty zewnetrzne |:| TAK |Z| NIE
liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne |Z| TAK |:| NIE

liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

[11ak XINIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

[11ak XINIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

[J7ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna

] firma ochroniarska
] portiernia

|:| inne

Reczne ostrzeganie pozarowe

[11ak XINIE

Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem,
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale

pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania sSrodka gasniczego))

[] aerozolowe

|:| pianowe
[] urzadzenia tryskaczowe

[] gazowe
[] proszkowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[ czes¢ obiektu — jaka czeé¢:

Wydzielone strefy pozarowe

[J1ak XINIE

Obszar strefy pozarowej

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej 4,7 km
Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.) 12
Catkowity zakaz palenia papieroséw X 1Ak [INIE
Palenie papierosow tylko w wydzielonych miejscach J1ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.

© EIB S.A. Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla [Nazwa Klienta]
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — hala sportowa

Liczba budynkow

w lokalizacji

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

[] cegta [ Imieszane

|Z| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton [] zelbeton
Technologia wykonania stropow [] panele podwieszane [ ] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[] konstrukcja drewniana
[] konstrukcja zelbetowa [_] inne

X konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy s
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

[1tak [INIE
Czujki dymu:

[(J7ak [INIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
[ blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
X papa bitumiczna ] gont
|:| inne

Czy budynki sa wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

X sie¢ miejska [] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy [] gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkgji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O

EIB S.A. Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla [Nazwa Klienta]
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — hala sportowa

Potozenie budynku [] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[TIbudynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna CJtak I NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony [(J7tak [ NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym [Jtak [XINIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych XItak [ NIE
oswietlenie catej poses;ji XItak [ NIE
ogrodzenie catej posesji XItak [ NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na [7ak X NE
wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje DAk [N

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe

EIB S.A. Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla [Nazwa Klienta] Strona3z3



ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — NIGHT CLUB

Gasnice

X Tak []NIE

liczba sprawnych gasnic

3

Agregaty gasnicze

[11Aak XINIE

Hydranty zewnetrzne

[J7aKk XINIE

liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne

[J7aKk XINIE

liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

[11ak XINIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

[11ak XINIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

[J7ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna

] firma ochroniarska

] portiernia

|:| inne
Reczne ostrzeganie pozarowe [11ak XINIE
Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem, [] aerozolowe [] gazowe
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale [] pianowe [] proszkowe

pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania sSrodka gasniczego))

[] urzadzenia tryskaczowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[ czes¢ obiektu — jaka czeé¢:

Wydzielone strefy pozarowe

[J1ak XINIE

Obszar strefy pozarowej

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej

4,7 km

Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.)

12

Catkowity zakaz palenia papieroséw

X 1Ak [INIE

Palenie papierosow tylko w wydzielonych miejscach

[J1ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — NIGHT CLUB

Liczba budynkow

w lokalizacji

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

X cegta [ Imieszane

|:| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton [] zelbeton
Technologia wykonania stropow X panele podwieszane  [_] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[X] konstrukcja drewniana
[] konstrukcja zelbetowa [_] inne

[] konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy s
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

X Tak []NIE
Czujki dymu:

[J7ak XINIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
X blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
] papa bitumiczna ] gont
|:| inne

Czy budynki sg wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

[] sie¢ miejska X] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy X gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkgji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O

EIB S.A. Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla [Nazwa Klienta]
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — NIGHT CLUB

Potozenie budynku [] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

[] budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[[Ibudynek nie zamieszkany potozony od budynkdéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna Jtak XINIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony [(J7tak [ NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym XItak [ NIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych XItak [ NIE
oswietlenie catej poses;ji XItak [ NIE
ogrodzenie catej posesji [Jtak X NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na [7ak X NE
wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje DAk [N

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe

EIB S.A. Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla [Nazwa Klienta] Strona3z3



ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Osrodek Sportéw Wodnych AWF Filii w Biatej Podlaskiej, Rybitwy k/Pisza, 12-200 Pisz

Gasnice XI 1Ak [INIE
liczba sprawnych gasnic 28
Agregaty gasnicze 1Ak XINIE
Hydranty zewnetrzne |:| TAK |Z| NIE
liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne |:| TAK |Z| NIE
liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych

fz::\rlvnr::n(:etektory dymu / temperatury sprzezone |:| TAK |Z| NIE
Sprawne urzadzenia do usuwania dymow i gazéw pozarowych [11ak XINIE
Systemy automatycznej detekcji pozaru [11ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna

] firma ochroniarska

|:| portiernia

|:| inne
Reczne ostrzeganie pozarowe |:| TAK |Z| NIE
Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem, [] aerozolowe [] gazowe
zawierajgce wlasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale [] pianowe [] proszkowe

pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania srodka gasniczego))

[] urzadzenia tryskaczowe

[] urzadzenia zraszaczowe

|:| inne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[ czes¢ obiektu — jaka czeé¢:

Wydzielone strefy pozarowe XI 1Ak [INIE
Obszar strefy pozarowej 23 obiekty
Zaktadowa straz pozarna [J1ak XINIE
ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej ok. 10 km
Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.) 20-25
Catkowity zakaz palenia papieroséw X Tak [INIE
Palenie papierosow tylko w wydzielonych miejscach XI 1Ak [INIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Osrodek Sportéw Wodnych AWF Filii w Biatej Podlaskiej, Rybitwy k/Pisza, 12-200 Pisz

Liczba budynkow

w lokalizacji 37
[] zelbet X1 pustak
[] panele stalowe X blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |E drewno |:| beton
X cegta [[Imieszane
|Z| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych [1T1AK X NIE
L Lo . |:| styropian |:| pianka poliuretanowa
Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak
[] wetna mineralna [Jinne
X beton [] zelbeton
Technologia wykonania stropow [] panele podwieszane  [X] drewno
[1inne

Technologia wykonania dachu

X konstrukcja stalowa  [X] konstrukcja drewniana

[] konstrukcja zelbetowa [_] inne

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano srodkiem opdzniajgcym pozar, czy s
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

[11ak XINIE
Czujki dymu:

[11ak XINIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
X blachodachéwka lub blacha

X eternit X papa
|:| papa bitumiczna |:| gont
|:| inne

Czy budynki s wpisane do rejestru zabytkéw [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

[ sie¢ miejska [X] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

[1inne

Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy [] gaz ziemny
[ gaz X wegiel
[] drewno [Jinne

3. Sposéb magazynowania produktow gotowych i materiatéw do produkgcji

na regafach O
silosy O
wysoko$é¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$¢ sktadowania do 7 m |
wysoko$¢ sktadowania powyzej 7 m O

EIB S.A. Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla [Nazwa Klienta]
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Osrodek Sportéw Wodnych AWF Filii w Biatej Podlaskiej, Rybitwy k/Pisza, 12-200 Pisz

Potozenie budynku ] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
X] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

Xlbudynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajgcej 100 m

[CIbudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna Xtak [CINIE
w godzinach: 0-24

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej 2
agencja ochrony [J71ak X NIE
w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym [Jtak [XINIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych [J71ak X NIE
oswietlenie catej posesji XItak [ NIE
ogrodzenie catej posesji Jtak X NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na []tak I NIE
wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajgce wartosci przymocowane jest
. L . . o TAK NIE
do podtoza lub $ciany lokalu, w ktérym sie znajduje O O

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe
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ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Pawilon Sportowy ul. Warszawska 29

Gasnice

X Tak []NIE

liczba sprawnych gasnic

7

Agregaty gasnicze

[11Aak XINIE

Hydranty zewnetrzne

[J7aKk XINIE

liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne

XI 1Ak [INIE

liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych

3

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

[11ak XINIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

[11ak XINIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

[J7ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna

] firma ochroniarska

] portiernia

|:| inne

Reczne ostrzeganie pozarowe

[11ak XINIE

Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem,
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale
pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania sSrodka gasniczego))

[] aerozolowe
|:| pianowe

[] gazowe
[] proszkowe

[] urzadzenia tryskaczowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[] czes¢ obiektu

— jaka czesc:

Wydzielone strefy pozarowe

[J1ak XINIE

Obszar strefy pozarowej

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej

5,5 km

Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.)

15

Catkowity zakaz palenia papieroséw

X 1Ak [INIE

Palenie papierosow tylko w wydzielonych miejscach

[J1ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska —Pawilon Sportowy ul. Warszawska 29

Liczba budynkow

w lokalizacji

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

X cegta [ Imieszane

|:| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton X zelbeton
Technologia wykonania stropow [] panele podwieszane [ ] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[X] konstrukcja drewniana
[] konstrukcja zelbetowa [_] inne

[] konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy sg
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

X Tak []NIE
Czujki dymu:

[J7ak XINIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
X blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
] papa bitumiczna ] gont
|:| inne

Czy budynki sg wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

[] sie¢ miejska X] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy X gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkgji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska —Pawilon Sportowy ul. Warszawska 29

Potozenie budynku [] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[[Ibudynek nie zamieszkany potozony od budynkdéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna CJtak I NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony [(J7tak [ NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym XItak [ NIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych XItak [ NIE
oswietlenie catej poses;ji XItak [ NIE
ogrodzenie catej poses;ji XItak [ NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na [7ak X NE
wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje DAk [N

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe
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ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — ptywalnia

Gasnice

X Tak []NIE

liczba sprawnych gasnic

5

Agregaty gasnicze

[11Aak XINIE

Hydranty zewnetrzne

[J7aKk XINIE

liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne

XI 1Ak [INIE

liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych

2

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

[11ak XINIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

[11ak XINIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

[J7ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna

] firma ochroniarska

] portiernia

|:| inne

Reczne ostrzeganie pozarowe

[1tak [INIE

Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem,
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale
pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania sSrodka gasniczego))

[] aerozolowe
|:| pianowe

[] gazowe
[] proszkowe

[] urzadzenia tryskaczowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[] czes¢ obiektu

— jaka czesc:

Wydzielone strefy pozarowe

[J1ak XINIE

Obszar strefy pozarowej

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej

4,7 km

Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.)

12

Catkowity zakaz palenia papieroséw

X 1Ak [INIE

Palenie papierosow tylko w wydzielonych miejscach

[J1ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — ptywalnia

Liczba budynkow

w lokalizacji

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

X cegta [ Imieszane

|:| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton X zelbeton
Technologia wykonania stropow [] panele podwieszane [ ] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[] konstrukcja drewniana
X konstrukcja zelbetowa [_] inne

X konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy s
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

[1tak [INIE
Czujki dymu:

[(J7ak [INIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
[ blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
X papa bitumiczna ] gont
|Z| inne

Czy budynki sa wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

X sie¢ miejska [] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy [] gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkgji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O

EIB S.A. Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla [Nazwa Klienta]

Strona2z3



4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — ptywalnia

Potozenie budynku [] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[TIbudynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna Jtak XINIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony [J71ak X NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym [Jtak [XINIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych XItak [ NIE
oswietlenie catej poses;ji XItak [ NIE
ogrodzenie catej posesji XItak [ NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na [7ak X NE
wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje DAk [N

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe

EIB S.A. Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla [Nazwa Klienta] Strona3z3



ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Regionalny Osrodek Badan i Rozwoju

Gasnice

X Tak []NIE

liczba sprawnych gasnic

43

Agregaty gasnicze

[11Aak XINIE

Hydranty zewnetrzne

[J7aKk XINIE

liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne

XI 1Ak [INIE

liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych

26

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

X Tak []NIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

X Tak []NIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

XI 1Ak [INIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|Z| straz pozarna

] firma ochroniarska
X portiernia

|:| inne

Reczne ostrzeganie pozarowe

[1tak [INIE

Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem,
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale

pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania sSrodka gasniczego))

[] gazowe
[] proszkowe

[] aerozolowe
|:| pianowe
[] urzadzenia tryskaczowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[ czes¢ obiektu — jaka czeé¢:

Wydzielone strefy pozarowe

XI 1Ak [INIE

Obszar strefy pozarowej

ZL 1 ZL Il zaplecze techniczne 234,15m2,
pomieszczenie biblioteczne 145,32 m2

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Panistwowej Strazy Pozarnej

4,7 km

Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.)

12

Catkowity zakaz palenia papieroséw

X 1Ak [INIE

Palenie papieroséw tylko w wydzielonych miejscach

[11ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Regionalny Osrodek Badan i Rozwoju

Liczba budynkow

w lokalizacji

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |Z| beton

[] cegta [ Imieszane

|:| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton X zelbeton
Technologia wykonania stropow [] panele podwieszane [ ] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[] konstrukcja drewniana
X konstrukcja zelbetowa [_] inne

[] konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy s
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

[1tak [INIE
Czujki dymu:

[(J7ak [INIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
[ blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
X papa bitumiczna ] gont
|:| inne

Czy budynki sa wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

X sie¢ miejska [] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy [] gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkgji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O

EIB S.A. Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla [Nazwa Klienta]

Strona2z3



4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — Regionalny Osrodek Badarn i Rozwoju

Potozenie budynku [] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[TIbudynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna CJtak I NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony [(J7tak [ NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym XItak [ NIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych XItak [ NIE
oswietlenie catej poses;ji XItak [ NIE
ogrodzenie catej posesji [Jtak X NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na [7ak X NE
wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje DAk [N

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe
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ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — sala gier

Gasnice

X Tak []NIE

liczba sprawnych gasnic

7

Agregaty gasnicze

[11Aak XINIE

Hydranty zewnetrzne

[J7aKk XINIE

liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne

XI 1Ak [INIE

liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych

3

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

[11ak XINIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

[11ak XINIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

[J7ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna

] firma ochroniarska

] portiernia

|:| inne

Reczne ostrzeganie pozarowe

[11ak XINIE

Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem,
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale
pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania srodka gasniczego))

[] aerozolowe
|:| pianowe

[] gazowe
[] proszkowe

[] urzadzenia tryskaczowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[] czes¢ obiektu

— jaka czesc:

Wydzielone strefy pozarowe

[J1ak XINIE

Obszar strefy pozarowej

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej

4,7 km

Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.)

12

Catkowity zakaz palenia papieroséw

X 1Ak [INIE

Palenie papierosow tylko w wydzielonych miejscach

[J1ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — sala gier

Liczba budynkow

w lokalizacji

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

X cegta [ Imieszane

|:| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton [] zelbeton
Technologia wykonania stropow [] panele podwieszane [ ] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[] konstrukcja drewniana
[] konstrukcja zelbetowa [_] inne

X konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy s
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

[1tak [INIE
Czujki dymu:

[(J7ak [INIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
[ blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
X papa bitumiczna ] gont
|:| inne

Czy budynki sa wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

X sie¢ miejska [] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy [] gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkgji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — sala gier

Potozenie budynku [] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[TIbudynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna CJtak I NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony [(J7tak [ NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym [Jtak [XINIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych XItak [ NIE
oswietlenie catej poses;ji XItak [ NIE
ogrodzenie catej posesji XItak [ NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na [7ak X NE
wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje DAk [N

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe
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ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — sala gimnastyczna

Gasnice X 1Ak [INIE
liczba sprawnych gasnic 4
Agregaty gasnicze 1Ak XINIE
Hydranty zewnetrzne |:| TAK |Z| NIE
liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne |Z| TAK |:| NIE
liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych 1

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

[11ak XINIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

[11ak XINIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

[J7ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna
] firma ochroniarska
] portiernia

|:| inne

Reczne ostrzeganie pozarowe

[11ak XINIE

Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem,
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale

pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania srodka gasniczego))

[] aerozolowe

|:| pianowe
[] urzadzenia tryskaczowe

[] gazowe
[] proszkowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[ czes¢ obiektu — jaka czeé¢:

Wydzielone strefy pozarowe

[J1ak XINIE

Obszar strefy pozarowej

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej 4,7 km
Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.) 12
Catkowity zakaz palenia papieroséw X 1Ak [INIE
Palenie papierosow tylko w wydzielonych miejscach J1ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — sala gimnastyczna

Liczba budynkow

w lokalizacji

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

X cegta [ Imieszane

|:| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton [] zelbeton
Technologia wykonania stropow [] panele podwieszane [ ] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[] konstrukcja drewniana
[] konstrukcja zelbetowa [_] inne

X konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy s
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

[1tak [INIE
Czujki dymu:

[(J7ak [INIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
[ blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
X papa bitumiczna ] gont
|:| inne

Czy budynki sa wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

X sie¢ miejska [] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy [] gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkgji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — sala gimnastyczna

Potozenie budynku [] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[TIbudynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna CJtak I NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony [(J7tak [ NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym [Jtak [XINIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych XItak [ NIE
oswietlenie catej poses;ji XItak [ NIE
ogrodzenie catej posesji XItak [ NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na [7ak X NE
wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje DAk [N

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe
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ZALACZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJACH

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOZAROWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.

Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — sala podnoszenia ciezaréw

Gasnice X 1Ak [INIE
liczba sprawnych gasnic 2
Agregaty gasnicze 1Ak XINIE
Hydranty zewnetrzne |:| TAK |Z| NIE
liczba sprawnych hydrantéw zewnetrznych

Hydranty wewnetrzne |Z| TAK |:| NIE
liczba sprawnych hydrantéw wewnetrznych 1

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzezone
z alarmem

[11ak XINIE

Sprawne urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

[11ak XINIE

Systemy automatycznej detekcji pozaru

[J7ak XINIE

Miejsce przesytania sygnatu automatycznej detekcji pozaru

|:| straz pozarna
] firma ochroniarska
] portiernia

|:| inne

Reczne ostrzeganie pozarowe

[11ak XINIE

Sprawne stale urzadzenia gasnicze (na state zwigzane z obiektem,
zawierajgce wilasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w stale

pozostajacy pod cisnieniem uktad przechowywania sSrodka gasniczego))

[] aerozolowe

|:| pianowe
[] urzadzenia tryskaczowe

[] gazowe
[] proszkowe

[] urzadzenia zraszaczowe

[Jinne

Obszar wystepowania statych urzadzen gasniczych

[] caty obiekt
[ czes¢ obiektu — jaka czeé¢:

Wydzielone strefy pozarowe

[J1ak XINIE

Obszar strefy pozarowej

Zaktadowa straz pozarna

[11ak XINIE

ilo$¢ przeszkolonych oséb

Odlegtos¢ od jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej 4,7 km
Orientacyjny czas dojazdu strazy pozarnej (w min.) 12
Catkowity zakaz palenia papieroséw X 1Ak [INIE
Palenie papierosow tylko w wydzielonych miejscach J1ak XINIE

Inne zabezpieczenia ppoz.
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2. Informacje o konstrukcji budynkow:

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej ul.
Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska - sala podnoszenia ciezaréw

Liczba budynkow

w lokalizacji

[] zelbet [] pustak

[] panele stalowe [] blacha stalowa
Technologia wykonania $cian konstrukcyjnych |:| drewno |:| beton

X cegta [ Imieszane

|:| inne
Sciany budynku wykonane s3 z ptyt warstwowych []Tak X NIE

styropian ianka poliuretanowa

Wypetnienie ptyt, jesli powyzej zaznaczono tak [ styropi i poiiu W

[] wetna mineralna [Jinne

] beton [] zelbeton
Technologia wykonania stropow X panele podwieszane  [_] drewno

|:| inne

Technologia wykonania dachu

[] konstrukcja drewniana
[] konstrukcja zelbetowa [_] inne

X konstrukcja stalowa

Jezeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy
impregnowano $rodkiem opdzniajgcym pozar, czy s
zainstalowane czujki dymu na poddaszu

Impregnacja:

[1tak [INIE
Czujki dymu:

[(J7ak [INIE

Rodzaj pokrycia dachowego

[] dachéwka ceramiczna lub betonowa
[ blachodachéwka lub blacha

[] eternit [1 papa
X papa bitumiczna ] gont
|:| inne

Czy budynki sa wpisane do rejestru zabytkow [1TAK X NIE

Rodzaj ogrzewania budynku

X sie¢ miejska [] wtasna kottownia

[] energia elektryczna

|:| inne
Wykorzystywane paliwo w przypadku wtasnej kottowni [ olej opatowy [] gaz ziemny
[ gaz ] wegiel
] drewno [Jinne
3. Sposéb magazynowania produktéw gotowych i materiatéw do produkcji
na regatach O
silosy O
wysokoé¢ sktadowania do 4 m O
wysoko$é¢ sktadowania do 7 m O
wysokos$c¢ sktadowania powyzej 7 m O
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEZOWYCH (prosze o podanie dla kazdej lokalizacji):

ADRES LOKALIZACJI: Akademia Wychowania Fizycznego J6zefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biata Podlaska — sala podnoszenia ciezaréw

Potozenie budynku [] budynek w zabudowie zwartej budynkéw mieszkalnych
[] budynek wolnostojacy stale zamieszkany

X budynek nie zamieszkany potozony od budynkéw stale
zamieszkanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m

[TIbudynek nie zamieszkany potozony od budynkdéw stale
zamieszkanych w odlegtosci przekraczajacej 100 m

[ Joudynek potozony w bezposrednim sasiedztwie
budynkow niemieszkalnych (np. przemystowych,
handlowych itp.)

ochrona wtasna CJtak I NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

agencja ochrony [(J7tak [ NIE

w godzinach:

ilo$¢ 0séb na zmianie dziennej/nocnej

alarm z sygnatem lokalnym [Jtak [XINIE

alarm z monitoringiem [17ak [XINIE

transmisja alarmu do:

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej

system kamer przemystowych [J71ak X NIE
oswietlenie catej poses;ji XItak [ NIE
ogrodzenie catej posesji XItak [ NIE

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne ze zwigkszong odpornoscia na [7ak X NE
wtamanie potwierdzong atestem

Rodzaj schowka do przechowywania gotowki

klasa odpornosci

urzadzenie zabezpieczajace wartosci przymocowane jest
do podtoza lub Sciany lokalu, w ktérym sie znajduje DAk [N

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych

inne zabezpieczenia przeciwkradziezowe
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