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Sciana 24 cm z betonu
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UWAGA: . RZUT PARTERU
Sciany istniejace NAZWA
s . , , . . Oy Gciany projektowane i zamurowania INWESTYCII REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
1. Sciana dociskowa 24 cm z betonu komdrkowego - wykonac¢ na fawie fundamentowej szer. 40 lement B
. . . R R emen rzeznaczone do rozbiorki : :
cm, gt. min. 100 cm, zbrojenie pretami 4#12 mm, strzemiona @ 6 mm co 30 cm v ADRES INWESTYCJ|Biala Podlaska, dziafka nr ev. 1220
2. B-1 - brama garazowa 240x240 cm podnoszona recznie, . » Otwory istniejace OBIEKT  |BUDYNEK GOSPODARCZY
3.B-2- _u._.m:\_m garazowa NAOXNAO:AW_‘: _UOQB.OmNO:m mcﬂo_‘:mn.«\nNs_W W_U—.N«\m_m v~ Otwory projektowane INWESTOR /Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pitsudskiego
4. Drewniane elementy konstrukcji i pokrycia dachu zabezpieczy¢ srodkiem FOBOS Z-LAK lub Filia w Bialej Podlaskiej
PROMADUR do uzyskania parametru NRO, prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. ADRES 21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2
Imig i Nazwisko Nrupr. Podpis
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