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1.

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowaniakizitd inwestycji polegagcej na
rozbidrce istnigjcego budynku gospodarczego, jednokondygnacyjndgno®ane
przedsg¢wziccie przewidziane jest do realizacji w Biatej Po#lagna dzialce o nr ew. 1220,
stanowicej wtkasné¢ inwestora.

Przewiduje si wykonanie nagpujacych robot budowlanych:
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rozebranie pokrycia dachowego (papa asfaltowa,cteashie),
rozebranie drewnianej konstrukcji dachu (krokwiapwie, murtaty, dwigary, stupy),

demonta drzwi deskowych, rozebranigian ostonowych z bloczkéw typu 3NFD
grub. 12 cm,

rozebranie fundamentow,
wywiezienie odpaddéw i gruzu wraz z ich utylizgcj
uporzdkowanie terenu po robotach rozbiérkowych.

Inwestorem przedsivziecia jest Akademia Wychowania Fizycznego J. Pitsietgkw
Warszawie, Filia w Biatej Podlaskiej, zam. 21-50@i8 Podlaska, ul. Akademicka 2.

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem gospodarczyned@aria obiektu budowlanego Il.

1.3 Materiaty wyjsciowe

[0 ustalenia programowe z inwestorem.
1.4 Zestawienie powierzchni i dane charakterystycan
Wysoka¢ od poz. gruntu (bez zmian) 3,36 m
Powierzchnia zabudowy 62,16 nd
Powierzchnia iytkowa 58,09 n3
Powierzchnia catkowita 62,16 nd
Kubatura brutto 184,00

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

2.1 Forma i funkcja obiektu

Istniejacy budynek jest obiektem gospodarczym jednokondygngm, niepodpiwniczonym,
w chwili obecnej wydczonym z aytkowania z uwagi na zty stan techniczny.

Wejscia do budynku zlokalizowane sd strony wschodniej.

Budynek nie jest wypogany w jakiekolwiek instalacje.




3. DANE KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE

3.1 Uktad konstrukcyjny

Budynek murowany z elementow drobnowymiarowyctkatbwych typu 3NFD. Konstrukcja
szkieletowa drewniana na stupachzwigarach drewnianych, wypetnienieian z cegty typu
3NFD, grubscian 12 cm. Konstrukcja dachu drewniana, jednospad®okrycie dachu z
papy asfaltowej na deskowaniu petnym.

3.2 Rozwhzania konstrukcyjno-materialowe

3.2.1 Fundamenty
Fundamenty budynku betonowe.
Stan techniczny fundamentow — dobry.

3.2.2Sciany ostonowe

Sciany murowane z bloczkéw silikatowych typu 3NFDzagrawie cementowo — wapienne;j,
nieocieploneSciany stanowj wypetnienie konstrukcji szkieletowej guizy stupami
drewnianymi (brak wazan muru w miejscu stupow).

Stan techniczny zewitrznych scian ostonowych - dobryciany nie posiadajzarysowa,
znacacych odchytek od pionu oraz widocznej erozji biotage).

3.2.3 Stropy
Budynek nie posiada stropu.

3.2.4 Wiaice, nadpraza, podchagi, belki
Budynek nie posiada wieow i innych konstrukcyjnych elementéwlbetowych.

3.2.5 Schody i balkony
Budynek nie posiada schodéw.

3.2.6 Dach

Budynek posiada dach drewniany jednospadowy, wyhkpra elementéw drewnianych.
Dzwigary dachowe 2x6x18 cm, w rozstawie ok. 375 codperajce ptatewsrodkows o
przekroju 7x16 cm. Stupy poddigary o przekroju 10x15 cm. Krokwie drewniane 7>,
co 100 cm. Wzdhascian wypetniagcych murtata/ptatew o przekroju 12x12 cm.

Stan techniczny istniggej konstrukcji nénej dachu — zly, grozi zawaleniem.

Pokrycie dachowe z papy asfaltowej na deskowantaype w ztym stanie technicznym
(dziury w dachu).

3.2.78cianki dziatowe
Budynek nie posiad&ian dziatowych.

3.2.8 Izolacje termiczne i dwiekochtonne
Budynek nie posiada izolacji termicznychzidekochtonnych.

3.2.9 Izolacje przeciwwilgociowe
Budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowych.
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3.2.10 Stolarka
Budynek nie posiada stolarki okienne.
Drzwi zewrgtrzne drewniane deskowe — w ztym stanie technicznym

3.2.11 Cokot
Budynek nie posiada cokotu.

3.2.12 Obrébki blacharskie
Budynek nie posiada obrobek blacharskich.

3.2.13 Elewacje
Istniejace §ciany zewwrtrzne wykaczone tynkiem cementowo - wapiennym w kolorze
naturalnym.

3.2.14 Tynki wewrgtrzne i oktadziny
Budynek nie posiada tynkow wewtrznych.

3.2.15 Podtogi
Budynek posiada podie gruntowe.

3.2.16 Roboty malarskie
Budynek nie posiada powtok malarskich.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

Rozbidrka budynku nie spowoduje zmiany lub pogarezevarunkéw ochrony pgoinnych
obiektow.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W $wietle przepisow rozposzizenia MTBIGM z dnia 25kwietnia 2012r. W sprawi¢alsnia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw daimych (Dz. U. z 2012r, poz. 463)
budynek kwalifikowany do rozbiorki zaliczany jesi gl kategorii geotechnicznej. Z
uzyskanych informacji od inwestora, oraz z dokohnygkdzin dziatki wynika,ze w
podtazu wystpuja ,proste warunki gruntowe” - z uwagi na jednorosthgenetycza i
litologiczna zalegagcych warstw, oraz braku gruntow stabémgch. Na podstawie bafla
makroskopowych dokonanych w wykopie odkrywkowym ay&nym w miejscu
posadowienia fundamentow stwierdzorrowi poziomie posadowienia wygluja grunty
piaszczyste-piaski drobndrednie w staniéredniozagszczonym. Poziom wod gruntowych
wystepuje ponkej poziomu posadowienia fundamentéw budynku. Zgedmorna PN-81/B-
03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienia bérgdnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie” gtbokas¢ przemarzania gruntéw dla rejonu lokalizacji progekanego
obiektu wynosi 1,0 m. W oparciu o poisga ,ocere wkasciwosci gruntu” dokonaa dla
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieniaiac, ze wykonanie robot
rozbiérkowych nie wptynie na warunki posadowienialynkow asiadupcych
(przylegajcych), budynki te posiadajvtasne tawy fundamentowe.



6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano-moritave, a take odbidr robot powinny liyzgodne z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano-montaowych.

Materiaty wyte przy budowie mugzby¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz
posiadé wymagane przepisami deklaracje lub certyfikatydrgsci.



