Akademia Wychowania Fizycznego J. Pitsudskiego w Warsza- 21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2
wie Filia w Biatej Podlaskiej

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCIJI :  Remont budynkédw gospodarczych
ADRES INWESTYCJI :  21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2
INWESTOR : Akademia Wychowania Fizycznego J. Pitsudskiego w Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej
ADRES INWESTORA  :  21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2
BRANZA :  budowlana
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rob6t budowlanych obejmuje remont i rozbiérke budynkéw gospodarczych w obiektach AWF Filia w Biatej Podlaskiej, ul. Akademi-
cka 2 w tym m.in.:

BUDYNEK GOSPODARCZY 1:

1. Rozbidrka budynku,

BUDYNEK GOSPODARCZY 2:

1. Wymiana wiezby dachowej, pokrycia dachowego i obrébek blacharskich,
2. Uzupetnienie Scian,

3. Uzupetnienie wieficéw zelbetowych,

4, Uzupetnienie/wymiana nadprozy prefabrykowanych,

5. Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych,

6. Uzupetnienie tynkow wewnetrznych,

7. Remont posadzek,

8. Wymiana bram garazowych,

9. Malowanie elewadji,

10. Malowanie pomieszczen.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe - budynek 1
1KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych m?2
d.1/0519-04 +
KNR 4-01
0519-05
6.20*12.02 m?2 74.524
RAZEM 74.524
2[KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk|m2
d.1/0430-02
6.20*12.02 m?2 74.524
RAZEM 74.524
3lKNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1/0430-06
6.20*12.02 m?2 74.524
RAZEM 74.524
4KNR 4-01  |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
(11.64+5.10)*2*2.35+11.64*0.70 m?2 86.826
0.50*5.10*0.70 m?2 1.785
RAZEM 88.611
5KNR 4-01  \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatdw z rozbidrek na odim3
d.1/0108-13 legtos¢ do 1 km wraz z kosztami utylizacji
74.524*%0.01 m3 0.745
74.524%0.025 m3 1.863
74.524*0.05 m3 3.726
88.611*0.12 m3 10.633
5.00 m3 5.000
RAZEM 21.967|
6KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatow z rozbidrek - za |m3
d.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
21.967 m3 21.967
RAZEM 21.967
2Roboty remontowe - budynek 2
7KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych m?2
d.2/0519-04 +
KNR 4-01
0519-05
6.97*20.54 m?2 143.164
RAZEM 143.164
8KNR 4-01  [Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk|m2
d.2/0430-02
6.97*20.54 m?2 143.164
RAZEM 143.164
9KNR 4-01  |[Rozebranie elementoéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.2/0430-06
6.97*20.54 m?2 143.164
RAZEM 143.164
10[KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.2/0354-05
2.40*2.10*3 m?2 15.120
2.40*2.40*3 m?2 17.280
RAZEM 32.400
11KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda-jm3
d.2|0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. III
6.03*0.40*1.00 m3 2.412
RAZEM 2.412
12[KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznegogms3
d.2/0203-04
6.03*0.40*1.00 m3 2.412
RAZEM 2.412
13KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych stupdw z betonu monolitycznego m3
d.2/0203-06
0.25*0.25*2.70 m3 0.169
0.25*0.25*3.30 m3 0.206
RAZEM 0.375
14[KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych belek,podciagdw i wiencéw z betonu monolitycznegom3
d.2/0203-07
0.25%0.25*(19.54+5.56)*2 <wieniec obwodowy> m3 3.138
0.12*0.25*5.56*5<wience na $ciankach> m3 0.834
RAZEM 3.972
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15(KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- |kg
d.2/0202-03 nych o $r. 10-14 mm
4*6.00*0.888<fundament> kg 21.312
(4*3.70+4*4.30)*0.888<trzpienie> kg 28.416
(4*19.50+6.00)*2*0.888 <wieniec obwodowy> kg 149.184
4*6.00*5*0.617<wience na $ciankach> kg 74.040
RAZEM 272.952
16/KNR 4-01  [Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych gtadkich lub zebrowa- |kg
d.2/0202-01 nych o $r. do 6 mm
(6.00/0.30)*1.10*0.222 kg 4.884
[(3.70+4.30)/0.30]*1.10*0.222 kg 6.512
[(19.50+6.00*2)/0.30]*1.10%*0.222 kg 25.641
[(6.00*5)/0.301*0.80*0.222 kg 17.760
RAZEM 54.797
17|KNR 4-01  |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemenim3
d.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
6.03*2.70*0.24+0.50*6.03*0.60*0.24 m3 4.342
RAZEM 4.342
18[KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen-m
d.2/0336-06 towo-wapiennej
2.70*2*3 m 16.200
RAZEM 16.200
19[KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2/0126-05
2.70*2*3 m 16.200
RAZEM 16.200
20KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatow z rozbidrek na odm3
d.20108-13 legtos¢ do 1 km wraz z kosztami utylizagji
143.164*0.01 m3 1.432
143.164*0.025 m3 3.579
143.164*0.05 m3 7.158
5.00 m3 5.000
RAZEM 17.169
21KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatdw z rozbidrek - za |m3
d.2/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
17.169 m3 17.169
RAZEM 17.169
22|lKNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.20313-04 lek stalowych do I NP 180 mm - ksztattownik IPE 140 (dopuszcza sie zastoso-
wanie innych ksztattownikow) - ptatew dachowa
20.50 m 20.500
RAZEM 20.500
23KNR-W 2-02 |Podwaliny o dt. ponad 2 m - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3 drew.
d.2|0407-02 nasyconej - murfaty
0.14*0.14*20.54*2 m3 drew. 0.805
RAZEM 0.805
24/KNR-W 2-02 |Krokwie zwykite dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarci- m3
d.2|0408-05 Cy nasyconej
0.07*0.14*6.97*24 m3 1.639
RAZEM 1.639
25|KNNR 2 [zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia |m?2
d.2|0604-02 paroprzepuszczalna
6.97*20.54 m?2 143.164
RAZEM 143.164
26/KNR-W 2-02 |Nadbitki - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - kontrtaty |m3
d.2/0409-03
0.025*0.040*6.97*24 m3 0.167
RAZEM 0.167
27|NNRNKB 202|(z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.2/0411-01
6.97*20.54 m?2 143.164
RAZEM 143.164
28NNRNKB 202|(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie |m
d.2|0411-02 deski czotowej
20.54*2 m 41.080
RAZEM 41.080
29KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2/0409-06
0.025*0.30*6.97*2 m3 0.105
RAZEM 0.105
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Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30NNRNKB 202|(z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blaim?
d.2/0537-04 cha powlekang trapezowg ocynkowang T-18 grub. 0,50 mm na tatach
6.97*20.54 m?2 143.164
RAZEM 143.164
31|NNRNKB 202|(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,50 mm, |m?2
d.2/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - obrébki okapdéw i wiatrownic
0.50*(20.54+7.03)*2 m?2 27.570
RAZEM 27.570
32|NNRNKB 202|(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,50 mm, o szer.w rozwim?2
d.2/0541-01 nieciu do 25 cm
0.30*2.00 m?2 0.600
RAZEM 0.600
33|KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 12,5 - 15 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.2/0522-02 tédw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
20.54 m 20.540
RAZEM 20.540
34/KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragte o ér. 10 - 12 cm - montaz z gotowych elementdw z  |m
d.2/0529-01 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
3.00*3 m 9.000
RAZEM 9.000
35/[KNR 2-02  [Tynki zewn.zwykie kat.III na $cianach ptaskich i pow.poziom. wyk.reczn. m?2
d.2/0902-01
19.54%3.30-2.40%2.40*6 m?2 29.922
19.54*2.70 m?2 52.758
(6.03*2.70+0.50*6.03*0.60)*2 m?2 36.180
RAZEM 118.860
36/KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.III wykon.recznie na Scianach i stupach m?2
d.2/0803-03
(3.1142.97+2.76+2.84+2.98+43.66)*3.30-2.40*2.40*6 m?2 25.896
(3.11+2.97+2.76+2.84+2.98+3.66)*2.70 m?2 49.464
(5.53*2.70+0.50*5.53*0.60)*6*2 m?2 199.080
RAZEM 274.440
37[KNR 2-02  |Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.III i IV na osciezach otwordw o pow.poim?2
d.2/0810-05 nad 3m2 o szer.15cm
0.15*(2.40+2.40+2.40)*6 m?2 6.480
RAZEM 6.480
38KNNR 2 Tynki dekoracyjne naktadane reczne - o gotowej konsystencji odpornej na  |m?2
d.2/1004-01 wplywy atm., gr. 2,0 mm
[(19.54-2.40*6)+19.54+6.03+6.031*0.30 m?2 11.022
RAZEM 11.022
39KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - zasypanie kanatym3
d.211101-07 naprawczego i zaggszczenie zasypki
4.50*0.90*1.10 m3 4.455
RAZEM 4.455
40INNRNKB 202|(z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" |m?2
d.2)1125-01 w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
17.20+16.42+15.26+15.71+16.48+20.24 m?2 101.310
RAZEM 101.310
41NNRNKB 202|(z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz- |m2
d.2|1125-02 czeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potracenie za zmiang grub.o 1 cm
Krotnos¢ = 4
17.20+16.42+15.26+15.71+16.48+20.24 m?2 101.310
RAZEM 101.310
42|KNR-W 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poim?
d.2|0606-01 ziome podposadzkowe
17.20+16.42+15.26+15.71+16.48+20.24 m?2 101.310
RAZEM 101.310
43NNRNKB 202((z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wy- |m?2
d.2|1127-02 konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
17.20+16.42+15.26+15.71+16.48+20.24 m?2 101.310
RAZEM 101.310
44NNRNKB 202((z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.2|1127-03 kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1
cm
Krotnos$¢ = 6
17.20+16.42+15.26+15.71+16.48+20.24 m?2 101.310
RAZEM 101.310
45/KNR-W 2-02 \Wrota do garazy podnoszone recznie, stalowe, nieocieplone, wym. 240 x 240/m?
d.2|1205-07 cm (dopuszcza sie zmniejszenie wysokosci do 225 cm), kolor grafitowy, pod-
wojne ryglowanie
2.40*2.40*4 m?2 23.040
RAZEM 23.040
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46/KNR-W 2-02 |Wrota do garazy sterowane przyciskiem Sciennym, stalowe, nieocieplone, m?2
d.2/1205-07 wym. 240 x 240 cm (dopuszcza sie zmniejszenie wysokosci do 225 c¢m), kolor
grafitowy, podwojne ryglowanie
2.40*2.40*2 m?2 11.520
RAZEM 11.520
47|KNR 0-33  |Malowanie dwukrotne elewacji farbami silikonowymi m?2
d.2/0128-01
19.54*3.30-2.40%2.40*6 m?2 29.922
19.54%2.70 m?2 52.758
(6.03*2.70+0.50*6.03*0.60)*2 m?2 36.180
RAZEM 118.860
48KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-|m2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
(3.11+2.9742.76+2.84+2.98+3.66)*3.30-2.40*%2.40*6 m?2 25.896
(3.11+2.97+2.76+2.84+2.98+3.66)*2.70 m?2 49.464
(5.53*2.70+0.50*5.53*0.60)*6*2 m?2 199.080
0.15*(2.40+2.40+2.40)*6 m?2 6.480
RAZEM 280.920
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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU
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