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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGRE odnosi sj do wymaga
wspolnych dla poszczegdlnych wymagachnicznych dotyearych wykonania i odbioru robét,
ktOre zostam wykonane w ramach remontuygow pieszo — jezdnych w AWF Filia w Biatej

Podlaskiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i najge stosowé w zlecaniu

I wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Wymagania ogoélne natg rozumi€ | stosow& w powizaniu z niej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.02.02. Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej

D.02.01.01. Wykonanie wykopow

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podi@a
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabianego mechanicznie
D.08.01.01. Krawzniki betonowe

D.08.03.01. Obrzea betonowe

D.08.02.02. Gjgi pieszo jezdne z brukowej kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okre&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie daacy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-aytkowa (droga) albo jego &%¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmyzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do

ruchu pieszych.




1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugaostoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaiclour
pojazdow obstugypych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wmizeana do
usungcia po jego zakfczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi Stronami, opatrzony zp@g organu
wydajacego, wydany zgodnie z obamujacymi przepisami, stanoaty urzdowy
dokument przebiegu robot budowlanych,zgy do notowania zdargei okolicznaci
zachodacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagych odbioréw robat,
przekazywania poleéei innej korespondencji technicznej paizy Inspektorem nadzoru,
Wykonawae i projektantem.

1.4.6. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.9. Korona drog - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamatakami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.10Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.11 Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korowlrogi i
skarpami rowow.

1.4.12Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatoa w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.13 Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt rumperowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.14Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegne przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.15Materialy - wszelkie tworzywa niezifoine do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacj

projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru.




1.4.16. Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfe gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémainio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdayfa s¢ migdzy warstwy $cieralm a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stzgca do wyrdéwnania nieréwioi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni stgaca do przenoszenia obgzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa me sktadd sie z podbudowy zasadnicze] i podbudowy
pomocnicze).

e) Podbudowa zasadnicza- gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mie ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanisody, mrozu i przenikaniem
czastek podtaa. Maze zawiera warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiimienia przenikania castek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa sttaca do odprowadzenia wody przedosgtej sk do
nawierzchni.

1.4.17 Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgodn&é¢ - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olileny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddovlanych.

1.4.19.Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania

w nim drogi i zwazanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy feadwnie:

obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeza chroniacych ludzi i

srodowisko przed ugrliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojujazuow,
umieszczenia usdlzer organizacji i bezpiecistwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsea

jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.




1.4.21 Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgai do
glebokasci przemarzania.

1.4.22 Podtoze ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
nawierzchmi, ulepszona w celu unaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego
wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyezsposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24 Dokumentacja Projektowa — opisy i rysunki techniczne opracowane przez dktanta
przed oraz na etapie realizacji rob6t, przedmiabgt.

1.4.25Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.26 Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkynin, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku cavowek zwierat dziko zyjacych Ilub uradzea
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.27 Rekultywacja - roboty majce na celu uposzdlkowanie i przywrédcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania\blzshego.

1.4.28Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #cd (przedmiarem) w kolejrioi
technologicznej ich wykonania.

1.4.29.Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre czs¢ terenu budowy.

1.4.30Zadanie budowlane - cz$¢ przedstwziecia budowlanego, stanoyga odebna calcs¢
konstrukcyjma lub technologiczsp zdolra do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu robét zwrkanych z budow
modernizacj/ przebudow, remontem, utrzymaniem oraz ochgdsudowli drogowej lub jej
elementu.

1.4.31.Budowa - wykonywanie rob6t budowlanych w oklenym miejscu, a tate remont obiektu
budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robo6t, bezpiears#wo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha@ dokumentagj

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.




1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przekaVykonawcy teren
budowy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczeniaagiosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i
przez teren budowy przez caty czas trwania rob@tgjego ukaczenia.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawaealizacji
umowy & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywad tymczasowe uegdzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeinne srodki
niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogroddi wyraznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inspek nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazddw i maszyn pracagych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujsposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umeesde, W miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnychprikth treé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjnegddp utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest

wtaczony w cen zamowienia.

1.5.3.0znakowanie terenu budowy
Wykonawca zobowizany jest do oznakowania miejsca budowy poprzeztamysnie Tablicy

Informacyjne.

1.5.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.




W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oragzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynideych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniargch przyczyn powstatych w napstwie

jego sposobu dziatania.

1.5.5.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoweapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesza@dmibiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dma sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

1.5.7.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od Zamawiaggo informacje dotygze ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane przez innych wykonawcow, w zakresie lasjai
urzadzen podziemnych na terenie budowy. O fakcie przypadigmwvuszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoraz kdzie z nim wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca d&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez

Zamawiajcego.




1.5.8.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wypaosmia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezledne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o Adym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru ueo polect, aby pojazdy nie spemnigje tych warunkéw zostaty
usuntte z terenu budowy.

Pojazdy powoduce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich

robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polaogrinspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowe;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochremob6t | za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoeria do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca hkdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djlelementy byty w zadowalgym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznegsztkochrony i utrzymania robot powiniencby

uwzgkdniony w cenie ofertowe;.

1.5.11.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg \8
jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ictizie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.




1.5.12. ROwnowanosé¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktore
spetnig@ map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach przetargu nie postanowiono inad&eprzypadku gdy powotane normy i przepisy
sa paastwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegfwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Rd&znice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamigami musz by¢ doktadnie

opisane przez Wykonaw¢ przedta@one Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&dd o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrgge terenie budowy dola uwazane za
wlasng¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowrdany jest powiadoni Inspektora nadzoru i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystpia op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniZamawiagcym i

Wykonawae ustali wydhizenie czasu wykonania.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek emnatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatizienia, szczegotowe informacje dotycz
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatow jak réwnig
odpowiednigiwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (egci) materialtdw z danegerodia nie oznacza automatycznie, wszelkie

materiaty z danegérodia uzyskaj zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materialdw zezrodet miejscowych vdiczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdigggo i jest
zobowhrzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed aozjgiem
eksploatacjirodia.




Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzielawy i inne jakie okza

si¢ potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatébw do robat.

Humus i nadktad zdfe z terenu wykopOwdala wywiezione z terenu budowy lub przewiezione w
miejsce wskazane przez Zamaw&go (zgodnie z decyzyZamawiajcego).

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to piserazgod; Inspektora

nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy i ztazone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzefli.Idspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #@ycie tych materiatdw do innych robo6t,znie dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przemarbwany (skorygowany) przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaaw

wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one uyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenizashowaty swaj jakasé i whasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatoedab zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lulzapterenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, kxaptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
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Sprzt bedacy whtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrongrodowiska i

przepisami dotycymi jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami gdkreymi

w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminzeywidzianym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagaspetnid@ wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskave i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru,
pod warunkiem przywrOcenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, da agodné¢ z dokumentagj projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycgew planie i wyznaczenie wysoi@
wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub uzgodnionymi z Inspektorem nadzoaLetapie realizacji robot.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakédci materiatdbw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli.
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Wykonawca hkdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem ldadaateriatdbw ponosi

Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnasaektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.Wd&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktéreasdopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych oraz spekpiajvyymagania ustawy o wyrobach
budowlanych.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsiastpujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.
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Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obgxkiu ukaczenia wszystkich robot. 8ine

dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru rignpe.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeli ST wihasciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezsredni przekrdj. lléci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da

wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzésda wykonane w sposob zrozumiaty i

jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbioér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie$db i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redizulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagblinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalakumentow
zawierajcych komplet wynikow badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paogmiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny robot

8.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstygo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartdsci.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zZakenia robot i przycia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaxzpreez Zamawiagego W obecriwi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw baflai pomiarOéw, ocenie wizualnej oraz

zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektows i ST.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

0 recepty i ustalenia technologiczne,

O wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafldaoznaczeé laboratoryjnych,

0 deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznmie Wykonaweg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujpghcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwihzanych z usukciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktwzgkdnieniem

zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robot”
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapaa jednost& obmiarova
ustalorna dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtaws ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lkedzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe,.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

O robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgcymi kosztami,

O wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw
I transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

O 0o o O

koszt oznakowania na czas wykonywania robot.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowaniagido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki ollome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w

kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt przygotowania objazdéw/przejazdéw i orgagjizaichu obejmuije:
a) uzgodnienie z Zamawigym organizacji ruchu na czas trwania budowy,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasoghu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:
a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

D.01.02.02. Zdé¢cie warstwy ziemi urodzajnej

1. Wsigp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwiagzanych ze zdgiem warstwy ziemi urodzajnej w ramach remonfig@w pieszo — jezdnych na

potrzeby AWF Filia w Biatej Podlaskie;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimmuetargowy przy realizacji roboét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres RoboOt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot zwanych z mechanicznym

usungciem na poszerzeniach warstwy ziemi urodzajnej ieznej grubéci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycge Robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wyamag ogolne”
pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

3. Sprzet
OgoIne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” Bkt
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3.1. Sprat do wykonania robot

Ziemia urodzajnaduizie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykaniyi robét stosuje i

— spycharki,

- rowniarki,

- koparki.

Dopuszcza siréwniez reczne usuricie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie gpmechaniczny z

uwagi ha maty zakres robot lub niekorzystne warunmg&imae by¢ uzyty.

4. Transport
OgoIne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Transport ziemi urodzajnej na miejsce skladowaniazem odbywg& sie samochodami

samowytadowczymi lub skrzyniowymi.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST D-M.000M0Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Usungcie ziemi urodzajnej
Warstwa ziemi urodzajnej powinnadydjcta z przeznaczeniem do wywiezienia poza teren bydow

lub w miejsce wskazane przez Zamawgago.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakol Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0|okt. 6.
Kontrola jakéci Robét ledzie polegata na wizualnej ocenie prawidiéerach wykonania.

7. Obmiar Robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 th zdietej warstwy ziemi urodzajne;.

8. Odbidr Robdt
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne” pkt. 8.
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9. Odbior robot
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrioi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1%}adjctej warstwy ziemi urodzajnej uwzglnia:
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na oki@na gicbokasé,

- wywOz ziemi urodzajnej na odlegtodo 5 km.

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotyee wykonania i odbioru

wykopdw w gruncie kategorii lll - IV w zwizku z remontem ggow pieszo — jezdnych w AWF

Filia w Biatej Podlaskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w gruntach

kategorii Il - IV i obejmuj wykonanie wykopow i ukopow mechanicznie z transgorurobku na

odlegtaé¢ do 5 km.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kopodrogi i skarpami

rowow.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezierga)ntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavwagypdw oraz innych prac zwanych z
trag drogows.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okfmna

Wg Wzoru:

gdzie:
g - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfh

[gs - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&md optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, , sloa do oceny zagzczenia gruntu w robotach

ziemnych,

Wskaznik rdznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona

Wg Wzoru:

gdzie:
E:; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspyatizeniu badanej warstwy
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormggoazeniu badanej

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagangome” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w ST D.00.00.00 pkt. 1.5.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robét oraz za ich zgodéoz

Dokumentagj Projektova, ST oraz poleceniami Inspektora.

Przed przysipieniem do wykonania robdt ziemnych rmgle zakawczy¢ wszelkie roboty

przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 2.

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéredrie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i pétsztywnych

powinien charakteryzowssi¢c grupa noSnosci Gy-4.

2.2.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lprzez Wykonawe wywiezione poza
teren budowy lub w miejsce wskazane przez Zamaedggp.

3. Sprzet

3.1.0g0Ine wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopowedls prowadzonegcznie i przy ayciu sprztu

mechanicznego do robot ziemnych zaakceptowane@z pmzpektora nadzoru.

3.2 Sprat do robo6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:

-odspajania i wydobywania gruntow (mioty pneumaiygzrywarki, koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwgpycharki, rowniarki),

-transportu mas ziemnych (samochody samowytadovearaepchody skrzyniowe),

-sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne
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4. TRANSPORT

4.1.0g06lne wymagania dotycgece transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano ST D.00.00.00 ,Wymagania a&jdit 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirniig¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego olgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mbgé¢ stosowane nagihujace srodki transportu:
samochody skrzyniowe, samochody samowytadowczgniéi kotowe i gisienicowe lub inne

srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora.

Wydajna¢ srodkéw transportu powinna bydostosowana do wydajém sprztu stosowanego do

wykonywania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagamgolne”
punkt 5.

Wykonywanie wykopow mize nasipi¢c po wykonaniu robot przygotowawczych, po wigaiu

zgody przez Inspektora.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano ST D.00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”
punkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopOw polega na kontrolowamzgodndgci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

W czasie kontroli szczegGjruwag; nalezy zwrock na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogatgzaajch wiaciwosci,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét igio zakaiczeniu,
c) dokiadna¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykczenie).
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano ST D.00.00.00 ,Wymaganiraj punkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) wykonanego wykopul.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotygeze odbioru robét podano ST D.00.00.00 ,Wymagani@mg punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0Ine zasady dotyegce podstawy ptatnéci robot

Ogoblne wymagania dotygze podstawy ptatrgei rob6t podano ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe]

Platng¢ za 1 [nf] nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerjakosci rob6ét w oparciu

0 wyniki pomiaréw i badalaboratoryjnych.
Cena wykonania 1 [fhwykopéw obejmuje naspujace czynnéci:

1. oznakowanie robot,

2. wykonanie wykopu z transportem urobku obejps] odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

3. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

4. profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

5. zagszczenie powierzchni wykopu,
6

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w ST.
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D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i za@szczaniem podigaa

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyege wykonania i odbioru robét zazdanych z
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i z@gczeniem podi@a w ramach remontu ggow

pieszo — jezdnych na potrzeby AWF Filia w BiatlepRakiej
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres RoboOt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@zasad prowadzenia robot awanych wykonaniem koryta

pod poszerzenia oraz profilowaniu i zegczeniu podia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméga

ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
OgoIne wymagania dotygze Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania cgjgirkt. 1.5.

2. Materialy Piasek na podsygk

3. Sprzt Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.1. Sprat do wykonania robot

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podtaa. Do wykonywania robo6t nalg stosowa
koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki univeéme z ukénie ustawionym lemieszem, a w
razie potrzeby rowniesprzt do rcznego prowadzenia rob6t. Do zagczania podia naley
uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno ¢gmsgch innego spezu zagszczagcego (np.

ptyty wibracyjne), zapewniagego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia.
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4. Transport Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 4.

1. Wykonanie Robo6t Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-MQQO.
~Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do rob6t
Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonywania koryta, profilowania i zgggczenia podia

bezpdrednio przez rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem robdét.

5.2. Wykonanie koryta na poszerzeniach

Rodzaj sprztu, a w szczegllrsoi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone & roboty i do trudnéci jego odspojenia. Sposob wykonania robot must by
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Gdy sz&tokoryta nie pozwala na zastosowanie

maszyn roboty naly wykonywa recznie.

5.3. Profilowanie podiaga
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszcze biota lub gruntu, ktory ulegt nadmiernemu zawdgoiu.

5.4. Zagszczenie podiva

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
poditaza naley kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczeniad= 1,03.

Wilgotnos¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z

tolerancy £2%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima
Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to pragst do

uktadania podbudowy mioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

2. Kontrola jako sci Robot
Ogolne zasady kontroli jakol Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0|okt. 6.

6.1.1. Zagszczenie

Wskaznik zag:szczenia powinien wynasis=> 1,03.
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6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanym podigem
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by
naprawione przez spulchnienie dochgkasci co najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtorne

zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchrmeykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robét Ogblne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00000\Wymagania ogélne"
pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostly obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierkghinb
powierzchni wyprofilowanego i zagzczonego podia.

8. Warunki ptatnosci  Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 9.

8.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa profilowania i zsgczenia 1 fmpodizza w korycie

obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakwoev robdt, profilowanie podia,

zag:szczenie podia, wykonanie pomiarow i baflgrzewidzianych w specyfikacji.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamaneqo stabilimanego mechanicznie

1. Wsigp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce wykonania i odbioru robot zwdanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilaaoygo mechanicznie w ramach remontu
ciagOw pieszo — jezdnych w AWF Filia w Biatej Podlaski

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy przy zlecaniu i realizacji

Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nrechaie o uziarnieniu €81,5 mm i

grubaci 20 cm
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegmechanicznie— jedna lub wicej
warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi wakstvasna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale ok&denia podstawowe podane w niniejszej Sl zgodne z obowkzujacymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymiST D-M.00.00.00. "Wymagania

ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
OgoIne wymagania dotygze Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania cgjgirkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1.Podstawowe wymagania dotycgce materiatdw
Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrodet uzgodnionych i

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tangangtabilizowanego mechaniczniedaie
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavéca skalnego lub kamieni narzutowych i
otaczakéw albo ziarawiru wickszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszizebcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najeliszego
ziarna nie mge przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarngeni
kruszywa, , powinna méei¢ sic pomidzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia

podanymi na rysunku 1.
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2.2.2. Wi&ciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tabeli 1.

Tabela 1. Wisciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie gaej niz 35
4 | Zawartgd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wgej niz 1
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagdl! lub 1l wg PN-B-| od 30 do 70

04481, %
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralnd¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niegeij niz 35

b) scieraln@g¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku diatst

masy po petnej liczby obrotéw, nie agij niz 30
7 | Nasikliwosé, %(m/m), nie wgcej niz 3
8 | Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, % (m/m), nie wcej

niz 5
9 [ Zawartd¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SO(m/m), nie wgcej niz 1
10 | Wskanik nasnosci podbudowy wy mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:n 80

a) przy zagszczenied> 1,0 120

b) przy zagszczeniud= 1,03
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2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujegsivock spetniajca wymagania.

3. Sprzt
OgoIne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” Bkt

3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamargtgbilizowanego mechanicznie ngle
stosowa@ nastpujace rodzaje spetu:
a) rowniarki lub uktadarki do rozienia mieszanki. walce ogumione i stalowe wibracyie
statyczne do zagzczania,

b) piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zsgczania w miejscach trudnodgstych.

4. Transport

OgoIne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.
Transport kruszywa nie odbywé sic samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieyzaj
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntemagmi, nadmiernym wysuszeniem lub

zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.000M0Wymagania ogolne” pkt.5

5.1. Przygotowanie podiaa
Podbudowa powinna bBywytyczona w sposéb umlowiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentac]

Projektova lub wg zalecg Inspektora nadzoru.

5.2. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadane w warstwie o jednakowej grédip takiej, aby jej
ostateczna grubé po zagszczeniu byta réwna grubo projektowanej. Gruli@ pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposob zapewniay osagnigcie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja krusnaley przed zagszczeniem wymieqikruszywo

na materiat o odpowiednich vitawosciach.
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5.3. Zagsszczenie mieszanki
Podbudow nalery zag:szczé w jednej warstwie o gruloi projektowanej po zagzczeniu,
odpowiednim sprgem. przy zachowaniu wilgotéo optymalnej. Zagszczenie podbudowy

powinno by rownomierne na catej szerak.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspne] warstwy powinna gy utrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadIlnspektora nadzoru, gotaw
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktgchiewtaciwego utrzymania podbudowy

obciaza Wykonawe roboét.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakol Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0|okt. 6.

6.1. Badania prze rozpoogciem robot

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykdrtazadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych ba@lgrzedstawd Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji
materiatdbw. Badania te powinny obejmaweaszystkie wtaciwosci kruszywa.

6.1.1. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie a2z do osagniccia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutlE, do pierwotnego modutu odksztatcerta jest nie wekszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
S

< 22

Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia winien wyréds;=>140.

6.1.2. Grubaé¢ podbudowy

Kontrola grubéci podbudowy polega na bezpednim pomiarze w kicowej fazie zagszczenia w
3 miejscach na dziennej dziatce roboczej i miejscastpliwych. Dopuszczalne odchylenie w

grubasci w przekrojut 10% grubéci projektowanej,
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6.1.3. Wi&ciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmuagce ocer wszystkich wiaciwosci naley bad& dla kadej partii
kruszywa i przy kadej zmianie kruszywa. Prébki do badaetnych powinny b§ pobierane losowo

w obecndci Inspektora nadzoru.

6.2. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.2.1. Szeroké¢ podbudowy

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bd&epdnich pomiarach co 100 m.
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5

cm.
6.2.2. Rowndé¢é podbudowy

Kontrola réwndci w przekroju podlanym mierzona 4-metroavtata zgodnie z BN-68/8931-04 co
100 m; dopuszczalne nierowdod pod tat 10 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kita profilowa z poziomnig co 100 m. Dopuszczalne
odchyiki spadkut 0,5 %.

6.2.4. Rzdne wysokdciowe

Kontrola rzdnych niwelety za pomacinstrumentu niwelacyjnego co 100 m; dopuszczalne

odchyiki -1 cm, +0 cm.

6.2.5. Niewt&ciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werifim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshay
odpowiedn, glebokas¢ zgodnie z decyzj Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wigciwosciach i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkiu tych Robot nagti ponowny pomiar i

ocena grubici warstwy na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\MJymagania ogolne” pkt 7.
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7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest 1 ni (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszyamanego
stabilizowanego mechanicznie o dtome] grubdci.

8. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentgeyojektow i ST.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostkowa wykonania £ podbudowy uwzgidnia:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie miejsca robot,

zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miegddadowania,
przygotowanie mieszanki,

wykonanie odcinka prébnego,

transport i rozteenie mieszanki,

profilowanie,

zag;szczenie,

utrzymanie podbudowy,

O oo oogooogogod

badania materiatdbw, ewentualnie opracowanie recepiykonanie niezédnych bada i

pomiarow.

D.08.01.01. Kravezniki betonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznepsg/magania dotycice wykonania i odbioru

kraweznikow w ramach remontu ggéw pieszo — jezdnych w AWF Filia w Biatej Podlagki
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokuni¥metargowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie, kontreli odbiér kraveznikéw betonowych.

W zakres rob6t wechodzi ustawienie krganikdw betonowych prostaknych, scictych 15x30x100

cm na tawie betonowej B-15 z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraw ezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaej chodniki dla
pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa —warstwa néna stizaca do umocnienia krawnika oraz przenosza obcizenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka -warstwa wyrOwnawcza uona bezpérednio na podtzu lub tawie.

1.4.4. Pozostate ok&enia % zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” gkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgre Robot

Ogolne wymagania dotyaze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoihe. 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Zrodta materiatdw powinny léywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem przed rozpeciem
robét nie paniej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu
(kraweznikow, betonu na taw cementu, piasku, masy zalewowej) agabny powinien by
dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych hadaPreferowane as
wyroby (krawezniki) i wytwornie posiadajce Aprobat Techniczi IBDIM.
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2.2. Krawezniki betonowe
Do wykonania robot nahy uzy¢ kraweznik drogowy prostoitny, jednowarstwowy, gatunku I.

Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniaggo wymagania:

0 klasa nie nisza nk B 30,

O nasakliwosé nie wigksza ni 4%,

0 mrozoodporn& nie nizsza nk F 150,

[0 S$cieralnag¢ na tarczy Boehmego, oktena straq wysokaci nie wiksza nk 3 mm.
Powierzchnie kraeznikdw powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu. Krawdzie elementow
powinny by réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggrriicowej) powinny by
jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

O dlawysokdci =3 mm,

O dla szerokéci i diugasci £ 8 mm.

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodaeystpujacych na powierzchniach i krggziach elementu.
W razie wysipienia watpliwosci Inspektor nadzoru nie zmiené sposob pobierania probek lub

poszerzy zakres kontroli kraeznikdw o inny rodzaj bada

2.3. Materiaty na podsyple i wypetnienia szczelin pongdzy sciankami bocznymi
Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav
0 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasyp 32z piasku naturalnego s,

0 1.2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandz&iklasy 32.5 N i z piasku.

2.4 Materiaty do posadowienia kravgznikdw

Krawezniki posadowionesgna tawie z oporem z betonu klasy B-15.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawegzniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podtau
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadelprzekiadek lub na paletach
transportowych.

Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach

zabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszangmych rodzajow i frakciji.

33



3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (Xt
3.1. Roboty mana wykonywé recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoisypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.
3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejyareszanki betonowe.
4. Transport

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagalne” pkt.4.

4.1. Transport materiatow

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymataci minimum 75% wytrzymalkici gwarantowane.

Wszystkie elementy powinny Byoznaczone. Dane ich powinny dyimieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewania luzem naley oznaczad w sposob trwaly co 50 sztelk
Oznaczenie na palecie powinno zawiera najmniej:

0 oznaczenie (oki&enie) wyrobu,

0 znak wytworni,

0 dakt produkciji.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M@QO0 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Lawa betonowa

tawe betonowd z oporem naley wykona w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien Bywyréwnywany warstwami. tawa betonowa nie
moze by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiaizej 2°C oraz wtedy, gdy
podiaze jest zamarzaie i podczas opadow deszczu. Natychmiast po xemia mieszanki naky
przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zasng sie po uptywie dwdch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Begpdnio po zagszczeniu beton natg
zabezpieczy przed wyparowaniem wody. Péghacg nalery rozpocaé¢ przed uptywem 90 min.
Poprzez kilkakrotne zwibnie wod w ciagu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasi

suchej pogody.
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5.2. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej wykonujecsna podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubaci 3 cm po zagszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa& ze spoinami szerokoi 5 mm, minimum co 50 m stosoiva
szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjniamiy betonowe;j.

Przy uktadaniu kraeznikbw na tukach naley stosowd krawezniki o dilugaciach mniejszych
odpowiednio przyeite.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynéslO cm, a przy przégiach dla pieszych 2 cm.

5.3 Wypehnianie spoin
Spoiny naley wypetnia zapraw, cementowo-piaskoavl:2. Spoiny przed wypetnieniem zaptaw

nalezy oczyci¢ i zmy¢ wods.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbluid. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Nalezy sprawdz:

O wyglad zewretrzny,

O ksztalt i wymiary,

O dokumenty dopuszczenia do stosowania,
U

komplet bada laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawc

6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikow

Nalezy sprawdzé co 20 mb :

a) zgodnd¢ niwelety gornej ptaszczyzny kragnikow z Dokumentag] Projektowe lub
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, dopuszczalnbydkicniwelety+ 1 cm na kade 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie mpgrzekraczé&+ 1 cm na kade 100 mb,

c) rownas¢ goérnej powierzchni kragznikbw mierzona tat 3 m - nierbwnéci nie mog
przekracza 0,5 cm na kade 100mb.
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6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypetnienia spoin natg skontrolowa co najmniej raz przy wykonywaniu robot i
w przypadkach watpliwych. Wytrzymatd¢ nasciskanie zaprawy powinna wynosiie mniej nk
30 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@V@ymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest 1m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@QWymagania ogoélne” pkt 8.
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
O wykonanie koryta pod tagy

0 wykonanie tawy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrssi podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m ubmia kravgznikOw obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, korytowanie
zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania madeviat
wykonanie podsypki z piasku,

wykonanie fawy, ustawienie kraanikow, spoinowanie,

obsypanie zewgtrznejsciany kraveznikdw ziemi wraz z jej ubiciem,

O O o o o d

wykonanie niezédnych bada materiatdw zgodnie z niniejsST.

D.08.02.02. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowye

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycge wykonania i odbioru chodnikdw w ramach

remontu cigéw pieszo — jezdnych na potrzeby AWF Filia w Bji&tedlaskiej.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurRemetargowy przy zlecaniu i realizaciji

Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres RoboOt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
nawierzchni cigéw pieszo — jezdnych z brukowej kostki betonoveeys;:
0 grubaci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 a@istniejcej podbudowie z
trylinki lub betonu (po zdjciu asfaltu),
0 grubaci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 aa warstwach podbudowy z
kamienia tamanego grub. 20 cm — na nowych nawieiach,
0 grubcci 6 cm na podsypce cementowo - piaskowe] gr. 3—cmpaska przy budynku

gospodarczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie nawierzchni -umocnienie bocznych krazi nawierzchni wykonane z
kraweznikow, obrzey betonowych lub innych materiatéw.

1.4.2. Koryto nawierzchni —element uformowany w podta w celu utgenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.3. Podsypka -warstwa wyrOwnawcza utona bezpérednio na podiau.

1.4.4. Pozostate oké&enia & zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pk#.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee Robot

Ogolne wymagania dotyaze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoihe. 1.5.

2. Materialy
Ogdblne wymagania dotygze materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow
Wszystkie materiaty iayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrodet uzgodnionych i

zatwierdzonych przez Inspektora.
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Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (brukowej kbsbetonowej, piasku)
dolaczony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jakéé na podstawie przeprowadzonych
bada. Preferowaneaswyroby i wytwornie posiadage Aprobat Techniczi IBDIM.

2.2. Brukowa kostka betonowa
Do wykonania rob6t naky uzy¢ szarej brukowej kostki jednowarstwowej o grétid (6) cm wzor

Holland. Beton kostki powinien spetdisvymagania:

Lp. | Cechy Wartas¢
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szeiu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasgkliwos¢ woda, nie wicej niz 5

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie ggej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymat prébek nie

zamraanych, %, nie wicej niz 20

4 |Scieralngé na tarczy Boehmego, mm, nieqa®j niz 4

Powierzchnie elementoéw powinny dbez rys , pknie¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw
powinny by rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggrriecowej) powinny by
jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchyiki wymiarow wynasz

O dla dlugaci i szerokgci +3 mm,

O dla grubdci +5 mm.
Powierzchnie boczne uwa st za ptaskie wzglnie proste jeeli nie wystpuja odchylenia
powyzej 2 mm.
Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodasystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu.
W razie wysipienia watpliwosci Inspektor mae zmiené sposéb pobierania probek lub poszérzy

zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj bada

2.3. Materiaty na podsyple i wypetnienia spoin
0 mieszanka cementowo-piaskowa 1:4

0 piasek dla wypetnienia spoin.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kostki betonowe powinny léy sktadowane w pozycji wbudowania na otwarte] przest, na
podiazu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadprzektadek lub na paletach
transportowych.

Piasek naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczagych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyh rodzajow i frakciji.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. &t

3.1Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem wibratorow
ptytowych z oston z tworzywa sztucznego, ubijakéwcenych lub mechanicznych.
Do wykonywania podsypki piaskowej mma stosow& mate spycharki, rowniarki a do

zag:szczania rowniemate walce statyczne i wibracyjne.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagjédine” pkt. 4.

4.1. Transport materiatow

Elementy betonowe magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej.

Wszystkie elementy powinny Byznaczone. Dane powinny dymieszczone na ich opakowaniu
lub palecie transportowej. W przypadku przeema luzem naley oznaczé w sposob trwaty co

najmniej co 50 sztuk

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@QO0 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Koryto
Wskaznik zag:szczenia gruntu w korycie powinien wynosb najmniejs= 0,97.
Podiaze gruntowe powinno mdéezgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i potduoraz

przechyiki na tukach.
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5.3. Uktadanie brukowej kostki betonowej

Brukowa kostke betonows nalery uktada& na warstwie podsypki cementowo-piaskowej. Gédbo
podsypki po zagszczeniu nawierzchni powinnadygodna z projektowargrubdccia.
Dopuszczalne odchylenie wysakd pomidzy ptaszczyznamiasiadupcych ze sobp elementow
nie maze przekracza 2 mm, powierzchnia elementéw podmych obok urzdzer infrastruktury
technicznej (np. studzienki, wiazy itp.) powinnastgwa& 3+5 mm powyej powierzchni tych
urzadzen, Kostke przy kraweznikach naley uklad& w ten sposob, aby jej gérna powierzchnia
znajdowata s 1cm powyej gornej powierzchni kragenika, Kostle zaleca s uktad& dituzszym
bokiem w kierunku ruchu, szerodéo spoiny na odcinkach prostych powinna wyikdo8i mm.
wigzania spoin w gsiednich rzdach powinny s mija¢ o %2 szeroksri, Kostke na tukach naley
tak uktad&, aby spoiny rozszerzatyeswachlarzowato, jednak byly nie szersze @imm, spoiny
pomigdzy elementami po oczyszczeniu powinny¢ bgamulone piaskiem na patngrubcé
elementu, utbong nawierzchng z kostek nalgy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenigabriudzeniem; wibrowanie naleprowadzé
od krawedzi nizszej ku wye] potazonej w kierunku poprzecznym ksztattek, po ubicidena

szczeliny uzupetdipiaskiem.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbluid. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty powinny posiadadokumenty potwierdzage ich jakd¢ na podstawie

przeprowadzonych baflagodnie z punktem 2.1. niniejszej ST.

6.2. Kontrola materiatéw
Nalezy sprawdzi: kostki betonowe: wyghl zewrtrzny, ksztatt i wymiary, Aprobaty Techniczne,

komplet bada laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawc

6.3. Kontrola podtoza gruntowego

Nalezy sprawdzt :zag;szczenie uksztattowanie powierzchni padiepadek poprzeczny — co 20m
dopuszczalna tolerancjat0,5%, spadek podimmy — co 20m, dopuszczalna tolerancja
+0,3%,ré6wndé¢ w profilu podhenym i w przekroju poprzecznym — co 20 m, dopusztwzal
tolerancja £ 20 mm, rzdne wysokéciowe — co 20m , dopuszczalna tolerantja cm, szerok&

koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancfacm.
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6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdz:

a)

b)

f)

9)

grubas¢ warstwy podsypki —w 5 punktach dziennej dziataczej, dopuszczalne odchyiki
grubcci £1 cm,

rzedne wysokéciowe — co 20 mb na kragziach, odchyiki od wartei projektowanych
+lcm,

uksztattowanie w planie — co 50 mb,

szerokaé¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytk?2 cm,

rownas¢ w profilu podhznym — co 20 mb mierzona fat metrovs , nierébwndci nie mog
przekroczy¢ 8 mm,

rownas¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — @ontb, przéwity pod fat
profilowa nie mog@ przekroczg¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nieksza od
0,3%,

szerokd¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziagfboczej — spoiny mugzyé
wypetnione na peingtcbokas¢.

7. Obmiar Robo6t
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00®MMymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow 1 nf (metr kwadratowy) utzonej nawierzchni.

8. Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentgejojektovs i ST.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

pkt. 9.
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9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1?mawierzchni obejmuije:
a) prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
b) zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania mabeviat
c) wykonanie koryta pod konstrukg;j
d) przygotowanie i rozielenie podsypki cementowo-piaskowej,
e) utozenie brukowej kostki betonowej, wypetnienie spoin,
f) wykonanie niezdnych bada.
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